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Technicka zprava

Predmét dokumentace:

Tato dokumentace resi instalaci zemnich svitidel slouzicich pro dekorativni osvétleni budovy. Tato
dokumentace je zpracovana tak, Ze dostate¢né popisuje navrhované dilo a urcuje jeho
charakteristické vlastnosti v podrobnosti pro stavebni povoleni a pro vybér zhotovitele.

Popis zafizeni:

Zemni svitidla budou instalovana v chodniku na pricelni strané budovy. Pro svitidla bude na fasadé
instalovana rozvodna krabice RSV, ze které budou jednotliva svitidla napojena hvézdicovym zplsobem
ze svorek osazenych pojistkami. Kabely v zemi budou uloZeny v chranicce.

Pfivod do RSV bude veden v kabelovych vkladacich Zlabech vedenych po sténé vnitrkem budovy tak,
aby trasa co nejvice kopirovala stavajici trasy vedeni. Stavajici vedeni NN bude uloZeno do Sirsiho
vkladaciho Zlabu spole¢né s dotéenym privodem a kabelem ovladani. Napojeni bude provedeno z
rozvodnice HR umisténé pod schodistém v 1.NP.

Ovladani zemniho osvétleni bude provedeno pomoci soumrakového relé a zaroven dennimi
hodinami, na kterych bude mozno nastavit vypnuti a zapnuti osvétleni v poZzadovanou hodinu.

Pro konkrétni typ svitidel musi byt vypracovan svételné technicky vypocet tak, aby osvétlenost
odpovidala této dokumentaci. Svételné technicky vypocet bude soucasti cenové nabidky.

Dalsi elektroinstalacni prace vyvolané obnovou fasady:

PFi Upravé fasady bude nutné ochranit stavajici elektrické zafizeni pfed poSkozenim. Ochrana bude
provedena formou odmontovani a odpojeni a nasledného pripojeni po dokonceni zednickych praci.

Technické udaje:

PFikon svitidel: 6x150W= 900W

Jisténi: proudovy chrdnic s vybavovacim proudem 0,03A s nadproudovou ochrannou B1x6A
Ochrana pred nebezpecnym dotykem: samocinnym odpojenim od zdroje

Napétova soustava: TNS 50Hz, 3x400V

Zavérecné ustanoveni:

Veskeré instalacni prace mizZe provadét pouze osoba s prislusnou elektrotechnickou kvalifikaci dle
platnych norem CSN. PouZity material a pfistroje musi odpovidat platnym normam CSN. Pred
uvedenim do provozu bude provedena vychozi revize.
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Rozpoctové podklady:

Proudovy chrani¢ s nadproudovou ochrannou 0,03A/ B6A 1 ks
Soumrakové ¢idlo 1 ks
Soumrakovy modul 1 ks
Denni spinaci hodiny se zadloznim zdrojem 1 ks
Kabel CYKY 3Jx1,5 200 m
Vkladaci kabelovy Zlab 15x40 30 m

Plastova rozbocovaci krabice na omitku. IP56.

Rozméry: Sitrka 100mm, vySka 100mm, hloubka 50mm. 1 ks
Pojistkova svorkovnice 1106-F/1P  + pojistky 2A 6 ks
Chranicka 16mm 60 m
Zemni svitidlo -A- viz. popis (v€etné pouzdra a svételného zdroje) 2 ks
Zemni svitidlo -B- viz. popis (v€etné pouzdra a svételného zdroje) 4 ks
Drobny a nespecifikovany instalacni material a prostfihy 10 %
Vychozi revize 1 vykon
Dalsi elektroinstalacni prace:

Odpojeni a pripojeni zvonkového tabla 1 vykon
Odpojeni a pripojeni svitidla 2 vykon
Odpojeni a pripojeni pohybového cidla 1 vykon
Odpojeni a pripojeni poplachové sirény 1 vykon
Odpojeni a pripojeni kamery 1 vykon

Dokoncovaci zednické prace nejsou soucasti této dokumentace
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Parametry osvétleni (pohled na fasadu)

[9.00m
,/?20 120
L i
120_120 120_120
1 | 12‘ 20
| 20 I
120 : ] 1:; P 120
- 120 20 120—
120/ 120
(20 120 é' 240 \ 1(.2“ [\-1/1:- 2050 om0 =
43 2 )20 120 L QM’
» . o0
| i
2300m

Parametry zemniho svitidla -A-

Kryti: IP67

Vykon svitidla 150W
Svételny tok svitidlo 8600Im
Svételny tok zdroj 13000Im
Klasifikace dle CIE: O

Parametry zemniho svitidla -B

Kryti: IP67

Vykon svitidla 150W
Svételny tok svitidlo 4762
Svételny tok zdroj 11500
Klasifikace dle CIE: O




