VYSPADOVANI STAVAJICI RIMSY V

FINALNi OMITKA
CEMENTOVY NASTRIK-SPRIC
HYDROIZOLACNI STERKA

OMITKOVY ROH
\PROVETRAVACi EZERXNOPOVEFOLIE
E ., e UKONCOVACI LISTA NOPOVE
" b . 4 FOLIE ZATAZENA PO I

STERKOPISEKS/16 o P

A a4«
Do s
S, 0 e
4 < \
1 ‘ NOPOVA FOLIE
a N " a4
STERKOPJSEKA6/3; \ .
/DRENAZNIPOTRUBIDMOO
EQTEXTILIE
/ .
STERKOPISEK 32/64 ] v N\ AN

:
\
% g

Poznamka

Vykres uvadi pouze pfedpokladané provedeni zakladu véetné vySek. Po odkopani
zdiva k zakladové spare bude Fe$eni sanace soklu upraveno vici skute€nému
provedeni zakladu.

D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNI CAST

SU-02 - OBNOVA SOKLU 10

AUTORIZACE | Ing. Kamil Kubanek :
PROJEKTANT | Jan Bajer RIPS prOJekt S r.0.
- projekcni kancelar
VYPRACOVAL | Jan Bajer §i Nachodska 2548
KOORDINACE | Ing. Kamil Kubanek 193 00 Praha-H. Pocernice
MISTO STAVBY | k.U. Horni Pocernice, €. parc. 1911, 3793 FORMAT 1x A4
INVESTOR Méstska &st Praha 20 MERITKO 1:10
Jivanska 647, 193 21 Praha - Horni Pocernice DATUM bfezen 2014

AKCE: 78 STOLINSKA STUPEN PD DSP

OBNOVA FASADY STARE BUDOVY C.P. 823 C.ZAKAZKY | 13-2014/38
OBSAH: MERITKO & VYKRESU
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