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A. PRUVODNI ZPRAVA
A.1 Identifika €ni Udaje

A.1.1. Udaje o stavbé
Nazev stavby: Parkovist é Mezilesi

Misto stavby: k.0. Horni PoCernice
¢.parc. 2196/1, 2198/138, 2198/139

Pfedmét dokumentace: vytvoreni 5 novych parkovacich stani

Stupen dokumentace: spolecna dokumentace pro vydani spolecného Gzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni podle pfil. C. 4 kwyhl. ¢&.
499/2006 Sh. ve znéni vyhl. €. 62/2013 Sh.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Méstska ¢ast Praha 20
IC: 00 240 192
Jivanska 647
193 21 Praha — Horni Pocernice
zastoupend pi. Hanou Moravcovou - starostkou

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generalni projektant: RIPS projekt s.r.0., Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Pocernice
kancelar — Nachodska 708/79, Praha 20 — Horni Podernice
tel.: +420 608 962 272
e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz, kubanek@rips.cz
IC: 267 58 253, DIC: CZ26758253
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vloZzka 91781

Vedouci projektu: Ing. Kamil Kubanek (tel.: +420 608 544 544)

Projektant: Jan Bajer 3

Autorizace: Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby

A.2. Seznam vstupnich podklad

Geodeticky zaméfeny vySkopis a polohopis feSené oblasti, vCetné fotodokumentace
pofizené pfi osobni navstévé oblasti projektantem, vypis a snimek z KN, podklady od
spravcu inzenyrskych siti.

A.3. Udaje o uzemi

Rozsah feSeného uzemi

Pfedmétem stavebnich Uprav jsou stavajici plochy mezi bytovymi domy a obchodnim
domem Penny Market v ulici Mezilesi, MC Praha 20 — Horni Po&ernice. Tyto plochy jsou
v sou€asnosti vyuzivany pro umisténi kontejnerd na komunélni odpad. Za timto G€elem jsou
zde vyhotoveny stavajici zpevnéné plochy a pfistfeSky zakryvajici soustavu odpadnich
kontejneru.
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Dosavadni vyuZziti a zastavénost uzemi

Plochy pro nova parkovaci stani jsou v sou€asnosti vyuzivany pro umisténi kontejnerd na
komunalni odpad. Plochy jsou zpevnéné a Castecné prestfeSené Zb. konstrukcemi (Zb. stény
+ desky).

Uzemi je zastavéné bytovymi domy, dale prodejna Penny market, parkovidté, nové bude
vystavén objekt Ceské posty.

Udaje o ochrané Gzemi podle jinych pravnich predpisd
Nova parkovaci stani nebudou umisténa v pamatkové rezervaci, pamatkové zoné, zvlasté
chranéném Uzemi, zaplavovém Uzemi.

Udaje o odtokovych pomérech
Odtokové poméry se v Uzemi neméni. V souCasné dobé jsou plochy zpevnény betonovou
konstrukci, nové budou zadlazdény betonovou dlazbou.

Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci
Plochy, které jsou pfedmétem PD, resp. jejich parcelace zasahuje ve vSech pfipadech
(€.parc. 2196/1, 2198/138, 2198/139) do dvou funkénich ploch a to SV a OB.

SV — smiSené uzemi

Uzemi slouzici pro umist &ni polyfunk énich staveb nebo kombinaci monofunk  énich
staveb pro bydleni, obchod, administrativu, kulturu , vefejné vybaveni, sport a sluzby
v8eho druhu, kde Zadnéa z funkci nep Fesahne 60 % celkové kapacity Uzemi

vymezeného danou funkci.

Funk éni vyuZiti:

Bydleni, obchodni zafizeni s celkovou plochou nepfevysujici 5 000 m? prodejni plochy,
stavby pro administrativu, kulturni a zabavni zafizeni, Skoly, Skolska a ostatni vzdélavaci a
vysokoskolska zafizeni, mimo3kolni zafizeni pro déti a mladez, zdravotnicka zafizeni,
zafizeni socialni péce, zafizeni vefejného stravovani, ubytovaci zafizeni, cirkevni zafizent,
stavby pro vefejnou spravu, sportovni zafizeni, sluzby, hygienické stanice, veterinarni
zafizeni v ramci polyfunkénich staveb a staveb pro bydleni, drobn& neruSici vyroba, ¢erpaci
stanice pohonnych hmot bez servisu a opraven jako nedilna ¢ast garazi a polyfunk&nich
objektu, stavby, zafizeni a plochy pro provoz PID, sbérny surovin, malé sbérné dvory.

Dopl nkové funk €ni vyuZziti:

Drobné vodni plochy, zelen, cyklistické stezky, péSi komunikace a prostory, komunikace
vozidlové, nezbytna ploSné zafizeni a liniova vedeni TV.

Parkovaci a odstavné plochy, garaze.

Vyjime €né pFipustné funk €ni vyuZziti:

Viceuc€elova zafizeni pro kulturu, zdbavu a sport, obchodni zafizeni s celkovou plochou
neprevysujici 15 000 m? prodejni plochy, zafizeni zachranného bezpeénostniho systému,
veterinarni zafizeni, parkovisté P+R, ¢erpaci stanice pohonnych hmot bez servisu a opraven,
dvory pro udrzbu pozemnich komunikaci, sbérné dvory, zahradnictvi, stavby pro drobnou
péstitelskou €innost a chovatelstvi.

Jako vyjime&né pfipustné bude posuzovano i umisténi nékteré z obecné pfipustnych funkci
ve vSeobecné smiSeném funkénim vyuZziti v podilu celkové kapacity vySSim nez 60 %.

OB - Cisté obytné
Uzemi slouzici pro bydleni.

Funkéni vyuZiti:

Stavby pro bydleni, byty v nebytovych domech (viz vyjimecné pfipustné vyuziti).Mimo3kolni
zafizeni pro déti a mladez, matefské Skoly, ambulantni zdravotnicka zafizeni, zafizeni
sociélni péce. Zafizeni pro neorganizovany sport, obchodni zafizeni s celkovou plochou
neprevysujici 200 m? prodejni plochy (to v3e pro uspokojeni potfeb Gzemi vymezeného
danou funkci).
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Doplrikové funkéni vyuziti:

Drobné vodni plochy, zelen, cyklistické stezky, péSi komunikace a prostory, komunikace
vozidlové, nezbytna plo3na zafizeni a liniova vedeni technického vybaveni (dale jen TV).
Parkovaci a odstavné plochy , garadZe pro osobni automobily (to vSe pro uspokojeni potfeb
Uzemi vymezeného danou funkci).

Vyjime&né pripustné funkéni vyuZziti:

Luzkova zdravotnicka zafizeni, cirkevni zafizeni, mala ubytovaci zafizeni, Skoly, Skolska a
ostatni vzdélavaci zarizeni, kulturni zafizeni, administrativa a veterinarni zafizeni v ramci
staveb pro bydleni pfi zachovani dominantniho podilu bydleni, ambasady, sportovni zafizent,
zafizeni vefejného stravovani, nerusici sluzby mistniho vyznamu. Stavby, zafizeni a plochy
pro provoz Prazské integrované dopravy (dale jen PID). Zahradnictvi, doplrfikové stavby pro
chovatelstvi a péstitelské €innosti, sbérny surovin.

Resené plochy budou vyuZivany jako parkovaci plochy — dle platného Uzemniho planu
vyhovi.

Udaje o dodrZeni obecnych pozadavk( na vyuZiti Gzemi

Jednd se o novostavbu novych parkovacich stani + ponechéni zpevnéné plochy pro
kontejnery komunalniho odpadu.

Obecné poZadavky na vyuZiti Gzemi se neméni.

Udaje o spInéni pozadavkd dotéenych orgéani
PD byla projednéana s DOSS a spravci siti, nebyly vzneseny pozadavky na dopInéni.

Seznam vyjimek a ulevovych feSeni
Nejsou.

Seznam souvisejicich a podmirujicich investic
Nejsou.

Seznam pozemkUl a staveb dotéenych provadénim stavby
DotCenym pozemkem pro stavbu jsou €. parc. 2196/1, 2198/138, 2198/139, vSe kat. Uzemi
Horni Pocernice.
Pozemky jsou v majetku: Hlavni mésto Praha
Marianské namésti 2/2
Praha - Staré Mésto, 110 01

sz v 7

Svéfena sprava: Méstska ¢ast Praha 20
Jivanska 647
Praha — Horni Pocernice, 193 21

A.4. Udaje o stavb &

Nova stavba, nebo zména dokonéené stavby

Vzrastajici stuperi automobilizace si vyZzaduje zajisténi dalSich ploch klidové dopravy v
dostupné dochazkové vzdalenosti, které se v tomto pfipadé nachazeji v misté
pfedimenzovanych ploch uréenych pro shromazdovani domovniho odpadu v této lokalité. Za
timto GCelem je v PD navrZzena Uprava stavajiciho vyuZiti téchto ploch, kdy dojde ke sniZeni
ploch pro odpadni kontejnery a zbylé plochy budou pfestavény na parkovaci stani
v celkovém poctu 3+2PS.
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Ugel uzivani stavby

Predkladany navrh redukce téchto ploch pfi tom zachovavé jejich stavajici funkci a volné
plochy budou vyuzity pro celkem 3+2 parkovaci (odstavna) stani osobnich automobilli, aniz
by doslo k zdsahu do stavajici zelené a rovnéz je zachovan dnesni dopravni rezim.

Trvala, nebo docasné stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpisti
Stavajici plochy nejsou pfedmétem ochrany dle pravnich predpisu.

Udaje o dodrZeni technickych poZadavkd na stavby a obecnych technickych poZadavki
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb
V projektové dokumentaci jsou dodrzeny poZzadavky OTPP pro vystavbu.

Udaje o splnéni poZadavkt dotéenych organd a pozadavka vyplyvajicich z jinych pravnich
predpisu
Veskeré znamé pozadavky DOSS byly zapracovany do této dokumentace.

Seznam vyjimek a ulevovych FeSeni
Pro stavbu parkovacich stani nebyly udéleny zadné vyjimky ani Glevy.

Navrhované kapacity stavby
V PD jsou navrzena 3 + 2 parkovaci staji, tj. dohromady 5 stani pro osobni automobily.

Z&Kladni pfedpoklady vystavby
Stavba bude zahajena po vydani stavebniho povoleni nebo vydani certifikatu autorizovaného
inspektora v nabyti pravni moci, s odhadovanou délkou praci 2 mésice.

Orientaéni naklady stavby
500 000 K¢

A.5. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za  Fizeni

Jedn&d se o stavbu, pfi které dojde ke zméné vyuZiti stavajicich ploch vrozsahu péti
parkovacich stani, tj. o stavbu malého rozsahu, jedna se o 1 SO.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis Uzemi stavby

Charakteristika stavebniho pozemku

Pfedmétem stavebnich Uprav jsou stavajici plochy mezi bytovymi domy a obchodnim
domem Penny Market v ulici Mezilesi, MC Praha 20 — Horni Po&ernice. Tyto plochy jsou
v soucasnosti vyuzivany pro umisténi kontejnert na komunalni odpad. Za timto Guc¢elem jsou
zde vyhotoveny stavajici zpevnéné plochy a pfistfeSky zakryvajici soustavu odpadnich
kontejneru.

Vycet a zavéry provedenych prazkumu

Projektantem byl proveden prizkum stavenisté¢, bé&hem néhoz doSlo k pofizeni
fotodokumentace, ktera spolu s geodeticky zaméfenym vy3Skopisem a polohopisem slouZila
k vypracovani samotné PD.

Stavajici ochrannd a bezpecfnosti pasma
Stavajici plochy = plochy pro nova parkovaci stani jsou umisténa v ochrannych pasmech
inZenyrskych siti — NN a VO.

Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi atp.
Plochy se nenachazi v blizkosti vodnich tok(, ani se nenachazi na Uzemi, které by
v minulosti bylo zasazeno dulni téZbou.

Vliv_stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Na misté budoucich PS se v sou€asnosti nachazi zastfeSené prostory pro kontejnery na
komunalni odpad spolu s nutnymi zpevnénymi plochami, jejichZz soustava odpovida i
budoucim plocham parkovacich stani, tj. nedojde k zasadni zméné odtokovych poméru.

Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Stavebni Upravy nemaji Zadné takovéto poZzadavky.

PoZadavky na maximalni zabory ZPF, nebo pozemku uréenych k plnéni funkce lesa

Stavebni Upravy nemaji Zadné takovéto poZzadavky.

Uzemné technické podminky
Novéa parkovaci stani budou napojena na stavajici vefejnou komunikaci v ulici Mezilesi.

Vécné a asové vazby stavby, podminujici, vyvolané a souvisejici investice.
Zadné souvisejici ani podmirniujici stavby se v dotéeném Uzemi nenachazi a zZadné jina
opatfeni a souvisejici investice zde nebyla stanovena.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Ugel uzivani stavby

Funkéni naplr stavby
Stavba bude slouzit jako parkovaci plocha péti osobnich automobild a nadale jako plocha
pro umisténi odpadnich kontejneru.

Z&Kkladni kapacity funk&énich jednotek
Po provedeni stavebnich praci bude k dispozici 3+2 parkovaci stani + 2 plochy pro
kontejnery komunalniho odpadu.
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Maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadd, emisi a zpisob naklddani s nimi.
Pfedmétem stavby jsou parkovaci stani — nefesi se.

Druhy odpadu a jejich Glozisté:

Zatfidéni odpadu je provedeno podle Katalogu odpadd, pfilohy €. 1 k vyhlaSce €. 381/2001
Sh.:

Katalog.
€.odpadu Specifikace odpadu Kategorie Zp Gsob nalozeni s odpadem
170101 beton (0] skladka nebo recyklace
170102 cihly (0] skladka nebo recyklace
170106 smeési nebo oddélené frakce obsahujici
nebezpecné latky N skladka NO
170107 smési nebo oddélené frakce
neuvedené po €.170106 (0] skladka nebo recyklace
170201 dfevo (0] materialové vyuziti, skladka,
spalovna
170202 sklo (0] recyklace
170203 plasty (0] materialové vyuZziti
170204 sklo, platy, dfevo
obs. nebezpecné latky N spalovna NO nebo skladka N
170301 asfaltové smési obsahujici dehet N spalovna NO nebo skladka N
170302 asfaltové smési neuvedené
pod ¢.170301 (0] skladka nebo recyklace
170401 méd, bronz, mosaz (0] materialové vyuziti
170402 hlinik (0] materialové vyuziti
170404 zinek (0] materialové vyuziti
170405 Zelezo a ocel (0] materialové vyuZziti
170407 smésné kovy (0] materialové vyuziti
170410 kabely obsahujici nebezpecné latky N spalovna NO, skladka NO,
materialové vyuZziti
170411 kabely neuvedené po ¢. 170410 O spalovna NO, skladka NO,
materialové vyuziti
170603 jiné izolaéni materialy, které jsou
nebo obsahuji nebezpecné latky N spalovna, skladka NO
170604 izolaéni materidly neuvedené
pod ¢. 170601 a 170603 (0] skladka nebo recyklace
170801 stavebni materialy na bazi sadry znecisténé
nebezpecnymi latkami N skladka NO
170802 stavebni materialy na bazi sadry
neuvedené pod ¢.170801 (0] sklddka nebo recyklace
170903 jiné stavebni a demoliéni odpady
obsahujici nebezpeéné odpady N spalovna NO, skladka NO
170904 smeésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené
pod ¢.170901, 170902 170903 O skladka nebo recyklace
150101 papirové a lepenkové obaly 0o materialové vyuziti
150102 plastové obaly (0] materialové vyuziti
150103 drevéné obaly (0] spalovna nebo skladka
150110 obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo
obaly témito latkami znecisténé N spalovna NO nebo skladka N
203001 smésny komunélni odpad (0] spalovna nebo skladka

Stavebni a demoli¢ni odpady budou ukladany do kontejnerd, umisténych na pozemku
investora - likvidace bude provadéna odvozem na fizené skladky.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické rfeSeni

Urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového feSeni
Nova parkovaci stani rozSifi stavajici parkovaci plochy v oblasti. Urbanismus oblasti se
nemeéni.
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Architektonické reSeni — kompozice tvarového reSeni, materialové a barevné reSeni
Pfedmétem stavby jsou parkovaci stani, kterd nemaji zvlaStni naroky na architektonické
feSeni.

B.2.3. Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Pfedmétem stavby jsou parkovaci stani — nefesi se.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Pfedmétem stavby jsou parkovaci stani — nefesi se.
Jedno parkovaci stani je ur€eno pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace —
v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.

B.2.5. Bezpec€nost pfi uzivani stavby

Po provedeni stavebnich Uprav nutné dodrZovat Ihaty pravidelnych revizi a provadét
pravidelné kontroly.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektl

Stavebni feSeni
Navrhované plochy parkovacich stani maji tuto konstrukci:

Betonova dlazba DL 80 mm

Kladeci vrstva 4/8mm SD 40mm

Stérkodrt 8/16mm SD 150mm
Stérkodrt 0/63mm SD 150mm
Celkem tl. Konstrukce 420mm

Pfi realizaci této skladby se predpokladd, Ze modul pretvarnosti silniéni plané bude
dosahovat Edef,2 = min 45MPa pro jemnozrnné zeminy. V obou pfipadech se povaZuje za
vhodné pouZziti betonovych dlazeb odliSného barevného provedeni pro manipulaéni plochy u
kontejnerl a na vlastni parkovaci stani. Vodorovné dopravni znaceni V 10b bude rovnéz
provedeno z betonové dlazby odliSné barvy. Navrhované plochy budou lemovany v mistech
napojeni na stavajici Zzivicné vozovky pfilehlych komunikaci zapuSténym silni¢nim
obrubnikem 10/25/100cm uloZzenym do betonu a se zalivkou LA 40mm na strané k vozovce,
Zpevnéné plochy ve styku se zeleni jsou lemovany zvySenymi silniénimi betonovymi
obrubniky 15/25/100cm uloZenymi do betonu, zelené plochy jsou chumusovany v tl. 20cm a
osety travnim semenem. Vyskové FeSeni parkovacich ploch je ur€eno pfimou vazbou na
pfilehlé vozovky, minimalni sklon je 0,5%., deStové vody jsou odvedeny do stavajiciho
systému desStové kanalizace.

Mechanicka odolnost a stabilita

Mechanicka odolnost a stabilita u novych konstrukci je zaruCena pouZitymi materidly a
fadnym zhutnénim, potvrzenym hutnici zkouskou, podloZi - modul pfitvarnosti silniéni plané
bude dosahovat Egs> = min 45 MPa pro jemnozrnné zeminy.

B.2.7. Z&kladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Pfedmétem stavby jsou parkovaci stani — nefesi se.

B.2.8. Pozarné bezpecnostni opatieni

Pfedmétem stavby jsou parkovaci stani — nefesi se.
PFistupové cesty poZarnich vozidel, hydranty pro haSeni jsou zachovany.

B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi
Pfedmétem stavby jsou parkovaci stani — nefesi se.
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B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostfedi
Pfedmétem stavby jsou parkovaci stani — nefesi se.

B.2.11. Ochrana stavby pfed negativnimi G€inky vnéjsiho prostredi

Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
Pfedmétem stavby jsou parkovaci stani — nefesi se.

Ochrana pfed bludnymi proudy
Pfedmétem stavby jsou parkovaci stani — nefesi se.

Ochrana pred technickou seismicitou
Vzhledem k poloze objektu neni dban zvySeny duraz na seizmické jevy.

Ochrana pfed hlukem
Pfedmétem stavby jsou parkovaci stani — nefesi se.

Protipovodriova opatfeni
Stavajici plochy se nachazi za hranici stoleté vody, proto neni tfeba zfizovat protipovodriova
opatfeni.

B.3. Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury
Pfedmétem stavby jsou parkovaci stani — nefesi se.

PFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Pfedmétem stavby jsou parkovaci stani — nefesi se.

B.4. Dopravni reSeni

Popis dopravniho feSeni

Navrhované plochy parkovani se skladaji ze dvou Casti: -zapadni, kde jsou situovany 2
kolma& parkovaci stani o rozmérech 2,75 x cca 5,0 m + 3,5 x cca 5,0 m, které je pro osoby
s omezenou schopnosti pohybu a orientace, smérem, zapadnim pak navazuje manipulacni
plocha o rozmérech 5x4,6m pro dva kontejnery, - vychodni, kde pfi obdobném (zrcadlovém)
usporadani jsou situovana 3 parkovaci stani pro OA. Rozméry vSech parkovacich stani jsou
v souladu s pozadavky CSN 73 6056 Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel z roku
2011. Dispozi¢ni feSeni parkovani je pfizpusobeno poloze stavajicich stozar( vefejného
osvétleni a je uvazovano s odstranénim stavajicich zdi vymezujicich prostor kontejnera. U
obou lokalit se pfedpoklada, Ze se bude najizdét i vyjizdét z ul. Mezilesi, coZ je provéfeno
pomoci vie€nych kfivek pro OA dle TP &. 171/2004 ( s event. moznosti provadéni manipulaci
a nouzového vyjezdu smérem Kk obsluzné vozovce podél obytnych domu) Tomuto
predpokladu odpovida i vySkové uspofadani navrhovanych ploch, tj. navazuji vyskové pfimo
na urover obou pfilehlych vozovek, zatimco plochy zelené jsou vySkové oddéleny.

Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Nova parkovaci stani budou napojena na stavajici vefejnou komunikaci v ulici Mezilesi.

Doprava v Kklidu

Pfedmétem stavby je vytvofeni péti parkovacich stani pro obyvatele pfilehlych bytovych
domu. Jedno z péti stani je uréeno pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace —
v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.
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P&Si a cyklistické stezky
Pfedmétem stavby jsou parkovaci stani — nefesi se.

B.5. Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Terénni dpravy
Pfedmétem stavby nejsou zasadni terénni Upravy, které by ménili celkovy raz okoli.

Pouzité vegeta€ni prvky
V mistech odkopaného terénu se predpoklada jeho oseti travnatym porostem.

Biotechnicka opatfeni
Pfedmétem stavby jsou parkovaci stani — nefesi se.

B.6. Popis vliv G stavby na Zivotni prost Fedi a jeho ochrana

Vliv stavby na Zivotni prostfedi
Pfedmétem stavby jsou parkovaci stani, tudiz stavba, kterA nema Zadny vliv na Zivotni
prostiedi.

Vliv stavby na pfirodu
Pfedmétem stavby jsou parkovaci stani, ktera nemaji negativni vliv na pfirodu.

Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Stavajici plochy se nenachazi v chranénych Gzemi Natura 2000.

Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho Fizeni, nebo stanoviska EIA.
Podle zak. €. 100/2001 Sb. se jedna o podlimitni ozndmeni zaméru.
Oznameni se zpracuje podle pfilohy €. 3a vySe uvedeného zakona.

Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

Stavbou parkovacich stani nevzniknou naroky na nova ochranna a bezpec€nostni pasma, ani
dalSi rozsah omezeni podle jinych pravnich predpisu.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Veskeré stavebni prace budou provadény odbornou firmou k této &innosti zpUsobilé.
Stavebni Upravy budou provedeny v dobovém standardu s respektovanim dobovych norem,
vyuziti modernich material, proto se vylu€uje, ze by pribéh a nasledné uzivani stavby
jakymkoliv zptisobem ohroZovalo obyvatelstvo.

B.8. Zasady organizace vystavby

Potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Voda:

Pro potfebu stavby bude vyuZito stavajicich podzemnich hydrantd v ulici Mezilesi. U
hydrantu bude osazen stavenistni vodomér.

Kanalizace:

Je umisténa v ulici Mezilesi, je mozno vyuZzit.

Elektrick& energie

Je moZno pouZit stavajici SR v ulici Karasova, po dohodé s PREdistribuce a.s.
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Odvodnéni stavenisté

Jedné se o vystavbu novych 5 parkovacich stani na stavajici zpevnéné plose, nahrada zb.
zpevnéné plochy za betonovou dlazbu. Vykop ma pfirozeny vsak.

Odvodnéni stavenisté se nefesi.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd a vyjezd do/ze stavby je po stavajicich mistnich/arealovych zpevnénych
komunikacich.

Provizorni pfipojky elektro, vody, kanalizace bude nutné zfidit pfed zapocetim stavby.

V rdmci stavenisté nebude zajiStovan centralni prostor pro konzumaci stravy. Stravovani
pracovniki bude zajisténo individualné. Lékarska péce bude v pfipadé potfeby (Graz)
zajisténa v nejbliz§im zdravotnickém zafizeni.

Stavenisté bude zasobovano z mistni komunikace v ulici Mezilesi.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Jednd se stavbu novych parkovacich stani na misté stavajicich zpevnénych ploch za Gcelem
pFistaveni odpadnich kontejnerd, pro které bude po ¢as stavby vybrano jiné odstavné misto.
Vliv na okolni stavby a pozemky je tedy minimalni

Ochrana okoli staveniSté a poZzadavky na souvisejici asanace

Ochrana je minimalni, asanace neni tfeba.

Na stavenisti/oploceném zafizeni stavenisté musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla
nejblizsi pozarni stanice, prvni pomoci a policie.

Pfedpoklada se, Ze prace budou provadény v pracovnim tydnu v dobé od 8:00 do 18:00.
Maximalni zabory pro stavenisté (doasné / trvalé)

Z&bory mimo pozemky stavby nebudou.

Maximalni produkovand mnoZstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Zarazeni odpadu dle Vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostfedi 381/2001 Sh. — ,Katalog
odpadd*:

Zatfidéni odpadu je provedeno podle Katalogu odpadd, pfilohy €. 1 k vyhlaSce €. 381/2001
Sb.:

Katalog.
¢.odpadu Specifikace odpadu Kategorie Zp usob naloZeni s odpadem
170101 beton (0] skladka nebo recyklace
170102 cihly (0] skladka nebo recyklace
170106 smeési nebo oddélené frakce obsahujici
nebezpecné latky N skladka NO
170107 smési nebo oddélené frakce
neuvedené po ¢.170106 (0] skladka nebo recyklace
170201 drevo (0] materialové vyuziti, skladka,
spalovna
170202 sklo (0] recyklace
170203 plasty (0] materialové vyuZziti
170204 sklo, platy, dfevo
obs. nebezpecné latky N spalovna NO nebo skladka N
170301 asfaltové smési obsahujici dehet N spalovna NO nebo skladka N
170302 asfaltové smési neuvedené
pod ¢.170301 (0] skladka nebo recyklace
170401 méd, bronz, mosaz (0] materialové vyuziti
170402 hlinik (0] materialové vyuziti
170404 zinek (0] materialové vyuziti
170405 Zelezo a ocel (0] materialové vyuZziti
170407 smésné kovy (0] materialové vyuziti
170410 kabely obsahujici nebezpecné latky N spalovna NO, skladka NO,
materialové vyuZziti
170411 kabely neuvedené po ¢. 170410 O spalovna NO, skladka NO,
materialové vyuZziti
170603 jiné izolaéni materialy, které jsou
nebo obsahuji nebezpecéné latky N spalovna, skladka NO
170604 izolaéni materidly neuvedené
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pod ¢. 170601 a 170603 (0] skladka nebo recyklace
170801 stavebni materialy na bazi sadry znecisténé

nebezpecnymi latkami N skladka NO
170802 stavebni materialy na bazi sadry

neuvedené pod ¢.170801 (0] sklddka nebo recyklace
170903 jiné stavebni a demoli¢ni odpady

obsahujici nebezpeéné odpady N spalovna NO, skladka NO
170904 smeésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené

pod ¢.170901, 170902 170903 O skladka nebo recyklace
150101 papirové a lepenkové obaly O materialové vyuziti
150102 plastové obaly (0] materialové vyuziti
150103 drevéné obaly (0] spalovna nebo skladka
150110 obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo

obaly témito latkami znecisténé N spalovna NO nebo skladka N
203001 smésny komunélni odpad (0] spalovna nebo skladka

Stavebni a demoli¢ni odpady budou ukladany do kontejnert, umisténych v ramci zabora -
likvidace bude provadéna odvozem na fizenou skladku.
Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin
Pfipadné vytéZené zeminy budou odvezeny na fizenou skladku.
Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé
Problematiku jako celek fesi zakon €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostredi.
Zé&kon upravuje posuzovani vlivd pfipravovanych staveb, jejich zmén a zmén v uzivani,
¢innosti, technologii, rozvojovych koncepci a programu a vyrobkd na Zivotni prostredi.
Hluk
Nejvyssi pfipustné hladiny hluku fe8i nafizeni vliady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci a jeho dalSi nasledné provadéci predpisy, napf. vyhlaska
252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou a teplou vodu, vyhladka ¢.
352/2013 Sh. o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou
a na Upravu vody.
Pfedpisy a nafizeni stanovi, Ze organizace a ob¢ané jsou povinni €init potfebna opatfeni ke
snizeni hluku a dbéat o to, aby pracovnici i ostatni obané byli jen v nejmensi mozné mire
vystaveni hluku, zejména musi dbat, aby nebyly prfekracovany nejvysSi pfipustné hladiny
hluku stanovené témito pfedpisy. Zhotovitel je dale povinen dodrZovat nafizeni viady
93/2012 Sb., kterym se méni nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni nafizeni viady ¢. 68/2010 Sb.
Z téchto ustanoveni pak vyplyvaji pro u€astniky vystavby nasledujici povinnosti:
Zhotovitel je povinen vyzadovat od vyrobcl stavebnich stroji Gdaje o vysi hluku, ktery stroje
vydavaji, a provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému pusobeni hluku. Zhotovitel je
povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomdckami a pFeruSovat jejich
praci v hluéném prostfedi ze zdravotnich divodd nezbytnymi pfestavkami.
Organ hygienické sluzby mlize v Zavazném posudku stanovit podminky provadéni stavby
s ohledem na hluk.
Ochrana proti hluku a vibracim je feSena pomoci:
- uplathovat dostupna opatfeni ke snizeni hlu¢nosti pfedevsim stavebnich stroja
- nasazenim vhodnych stroju, pravidelnou technickou udrzbou
- provozovat stroje alespon ve vzdalenosti 30m od mist pobytu lidi
- dodavatel stavebni ¢asti musi prokazat, Ze hluk ze stavebni ¢innosti nepfesahne

v dobé od 7,00 do 21,00 hod Laeq = 65 dB

v dobé od 6,00 do 7,00 hod a od 21,00 do 22,00 Laeq = 55 dB

v dobé od 22,00 do 6,00 hod Laeq = 45 dB

ve vzdalenosti 2m pred obytnymi a ostatnimi chranénymi objekty
- Hodnoty hluku ze stavebni ¢innosti musi byt uréeny dle metodického opatfeni hlavniho
hygienika CR pro hodnoceni hluku ze stavebniho provozu.
V pfipadé, Ze organizaci vystavby nelze dosahnout limitnich hodnot hladin hlu¢nosti ve
vzdalenosti 2m pFed fasddou obytnych a ostatnich chrdnénych objekt, je mozno navrhnout
takova opatfeni (kryty z ocelovych plechd, ev. z jinych materiald umoZzaujicich udrzbu a
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pristup ke stroji), ktera zajisti, aby uvnitf takovych objekt hluk ze stavebni ¢innosti nepfesahl
Laeq = 40dB ve dne a 30dB v noci.

Hlukové zatéz v chrdnéném venkovnim prostoru nejbliz8iho obytného domu je stanovena

v hlukové studii ze stavebni ¢innosti, kde jsou uvedena kritéria a povolena doba provozu
mechanizmda, tak aby nebyla pfekro¢ena limitni hodnota ekvivalentni hladiny akustického
tlaku v chrAnéném misté.

Emise

Znedisténi ovzdusi zpusobuje také stavebni ¢innost. Jedné se zejména o zemni prace,
vyrobu betonu, demolice objektl apod.

Zhotovitel musi dodrZzovat zejména:

- Zakon 201/2012 Sb. ochrané ovzdusi

- vyhlaSku 415/2012 Sb. o pfipustné urovni zneciStovani a jejim zjiStovani a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi

Vibrace

Maximalni pfipustné hodnoty vibraci stanovi Nafizeni vlady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi G¢€inky hluku a vibraci, které rovnéZz stanovi povinnosti stavebnich
organizaci. K zamezeni nepfiznivych G€inka stavebnich stroji s vibraénimi G¢inky na budovy
v blizkosti stavby pozemni komunikace je mozné tyto pouzit pouze se souhlasem stavebniho
dozoru po pfedchozim posouzeni statického stavu budov.

PraSnost

V prabéhu provadéni stavebnich praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke snizeni
prasnosti, u vefejnych komunikaci pak jejich pravidelné ¢isténi v pfipadé, Ze je po nich veden
stavebni provoz. Tuto povinnost zpravidla stanovi zhotoviteli stavebni urad.

Ochrana povrchovych a podzemnich vod

V pribéhu vystavby nesmi dochazet k nadmérnému zneciStovani povrchovych vod a
ohroZovani kvality podzemnich vod.

- Zhotovitel musi dodrZzovat zejména ustanoveni uvedend v zakoné 254/2001 Sb. (vodni
zakon) v pozdéjSim znéni

- Z&kon €. 254/2001Sb., o vodach (vodni zakon) ve znéni pozdéjSich pFedpisu;

- Vyhlaska MZe 428/2001 Sh., kterou se provadi zdkon &. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonl (zadkon o vodovodech a
kanalizacich)

- Nafizeni vlady 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotéch pfipustného znecisténi povrchovych
vod a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

Souvisejici predpisy

- Metodicky pokyn MZP, Kritéria znegidténi zemin a podzemni vody, 1992

- Technicky predpis 83/2004 Sb. Odvodnéni pozemnich komunikaci, MDS 2004

- CSN 75 3415 Ochrana vody pfed ropnymi latkami — objekty pro manipulaci s ropnymi
latkami a jejich skladovani

Odpady

V prabéhu vystavby musi zhotovitel dodrZzovat zejména ustanoveni uvedenych zakonu a
zakonnych opatfeni:

- Vyhlaska CBU 99/1992, o zfizovani, provozu, zajisténi a likvidaci zafizeni pro ukladani
odpadl v podzemnich prostorech ve znéni pozdéjSich predpisu;

- Z&kon €.111/1994 Sb., o silniéni dopravé (Cast Ill- Pfeprava nebezpecnych véci v silniéni
dopraveé) ve znéni pozdéjSich predpisu;

- Zakon €.185/2001 Sh., o odpadech ve znéni pozdéjSich predpisu;

- Vyhlaska MZP a MzD 376/2001 Sbh., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd ve
znéni pozdéjSich pfedpisu;

- Vyhlaska MZP 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpad(, Seznam nebezpeénych
odpadd a seznamy odpadl a statu pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a postup pfi
udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog odpadu) ve znéni
pozdéjSich predpisy;
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- Vyhlaska MZP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdé&jsich
pFedpisu;

- Nafizeni vlady 197/2003 Sb., o Planu odpadového hospodaistvi CR

Povinnosti pdvodce odpadu:

Nakladani s odpady pivodcem odpadu v souladu se zadkonem ¢&. 185/2001 Sbh. Puvodce
odpadu, podle § 2 odstavce 12 zakona, je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadu
(vyhlaska ¢. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemuze sam vyuzit trvale nabizet k vyuZiti jiné
pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuZzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadu.
Dale je podle 85 povinen odpad tfidit a kontrolovat zda odpad nema nékterou z
nebezpecénych vlastnosti. Pivodce odpadu je povinen vést evidenci o mnozstvi a zplsobu
nakladani s odpadem. Zplsob vedeni evidence je stanoven § 20 zakona. Puvodce odpadu
je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobg.

Odpady vzniklé béhem stavby:

Odpady vzniklé béhem stavby budou likvidovany v jejim pribéhu a skon¢i pred jejim
pfedanim do provozu. Hospodarfeni s odpady na plochach zafizeni stavenisté bude v
souladu s platnymi bezpe¢nostnimi pfedpisy v€etné manipulace s nebezpecnymi latkami. PFi
provozovani stavebnich stroju je zapotfebi dbat na jejich technicky stav pro snizeni Ukapu
oleje a ostatnich technologickych kapalin.

Z&sady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potifeby koordinatora
a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich postupt

a) vSichni pracovnici musi dodrzovat ustanoveni vyhl. €. 591/2006 Sb. o blizSich minimélnich
pozadavcich na BOZP pfi praci na stavenistich dodrzovat pokyny koordinatora BOZP na
stavenisti ustanoveného podle zakona 309/2006 Sb.

b) Je nutno zamezit vstup neopravnénych osob na stavenisté.

c) Je zakdzano pouzivat b&€hem pracovni doby alkoholické napoje a psychotropni latky, nebo
pracovat pod jejich viivem.

d) VSechny prace miize provadét pouze osoba k tomu uréena, prokazatelné proSkolena a
fadné poucena. Pro vybrané profese je nutho mit patficné opravnéni.

e) Je zakazano pohybovat se pod bfemeny zavéSenymi na jefabu, v pracovnim dosahu
zemnich strojQ.

f) Pracovnici musi pouzivat predepsané ochranné pomucky, obuv a obleéeni.

g) V blizkosti obnazeného plynového potrubi je zakdzano koufit a manipulovat s otevienym
plamenem.

h) PFi soubéhu nebo kfiZzeni s kabely pod elektrickym napétim je tfeba postupovat pfi vdech
pracich s maximalni opatrnosti.

) Ridi¢i a strojnici musi pfi jizdé nebo na stavenisti dbat maximalini opatrnosti a zajistit si
zejména bezpecnost pfi couvani nebo jizdé v nepfehlednych Usecich.

j) Na pracovisti je nutno udrzovat pribézné poradek tak, aby nebyly zataraseny Gnikové
cesty, poZarni zafizeni apod.

k) Vykopy musi byt FfAdné oznaceny a zabezpeceny.

) Je zakazano zdrZovat se v nezapazenych vykopech hlubSich nez 1,5 m.

m) v8echny pracovni Urazy musi byt fadné zdokumentovany.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Pfedmétem stavby je vytvoreni péti parkovacich stani pro obyvatele pfilehlych bytovych
domu. Jedno z péti stani je ur€eno pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace —
v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. pfi vystavbé nebudou dotéeny moznosti pohybu osob

s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Zéasady pro dopravné inZzenyrské opatieni

Sanace zdi bude zasobovana ze zafizeni stavenisté, které bude umisténé predevsim uvnitf
arealu, na nadvori.

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti u€inkim vnéjSiho prostiedi pfi vystavbé apod.)

Do dotéeného Uzemi nezasahuji Zadné ochranna pasma z hlediska ochrany pfirody.
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Parkovisté Mezilesi
k. 4. Horni PocCernice, €. parc. 2196/1, 2198/138, 2198/139

Stavba se nachazi v pamatkové zéné. Je také ale na Uzemi s archeologickymi nélezy a
stavebnik ma oznamovaci povinnost dle § 22 odst. 2 zakona ¢€.20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisa, vaci Archeologickému Ustavu.

Ochrana stavajicich staveb, inZenyrskych siti a zelené; vykopové prace v ochranném pasmu
stavajicich inZenyrskych siti a v misté kfizeni s nimi musi byt provadény ruéné. Odkryté sité
(kabely, potrubi) musi byt ochranény a zajiStény proti vyboceni, provéSeni, poklesu. Na
trasach vedeni nesmi byt postaveny objekty ZS. BEhem vystavby musi byt zachovan pfijezd
a pristup ke stavajicim Sachtam a armaturam.

Stavajici zeleh bude ochrdnéna dfevénym ohrazenim. Popinavé rostliny budou odstranény a
nahrazeny novymi.

Dopravné inZzenyrska rozhodnuti projedna zhotovitel stavby v rdmci své vyrobni pfipravy

S navaznosti na etapovy postup vystavby.

Pfedpoklada se, Ze prace budou provadény v pracovnim tydnu v dobé od 8:00 do 18:00.

Po dobu provadéni stavby je tfeba dodrzet zavazné bezpeénostni pfedpisy ve stavebnictvi a
nafizeni, zejména pak:

- Zakon ¢&. 262/2006 Sh., zakonik prace

- Zakon ¢&. 309/2006 Sb., ve znéni zakona &. 362/2007 Sb., kterym se upravuji dal3i
pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci)

- Zakon ¢&. 350/2012 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni
zakona €. 68/2007 Sb.

- Nafizeni vliady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpec¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpecnostnich
predpisech pro viechny prace, které budou pfi stavbé probihat. VSichni pracovnici musi
pouZzivat pfedepsané ochranné pomucky. Na stavenisti musi byt dodrzovan pofadek. Od
verejného provozu budou jednotliva stavenisté oddélena zabranami. Pied vykopovymi
pracemi musi byt sité vytyCeny a zabezpedeny proti poSkozeni.

Zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan (BOZP) plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Celkovéa doba vystavby bude cca 2 mésice.

Termin zahgjeni stavby neni znam.

V Praze, 05/2014
Ing. Karel Hruby
Jan Bajer
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