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Parkovis¢ Mezilesi
k. 0. Horni Péernice¢. parc. 2196/1, 2198/138, 2198/139

Technicka zprava SO komunikace
1/ Identifikatni Udaje stavby
Néazev stavby: Parkovisté Mezilesi

Misto stavby: k.U. Horni Rernice
¢.parc. 2196/1, 2198/138, 2198/139

Stavebnik: Mstskacast Praha 20
IC: 00 240 192
Jivanska 647
193 21 Praha — Horni Barnice
zastoupena pi. Hanou Moravcovou - starostkou

Generalni projektant: RIPS projekt s.r.o., Nackéada548, 193 00 Praha 20 — Horni
Pa@ernice
kancel& — Nachodska 708/79, Praha 20 — HornidPoice
tel.: +420 608 962 272
e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz, kubanek@rips.cz
ICO: 26758253, Oi: CZ26758253
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vlozka 91781
Vedouci projektu: Ing. Kamil Kubanek (tel.: +4208544 544)

2/ Sirsi dopravni vztahy.

Resené Gzemi navrhovaného parkovani se nachazadriap sektoru Hornich Rernic ve
vazk® na ulici Mezilesi. Jedna se Uzemiiey@zié smiSenou zastavbou ji&rod hlavni
dopravni komunikace Hornich &nic, tj. ul. Nachodskeé.

Bezprostedni okoli tvéi prodejna Penny Market (se samostatnym parkovariierzinova
¢erpaci stanice a na jihu je Uzemi lemovano bytosrogpodlazni obytnou zastavbou.
Zatimco ul. Nachodska ma funkciéshé nestské komunikace f.s. B, ulice Mezilesi je
charakteru komunikace obsluzné, fankskupiny C (oboji dleCSN 736119- Projektovani
mistnich komunikaci).

3/ Stavajici stav

Podél severni strany bytové zastavby ul. Mezileshaézaji vstupy do objakt4,0m Siroka
obsluzna komunikace s vyhrazenou zasobovaci fuMedi touto vozovkou a ul. Mezilesi je
vytvoien ostiivek zeleg o roznerech cca 78x5m ve kterém jsou situovany dddilené
lokality o plochach cca 12,6x3m pro undfsitkontejnett na domovni odpad.

Vlastni ul. Mezilesi je dvoupruhova, 6m Siroka kornikace s obousénnym provozem.



4/ Zdivodreni stavby

Vzristajici stup® automobilizace si vyZzaduje zafigf dalSich ploch klidové dopravy
v dostupné dochazkové vzdalenosti, které se vtompt@padt nachazeji v mist
piedimenzovanych ploch ¢gnych pro shromalbvani domovniho odpadu v této lokalit
Predkladany navrh redukcéchto ploch pi tom zachovava jejich stavajici funkci a volné
plochy budou vyuzity pro celkem 3+2 parkovaci (aded) stani osobnich automadbibaniz
by doslo k zasahu do stavajici zeél@rovrez je zachovan dnesni dopravni rezim.

5/ Situ&ni feSeni.

Navrhované plochy parkovani se skladaji ze diasii:

-zapadni, kde jsou situovany 2 kolma parkovaciisiaonznerech 2,75 x cca 5,0 ma 3,5 x 5,0
m, které je pro osoby s omezenou schopnosti pohyimientace, ssmem, snérem zapadnim
pak navazuje manipulai plocha o rozirech 5x4,6m pro dva kontejnery,

- vychodni, kde p obdobném (zrcadlovém) usigmlani jsou situovana 3 parkovaci stani pro
OA.

Rozméry vSech parkovacich stani jsou v souladu s poiad@i8N 73 6056 Odstavné a
parkovaci plochy silgnich vozidel z roku 2011.

Dispozini feSeni parkovani jefzpisobeno poloze stavajicich sta¥&efejného osetleni a

je uvazovano s odstramim stavajicich zdi vymezujicich prostor kontejner

U obou lokalit se fedpoklada, Ze se bude nagdvyjizdét z ul. Mezilesi, coz je pr@eno
pomoci viénych Kivek pro OA dle TR:. 171/2004 (s event. moznosti prosdidmanipulaci

a nouzoveého vyjezdu simem k obsluzné vozovce podél obytnych ddm

Tomuto @Fedpokladu odpovida i vySkové uspdani navrhovanych ploch, tj. navazuji
vySkow piimo na uroveé obou gilehlych vozovek, zatimco plochy zekepsou vyskov
odckleny.

6/ Konstrukce vozovek

Navrhované plochy parkovacich stani maji tuto komkst:

Betonova dlazba DL 80 mm
Kladeci vrstva 4/8mm SD 40mm
Strkodit 8/16mm SD 150mm
Strkodi 0/63mm SD 150mm
Celkem tl. konstrukce 420mm

Pri realizaci této skladby setrgdpoklada, Ze modul fipvdrnosti  silnEni plare bude
dosahovat Edef,2 = min 45MPa pro jemnozrnné zeminy

V obou gipadech se povazuje za vhodné pouziti betonovyahetl odliSného barevného
provedeni pro maniputai plochy u kontejnéra na vlastni parkovaci stani.

Vodorovné dopravni ziani V 10b bude row¥ provedeno z betonové dlaZzby odliSné barvy.
Navrhované plochy budou lemovany v mistech napojemi stavajici Ziwiné vozovky
prilehlych komunikaci zapu&iym silnicnim obrubnikem 10/25/100cm uloZenym do betonu
a se zalivkou LA 40mm na strak vozovce,

Zpevrené plochy ve styku se zeleni jsou lemovany zvySengitmicnimi betonovymi
obrubniky 15/25/100cm uloZzenymi do betonu, zelginéhy jsou ohumusovany v tl. 20cm a
osety travnim semenem.

VySkovérteSeni parkovacich ploch jeceno gimou vazbou naiehlé vozovky, minimalni
sklon je 0,5%., de®vé vody jsou odvedeny do stavajiciho systémiaeSkanalizace.



7/ Dopravni zn&eni
Nové navrzena parkovaci stani budou ogaé& vodorovnym i svislym DZ.
Parkovaci stani budou ohréana vodorovnym DZ. V 10b.

Parkovaci stani pro osobu s omezenou schopnostbpahorientace bude opamo svislym
DZ¢. IP 12.

V Praze, 05/2014
Ing. Karel Hruby
Ing. Kamil Kubanek



