Destova kanalizace DN200
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Vyhotoveni nového schodisté
po demolici stavajiciho

I
A

Vyhotoveni nového schodisté
po demolici stavajiciho

Destova kanalizace DN200

3 —

_
I
A
|

4 4 5
Stavajici destovy svod - ° | - R Q Stavajici destovy svod
j K S YapOjerina noveu destvoy Kapdlizaol |
3 o
- &
s ==
1500 , 1000 -, 2500 , 1000 2250 L 1250, 2250 , 1000 2500 , 1000 2500 , 1000, 2500 1000 2225 L 1250 2025 , 1500 J 4750
7 7 7 X 7 _ >;- 7 7 X 7 7 7 7 X _ >;. 7 7
1750 35000 L 550
| w D m
& \ ’ g
550 1200 35000 1200
1550 , 1000 2100 , 1000 2625 . 1250, 2625 , 1000 2100 , 1000 2500 , 1000 2100 , 1000, 2650 L 1250, 2350 , 1500 L 1600 , 1500 , 1300 |
7 7 7 7 7 7 7 4 4 # 7 | 4 7 7 K 7 7 7
f=3
&
2 taxvajiti gest) ji ©
1 -napojeni na novou destovou kanalizaci o -napojeni na novou destovou kanalizaci
Y g ¥
_ _
Destova kanalizace DN200 Destova kanalizace DN200
A4
Rez A-A'
-2,200
-2,395 = Zavazna vyska posledniho stupné
Naslapna vrstva z protiskluzové
venkovni keramické dlazby
-3,000 = Proménna vyska
1.PP = -3,450
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Zalozeni nového schodisté
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v Stavajici konstrukce

Orienta¢ni pudorysny rozmér

vykopu pro sanaci soklu

Beton C12/15

Vyspadovany podkladni beton
C-/5

Stérkodrt frakce 16/32

Stérkodrt frakce 8/16

Stérkodrt frakce 32/64

Orientaéni pldorysny rozmér
vykopu pro sanaci soklu

Orienta¢ni pudorysny rozmér
vykopu pro sanaci soklu
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