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Sanace sokld BD &.p. 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746
k.U. Horni PocCernice €. par. 1422/2, 1422/3, 1422/4, 142216, 1422/16, 1422/25, 1422/1, 1422/9,
1422/10, 1422/11, 1422/20

A. PRUVODNI ZPRAVA
A.1l. Identifika €ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbhé

Nazev stavby: Sanace Sokl G BD €.p. 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746
Misto stavby: MC Praha 20 — Horni Podernice, ul. Fr. ¢erného

k.4. Horni Pocernice

C.parc. 1422/2, 1422/3, 1422/4, 1422/6, 1422/16, 1422/25

— Vlastni bytové doby

C. parc. 1422/1, 1422/9, 1422/10, 1422/11, 1422/20

- okolni plochy BD

Pfedmét projektové

dokumentace: sanace sokll BD — izolace proti zemni vihkosti a zatepleni sokld
Stupen projektové
dokumentace: dokumentace pro vydani stavebniho povoleni podle pfil. €. 5

vyhl. €. 499/2006 Sb. ve znéni vyhl. €. 62/2013 Sb.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Méstska ¢ast Praha 20
Jivanska 647/10
193 21 Praha — Horni Pocernice
ICO: 00240192, DIC: CZ00240192
zastoupena pi. Hanou Moravcovou, starostkou

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Generalni projektant: RIPS projekt s.r.0., Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Podernice
kancelar — Nachodska 708/79, Praha 20 — Horni Pocernice
tel.: +420 608 272 962
e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz, kubanek@rips.cz
ICO: 26758253, DIC: CZ26758253
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vloZka 91781

Vedouci projektu: Ing. Kamil Kubanek (tel.: +420 608 544 544)

Projektant: Jan Bajer ;

Autorizace: Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby

A.2. Seznam vstupnich podklad

Puvodni projektova dokumentace k vystavbé feSenych bytovych domd, které byla pfemérena
a zkontrolovana projektantem. Nasledné byla vyhotovena vlastni zjednoduSena pasportizace
uréena pro potifeby feSeni sanace soklu. Zaroven byla pofizena fotodokumentace stavajiciho
stavu objektu.

A.3. Udaje o uzemi

Rozsah feSeného Uzemi

Predmétem stavebnich Uprav jsou sanace sokll stavajici trojice bytovych domu (dale jen
BD) v ulici Frantiska Cerného, MC Praha 20.

BD jsou umistény v centralni &asti Horni Pocernice. Ulice fr. Cerného je mezi ulicemi
Jivanska a Dobsicka.
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Sanace sokld BD &.p. 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746
k.U. Horni PocCernice €. par. 1422/2, 1422/3, 1422/4, 142216, 1422/16, 1422/25, 1422/1, 1422/9,
1422/10, 1422/11, 1422/20

Udaje o ochrané Gzemi podle jinych pravnich predpisd
BD nejsou umistény v pamétkoveé rezervaci, pamatkové z6né, ve zvlasté chranéném dzemi,
zaplavovém Gzemi, atd.

Udaje o odtokovych pomérech

BD v&. pfilehlych zpevnénych ploch jsou odvodnény na povrch zpevnénych ploch a dale do
desStove kanalizace.

Po provedeni sanace BD budou stfechy odvodnény do vsakovacich podzemnich
ploch/nadrzi, které budou umistény v zelenych pasech okoli BD.

Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci
Stavajici bytové domy jsou v Gzemnim planu hl. m. Prahy umistény ve funkéni ploSe OB —
Cisté obytné.

OB - Cisté obytne
Uzemi slouzici pro bydleni.

Funk éni vyuZiti:

Stavby pro bydleni, byty v nebytovych domech (viz vyjime€né pfipustné vyuZziti).

Mimo3kolni zafizeni pro déti a mladez, matefské Skoly, ambulantni zdravotnicka zafizeni,
zafizeni sociélni péce.

Zafizeni pro neorganizovany sport, obchodni zafizeni s celkovou plochou nepfevySujici 200
m? prodejni plochy (to v&e pro uspokojeni potfeb Gizemi vymezeného danou funkci).

Dopl fikové funk €éni vyuZiti:

Drobné vodni plochy, zelen, cyklistické stezky, péSi komunikace a prostory, komunikace
vozidlové, nezbytna plosna zafizeni a liniovad vedeni technického vybaveni (dale jen TV).
Parkovaci a odstavné plochy, garaze pro osobni automobily (to vSe pro uspokojeni potfeb
Uzemi vymezeného danou funkci).

Vyjime €éné pFipustné funk €ni vyuZziti:

Luzkova zdravotnickd zafizeni, cirkevni zafizeni, mal4 ubytovaci zafizeni, Skoly, Skolska a
ostatni vzdélavaci zafizeni, kulturni zafizeni, administrativa a veterinarni zafizeni v ramci
staveb pro bydleni pfi zachovani dominantniho podilu bydleni, ambasady, sportovni zafizent,
zafizeni vefejného stravovani, nerusici sluzby mistniho vyznamu.

Stavby, zafizeni a plochy pro provoz PraZzské integrované dopravy (dale jen PID).
Zahradnictvi, doplfikové stavby pro chovatelstvi a péstitelské €innosti, sbérny surovin

Stavajici bytové domy slouZzi k bydleni. Sanaci sokl @ se nem éni uzivani BD — vyuZziti je
v souladu s tzemnim pldnem hl. m. Prahy

Udaje o dodrZeni obecnych poZadavkd na vyuZiti Gzemi
Sanaci soklu BD se neméni poZadavky na vyuZiti Uzemi.

Udaje o splnéni pozadavk( dotéenych organd
V dobé odevzdani PD nejsou zndmy namitky DOSS.

Seznam vyjimek a ulevovych feSeni
Nejsou.

Seznam souvisejicich a podmirujicich investic
Nejsou.
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Sanace sokld BD &.p. 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746
k.U. Horni PocCernice €. par. 1422/2, 1422/3, 1422/4, 142216, 1422/16, 1422/25, 1422/1, 1422/9,
1422/10, 1422/11, 1422/20

Seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby
DotEenymi pozemky stavebnimi pracemi za U¢elem sanace soklt jsou pozemky:

Vlastni bytové domy
C.parc. 1422/2, 1422/3, 1422/4, 1422/6, 1422/16, 1422/25
v3e vedeno v KN jako zastavéna plocha a nadvori

Okolni pozemky (chodniky, komunikace, zelené plochy)
C. parc. 1422/1, 1422/9, 1422/10, 1422/11, 1422/20
v3e vedeno v KN jako ostatni plocha

Veskeré uvedené pozemky jsou v majetku: Hlavni mésto Praha
Marianské namésti 2/2
Praha - Staré Mésto, 110 01

Svéfena sprava: Méstska Cast Praha 20
Jivanska 647
Praha — Horni Pocernice, 193 21

A.4. Udaje o stavb &

Nova stavba, nebo zména dokonéené stavby

Projektova dokumentace feSi stavebni Upravy v podobé sanace soklu stavajici trojice BD
v ulici Frantiska Cerného v Praze — Hornich Pogernicich viz. koordinaéni situace. Stavajici
stav sokli nevyhovuje z hlediska uzivani, ¢imz se mysli zejména: nedostatecné zaizolovani
konstrukci vaéi zemni vihkosti a vyskyt tepelnych mostl, které zde vznikaji vzhledem
k chybéjici tepelné izolaci, jenZ je jiz vyhotovena v horni ¢asti fasady vSech BD. Stavajici
charakter sokld ma zaroven minimalni hodnoty z estetického hlediska.

V PD jsou navrZzeny nezbytné sanace, které pocitaji s kompletnim zaizolovanim obvodové
konstrukce ve styku s rostlym terénem, ale i ve styku s vnéjSim prostfedim — ochrana vici
vlivim vnéjSiho prostfedi a to jak hydroizolacemi, tak i izolacemi tepelnymi — polystyrenem
XPS tl. 50mm. Z téchto sanaci nadale vyplyvaji nezbytné stavebni Gpravy, které zahrnuji
vyhotoveni 4x nového betonového schodisté, zména zpusobu likvidace deStovych vod ze
stfech BD, kterd bude nové probihat leZatym potrubim PVC DN200 pod povrchem do nové

vyhotovenych zasakovacich objektu.

Ucel uzivani stavby
Jedné se o sanaci sokli bytovych domud — nefesi se.

Trvala, nebo docasné stavba
Jednd se o stavbu trvalou.

Udaije o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpist
Stavajici BD ani jim pfiléhajici pozemky nejsou pfedmétem zZadné ochrany.

Udaje o dodrZeni_technickych pozadavkil na stavby a obecnych technickych poZzadavku
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb

V projektové dokumentaci jsou dodrzeny poZzadavky OTPP pro vystavbu.

Jednd se o sanaci fasaddniho plasté - soklu, bezbariérové uzivani se nefeSi — v souladu
s vyhl. €. 398/2009 Sb.
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Sanace sokld BD &.p. 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746
k.U. Horni PocCernice €. par. 1422/2, 1422/3, 1422/4, 142216, 1422/16, 1422/25, 1422/1, 1422/9,
1422/10, 1422/11, 1422/20

Udaje o spInéni poZadavkd dotéenych orgénd a poZadavkil vyplyvajicich z jinych prévnich
predpisu
Veskeré zndmé pozadavky DOSS jsou zapracovany do projektové dokumentace.

Seznam vyjimek a ulevovych feSeni
Pro sanaci sokll stavajici trojice BD v ulici FrantiSka Cerného nebyly udéleny zadné vyjimky,
ani ulevova fesSeni.

Navrhované kapacity stavby
Jedna se o sanaci sokl bytovych dom, kapacity, ani jiné ploSné ukazatele se neméni.

Z&Kladni bilance stavby
NefeSi se — jedna se o0 sanaci soklu BD.

Z&Kladni pfedpoklady vystavby
Stavba bude zahajena po vydani stavebniho povoleni nebo vydani certifikatu autorizovaného
inspektora v nabyti pravni moci, s odhadovanou délkou praci 2-3 mésice.

Orienta¢ni naklady stavby
5 000 000 K¢

A.5. Clenéni stavby na objekty a technické a technologickd za  Fizeni

Sanace soku je rozdélena na stavebni objekty:
S0.01 — Bytovy dum “A*“ — BD “A"

S0.02 - Bytovy dam “B* — BD “B"

S0.03 - Bytovy dam “C*“ - BD “C*

S0.04 — Zasakovaci objekty
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Sanace sokld BD &.p. 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746
k.U. Horni PocCernice €. par. 1422/2, 1422/3, 1422/4, 142216, 1422/16, 1422/25, 1422/1, 1422/9,
1422/10, 1422/11, 1422/20

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis Uzemi stavby

Charakteristika stavebniho pozemku

Stavajici trojice BD se nachazi v ulici FrantiSka Cerného v Hornich Pog&ernicich, MC Praha
20. Kazdy jednotlivy BD je ze vSech stran lemovan komunikaci — chodnikem. Volné plochy
mezi BD jsou osazeny travnatym porostem s narazovym vyskytem stromu viz. koordinacéni
situace.

Vycet a zavéry provedenych prazkumu

Projektantem byl proveden prlizkum stavenisté, jehoz vysledkem je oznaceni stavajicich
soklt za nevyhovujici z hlediska znemoZznéni fungovani obalky bytovych domu jako celku.
Tim se mysli zejména vyskyt vyznamného tepelného mostu po celé ploSe soklu, kde oproti
zbylému fasadnimu plasti BD zcela chybi tepelna izolace. Ztoho duvodu dochazi ke
zbyte€nym tepelnym ztratam objektu a tim i praniku zimy do suterénu BD, ¢imZ dochazi
k ochlazovéani podlahy bytt v 1.NP. Celkové se daji BD diky stavajicimu stavu sokld oznadit
Z hlediska provozu za energeticky neefektivni.

Na problematiku tepelnych mostd navazuje nevyhovujici zaizolovani spodni stavby
(obvodové nosné kce) vaci zemni vihkosti.

Stavajici ochrannd a bezpecfnosti pasma

Stavajici BD i ani pfilehlé pozemky se nachazi v ochrannych pasmech pasmu inZenyrskych
Siti.

Pfed zahajenim vykopovych praci je nutné podzemni inzenyrské sité vytycit jejich spravci.

Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi atp.
Bytové domy se nenachazi v blizkosti vodnich tokl, ani se nenachazi na uzemi, které by
v minulosti bylo zasazeno dulni téZbou.

Vliv_stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
Uzemi

Sanace soklu bude mit vliv na pozemky pfiléhajici k BD, tj. pozemky s chodniky a déle pak
volna prostranstvi mezi BD, kde budou vybudovany nové zasakovaci objekty. Témito
pozemky jsou: €. parc. 1422/1, 1422/9, 1422/10, 1422/11, 1422/20, vSechny ve svéfené
spraveé investora.

Sanace sokli a s tim spojené vybudovani novych podzemnich zasakovacich objektd bude
mit pozitivni vliv na okolni pozemky, odtokové poméry v izemi se zlepsi — vétsi akumulaéni
a vsakovaci poméry.

PoZadavky na asanace, demolice, kadceni drevin
Sanace soklu v&. potrubi a zasakovacich objektd nemaji zadné takovéto pozadavky.

PoZadavky na maximalni zabory ZPF, nebo pozemku uréenych k pInéni funkce lesa
Sanace sokll nemaji zadné takovéto pozadavky — pozemky jsou podle KN vedeny jako
zastavéna plocha a nadvofi nebo ostatni plocha.

Uzemné technické podminky
Napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu je stavajici, neméni se.

Vécné a Casové vazby stavby, podmifujici, vyvolané a souvisejici investice.
Zadné souvisejici ani podminiujici stavby se v dotéeném Uzemi nenachazi a zZadné jina
opatfeni a souvisejici investice zde nebyla stanovena.
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Sanace sokld BD &.p. 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746
k.U. Horni PocCernice €. par. 1422/2, 1422/3, 1422/4, 142216, 1422/16, 1422/25, 1422/1, 1422/9,
1422/10, 1422/11, 1422/20

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Ugel uzivani stavby

Funkéni naplr stavby
Funkéni naplr objektl se provedenim sanace sokld neméni. BD jsou uréeny pro bydleni.

Zakladni kapacity funkénich jednotek
Jedna se o sanaci sokll, neresi se.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadud, emisi a zptsob nakladani s nimi.
Jedna se o sanaci sokll, nefesi se.

Druhy odpadu a jejich Glozisté:

Zatfidéni odpadu je provedeno podle Katalogu odpadu, pfilohy €. 1 k vyhlaSce €. 381/2001
Sb.:

Katalog.
€.odpadu Specifikace odpadu Kategorie Zp Gsob nalozeni s odpadem
170101 beton (0] skladka nebo recyklace
170102 cihly (0] skladka nebo recyklace
170106 smési nebo oddélené frakce obsahujici
nebezpecné latky N skladka NO
170107 smési nebo oddélené frakce
neuvedené po €.170106 (0] sklddka nebo recyklace
170201 dfevo (0] materialové vyuziti, skladka,
spalovna
170202 sklo (0] recyklace
170203 plasty (0] materialové vyuziti
170204 sklo, platy, dfevo
obs. nebezpecné latky N spalovna NO nebo skladka N
170301 asfaltové smési obsahujici dehet N spalovna NO nebo skladka N
170302 asfaltové smési neuvedené
pod ¢.170301 0] skladka nebo recyklace
170401 méd, bronz, mosaz (0] materialové vyuziti
170402 hlinik (0] materialové vyuziti
170404 zinek (0] materialové vyuZziti
170405 Zelezo a ocel (0] materialové vyuziti
170407 smeésné kovy (0] materialové vyuziti
170410 kabely obsahujici nebezpecné latky N spalovna NO, skladka NO,
materidlové vyuziti
170411 kabely neuvedené po ¢. 170410 O spalovna NO, skladka NO,
materialové vyuZziti
170603 jiné izola¢ni materialy, které jsou
nebo obsahuji nebezpecné latky N spalovna, skladka NO
170604 izola¢ni materidly neuvedené
pod &. 170601 a 170603 0] skladka nebo recyklace
170801 stavebni materialy na bazi sadry znecisténé
nebezpecnymi latkami N skladka NO
170802 stavebni materialy na bazi sadry
neuvedené pod ¢.170801 (0] skladka nebo recyklace
170903 jiné stavebni a demoli¢ni odpady
obsahujici nebezpeéné odpady N spalovna NO, skladka NO
170904 smeésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené
pod €.170901, 170902 170903 O skladka nebo recyklace
150101 papirové a lepenkové obaly 0] materialové vyuZziti
150102 plastové obaly (0] materialové vyuZziti
150103 drevéné obaly (0] spalovna nebo skladka
150110 obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo
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Sanace sokld BD &.p. 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746
k.U. Horni PocCernice €. par. 1422/2, 1422/3, 1422/4, 142216, 1422/16, 1422/25, 1422/1, 1422/9,
1422/10, 1422/11, 1422/20

obaly témito latkami znecisténé N spalovna NO nebo skladka N
203001 smeésny komunalni odpad (0] spalovna nebo skladka

Stavebni a demoli¢ni odpady budou ukladany do kontejnert, umisténych na pozemku
investora - likvidace bude provadéna odvozem na fizené skladky.

Nové emise nebudou ze sanace soklu BD vznikat.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické rfeSeni

Urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového feSeni

Stavajici bytové domy jsou soucasti stavajici obytné zoény Hornich Pocernic. V jejich
samotném okoli se nachazi vyhradné rodinné domy a sit mistnich komunikaci. Sanace sokll
nemaji na tyto skuteénosti Zadny vliv.

Architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feSeni

Sanaci sokld dojde mimo zkvalitnéni mechanickych odolnosti plasté budov také ke
zvyseni estetického vzhledu vSech bytovych domu. Jako finélni povrch sokld bude nové
zvolena probarvend fasadni omitka Sedé barvy a to v celém jejich rozsahu. Tepelnd izolace
soklt byla zaroven zvolena s takovou tloustkou, aby byla zachovana hrana mezi hlavnim
fasadnim plastém a sokly tak, aby nadéle byla rozdélena hmota kazdého BD na vice ¢asti.

B.2.3. Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Jedné se o sanaci sokli — nefesi se.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby
Jedna se o sanaci sokli — nedojde ke zméné prfistupu do BD. BD neni podle puvodni
vystavby bezbariérové pristupny — v souladu s vyhl. €. 398/2009 Sb.

B.2.5. Bezpecnost pfi uzivani stavby

Po provedeni sanace soklu BD je nutné dodrZovat Ihity pravidelnych revizi a provadét
pravidelné pozarné-preventivni kontroly (elektroinstalace, vytapéni).

B.2.6. Zakladni charakteristika objekt(

Stavebni feSeni

Projektovd dokumentace FeSi stavebni Upravy v podobé& sanace sokli stavajici trojice BD
v ulici Frantiska Cerného v Praze — Hornich Pogernicich viz. koordina¢ni situace. Stavajici
stav sokll nevyhovuje z hlediska uzivani, ¢imz se mysli zejména: nedostateéné zaizolovani
konstrukci vaéi zemni vihkosti a vyskyt tepelnych mostl, které zde vznikaji vzhledem
k chybéjici tepelné izolaci, jenz je jiz vyhotovena na zbytku fasady vSech BD. Stavajici
charakter sokli méa zarover minimalni hodnoty z estetického hlediska.

V PD jsou navrZzeny nezbytné sanace, které pocitaji s kompletnim zaizolovanim obvodové
konstrukce ve styku s rostlym terénem, ale i ve styku s vnéjSim prostfedim — ochrana vici
vlivim vnéjSiho prostfedi a to jak hydroizolacemi, tak i izolacemi tepelnymi — polystyrenem
XPS tl. 50mm. Z téchto sanaci nadale vyplyvaji nezbytné stavebni Upravy, které zahrnuji
vyhotoveni 4x nového betonového schodisté, zména zpusobu likvidace deStovych vod ze
stfech BD, kterd bude nové probihat lezatym potrubim PVC DN200 pod povrchem do nové
vyhotovenych zasakovacich objektu.

Sanace soklu

Prace zapoc¢nou rozebranim stavajici betonové/zamkové dlazby v celém rozsahu chodniku
pfi kazdém BD, kterd bude uloZzena na urCené ploSe v misté stavby, aby mohla byt po
dokonceni praci opét seskladana. Vykopove prace budou provedeny az k paté zékladoveého
pasu, kde dojde k vybetonovani podkladni betonové desky beton C-/5, osazeni drenazniho
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potrubi PVC DN 100 a opatfeni vykopu geotextilii a zahajeni sanace samotného soklu.
Soklové partie bude nutné po celém obvodé osekat aZz na cihelny podklad. Dale bude nutné
proSkrabat spary do hloubky alespori 2 cm. Takto osekané zdivo bude docisténo tlakovou
parou. V pfipadé, Ze zdivo soklu bude lokélné vykazovat degradaci cihelného zdiva, bude
nutné toto zdivo nahradit novym v potfebném rozsahu. Sokl bude odkopan az k zakladové
spafe a néasledné probéhne jeho penetrace, posléze bude od zékladové spary vedena
hydroizolace s tepelnou izolaci polystyren XPS 50mm a nopova fdlie, kopirujici zaklad a
obvodové zdivo stavby s vytaZzenim nad terén. Nopova folie bude ukonena 30mm nad
terénem ukoncovaci liStou s odvétranim, na které bude pozdéji uloZzen ukon€ovaci profil
fasadni omitky. Probarvena fasadni omitka bude nanesena na vrstvu fasadniho lepidla a
sitoviny. Napojeni nového zatepleni soklu tl. 50mm na stavajici zatepleni 70mm probé&hne
pomoci hlinikové okapnice. VSe feSeno ve vykresové Casti detaill.

Nova schodisté

Stavajici schodisté na jihovychodni strané BD “A* a BD “B* vykazuji znAmky mechanického
opotfebeni a poskozeni, napf. praskliny po celé délce stupnu, ulomené €asti stupnic a
podstupnic. Z toho divodu byla schodisté ozna¢ena za nevyhovuijici z hlediska bezpecénosti
osob a budou kompletné zdemolovana a nahrazena novymi. Nova schodisté budou zaloZena
na novych zakladovych pasech z prostého betonu tl.300. Samotnd schodisté budou
betonova s ocelovou vyztuzi. Naslapné vrstvy budou opatfeny venkovni protiskluzovou
keramickou dlazbou.

Noveé zasakovaci objekty

Zasakovaci objekty (dale jen ZO) budou provedeny ve tfech kapacitnich variantach.
Konkrétné se jedna o 1x ZO1 - 32m3, 4x ZO2 - 64m?3 a 1x ZO3 - 96m3. Zasakovaci objekty
budou hloubené jamy opatfené geotextilii a zasypany kamenivem frakce 128+, nasledné
pFekrytém geotextilii a hutnénym nasypem z vytéZzené zeminy.

Mechanicka odolnost a stabilita
Mechanicka odolnost a stabilita u novych konstrukci je zaru€ena pouZzitymi materialy, jenz
jsou ve standardu 21. stoleti a splfiuji naroky staveb vétSich rozméru.

B.2.7. Z&kladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Jedné se o sanaci sokli — nefeSi se.

B.2.8. Pozarné bezpecnostni opatieni

Jedna se o sanaci soklu — nefesi se.
Pristupova komunikace, poZarni voda, atd. se nheméni a v ramci stavby nebude zamezen
pristup.

B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi

Soucésti sanace sokll je jejich zatepleni, proto se da predpokladat zvySeni efektivity
hospodareni s energiemi.

B.2.10. Hygienické pozZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni
prostfedi
Jedna se o sanaci soklUu — nefesi se.

B.2.11. Ochrana stavby pfed negativnimi G€inky vnéjsiho prostredi

Ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi
Bytové domy jsou stavajici stavby, neni proto mozné definovat skladby vaé&i podlozi — nefeSi
se.
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Ochrana pfed bludnymi proudy
Pozadavkem je protikorozni ochrana trub vstupujicich do BD. Pfipojky inZenyrskych siti

~rvs

budou pred vstupem do BD v §ifi 0,5 m izolovany dodate¢nou izoloaci.

Ochrana pred technickou seismicitou
Vzhledem k poloze BD neni dban zvySeny diraz na seizmické jevy.

Ochrana pred hlukem
Jednd se o sanaci sokli — nefesi se.

Protipovodriové opatfeni
Stavajici BD se nachazi za hranici stoleté vody, proto neni tfeba zfizovat protipovodnova
opatfeni.

B.3. P¥ipojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury
Jedna se o sanaci soklt — neresi se.

Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Jedné se o sanaci sokli — nefeSi se/neméni se.

B.4. Dopravni feSeni

Popis dopravniho reSeni
Jedné se o sanaci sokli — nefeSi se.

Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Jedné se o sanaci sokli — nefesi se.

Doprava v klidu
Jedné se o sanaci sokli — nefesi se.

Pé&si a cyklistické stezky
Jedna se o sanaci soklt — neresi se.

B.5. Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Terénni upravy
Odkopany terén pro pfistup k zakladové spare bude po provedeni sanace soklu zasypan a
vrchni hrana bude uvedena do pavodniho stavu.

Pouzité vegeta€ni prvky
Kryty novych zasakovacich objektd budou osety travnatym porostem.

Biotechnicka opatieni
Jedna se o sanaci sokl( — neresi se.

B.6. Popis vliv G stavby na Zivotni prost Fedi a jeho ochrana

Vliv stavby na Zivotni prostfedi
Jedna se o sanaci soklU, tudiz stavbu, ktera nema Zadny vliv na Zivotni prostredi.
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Vliv stavby na pfirodu
Jedné se o sanaci sokli fasady — nema negativni vliv na pfirodu.

Vliv stavby na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000
Bytové domy v ulici FrantiSka Cerného se nenachazi v chranénych uzemi Natura 2000.

Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho fizeni, nebo stanoviska EIA.
Zjistovaci fizeni, ani vyhodnoceni vlivd na Zivotni prostfedi (EIA) nebylo u stavebnich uprav
fasady provedeno a podle zak. €. 100/2001 Sb. neni tfeba.

Navrhovand ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu

Sanaci soklt stavajicich bytovych doma v ulici Frantiska Cerného nevzniknou naroky na
nova ochranna a bezpec¢nostni pasma, ani dalSi rozsah omezeni podle jinych pravnich
pFedpisa.

B.7. Ochrana obyvatelstva

VeSkeré stavebni prace budou provadény odbornou firmou k této cinnosti zpUsobilé.
Stavebni Upravy budou provedeny v dobovém standardu s respektovanim dobovych norem,

vyuZiti modernich materialt, proto se vyluCuje, Ze by prabé&h a nasledné uzivani stavby
jakymkoliv zpisobem ohrozovalo obyvatelstvo.

B.8. Zasady organizace vystavby

Potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Voda:

Pro potfebu stavby bude vyuZito stavajiciho vodovodniho potrubi v jednotlivych BD (suterén).
Kanalizace:

Je umisténa v BD, je mozZno vyuZit.

Elektricka energie

Pro potfebu stavby se pouZiji stavajici rozvody v objektu.

Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté se nefesi. Vykop pro provedeni sanace bude vodopropustny, pfipadné
srazky se zasaknou.

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd a vyjezd do/ze stavby je po stavajicich mistnich/arealovych zpevnénych
komunikacich.

Provizorni pfipojky elektro, vody, kanalizace bude nutné zfidit pfed zapocetim stavby, uvnitf
stavajici stavby.

V ramci staveni$té nebude zajistovan centrdini prostor pro konzumaci stravy. Stravovani
pracovnikl bude zajisténo individualné. Lékafskd péce bude v pfipadé potieby (Uraz)
zajisténa v nejbliz§im zdravotnickém zafizeni.

Stavenisté bude zasobovano z pfilehlych komunikaci

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pro potfeby sanace soklt dojde k zaboru celych chodnikd pfi BD.

Ochrana okoli staveniSté a poZzadavky na souvisejici asanace

Zafizeni stavenisté bude umisténo pfed BD — ochrana je minimalni, asanace neni tfeba.

Na stavenisti/oploceném zafizeni stavenisté musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla
nejblizsi pozarni stanice, prvni pomoci a policie.

Predpoklada se, Ze prace budou provadény v pracovnim tydnu v dobé od 8:00 do 18:00.
Maximalni zabory pro stavenisSté (do€asneé / trvalé)

Z&bory budou v rdmci pozemku stavebnika.
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Maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadt a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Zatfidéni odpadu je provedeno podle Katalogu odpadu, pfilohy €. 1 k vyhlaSce €. 381/2001
Sbh.:

Katalog.
¢.odpadu Specifikace odpadu Kategorie Zp usob naloZeni s odpadem
170101 beton (0] skladka nebo recyklace
170102 cihly (0] skladka nebo recyklace
170106 smési nebo oddélené frakce obsahujici
nebezpecné latky N skladka NO
170107 smési nebo oddélené frakce
neuvedené po ¢.170106 (0] skladka nebo recyklace
170201 drevo (0] materialové vyuziti, skladka,
spalovna
170202 sklo (0] recyklace
170203 plasty (0] materidlové vyuziti
170204 sklo, platy, dfevo
obs. nebezpecné latky N spalovna NO nebo skladka N
170301 asfaltové smési obsahujici dehet N spalovna NO nebo skladka N
170302 asfaltové smési neuvedené
pod ¢.170301 0] skladka nebo recyklace
170401 méd, bronz, mosaz (0] materialové vyuziti
170402 hlinik (0] materidlové vyuziti
170404 zinek (0] materidlové vyuziti
170405 Zelezo a ocel (0] materialové vyuziti
170407 smeésné kovy (0] materialové vyuziti
170410 kabely obsahujici nebezpecné latky N spalovna NO, skladka NO,
materialové vyuziti
170411 kabely neuvedené po ¢. 170410 O spalovna NO, skladka NO,
materialové vyuziti
170603 jiné izola¢ni materialy, které jsou
nebo obsahuji nebezpecné latky N spalovna, skladka NO
170604 izola¢ni materidly neuvedené
pod &. 170601 a 170603 0] skladka nebo recyklace
170801 stavebni materialy na bazi sadry znecisténé
nebezpecnymi latkami N skladka NO
170802 stavebni materialy na bazi sadry
neuvedené pod ¢.170801 (0] skladka nebo recyklace
170903 jiné stavebni a demoli¢ni odpady
obsahujici nebezpeéné odpady N spalovna NO, skladka NO
170904 smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené
pod €.170901, 170902 170903 O skladka nebo recyklace
150101 papirové a lepenkové obaly o] materialové vyuZziti
150102 plastové obaly (0] materialové vyuziti
150103 drevéné obaly (0] spalovna nebo skladka
150110 obaly obsahuijici zbytky nebezpeénych latek nebo
obaly témito latkami znecisténé N spalovna NO nebo skladka N
203001 smeésny komunalni odpad 0 spalovna nebo skladka

Stavebni a demoliéni odpady budou ukladany do kontejnert, umisténych na pozemku
investora - likvidace bude provadéna odvozem na fizené skladky.

Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

VytéZena zemina, ktera nebude nadale pouZita na stavenisti, bude odvezena na fizenou
skladku.

Ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Problematiku jako celek fesi zakon €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostredi.
Zakon upravuje posuzovani vlivll pfipravovanych staveb, jejich zmén a zmén v uzivani,
¢innosti, technologii, rozvojovych koncepci a programu a vyrobkd na Zivotni prostredi.
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Hluk
Nejvyssi pfipustné hladiny hluku feSi nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed
nepriznivymi Uc€inky hluku a vibraci a jeho dalSi nasledné provadéci predpisy, napf. vyhlaska
252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické poZzadavky na pitnou a teplou vodu, vyhlaska ¢.
352/2013 Sh. o hygienickych poZadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou
a na Upravu vody.
Pfedpisy a nafizeni stanovi, Ze organizace a ob¢ané jsou povinni €init potfebna opatfeni ke
snizeni hluku a dbat o to, aby pracovnici i ostatni ob&ané byli jen v nejmensi mozné mire
vystaveni hluku, zejména musi dbat, aby nebyly pfekracovany nejvysSi pfipustné hladiny
hluku stanovené témito predpisy. Zhotovitel je déle povinen dodrZovat nafizeni vlady
93/2012 Sb., kterym se méni nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi préci, ve znéni nafizeni viady €. 68/2010 Sb.
Z téchto ustanoveni pak vyplyvaji pro U€astniky vystavby nasledujici povinnosti:
Zhotovitel je povinen vyzadovat od vyrobcl stavebnich stroji Udaje o vysi hluku, ktery stroje
vydavaji, a provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému pasobeni hluku. Zhotovitel je
povinen vybavit pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomuickami a preruSovat jejich
praci v hluéném prostfedi ze zdravotnich ddvodd nezbytnymi prestavkami.
Organ hygienické sluzby muze v Zavazném posudku stanovit podminky provadéni stavby
s ohledem na hluk.
Ochrana proti hluku a vibracim je feSena pomoci:
- uplathovat dostupna opatfeni ke snizeni hlu¢nosti pfedevsim stavebnich stroja
- nasazenim vhodnych stroja, pravidelnou technickou udrzbou
- provozovat stroje alespon ve vzdalenosti 30m od mist pobytu lidi
- dodavatel stavebni Casti musi prokazat, Ze hluk ze stavebni ¢innosti nepfesahne

v dobé od 7,00 do 21,00 hod Laeq = 65 dB

v dobé od 6,00 do 7,00 hod a od 21,00 do 22,00 Laeq = 55 dB

v dobé od 22,00 do 6,00 hod Laeq = 45 dB

ve vzdalenosti 2m pfed obytnymi a ostatnimi chrdnénymi objekty
- Hodnoty hluku ze stavebni ¢innosti musi byt uréeny dle metodického opatfeni hlavniho
hygienika CR pro hodnoceni hluku ze stavebniho provozu.
V pfipadé, Ze organizaci vystavby nelze dosahnout limitnich hodnot hladin hlu¢nosti ve
vzdalenosti 2m pred fasadou obytnych a ostatnich chranénych objekt, je mozno navrhnout
takova opatreni (kryty z ocelovych plechd, ev. z jinych materiald umoznujicich Gdrzbu a
pristup ke stroji), ktera zajisti, aby uvnitf takovych objektt hluk ze stavebni ¢innosti nepfesahl
Laeq = 40dB ve dne a 30dB v noci.
Hlukova zatéz v chranéném venkovnim prostoru nejblizSiho obytného domu je stanovena
v hlukové studii ze stavebni ¢innosti, kde jsou uvedena kritéria a povolena doba provozu
mechanizmda, tak aby nebyla pfekro¢ena limitni hodnota ekvivalentni hladiny akustického
tlaku v chrAnéném misté.
Emise
Znecisténi ovzdusSi zpusobuje také stavebni ¢innost. Jedna se zejména o zemni préace,
vyrobu betonu, demolice objektl apod.
Zhotovitel musi dodrzovat zejména:
- Zakon 201/2012 Sb. ochrané ovzdusi
- vyhlaSku 415/2012 Sb. o pfipustné urovni zneciStovani a jejim zjiStovani a o provedeni
nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi
Vibrace
Maximalni pFipustné hodnoty vibraci stanovi Nafizeni vlady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi Gc€inky hluku a vibraci, které rovnéZz stanovi povinnosti stavebnich
organizaci. K zamezeni nepfiznivych G€inka stavebnich stroji s vibraénimi G¢inky na budovy
v blizkosti stavby pozemni komunikace je moZné tyto pouzit pouze se souhlasem stavebniho
dozoru po predchozim posouzeni statického stavu budov.
PraSnost
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V prabéhu provadéni stavebnich praci je zhotovitel povinen provadét opatfeni ke snizeni
prasnosti, u vefejnych komunikaci pak jejich pravidelné ¢isténi v pfipadé, Ze je po nich veden
stavebni provoz. Tuto povinnost zpravidla stanovi zhotoviteli stavebni urad.

Ochrana povrchovych a podzemnich vod

V prabéhu vystavby nesmi dochazet k nadmérnému zneciStovani povrchovych vod a
ohroZovani kvality podzemnich vod.

- Zhotovitel musi dodrZovat zejména ustanoveni uvedena v zakoné 254/2001 Sb.(vodni
zakon) v pozdéjSim znéni

- Z&kon €. 254/2001Sb., o vodach (vodni zakon) ve znéni pozdéjSich pfedpisu;

- VyhlaSka MZe 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonl (zdkon o vodovodech a
kanalizacich)

- Nafizeni vlady 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného znecisténi povrchovych
vod a odpadnich vod, nalezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

Souvisejici predpisy

- Metodicky pokyn MZP, Kritéria znegidténi zemin a podzemni vody, 1992

- Technicky predpis 83/2004 Sb. Odvodnéni pozemnich komunikaci, MDS 2004

- CSN 75 3415 Ochrana vody pfed ropnymi latkami — objekty pro manipulaci s ropnymi
latkami a jejich skladovani

Odpady

V pribéhu vystavby musi zhotovitel dodrzovat zejména ustanoveni uvedenych zakonu a
zakonnych opatfeni:

- Vyhlaska CBU 99/1992, o zfizovani, provozu, zajisténi a likvidaci zafizeni pro ukladani
odpadu v podzemnich prostorech ve znéni pozdéjSich predpisu;

- Z&kon €.111/1994 Sb., o silniéni dopravé (Cast Ill- Pfeprava nebezpecnych véci v silniéni
dopravé) ve znéni pozdéjSich predpisu;

- Zakon ¢.185/2001 Sh., o odpadech ve znéni pozdéjSich predpisu;

- Vyhlaska MZP a MzD 376/2001 Sbh., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd ve
znéni pozdéjSich pfedpisu;

- Vyhlaska MZP 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpad(, Seznam nebezpeénych
odpadu a seznamy odpadu a statu pro Gcely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a postup pfi
udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog odpadu) ve znéni
pozdéjSich predpisy;

- Vyhlaska MZP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdé&jsich
pFedpisu;

- Nafizeni viady 197/2003 Sb., o Planu odpadového hospodéafstvi CR

Povinnosti pdvodce odpadu:

Nakladani s odpady pavodcem odpadu v souladu se zdkonem €. 185/2001 Sb.. Pavodce
odpadu, podle § 2 odstavce 12 zakona, je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadu
(vyhlasSka ¢. 381/2001 Sb.) a odpady, které nemuze sam vyuzit trvale nabizet k vyuZiti jiné
pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadu.
Dale je podle 85 povinen odpad tfidit a kontrolovat zda odpad nema nékterou z
nebezpecénych vlastnosti. Plvodce odpadu je povinen vést evidenci 0 mnoZzstvi a zpusobu
nakladani s odpadem. Zplsob vedeni evidence je stanoven § 20 zakona. Puvodce odpadu
je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobg.

Odpady vzniklé béhem stavby:

Odpady vzniklé béhem stavby budou likvidovany v jejim pribéhu a skon¢i pred jejim
predanim do provozu. Hospodareni s odpady na plochach zafizeni stavenisté bude v
souladu s platnymi bezpe¢nostnimi pfedpisy v€etné manipulace s nebezpecnymi latkami. PFi
provozovani stavebnich stroju je zapotfebi dbat na jejich technicky stav pro snizeni Ukapu
oleje a ostatnich technologickych kapalin.

Z&sady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potifeby koordinatora
a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich postupt

a) vSichni pracovnici musi dodrzovat ustanoveni vyhl. €. 591/2006 Sb. o blizSich minimélnich
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poZadavcich na BOZP pfi praci na stavenistich dodrZzovat pokyny koordinatora BOZP na
stavenisti ustanoveného podle zakona 309/2006 Sb.

b) Je nutno zamezit vstup neopravnénych osob na stavenisté.

¢) Je zakazano pouzivat béhem pracovni doby alkoholické napoje a psychotropni latky, nebo
pracovat pod jejich viivem.

d) VSechny prace muZze provadét pouze osoba k tomu uréend, prokazatelné proSkolena a
fadné poucena. Pro vybrané profese je nutno mit patficné opravnéni.

e) Je zakazano pohybovat se pod bifemeny zavéSenymi na jefabu, v pracovnim dosahu
zemnich stroja.

f) Pracovnici musi pouZivat pfedepsané ochranné pomucky, obuv a obleceni.

g) V blizkosti obnaZzeného plynového potrubi je zakazano koufit a manipulovat s otevienym
plamenem.

h) PFi soub&hu nebo kfiZzeni s kabely pod elektrickym napétim je tfeba postupovat pfi vSech
pracich s maximalni opatrnosti.

i) Ridi¢i a strojnici musf pfi jizdé nebo na stavenisti dbat maximalni opatrnosti a zajistit si
zejména bezpec€nost pfi couvani nebo jizdé v nepfehlednych usecich.

j) Na pracovisti je nutno udrzovat pribézné poradek tak, aby nebyly zataraseny Gnikové
cesty, poZarni zafizeni apod.

k) Vykopy musi byt fadné oznaceny a zabezpeceny.

[) Je zakazano zdrZovat se v nezapazenych vykopech hlubSich nez 1,5 m.

m) v3echny pracovni Urazy musi byt fadné zdokumentovany.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

NefeSi se - jedna se o sanaci. Povrchy se neméni, také se obnovuji.

Zasady pro dopravné inzenyrské opatreni

Sanace zdi bude zasobovana ze zafizeni stavenistg, které bude umisténé predevsim na
zpevnénych plochach v zadni ¢asti jednotlivych BD.

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti U¢inklm vnéjsSiho prostiedi pri vystavbé apod.)

Do dotéeného Uzemi nezasahuji Zadna ochranna pasma z hlediska ochrany pfirody.

Stavba se nachéazi v pamétkové zoné. Je také ale na Uzemi s archeologickymi nalezy a
stavebnik ma oznamovaci povinnost dle § 22 odst. 2 zakona ¢€.20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpis, vaci Archeologickému Ustavu.

Ochrana stavajicich staveb, inZenyrskych siti a zelené; vykopové prace v ochranném pasmu
stavajicich inzenyrskych siti a v misté kfizeni s nimi musi byt provadény ru¢né. Odkryté sité
(kabely, potrubi) musi byt ochrdnény a zajistény proti vyboceni, provéseni, poklesu. Na
trasach vedeni nesmi byt postaveny objekty ZS. BEhem vystavby musi byt zachovan pfijezd
a pristup ke stavajicim Sachtam a armaturam.

Stavajici zeleri bude ochranéna dfevénym ohrazenim. Popinavé rostliny budou odstranény a
nahrazeny novymi.

Dopravné inZenyrska rozhodnuti projedné zhotovitel stavby v ramci své vyrobni pfipravy

S ndvaznosti na etapovy postup vystavby.

Predpoklada se, Ze prace budou provadény v pracovnim tydnu v dobé od 8:00 do 18:00.

Po dobu provadéni stavby je tfeba dodrzet zavazné bezpecnostni pfedpisy ve stavebnictvi a
nafizeni, zejména pak:

- Zakon ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace

- Z&kon €. 309/2006 Sb., ve znéni zdkona €. 362/2007 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci)

- Z&kon €. 350/2012 Sbh., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni
zakona €. 68/2007 Sb.

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vy3ky nebo do hloubky
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Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici na stavbé pouceni o bezpecnostnich
pfedpisech pro vSechny préace, které budou pfi stavbé probihat. VSichni pracovnici musi
pouZivat pfedepsané ochranné pomucky. Na stavenisti musi byt dodrzovan pofadek. Od
vefejného provozu budou jednotliva stavenisté oddélena zabranami. Pfed vykopovymi
pracemi musi byt sité vytyCeny a zabezpedeny proti poSkozeni.
Zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan (BOZP) plan
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy
Celkovéa doba vystavby bude cca 2-3 mésice.
Stavba bude zahgjena ihned po vydani pravomocného stavebniho povoleni.

V Praze, 06/2014
Jan Bajer
Kamil Kubanek
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