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POZARNE BEZPECNOSTNi RESENI
[/stavebni povoleni/

a)seznam pouzitych podklad
Pozarni bezpmost objektu j¢eSena podle nasledujicich norem:
CSN 73 0802 -Pozarni bezpmst staveb — Nevyrobni objekty #ten 2009; Z1 — tinor 2013/
CSN 73 0810-Pozarni bezpmst staveb—Spataa ustanoveni/duben 2009; 71-5/2012; Z2- 2/2013/
CSN 73 0818-Pozarni bezamst staveb—Obsazeni objekisobamidervenec 1997,Z1jen 2002/
CSN 73 0834 - Pozarni bezpest staveb — Zamy staveb /tezen 2011;Z1-7/ 2011; Z2- 2/2013/
CSN 73 0835 - Pozarni bezp®st staveb — Budovy zdravotnickychizani a socialni @& /duben
2006;Z1 - 2/2013/
CSN 730821ed.2-Pozarni beZpest staveb-Pozarni odolnost stavebnich konstkwktén 2007/
CSN 73 0872 - Pozarni bezpest staveb — Ochrana staveb prat§i pozaru

vzduchotechnickym Z&enim /leden 1996/
CSN 73 0873 - Pozarni bezpest staveb — Zasobovani pozarni voaeuven 2003/
CSN 73 0875 - Pozarni bezpest staveb-Navrhovani elektrické pozarni signaeizawten 2011/
Zakon 133/85 Sh. O PO ved&n pozdjSich gedpisi
Vyhlaska¢. 23/2008 Sb.
Zakon¢. 350/2012 Sb
Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na stavby
Vyhlaska¢. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuZivaemi
VyhlaSkac. 246/2001 Sb. O stanoveni podminek pozarni ensti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci)

Zakong¢. 22/97 Sh. Ve zmi pozdjSich gedpisi a NV.
NV ¢. 11/2002 Sh.

Projektova dokumentace je zpracovana V rozsahuzaqmvaném dle vyhlasky. 62/2013 Sb.
(dokumentace pro stavebni povoleni)



b)popis stavby
ProjektreSi zatepleni stavajiciho objektéidcvicny a Spojovaci chodby v arealu Zakladni skoly.
Objekt Skolni ¢locviény je z 80.tych let — Zasti jednopodlaZzni a&asti dvoupodlazni betonovy
skelet se zehym obvodovym plast. Objekt je zageSen sedlovouigichou s asfaltovou krytinou.
Objekt €locvicny méa obdélnikovyjdorys o rozmirech 33,60 x 26,35 m.
Provadné stavebni Gpravy naldcvicné :

- zatepleni obvodovych&t — zateplovaci systém z EPS F 100 t1.160 mm

- noveé klempiské vyrobky

- vybourani stavajiciho pasu oken ze sklobetonu zeosaovych plastovych oken

Spojovaci chodba je jednopodlazni a propojélectiénu s objektem ZS .

Vymeéna vyplni otvori

VétsSina oken a dvébyla jiz vymenéna za nova plastova. Projekt obsahuje &ymzbylych oken ze
sklobetonu za nova plastova ve stejrieméni a s sotinitelem prostupu tepla dieSN 73 0540-2:

V objektu neni shroma@bvaci prostor.

Po provedenych Upravach se nebudeitmicel objektu.

Navrhovanymi zrdinami nedochazi ke zvySenigho osob unikajicich z posuzovaného objektu ani
z jeho jednotlivychtasti. Sotasré nedojde ke zvySeni ptu osob s omezenou schopnosti pohybu
nebo neschopnych samostatného pohyhiedigtem stavebnich Uprav je pouze dapih a
nahrazeni &terych stavebnich konstrukci.

V souladu €lI. 3.2. a¢l. 3.3. CSN 73 0834 jsou navrhované stavebni Upravsazany dozmén
staveb skupiny I.

Dle CSN 73 081@&I 3.1.3. se Gpravami nemi pavodni zakidéni druhu konstrukce obvodovésy
a tim ani fivodni konstrukni systém objektu.

Pozarni vySka jednotlivycasti :

-télocvicna - h=3,25m

-spojovaci chodba - h = 0,00 m

Dodat&na tepelna izolace splje pozadavky"SN 73 081@&l. 3.1.3. na konstrukce dodétg/ch
vngjSich tepelnych izolaci:
a)Konstrukce se hodnoti jako uceleny vyrobek (powéharstva, tepelnéa izolace, nosné rosty,
upewiovaci prvky, pop dalsi specifikované se¢asti) a za vyhovujici se povazuji konstrukce, které
spliuji nasledujicpozadavky :
1. konstrukce majiciftdu reakce na olieB, jde-li 0 konstrukce s vyskovou polohou dohp
22,5 m (aniz by vySka upravované obvodovagiresahla urovie stropni konstrukce
podlazi odpovidajici této vysSce) - v naSeiipg@ct max. h = 3,25 mjicemz vyrobek
tepelrg izolatni ¢asti musi odpovidat alesptridé reakce na olieE a musi byt kontak&n
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spojeny se zateplovanowisbu;
3. povrchova vrstva musi vykazovat indesesi plamene is = 0 mm-min—1;

Navrhované dodateé zatepleni obvodovychsatvyhovuje poZadawkn CSN 73 0810.

Pt stavebnich Upravach nejsou vyiteny nové pozaghotewené plochy, dochazi pouze
k vymeén¢ stavajicich vyplini okennich otvoza nova okna.

Navrhovanymi stavebnimi Upravami nedochézi ke aAmrgivodnich parameilr zaizeni
umoziujicich protipozarni zasah, tjtiggzdovych komunikaci, nastupnich ploch, zasahowgst a
vngjSich odirnych mist pozarni vody. Navrhované stavebni Gpspiyuji pozadavkyl. 4. CSN
73 0834 a nevyzaduji dalSi ofti.

Vypocet vyhievnosti

Sténa

Zatepleni s€n /polystyren EPS t1.150 mm/ — mnozstvi uvokneho tepla- Q =M x H =15 x
0,16 x 39 = 94MJ.nif . S ohledem na pedchozi Ize konstatovat , Ze se nejedna o poz&rn
otevienou plochu, protoZe mnoZstvi uvokného tepla je mensi jak 150 MJ.i .

c)rozdéleni stavby do pozarnich Usek
S ohledem na provédé znény jsou zndny zaazeny dleCSN 73 0834 do zim staveb skupiny | -
tzn., Zze dles.3.2 CSN 73 0834 nedojde ke 2m¢ uZzivani prostoru:
a)nedojde ke zvySeni pozarniho rizika, které je viigad
1) u nevyrobnich objeklitzvySenim satinu (p, . & . ¢)o vice nez 15 kg . m-2,

b) nedojde ke zvySeni ptu osob unikajicich z sméného objektu nebo jeht@sti, pokud se
pocet osob na zagdatelny na kteroukoliv inikovou komunikaci nezvgsvice nez 20%
stavajiciho stavu

c) nedojde ke zvySeni ptu osob s omezenou schopnosti pohgimeschopnych
samostatného pohybu o vice nez 12 osob na ktevakuikové cest z objektu

d) nedojde k zarme funkce objektu nebo &néné ¢asti objektu ve vztahu n&iplusné
projektové normy

U zmény stavby nedochazi ke z#né uzivani objektu, prostoru a jejich predmétem je pouze :
a)uprava , oprava, vyéma nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukc

b)vyména, zanina a obnova systému — goprvki technického z@zeni budov, které svoji
funkci podmiuji provoz objektu



c)dodaténé vrejSi tepelné izolace (i sfjpadnou vyminou oken,dvid) jsou provedené podle
3.1.3CSN 73 0810:2009

Zmény staveb spiiuji nasleduijici technické poZzadavkyl.4 CSN 73 0834:
a) pozarni odolnost ¥ménych prvki pouzitych v ndnénych nosnych stavebnich
konstrukcich , které zajigji stabilitu objektu nebo jeh@sti , nebo jsou pouzity v
konstrukcich ohrafujici unikové cesty nebo odldjici prostory datené zn¢nou stavby od
prostofi neménénych ,neni snizena podyodni hodnotu - nepoZzaduje se odolnost vysSi nez
45 minut —v posuzované zréné se nezasahuje do stavajicich konstrukci

b) tfida reakce stavebnich vyrabka oh& nebo druh konstrukci pouzitych wngénych
stavebnich konstrukcich neni opraivpdnimu stavu zhorSen; na rgerovedenou
povrchovou Upravu &h a strof neni pouzito vyrobk téidy reakce na oheE nebo F, u
stropi (podhled) navic hmot, kteréippozaru (i zkousce podl€ SN 73 0865) jako Hici
odkapavaji nebo odpadavaiji; kigmd chrargnych tnikovych cest nebi@ste&ns
chrarénych unikovych cest (které nahrazuji chindé unikové cesty) musi byt pouzity
vyrobky tidy reakce na oliteAl nebo A2;

c) Sitka nebo vySka pozatrotewenych ploch v obvodovychétach neni z&tSena o vice
nez 10% jpvodniho rozmiru — vyména pasu oken

d) now ziizované prostupy vsemisstami podle a) jsou &sneny podledl.6.2
CSN 73 0810 :2009

e)neni instalovano nové vzduchotechnické potrubi

f) now ziizované prostupy vSemi stropy jsowsreny podle ¢l.6.2
CSN 73 0810 :2009

g)v objektu nejsou fvodni Unikové cesty zUzeny a ani prodlouzeny
Osoby unikajici z objektu nebudou ohrozemipadnym odkapavanit odpadavanim
plastovych izol&nich hmot a Ize to prokazat naslédn

a. u certifikovaného kontaktniho zateplovaciho systésnaolaci gnovym
polystyrénem) nedochazi k odkapavani plangdraiicich kapek, nelibpodle
vysledki zkouSek reakce na ahedosahl systém jako celek klasifikace B - s2, dO
(kde, gidatna klasifikace dO znamena, &hém prvnich 600 sekund s& pkouSce
podleCSN EN 13823 nevyskytuji plametiharici kapky atastice):

b. pti zkouSce vystaveni tepelnémeinku jednotlivému hticimu gedntu (podle
CSN EN 13823) se nevytigji plameng hatici kapky; sotasré se netvéi ani
"nehaici" kapky (@novy polystyrén totiz  pusobeni vysSich teplot vyragn
zmenSuje sy pavodni objem, az do malych "kapek", které ulpivaipovrchu
sttny, kde také odho);

c. struktura gnového polystyrénu, ktery za vySSich teplot vysagmizuje suj pavodni
objem nedovoluje, aby z tétoitevé izolace upewimé ve vertikalni poloze
odpadavaly vlivem pozaru kusichto hmot (pipadnému odpadavani teplem
nezasazenych plastovych izolaci brahiqani lepici hmota a takésskova vrstva
vyztuzena sklefnou st'ovinou).
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S ohledem na pedchozi Ize konstatovat, Ze osoby unikajici z objeknebudou ohrozeny
piripadnym odpadavanim dodaténé odhd-elé nové tepelné izolace

i) v objektu nejsou z&mou stavby zhorSenyapodni parametry Z&eni umo#ujici
protipozarni zasah

V objektu neni dleCSN 73 0831 shroma®ovaci prostor.

DalSi posouzeni na pozarni bezgrost se s ohledem nafigdchozi neprovadi.

leden 2013 ing. diKopecky
Vysoké Myto



