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Technicka zprava

1) Uéel objektu :

Projekt feSi zatepleni stavajiciho objektu Télocviény a Spojovaci chodby v arealu Zakladni
Skoly.

Objekt je zatfidén do kategorie Stavby Skol, predSkolnich, Skolskych a télovychovnych
zarizeni

Zplsob vyuZiti stavajicich prostord se neméni — Zakladni Skola

Zateplenim nevzniknou dalSi pozadavky na posileni stavajicich pfipojek inZenyrskych siti.

2) Zasady architektonického, funk €niho, dispozi éniho a
vytvarného FeSeni a reSeni vegeta énich Uprav okoli objektu,
véetné FeSeni pFistupu a uzivani objektu osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

2.1 architektonické reSeni - kompozice tvarového reseni, materialové a
barevné feseni.
Architektonické feSeni je ur¢eno primarné stavajici budovou. Jednd se o typickou Skolni

télocvicnu z 80.tych let — jednopodlazni betonovy skelet se zdénym obvodovym plastém.
Objekt je zastfeSen sedlovou stfechou s asfaltovou krytinou.

Zé&kladni vyraz budovy je dan ve fasadé pfiznanymi sloupy, které tvofi vertikalni rast fasady.
Horizontalni ¢lenéni je dano pasy oken vestavénych mezi nosné sloupy. Tvar Stitu je pak dan
tvarem objektu se sedlovou stfechou s prodlouzenim jedné plochy stfechy nad tribunami.

Zteplenim se toto ¢lenéni nezméni. Barevnost fasady bude odvozena z barev pouzitych pfi
opravé Hlavni budovy Z&kladni Skoly

Rekapitulace povrchovych materiald
- Probarvena omitkovina vnéjSiho kontaktniho kompozitniho zateplovaciho
systému/ETICS/. Odstiny, struktury a zrnitosti dle vykresové &asti.

- Klempifské vyrobky z ocelové pozinkovaného plechu poplastovaného.
- vyplné otvoru - plastové

- Projektant doporucuje investorovi pouZzit bezudrzbové povrchové materialy ci
materidly s co nejdelSi Zivotnosti. Z tohoto pohledu je nejlepsi silikonova
omitkovina, ktera mé& i samodistici schopnost /odvalovanim kulicek vody po
povrchu se odtrhavaji z povrchu nedistoty

Hlavni charakteristiky zateplovacich praci :
Svisly obvodovy plas t

Obvodové panely budou zatepleny vnéjSim kontaktnim zateplovacim systémem ETICS
s tepelnou izolaci z fasadnich desek z EPS F 100 se soucinitelem tepelné vodivosti a < 0,036
W/m?K, 160 mm

Sokl budovy bude zateplen vnéjSim kontaktnim zateplovacim systémem ETICS s tepelnou
izolaci XPS se souginitelem tepelné vodivosti a < 0,038 W/m°K, 100 mm

Podlaha konstrukce

Podlaha na terénu zlstane zachovana.
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Stfesni konstrukce

Stfecha byla nové opravena a ma novou krytinu z asfaltovych pasl. Stfecha zlstane bez
dalSich Gprav

Vypln é otvor U

VétSina oken a dvefi byla jiz vyménéna za nova plastova. Projekt obsahuje vyménu zbylych

oken ze sklobetonu za nova plastova ve stejném Clenéni a s soucinitelem prostupu tepla dle
CSN 73 0540-2:

Okna = Uw < 1,2 W/m?K

2.2 Dispozicni a provozni fesSeni, technologie vyroby

Nemeéni se

2.3 Bezbariéroveé uzivani stavby

Stavba je feSena podle ustanoveni Vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj 398/2009 Sb.ze
dne 5. listopadu 2009 o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb.

Stavba je klasifikovana jako Stavba ob&anského vybaveni — f) Skoly, pfedskolni a Skolska
zafizeni.

PFistup do objektd je zajiStén podle 86, odst.3 : je zajiStén bezbariérovy pfistup do pfizemi
objektu.

2.4 Dopravni resSeni

Pfistavbou se neméni stavajici dopravni FeSeni.

2.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tGprav

Pristavbou nebude dotéena vegetace v okoli budovy.

Predpoklada se pouze obnoveni stavajiciho travniku v pasu 1 m kolem budovy po dokonceni
praci na zatepleni soklu.

2.6. Tepelna technika

Projekt byl zpracovan podle doporu¢eni dané Energetickym auditem - zpracovany firmou
Deltafinal s.r.o v listopadu 2013

VeSkera usporna opatfeni ve stavebnich konstrukcich byla zvazovana s ohledem na stavajici
technicky stav konstrukci, na zdméry a potfeby zadavatele energetického auditu a na
technickou kvalitu a Groven jednotlivych opatfeni.

rd

2.7. Osvétleni a oslunéni :

NefeSeno

2.8. Akustika :

NereSeno

2.9. Zatizeni oblasti dle prislusnych norem :

CSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 :
- snéhova oblast | s, =0,75 KN/m2
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CSN EN 1991-1-4:04.2007:
- vychozi zakladni rychlost vétru — vb,0 = 22,5 m/s , vétrna oblast Il

- kategorie terénu — llI

3) Kapacity, uzitkové plochy, obestav éné prostory, zastav éné
plochy,

Budou realizovany Gpravy vnéjSich povrchu objektu. Zastavéna plocha ani dalSi statistické
Udaje se neméni.

4) Technické a konstruk €ni feSeni objektu, jeho zd Gvodn éni
ve vazb é na uziti objektu a jeho pozadovanou zivotnost

4.1 Vyména vyplni otvoru

4.1.1 Bourani stavajicich oken a dve Fi
Vypln é otvor U
Rozsah bouracich praci je vyznacen ve vykresové dokumentaci. Jedna se o dokonceni

vymény oken o pas sklobetonovych oken u stropu télocviény

Okna budou vybourany véetné parapetnich desek, klempifského parapetniho plechu. Bourani
bude citlivé s ohledem na vnitfni instalace (topeni, kryty topeni) a vybaveni interiéru.

4.1.2. Uprava vnit Fniho ost éni :

Odbourana vyplf ze sklobetonu bude doplnéna vapennocementovou maltou.

Spoj nové a stavajici omitky bude prekryt perlinkou, rohy budou opatfeny omitacimi
rohovniky s perlinkou.

Bude provedena nova vymalba osténi a ¢elni stény v Sifce 1,5 m kolem osténi okna

4.1.3. Nova okna a dve re :

Nova vyplné otvord jsou navrZena plastova se zasklenim izolaénim dvojsklem. Pozadovana
hodnota Uw < 1,2 W/m’K . Okna budou pevné zasklena , neotevirava.

Rozmér oken je 2,7 *0,6 m, celkem 11 ks

Okna budou dodana véetné parapetnich desek

Upozornéni — rozméry oken a dvefi jsou uvedeny ve skladebnych rozmérech. Pfed vyrobou
se doporucuje pfeméfeni skute€nych rozmérl osténi
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4.2 Zatepleni fasady
4.2.1. Bourani:

Bude vybourana pribézné nadokenni fimsa. VyloZeni fimsy je cca 300 mm, vySka 100 mm.
4.2.2. Priprava povrchu

Stavajici omitka je vapennocementova stfednézrnna.

Stav omitky je vizualné v pomérné dobrém stavu. Pred aplikaci zatepleni bude po instalaci
leSeni provedena detailni kontrola stavu. Spatné &asti budou otluéeny a nahrazeny novou
omitkou — predpoklad je do 10% povrchu. Cely povrch pak bude ocistén od prachu a
mastnoty mytim tlakovou vodou.

Je vSak zcela nenavratné poskozen pruh omitky pfiléhajici k soklu. Tento pas omitky v Sifce
1 m nad okapovym chodnikem bude odstranén az na cihlu, vysparovan a nové omitnut
jadrovou sanac¢ni omitkou.

Déle bude v plném rozsahu otlu¢ena omitka betonovych sloupt — stavajici omitka sloupt
plasticky vystupuje cca 1 cm pred lic fasady. Sloupy budou nové omitnuty jadrovou omitkou a
zarovnany s okolnim povrchem.

Tabulka opatfeni :

Stavajici stav podkladu Doporu éené opat feni

Vihky podklad Na z&kladé rozboru pFi¢in bud odstranéni
pFicin vlhkosti a zajiSténi vyschnuti nebo jen
zajiSténi vyschnuti.

1)

Zapraseny podklad Ometeni nebo omyti tlakovou vodou.

Mastnoty na podkladu Odstranéni mastnot tlakovou vodou 2)3
pfisadou vhodnych éisticicg prostfedkd
omyti Cistou tlakovou vodou.

Znecisténi  odbednovacimi  nebo jinymi | Odstranéni odbedrfovacich nebo jinych
separac¢nimi prostfedky separacnich prostfedk vo;:ini parou s

pouzitim éisticiclr)1 prostfedk ; omyti Cistou
tlakovou vodou.

Vykvéty na vyschlém podkladu Mechanické od)stranéni; ometeni, omyti
1
tlakovou vodou.

Puchyfe a odlupujici se mista Mechanické odstranéni; ometeni; pFipadné
mistni vyrovnani nebo reprofilace maltou,
zajiStujici soudrznost podkladu nejméné 200
kPa; vzdy zajistit vyzrani a vyschnuti
pouzitych hmot.

Aktivni trhliny v podkladu ETICS neprovadét, dokud nedojde k urceni
pficin vzniku a jejich odstranéni sanaci.

4)

Nedostate&na soudrsnost Posoudit  zpevnujici  G€inky  penetrace

podkladu, podle potieby nasledné
mechanické odstranéni nesoudrznych vrstev
a pfipadné vyrovnani podkladu.

5)

Nedostate&na rovinnost Mistni nebo celoploSné vyrovnani vhodnou

hmotou zajiét’ujic4i) soudrznost podkladu v
hodnoté 200 kPa.

Nestejnorodost, pfiliSna savost Napusténi podkladu penetraénim
prostfedkem, podle potieby opakované.

¢isteni tlakovou vodou musi podklad pred aplikaci ETICS dostate¢né vyschnout.
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2)
Pred uzitim chemickych ¢isticich prostfedkd kontaktujte vyrobce ETICS a konzultujte jejich pouziti.

3

) PravzduSné neaktivni trhliny se vypIni napf. lepici hmotou. SmrStovaci trhliny v omitkach (neni-li
omitka na poklep dutd), nejsou na zavadu. Pdvodni dilatacni spary v podkladu museji byt pfiznany ve
fasadnim lici. zachovany,v pfipadé potfeby sanovany.

4

)Doporuéuje se prumérna soudrznost nejméné 200 kPa s tim, Zze nejmensi jednotliva hodnota musi byt
alespori 80 kPa. V pfipadé mistniho vyrovnani nebo reprofilace vhodnou hmotou musi byt zajiSténa
soudrznost nejméné 250 kPa.

5)
Pripustna nerovnost podkladu je <20 mm/m.

Priprava podkladu p fed provad énim zateplovacich systém G ECTIS — obecny p fedpis
pro zateplovani budov :

a) Pred zahajenim praci se provede kontrola stavu podkladu. Jednotliva technicka opatreni
jsou uvedena v tabulce.

Y'po ¢isténi tlakovou vodou musi podklad pred aplikaci ETICS dostate¢né vyschnout.

2 pred uzitim chemickych ¢cisticich prostfedkd kontaktujte vyrobce ETICS a konzultujte jejich
pouziti.

¥ Privzdudné neaktivni trhliny se vyplni napf. lepici hmotou. Smrétovaci trhliny v omitkach

(neni-li omitka na poklep dutd), nejsou na zavadu. Pdvodni dilatacni spary v podkladu museji
byt pfiznany ve fasadnim lici. zachovany,v prfipadé potfeby sanovany.

K Doporucuje se primérna soudrznost nejméné 200 kPa s tim, Zze nejmensi jednotliva
hodnota musi byt alespori 80 kPa. V pripadé mistniho vyrovnani nebo reprofilace vhodnou
hmotou musi byt zajiSténa soudrznost nejméné 250 kPa.

¥ Pfipustna nerovnost podkladu je < 20 mm/m.

b) VeSkeré prvky, které jsou osazeny na pavodnim povrchu je nutno demontovat
(oplechovani parapetd, atiky, fims, kotveni hromosvod, uchyty destovych svodu aj.).

Veskeré prvky na podkladu, které znemoznuji montdz ETICS, nebo by mohly zpusobovat
nezadouci tepelné mosty, se musi demontovat..

c) Veskeré prace, které zvySuji vihkost podkladu, musi byt provedeny s dostateénym
predstihem tak, aby podklad mohl vyschnout.

d) Provadi-li se montaz ETICS u novostaveb, musi byt dokoncena stfecha a veSkeré stavebni
prace, pfi nichz dochazi k zabudovani technologické vihkosti, a zateplované zdivo musi byt
nalezité vyschlé.

4.2.2. Kontaktni zateplovaci systém
Zatepleni obvodovych stén objektu bude provedeno kontaktnim zateplovacim systémem
(ETICS) - kvalitativni tfida A.
Do kvalitativni tfidy A spadaji ETICS, které:
- splfiuji nafizeni Vlady 190/2002 Sh. v platném znéni
- bylo k nim vydano ES prohlaSeni o shodé
- mohou pouzivat ozna¢eni CE
- splfiuji vSechny ostatni pozadavky kladené na stavebni vyrobek
- vyhovuji dale uvedenym pozadavkim pro tfidu A
- je pro né vydano osvédéeni CZB o splnéni pozadavku pro tuto tfidu.

Jakykoliv ETICS je jasné definovanym vyrobkem, ktery ma uréenou skladbu slozenou z
konkrétnich vyrobk, které na sebe vzajemné navazuji a byly navrzeny tak aby v maximalni
mozné mife pozitivhé

ovlivnily tepelné izola¢ni charakteristiku budovy a prodlouzily jeji Zivotnost.

Nedodrzeni skladby, ¢i zaména komponentd uréenych vyrobcem je hrubym zdsahem do
charakteristiky vyrobku a vznikly produkt neni certifikovanym systémem a vyrobce za néj
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nenese zadné zaruky.

Hlavni plocha fasady :

Je navrzeno zatepleni fasady tepelnou izolaci v kontaktnim provedeni z vnéjSi strany
obvodového plasté v tl. 160 mm z polystyrenovych fasadnich desek EPS 100 F (a < 0,036
W/m?K). Fasadni povrchova Uprava bude proveden tenkovrstvou stérkovou omitkou
jemnozrnnou (zrnitost 1,5 mm) - odstin dle arch. navrhu fasady.

Sokl :

Obvodové sténové konstrukce budou v oblasti soklu (od uUrovné +0,300 do Grovné -0,800
zatepleny kontaktnim zateplovacim systémem s tepelnym izolantem z desek z extrudovaného
polystyrenu XPS celkové tloustky tl. 100 mm (Ap = 0,038 W/m.K). Fasadni povrchova Gprava
bude provedena strukturovanou omitkou z barevnych do Grovné okapového chodniku.
Podzemni ¢ast desek soklu XPS bude chranéna nopovou folii.

Pokyny pro provedeni ETICS:

Kontaktni vnéjSi tepelné izolaéni kompozitni systém s pouzitim desek z fasadniho
polystyrenu:

- zakladovy natér + lepici stérkova hmota + izola¢ni polystyrenové desky + lepici a
stérkova hmota (tmel) + vyztuznd armovaci sit ze sklenych vlaken (perlinka - lepit
celoploSné) + penetra¢ni natér + tenkovrstva silikonova omitka stfednézrnné (zrnitost
1,50 mm).

- VSechny hrany fasady (rohy budovy, osténi oken a dvefi) budou opatfeny rohovniky
s perlinkou.

- Spalety oken je nutno zateplit EPS 100 F se souéinitelem tepelné vodivosti a < 0,036
W/mK tl. 40 mm.

- Desky budou k podkladu lepeny a kotveny plastovymi talifovymi hmozdinkami. Vné;jsi
omitka na zateplovacim systému bude provedena jako uSlechtila hladka v barevném
feSeni dle architektonického navrhu.

- Zakladaci (soklové) listy budou provedeny jako PVC listy, nikoliv liSty hlinikové

Postup zatepleni budovy je popsan obecné se zakladnimi parametry zatepleni. Bude pouZit
uceleny systém jednoho vyrobce zateplovacich systémd, ktery bude aplikovat odborna firma
s certifikdtem pro provadéni zateplovaciho systému konkrétni firmy.

Ucelenym systémem se rozumi kompletni systém v€etné nutnych doplikd — zakladaci lista,
kotevni prvky, rohovniky, jadrova omitka (lepidlo) s perlinkou, penetra¢ni natér a vrchni
omitka.

Obvodové zdivo |

Lepici tmel

Izolant

Pripeviiovaci hmozdinka
Sterka

Armovaci tkanina
Penetraéni nater
Strukturovane omitka
Zatka

CRCEE

@

M2

Pfed zateplenim bude provedena kompletni a dukladna prohlidka a sanace stavajicich
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obvodovych konstrukci. V ramci stavby budou ovéfeny odtrhovou a vytaznou zkouSkou
podminky kotveni ETICS. V ramci realizace bude povrch fasad ociStén v souladu s pokyny
vyrobce ETICS.

Podminky pro lepeni ETICS jsou dany CSN 73 2901.

Navrzeny vnéjsi zateplovaci systém je systémem lepenym. Projektant pozaduje dosazeni
hodnoty pramérné pridrznosti 0,20 MPa, s tim, Zze nejmenSi jednotlivd hodnota musi byt
alesponn 0,08 MPa. PFi reprofilaci plvodniho povrchu je poZzadovana hodnota 0,25 MPa.
Pozadavky na podklad jsou stanoveny v CSN 73 2901.

V pripadé, Ze stavajici vnéjSi povrchy nesplni pozadované parametry, je nutno pfijmout
pFislusna opatfeni.
Pro kotveni musi byt zvolen odpovidajici typ talifovych hmozdinek dle podkladd vyrobce /dle

typu kotevniho materialu, dle hloubky kotveni atd./. Projektant pfedpoklada pouziti zasadné
jen hmozdinek s evropskym certifikatem ETA.

Vnéjsi kontaktni zateplovaci kompozitni systém /ETICS/ musi byt proveden ve shodé s
technologickymi pfedpisy vyrobce a zavaznymi pokyny pro montaz.

Projektant upozorfiuje na nutnost dodrzet zejména

- Vnéjsi kontaktni zateplovaci systém bude nanaSen na vyspraveny penetrovany
nesprasujici a v celé ploSe soudrzny podklad s odchylkou rovinnosti max. 10 mm, -
desky izolantu musi byt nalepeny min. ve 40% své plochy,na atikach v celé ploSe,

- Podmazavani tepelné izola¢nich desek polystyrenu a mineralnich desek po celém
obvodu desek a bodové v plose V MISTECH HMOZDIN, pfipadné celoplosné, nikoli
jen bodové v ploSe, nutnost vyztuzit rohy otvorl a zUzena mista Sikmymi pasy
vyztuzné sitoviny pfedepsanych rozmér(, nutnost pouziti vS8ech systémovych list dle
detaild vyrobce /zakladaci, rohové, okapni, dilatacni, s lepici plochou u oken,
ukonéujici apod./,

- Dodrzeni skladby desek v rozich otvord /bez spéary v rohu/,
- Dodrzeni pfedepsaného zpUsobu, druhu a poctu kotveni apod.

Na zakladé vyhodnoceni zkouSek posoudi dodavatel zateplovaciho systému(dle technického
podkladu vyrobce), zda pro zjiStény stav obvodového plasté vyhovuje navrhovany zptsob
kotveni ETICS. Navrhne zpGsob kotveni, pocet a typ pouzitych hmozdinek a délku pouzitych
hmozdinek

Posouzeni kotveného kontaktniho zateplovaciho systému musi byt dolozeno zhotovitelem
sanace na zakladé nasledujicich podklad.

- Parametrl konkrétniho zateplovaciho systému( hmotnost, pfedepsané polozky na
kotveni)

- DosaZzené hodnoty pfidrznosti lepidla pouZitelného pro lepeni vrstvy tepelného izolantu
na pfipraveny podklad ovéfené zkouskou pfimo na objektu

- Unosnost konkrétniho typu hmozdinek ovéfena vytaznou zkouskou pfimo na objektu
- ZtiZzeni od sani vétru na fasadu

Zatizeni oblasti dle p FisluSnych norem :

CSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 :
- snéhova oblast | s, =0,75 KN/m2

CSN EN 1991-1-4:04.2007:
- vychozi zakladni rychlost vétru — vb,0 = 22,5 m/s , vétrna oblast Il

- kategorie terénu - llI
4.2.3. Hromosvod

Uprava stavajiciho svislého vedeni hromosvodu na fasadeé :
- stavajici drzaky vodi¢e hromosvodu budou prodlouzeny o Sifku zatepleni
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Funké&nost hromosvodu bude po dokon&eni praci doloZena revizni zpravou
4.2.4. Klempi fské a ostatni vyrobky
Bude odstranéno veSkeré oplechovani fims a parapetnich plechd oken z ocelového
pozinkovaného plechu.
Material = ocelovy pozinkovany plech min.tl.0,7 mm, pfedlakovany z vyroby
Nové bude provedeno :
- oplechovani parapet oken — RS 350 mm, délka 2,7 m, celkem 55 ks

- nové deStové svody DN 100 se zlabovym kotlikem, celkem 2*8,0 bm, 2*6,5 bm, 2*3,0
bm

- nové podokapni Zlaby DN 150 v¢etné zlabovych haka, celkem 140 bm

- oplechovani styku stfech a nového zatepleni, RS 350 mm, celkem 10 bm

- nova atika, RS 500 , celkem 27 bm

- oplechovani stfisky nad vstupem 1*2,7 m = 2,7 m?

- bude upravena poloha 6 lapact stfeSnich splavenin.
4.5 Okapovy chodnik
Kolem objektu bude s vyjimkou betonové desky stavajicich vstupl a chodnikd poloZzen novy
okapovy chodnik ve skladbé :

- okapovy chodnik z betonovych dlazdic 500/500/50 kladenych ve spadu min 3% od
budovy

- cementova stabilizace tl. 150 mm

Spole¢né s novym okapovym chodnikem bude upraven a zarovnan terén okolo budovy — péas
v Sifce min 1,5 m bude vyspadovan ve sklonu 3% od budovy.

5. Barevné schema objektu

Architektonické feSeni je ur¢eno primarné stavajici budovou. Jednd se o typickou Skolni
télocviénu z 80.tych let — jednopodlazni betonovy skelet se zdénym obvodovym plastém.
Objekt je zastfeSen sedlovou stfechou s asfaltovou krytinou.

Z&kladni vyraz budovy je dan ve fasadé pfiznanymi sloupy, které tvori vertikalni rast fasady.
Horizontalni ¢lenéni je dano pasy oken vestavénych mezi nosné sloupy. Tvar Stitu je pak dan
tvarem objektu se sedlovou stfechou s prodlouzenim jedné plochy stfechy nad tribunami.

Zteplenim se toto ¢lenéni nezméni. Barevnost fasady bude odvozena z barev pouzitych pfi
opravé Hlavni budovy Z&kladni Skoly

Rekapitulace povrchovych materiald
- Probarvena omitkovina vnéjSiho kontaktniho kompozitniho zateplovaciho
systému/ETICS/. Odstiny, struktury a zrnitosti dle vykresové &asti.

- Klempifské vyrobky z ocelové pozinkovaného plechu poplastovaného.
- vyplné otvorl - plastové

- Projektant doporucuje investorovi pouzit bezidrzbové povrchové materidly Ci
materidly s co nejdelSi zivotnosti. Z tohoto pohledu je nejlepSi silikonova
omitkovina, ktera mé& i samodistici schopnost /odvalovanim kulicek vody po
povrchu se odtrhavaji z povrchu nedistoty

Zé&kladni barevné schema je ur€eno tvarem a provedenim stévajicich konstrukci
Télocvitna :

tmava éervena

Zakladni plocha

Sloupy, Stity tmava zluta (odstin hlavni budovy)
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Sokl = mozaika, tmava ¢ervena

Stfecha = asfaltové pasy stavajici Sedé
Okna a dvefe, = plast, bila

Oplechovani Parapety oken, Fimsy = tmavé Seda

DeStové svody, okapy = tmaveé Seda

Spojovaci chodby :

Zakladni plocha = tmava Zluta (odstin hlavni budovy)
Sloupy = tmava cervenéa

Sokl = mozaika, tmavéa Cervena

Stfecha = asfaltové pasy stavajici Sedé
Okna a dvefe, = plast, bila

Oplechovani Parapety oken, Fimsy = tmavé Seda

DeStové svody, okapy = tmavé Seda

Barevnost bude upfesnéna podle vzorniku dodavatele zatepleni a bude provedeno
vzorkovani na misté.

6. Dodrzeni obecnych pozadavkt na vystavbu.

VeSkeré prace budou provadény v souladu s obecné zavaznymi predpisy, platnymi
technickymi normami, technologickymi predpisy vyrobct material(, ve shodé s projektem a za
splnéni vSech kvalitativnich poZzadavku stanovenych pfedpisy, normami a projektem. Jakékoli
zmény projektu, zamény materialll, skladeb &i detaill, at' jiz v rdmci realizace, nabidkového
fizeni nebo vyrobni pFipravy dodavatele, podléhaji schvaleni projektantem. Za zmény
provadéné bez védomi projektanta nebo proti jeho vili nenese projektant zodpovédnost.

Pfed zahajenim vyroby nebo pfed objednanim prvkd je nutno provéfit jejich rozméry a
podminky zabudovani dle skute€¢nosti na stavbé.

Vysoké Myto , leden 2014
Vypracoval : ing.Kostalek
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