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Vypis vyrobki - OKNA

Oznadeni vyrobku Schema vyrobku (v pohledu z exteriéru) Popis vyrobku
Kusovnik Rozméry vyrobku (nutno ovéfit na stavbé)
Materid Plast
P1 Rim B, nd&  |bil
Otevirtni pevné
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1NP plmrdryas E
2NP 1 Mikroventilace |NE
SR aen Materidl izoladni dvojsklo
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Vypis vyrobkl zameénickych a ostatnich

Oznadeni

Popis vyrobku a schema vyrobku

Z1

Uprava ocelovych miizi oken v 1NP

stavajici ocelové mrize z ty¢ovych prvkl kotvené do fasady objektu

e demontaz prvku
e odstranéni starych natérd + novy natér ( 1 x zaklad + 2 x vrchni )
e osazeni prvku na plvodni misto
1200*600
okno
ks
TELOCVICNA
SPOJ. CHODBA 2
celkem ks 2
Z2 Dilatacni fasadni liéta rohova

OBJEKTY

TELOCVIENA | SPOJ. CHODBA

bm

20

20




Vypis hromosvodu

Oznadeni Popis vyrobku a schema vyrobku
H 1 = Uprava stavaijiciho svislého vedeni hromosvodu na fasadé :
hromosvod E . stéyajici drzaky yodiée hromosvodu budou prodlouzeny
svislé svody X = o Sifku zatepleni
bm §
TELOCVICNA 31 =0
SPOJ. CHODBA =
celkem bm 31 X §
H2 Revizni zprava hromosvodu

Funk&nost hromosvodu bude doloZena revizni zpravou




Vypis Klempirskych prvku

Popis vyrobku a schema vyrobku

Oznatenl Klempitské vyrobky budou provedeny podle ustanoveni CSN 73 3610 Navrhovani klempifskych konstrukci

K1 Parapetni deska oken novych
Material - ocelovy pozinkovany plech s povrchovou Upravou

OBJEKT TELOCVICNA | SPOJ. CHOD.

RS=450MM | RS=450MM
CISLO OKNA|DELKA (MM)[—= == " —— == = = =T

stavajict 2700 35 [94.50 HHH
P1 2700 11 [29.70 Hit
stavajict 2700 HHEE L 11 [29.70
stavajict 4050 HH 1 | 405
stavajict 1200 H# 2 | 240
it it
i t
Celkem bm parapetu 124.20 36.15
K2 Podokapni zlab kruhovy DN = 240 mm vc¢etné novych okapnich haku
RS =500 mm
500 OBIEKTY Material - ocelovy pozinkovany plech s povrchovou Upravou
LAZI | TELOCVIENA | SPOJ. CHOD.
1NP
2NP
STR 33,6
33.6 #
bm 33.6
K3 Destovy svod kruhovy DN = 150 mm
RS =500 mm
50D OBJEKTY Material - ocelovy pozinkovany plech s povrchovou Upravou
LAZI SPQJ. CHOD.
e Svody véetné Zlabovych kotliku - 2x
NP Bude upravena poloha lapacl stfeSnich splavenin - 2x
STR 13,5
13.5 #
bm 135




Vypis Klempirskych prvku

Popis vyrobku a schema vyrobku

Oznatenl Klempitské vyrobky budou provedeny podle ustanoveni CSN 73 3610 Navrhovani klempifskych konstrukci
K4 Podokapni Zlab kruhovy DN = 160 mm vc&etné novych okapnich hak(
RS =330 mm
Material - lovy ink y plech h Y
S0 OBIEKTY aterial - ocelovy pozinkovany plech s povrchovou Upravou
LAZI | TELOCVIENA | SPOJ. CHOD.
1NP
2NP
STR 33,6 35,5
bm 33.6 35.5
69.1
K 5 Destovy svod kruhovy DN = 100 mm
RS =330 mm
500 OBIEKTY Material - ocelovy pozinkovany plech s povrchovou Upravou
%’ TELOCVICNA | SPOJ. CHOD. Svody véetnd Zlabovych kotlik - 3x
NP Bude upravena poloha lapact stfeSnich splavenin - 3x
STR 16,0 4
bm 16.0 4
20.0
K6 Oplechovani atiky ploché stfechy §. 460mm :
Material : ocelovy pozinkovany plech s povrchovou Upravou
RS =600 mm
POD OBJEKTY
LAZI | TELOCVIENA | SPOJ. CHOD.
1NP
2NP
STR 55,0 13,5
bm 55.0 13.5
68.5 [—
E— —\
(166 300




Vypis Klempirskych prvku

Popis vyrobku a schema vyrobku

Oznatenl Klempitské vyrobky budou provedeny podle ustanoveni CSN 73 3610 Navrhovani klempifskych konstrukci

K7 Nova okapnitka zakon&eni zatepleni u okapu - provedeni viz detaily

RS =500 mm
POD OBJEKTY Material - ocelovy pozinkovany plech s povrchovou tpravou
LAZI| TELOCVIENA | SPOJ. CHOD.
1NP
2NP
STR 67,2 35,5
bm 67.2 35.5
102.7
K8 Zakonceni ploché stfechy s napojenim na hydroizolacni pas -
provedeni viz detaily
POD OBJEKTY RS =500 mm
LAZI | TELOCVIENA | SPOJ. CHOD. Material - ocelovy pozinkovany plech s povrchovou Upravou
NP
2NP
STR 35,8
1 3.8 /;

bm 35.8

K9 Oplechovani styku stfechy a svislé zateplované konstrukce :
RS =400 mm

POD OBJEKTY Material - ocelovy pozinkovany plech s povrchovou Upravou
LAZI | TELOCVIENA | SPOJ. CHOD. 5
1NP
2NP
STR 7

t 4.0
bm 4.0




Vypis Klempirskych prvku

Oznadeni

Popis vyrobku a schema vyrobku
Klempitské vyrobky budou provedeny podle ustanoveni CSN 73 3610 Navrhovani klempifskych konstrukci

K10

Plechova stifesni krytina nad vstupni pfistavbou

3000 x 1250 mm
odstranéni stavajici stfesni krytiny, provedena nova falcovana krytina
Material - ocelovy pozinkovany plech s povrchovou Upravou, tl. plechu 0,6 mm
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