Kf\/yprqcy{vgl:/

/
Zodp.g/o%t : | HlavnT projektant :

~

N

ING.KBETALEK

ING.KDETALEK ING.TEPLY

———— Spol. S r.o.

Vladislavova 29/|

I —
ZeM

I <1
Obbc_—HORNI POCERNICE |

566 01 Vysoké Mgto

Tnvestor: MESTSKA CAST PRAHA 20, JIVANSKA 647/1D

Tel: 465424472, 465424170

Akce : SNIZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI

Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.%

OBJEKTU TELOCVICNY A SPOJ.CHODBY |Stupefi  : | DPS+DSP
ZS RATIBORICKA 1700 Datum :| 01/2014
Objekt : Zak.&Tslo :| 4646/13
Obsah : M&Fitko : Priloha :
kk SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA B //




B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku
Stavebni pozemek se nachazi v zastavéné ¢asti mésta. Jedna se o stavajici areal Zakladni Skoly.

Zajmové Uzemi se nachazi v pfehledném terénu rovinatém. StaveniSté je dostate¢né pfistupné po
mistnich komunikacich min. §. 6m. V prostoru budouciho stavenisté je dostatek mista pro rozvinuti
provozu stavenisté

b) vyéet a zavéry provedenych pr Gzkumu a rozbor G (geologicky pr tzkum, hydrogeologicky
pruazkum, stavebn é historicky pr tzkum apod.)

S ohledem na charakter stavby nebylo provedeno

c) stavajici ochranna a bezpe ¢€nostni pasma

V feSeném Gzemi se nenachazi zadné vyznamné architektonické ani historické pamatky, které by
mohly byt vystavbou &i provozem aredlu a jeho vlivy negativné dotceny.

Ochranna pasma inZzenyrskych siti :
V dalSim textu jsou obecné uvedena ochranna pasma inzenyrskych siti.

Ochranna pasma elektroenergetickych zafizeni - dano zakonem 458/00 Sh. U venkovniho vedeni se
jedna o souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné
vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera ¢ini od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany:

- 1kVaz35KkV - vodiCe bez izolace 7m
- 1kVaz35KkV - vodi€e s izolaci 2m
- 1kVaz35KkV - zavés. kabelové vedeni1 m
- zafizeni vlastni telekom. sité drZitele licence 1 m
U podzemniho vedeni:
- do110kVv 1 m od krajniho kabelu oboustranné
- nad 110 kV 3 m od krajniho kabelu oboustranné
U elektrickych stanic  (trafostanic) :
- uvenkovnich elektr. stanic s napétim vétSim nez 52 kV v budovéach - 20 m od
- oploceni nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,
- u stozarovych elektrickych stanic s pfevodem napéti z irovné nad 1 kV a
- menSi nez 52 kV na Urover nizkého napéti - 7 m,
- ukompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti z arovné
- nad 1 kV a menSi nez 52 kV na Uroven nizkého napéti - 2 m,
- uvestavénych elektrickych stanic - 1 m od obestavéni

Ochranna pasma plynarenskych zafizeni - dano zdkonem 458/00 Sh. U nizkotlakych a stfedotlakych
plynovodd a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavéném Uzemi obce - 1 m na obé
strany od pudorysu. U ostatnich plynovod( a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od padorysu u
technologickych objektd 4 m na vSechny strany od pldorysu.

Ochranna pasma vodovodnich fadu a kanalizaénich stok - dano zakonem 274/01 Sb.Ochranna
pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni stoky
na kazdou stranu. U vodovodnich fadd a kanaliza¢nich stok do priiméru 500 mm vcetné - 1,5m, u

vodovodnich Ffad(l a kanaliza¢nich stok nad pramér 500 mm - 2,5 m.



d) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolované  mu Uzemi apod

Dle nami znamych informaci se v Uzemi nenachazeji zdroje nerostd ani podzemnich vod, které by
mohly byt ohroZzeny nové uvaZzovanou stavbou. Nejedna se ani o poddolované Uzemi. V zajmovém
Uzemi se nenachazi loziska surovin a nejsou dotéeny zajmy chranéné zakonem ¢&. 439/1992 Sbh.
(horni zakon)

Stavba se nenachazi v zaplavovém tzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové pom éry
v Uzemi

Stavba bude provedena uvnitf arealu Zakladni Skoly. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky bude
neutralni.

Stavba nema omezujici vliv na stavajici vefejné vybaveni zemi, neni objektem vyrobniho charakteru,
nevyzaduje dopravu vyrobniho zafizeni a nema zvySené pozadavky na verejnou dopravu.

Stavba nezvétSuje zastavénou plochu stavajiciho objektu. Odtokové poméry budou zachovany

f) pozadavky na asanace, demolice, kdcenid Fevin

Nejsou

g) pozadavky na maximalni zabory zem édélského p tdniho fondu nebo pozemk G uréenych k
pln éni funkce lesa (do €asné/trvalé)

Nejsou

h) tzemn é technické podminky (zejména moznost napojeni na st  avajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu bude nezménéno

i) vécné a €asové vazhy stavby, podmi Rujici, vyvolané, souvisejici investice

Predpokladané zahdjeni vystavby : 05/2014
Predpokladana doba vystavby : 6 mésicu

Etapizace se nepredpoklada
B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funk  &nich jednotek
Zpusob vyuziti stavajicich prostort se neméni — Zakladni Skola

Zateplenim nevzniknou dalSi pozadavky na posileni stavajicich pfipojek inZenyrskych siti.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostoro  vého FeSeni,

Urbanistické feSeni arealu zateplenim objektu neméni.

b) architektonické FeSeni - kompozice tvarového FeSeni, materialové a barevné feSeni.

Architektonické feSeni je ur€eno primarné stavajici budovou. Jedna se o typickou Skolni télocvi¢nu
z 80.tych let — jednopodlazni betonovy skelet se zdénym obvodovym plastém. Objekt je zastfeSen
sedlovou stfechou s asfaltovou krytinou.

Zakladni vyraz budovy je dan ve fasadé pfiznanymi sloupy, které tvofi vertikalni rast fasady.
Horizontélni ¢lenéni je dano pasy oken vestavénych mezi nosné sloupy. Tvar Stitu je pak dan tvarem
objektu se sedlovou stfechou s prodlouzenim jedné plochy stfechy nad tribunami.



Zteplenim se toto ¢lenéni nezméni. Barevnost fasady bude odvozena z barev pouzitych pfFi opravé
Hlavni budovy Zakladni Skoly

Barevnost bude upfesnéna podle vzorniku dodavatele zatepleni a bude provedeno vzorkovani na
miste.
Rekapitulace povrchovych materiald

- Probarvena  omitkovina  vnéjSiho kontaktniho kompozitniho zateplovaciho
systému/ETICS/.

- Klempifské vyrobky z ocelové pozinkovaného plechu poplastovaného.
- vyplné otvorl - plastové

- Projektant doporucuje investorovi pouzit bezadrzbové povrchové materidly ¢i materialy s
co nejdelSi zivotnosti. Z tohoto pohledu je nejlepsi silikonova omitkovina, ktera ma i
samogistici schopnost /odvalovanim kulicek vody po povrchu se odtrhavaji z povrchu
necistoty
B.2.3 Dispozi €ni a provozni FeSeni, technologie vyroby

Nemeéni se

B.2.4 Bezbariéroveé uzivani stavby

Stavba je FeSena podle ustanoveni Vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj 398/2009 Sb.ze dne 5.
listopadu 2009 o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Stavba je klasifikovana jako Stavba ob¢anského vybaveni — f) Skoly, pfedSkolni a Skolska zafizeni.

Pristup do objektu je zajistén podle 86, odst.3 : je zajiStén bezbariérovy pfistup do pfizemi objektu.

B.2.5 Bezpe €nost p Fi uzivani stavby

Stavba je navrZzena a provedena tak, aby pfi jejim uZivani a provozu nedochazelo k Urazu
uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem, vybuchem uvnitf nebo v
blizkosti stavby nebo k Urazu zpusobenym pohybujicim se vozidlem.

Hlavni komunikace v budovach s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi musi umoznovat pfepravu
predmétd rozmeérd 1950 x 1950 x 800 mm;

PFi provadéni a uzivani staveb nesmi byt ohroZzena bezpeénost provozu na pozemnich komunikacich

Projektova dokumentace respektuje pozadavky vyhlasky 137/1998 Sh. Ministerstva pro mistni rozvoj
ze dne 9. Cervna 1998 o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu ve znéni vyhlaSek ¢.
491/2006 Sb. a €. 502/2006 Sb.

Stavba je navrZzena a provedena tak, aby byla pfi respektovani hospodarnosti vhodna pro zamyslené
vyuZziti a aby soucasné splnila zakladni pozadavky, kterymi jsou

a) mechanicka odolnost a stabilita,

b) pozarni bezpecnost,

¢) ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a zivotniho prostfedi,
d) ochrana proti hluku

e) bezpecénost pfi uzivani,

f) Uspora energie a ochrana tepla

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb

Stavebni feSeni

Tabulka pouzitych materialt zatepleni:



Konstrukce Izolant TI. [mm] 2 [\N/mKZ]
U [W/m“K]

Obvodovy plast

Obvodové zdivo EPS 100F 160 21<0,036
Spalety oken a dvefi EPS 100F 40 1< 0,036
Okna a dvefe obvodového plasté

Okna stavajici Plastova Uws<1,2
Okna novéa Plastova Uw<1,2
Dvefre stavajici Plastova ud<14

B.2.8 Pozarn é bezpe é€nostni feSeni

Bude feSeno v nasledné dokumentaci DSP.

B.2.9 Zasady hospoda Feni s energiemi

Tepelné izolaéni vlastnosti dot€enych konstrukci, tj. hodnota soucinitele prostupu tepla je zvolena tak,
aby byly spinény doporu éené hodnoty uvedené v CSN 73 0540-2 a soudasné objekt jako celek
spliioval pozadovanou hodnotu primérného soucinitele prostupu tepla konstrukci na systémové
hranici budovy tj. CI<1,00 (primérna hodnota soucinitele prostupu tepla konstrukci obalky budovy
Uem byla menSi nez Uem,N,rc.).

Projekt byl zpracovan podle doporuceni dané Energetickym auditem - zpracovany firmou Deltafinal
s.r.o v listopadu 2013

VeSkera Usporna opatfeni ve stavebnich konstrukcich byla zvaZzovana s ohledem na stavajici
technicky stav konstrukci, na zaméry a potfeby zadavatele energetického auditu a na technickou
kvalitu a Uroven jednotlivych opatfeni.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prost redi

Provoz stavby nebude negativné ovliviiovat stavajici okolni zastavbu.
Béhem stavby by nemélo dochazet k naruSeni Zivotniho prostfedi v okoli stavby.

Aby nedochazelo v dobé vystavby ke zhorSeni zivotniho prostfedi v misté stavby, musi dodavatel
respektovat hygienické normy pro vystavbu. Jedna se predevsim o nepfekroceni norem hluénosti a
prasSnosti - zamezeni obtézovani okoli stavby polétavym prachem nad pfipustnou miru. Dodavatel
stavby bude respektovat a provadét vSechna nutné opatfeni proti obtézovani okoli stavby polétavym
prachem nad pfipustnou miru.

Pfi vyjezdu ze stavenisté budou auta hlavné v dobé deStd fadné cisténa tak, aby nedochazelo ke
znecistovani silnic.

V pribéhu provadéni stavby je nutno dbat na omezeni hluku, na udrzovéani Cistoty vozovek pro
zamezeni nadmérné prasnosti (zamezeni obtézovani okoli stavby polétavym prachem nad pfipustnou
miru) a tim zhorSovani Zivotniho prostfedi jak pro pracovniky stavby, tak pro chodce a obyvatele v
okoli. Déle je nutno zamezit Gniku ropnych produktd (olejl, nafty, atd.) do terénu a zapficinit tim
kontaminaci puady ¢i spodnich vod. Na stavbé bude téz zakazano volné spalovéani stavebnich zbytkd

B.2.11 Zasady ochrany stavby p Fed negativnimi 0 ¢inky vn &jSiho prost fedi

Pronikani radonu z podloZi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodnova opatfeni apod. —
s ohledem na charakter stavby je nefeSeno.



B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Zateplenim budovy nevzniknou dalSi poZadavky na posileni stavajicich pfipojek inzenyrskych siti

B.4 Dopravni feSeni

Pristavbou se neméni stavajici dopravni feSeni.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
Pristavbou nebude dotéena vegetace v okoli budovy.

Predpoklada se pouze obnoveni stavajiciho travniku v pasu 1 m kolem budovy po dokon&eni praci na
zatepleni soklu.

B.6 Popis vliv 0 stavby na Zivotni prost Fedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prost Fedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a p Gda

Upravy objektu jsou navrzeny v souladu s platnou CSN 73 0532 Akustika. Nedojde ke zhorSeni
akustickych vlastnosti obvodového plasté proti stavajicimu stavu.

Jiné ovlivnéni se nepfedpoklada
b) vliv na p Firodu a krajinu (ochrana d Fevin, ochrana pamatnych strom @, ochrana rostlin a
Zivo éich i apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v kr  ajin é,

Neni

c) vliv na soustavu chran  énych Gzemi Natura 2000,

neni

d) navrh zohledn éni podminek ze zav éru zji$S tovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA,

neni

e) navrhovana ochranna a bezpe €nostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany pod le
jinych pravnich p Fedpis .

neni

B.7 Ochrana obyvatelstva

Stavbou neni ménéno.
B.8 Zasady organizace vystavby
a) potfeby a spot feby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajist  éni

PoZadavky na zajist éni pot feby vody
Hlavni podil vody pro technologii stavby spotfebuje vyroba maltovych a betonovych smési

Celkové mnozstvi pitné vody bude zaviset na poctu pracovnikl stavby, velikosti a vybaveni socialniho
zazemi. Predpokladana (normova) spotfeba vody na jednoho pracovnika pro pozivani je
5 I/osobu/sménu a pro osobni hygienu 120 l/osobu/sménu (pro prasny a Spinavy provoz).

PoZadavky na zajisténi potfeby vody
Voda bude odebirana ze stavajiciho objekt.

Mnozstvi dodavané vody bude zaviset na poctu pracovniki a rychlosti stavebnich praci.
Predpokladana spotfeba vody na jednoho pracovnika:

piti 5 l/osoba/sména



myti 120 l/osoba/sména (prasSny a Spinavy provoz)

Upfesnéni pozadavk(l na dodavky vody a uréeni jejiho mnoZstvi pro technologii a socialni potfebu
pracovnikl vystavby bude provedeno v provadécich projektech na zakladé pozadavkd hlavniho
dodavatele stavby.

Vypo €et spot feby el. energie :

Prikony : stavebni vytah 8 kW
transportér 2 kW
pila 5 kw
P1 15 kW
Osvétleni stavenisté P3 3 kw
Potfebny pfikon P 18 kW

Pc =0.7 x 18/09 = 14 kW
Na vypocitany pfikon je nutno zabezpecit pfipojnou hodnotu.

Napojeni na rozvod vody a elektfiny bude proveden ze stavajici Vyrobni a skladovaci haly.

b) odvodn éni stavenist é

Stavba bude provadéna na stavajici zpevnéné ploSe s jiz provedenou deStovou kanalizaci.

) napojeni stavenist & na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude napojeno na stavajici technickou infrastrukturu dostupnou v areélu.

Aredl je dostupny po mistnich komunikacich Sifky min. 6,0 m

Doprava stavebniho materidlu a zafizeni bude nakladnimi automobily po stavajicich verejnych
komunikacich.

d) vliv provad éni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba bude provadéna vyhradné& uvnitf arealu MS bez vlivu na okolni pozemky.

Aby nedochéazelo v dobé vystavby ke zhorSeni zivotniho prostfedi v misté stavby, musi dodavatel
respektovat hygienické normy pro vystavbu. Jedna se predevsim o neprekroceni norem hluénosti a
prasSnosti - zamezeni obtézovani okoli stavby polétavym prachem nad pfipustnou miru. Dodavatel
stavby bude respektovat a provadét vSechna nutné opatfeni proti obtézovani okoli stavby polétavym
prachem nad pfipustnou miru.

Pfi vyjezdu ze stavenisté budou auta hlavné v dobé destU fadné cisténa tak, aby nedochazelo ke
znecistovani silnic.

V pribéhu provadéni stavby je nutno dbat na omezeni hluku, na udrzovéani Cistoty vozovek pro
zamezeni nadmérné prasnosti ( zamezeni obtézovani okoli stavby polétavym prachem nad pfipustnou
miru ) a tim zhorSovani zivotniho prostfedi jak pro pracovniky stavby , tak pro chodce a obyvatele v

okoli. Dale je nutno zamezit Uniku ropnych produktd ( oleju, nafty, atd.) do terénu a zapficinit tim
kontaminaci pudy ¢i spodnich vod. Na stavbé bude téz zakdzano volné spalovani stavebnich zbytka.

e) ochrana okoli staveniSt €& a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdce ni dfevin

StaveniSté bude oploceno.

Stavebni prace budou probihat jen na pozemku MS, ktery je vsoudasné dob& oplocen. Na
neoplocenych &astech bude s postupem vystavby provadéno oploceni staveniSté pro zabranéni
pfistupu vefejnosti na stavenisté a pro ochranu majetku.

Asanace, demolice, kaceni dfevin se nepredpoklada



f) maximalni zabory pro stavenist & (do €asné/trvalé)

Zabor pro stavenisté bude do¢asné v minimalnim rozsahu — cca 5 m kolem budovy se zabezpecenymi
stavajicimi vstupy Zafizeni stavenisté je uvazovano pouze pro predmétnou stavbu.

Pro zajisténi vystavby je nezbytné vybudovat zakladnu zafizeni stavenisté. Pro jeji vybudovani budou
vyuzity plochy v okoli objektu.

Zarizeni stavenisté nebude umistovano na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi investora.

V prostoru staveniSté se predpoklada umisténi kancelafe a socialniho zafizeni ve staveniStnich
burikach. VeSkeré zfizeni staveniSté bude mobilniho charakteru. Nepfedpoklada se budovani
stabilniho zafizeni staveniSté a ani se nepredpoklada jeho nasledné vyuziti po dokonéeni stavby.
Napojeni na rozvod vody a elektfiny bude proveden na stavajici objekt

g) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpad 0 a emisi p Fi vystavb &, jejich likvidace

V souladu s pfislusnou platnou vyhlaskou je nutno v PD feSit likvidaci odpadd, které vznikaji pfi
bouracich a stavebnich pracich.

Béhem vystavby pfi provadéni stavebnich praci budou vznikat odpady z vystavby. Jedna se o odpad
vznikly pfi demoli¢nich a bouracich pracich na objektu. Nezavadny odpad stavebni suti bude vyuzit na
dalSich stavbach (zasypy, nasypy apod. ). Pokud ho nebude mozno vyuzit, bude tento odpad
zneSkodnén opravnénou firmou nebo odvezen na povolenou skladku. Prostor pro skladku bude urcen
ve stavebnim povoleni nebo po dohodé s dodavatelem stavby pfed zah4jenim stavby. Ostatni odpady
vznikajici pfi vystavbé budou vytfidény a zneSkodnény dle platnych pravnich pfedpisi .

Stavebnik (dodavatel stavby) zajisti odpovidajici likvidaci odpadu, které v ramci stavebni €innosti
vzniknou (napf. zbytky izolanich materialli, prazdné obaly od barev apod.), v souladu se z&k.¢.
185/2001 Sb. o odpadech a vyhlaSky €. 381/2001 Sh. o podrobnostech nakladani s odpady. Odpady
budou disledné tfidény dle jednotlivych druhd a kategorii a budou pfedany pouze opravnéné osobé ,
ktera je provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo k odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu uréeného
druhu dopadu.

Za likvidaci odpadu vznikajici pfi vystavbé je odpovédny dodavatel stavby. Ke kolauda¢nimu fizeni
budou investorem (provozovatelem objektu ) a dodavatelem stavby doloZzeny doklady o vyuziti , popf.
zneSkodnéni odpadl vznikajicich béhem vystavby objektu. Ke kolaudaénimu Fizeni budou investorem
(provozovatelem objektu ) dolozeny doklady o vyuziti , popf. zneSkodnéni odpadu vznikajicich béhem
stavebnich praci , v€etné prabézné evidence odpadu. Tyto doklady budou potvrzeny opravnénym
pfijemcem odpadu.

Ve stupni projektu pro stavebni Fizeni vzhledem k charakteru stavby neni mozno odhadovat mnozstvi
pfedpokladanych odpad( podle druhl(l a kategorii a navrhovat detailné zplsob jejich vyuziti nebo
odstranéni. Toto Ize provést po zpracovani realizacni projektové dokumentace a béhem provadéni
stavby po ovéreni skute¢nych skladeb stavajicich konstrukci a po upfesnéni rozsahu pfipadnych
rekonstruk&nich praci.

Za likvidaci odpad( vznikajici pfi vystavbé je odpovédny predevSim dodavatel stavby, ktery musi
béhem stavby vést evidenci odpad(l o vzniku a zpUsobu nakladani s odpady . Veskeré doklady o
odstranéni ¢i vyuziti odpadl ze stavby budou predlozeny po ukonceni stavby pfi kolaudaci, resp.
predlozeny odboru Zivotniho prostfedi do 30 dnd po ukonéeni demolice.

Predpokladané odpady z vystavby

Kéd druhu | Druh odpadu Kategorie
odpadu odpadu
150101 Papirové a lepenkové obaly

150102 Plastové obaly o]

17 01 99 Netfidéna stavebni hmota 0]

17 02 02 Sklo @)




17 02 03 Plasty @]

17 04 05 Zelezo a ocel o

1704 11 Kabely neuvedené pod &islem 17 04 10 O

17 0504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 @]

17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod ¢isly 170601 a|O
17 06 03

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod | O
¢isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

200301 Biologicky rozlozitelny odpad

200301 Smésny komunalni odpad

Nezavadny odpad stavebni suti bude vyuzit v arealu firmy na doplnéni stavajicich nasypa.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na p Fisun nebo deponie zemin

Zemni prace budou provadény pouze v minimalnim rozsahu — vykopy pro zakladové pasy a patky.
Ptedpoklad je do 10 m® prebyteéné zeminy z vykopti. Zemina bude odvezena na skladku

i) ochrana Zivotniho prost Fedi pfi vystavb &,

Stavba svym charakterem, pouzitim nezavadnych materiall a modernich technologii nebude
negativné ovliviiovat zivotni prostfedi. Po strance provozni bude vylou¢ena jakakoliv kolize s okolim.

j) zadsady bezpe €nosti a ochrany zdravi p Fi praci na stavenisti, posouzeni pot Ffeby koordinatora
bezpe énosti a ochrany zdravi p i praci podle jinych pravnich p  fedpis G 5)

Béhem stavby by nemélo dochazet k naruSeni Zivotniho prostfedi v okoli stavby.Aby nedochéazelo v
dobé vystavby ke zhorSeni Zivotniho prostfedi v misté stavby, musi dodavatel respektovat hygienické
normy pro vystavbu. Jedna se pfedevSim o nepfekro€eni norem hluénosti a prasnosti - zamezeni
obtéZzovani okoli stavby polétavym prachem nad pfipustnou miru. Dodavatel stavby bude respektovat
a provadét vSechna nutna opatfeni proti obtéZovani okoli stavby polétavym prachem nad pfipustnou
miru. Detailni specifikace téchto opatfeni bude provedena v dalSim stupni PD v projektu POV po
konzultacich s dodavatelem stavby a dle zvolené technologie a postupu vystavby.

kontaminaci pudy ¢i spodnich vod. Na stavbé bude tézZ zakdzano volné spalovani stavebnich zbytka.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dot  éenych staveb

Stavebné technické usporadani celého Uzemi je navrzeno tak, aby splfiovalo pozadavky vyhlasky
VyhlaSka 398/2009 Shb. Ministerstva pro mistni rozvoj ze dne 5. listopadu 2009 o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb ve znéni pozdéjSich tprav

Vysoké Myto 01/2014
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