Plynova kotelna
Jivanska 1745/25, Praha 20 - Horni Pocernice

Specifikace materialu a praci (rozpocet)
Dodavka a typ materialu

A. Ustredni vytapéni

1. Strojni ¢ast - kotelna

[IKomplexni dodavka f. Buderus

(soupis pouzitych komponentd — samostatna ¢ast na konci specifikace)

[ Expanzni nadoba Reflex NG 50, 50 |, 6 bar. v¢. pfipoj.Sroubeni 1"

O Cerpadlo Grundfos Magna 32-60, 230V, 85W v¢. 2 ks Sroubemi

[1 Trojcestny sméSovaci ventil ESBE, typ VRG 131, DN25 (G1"), kvs 10
vE. 3 ks pfipojovaciho Sroubeni (el. pohon dodavka MaR)

{1 Trubka ocelova zavitova bezedvéa dle CSN 42 5710, vé. fitinek

DN25

DN32

DN40

[1 Redukce na potrubi

25/40

[ Ventil regulagni zavitovy STAD v¢. nastaveni

DN25

DN40

01 Sroubeni pfimé vodovodni pozinkované s vnitinimi zavity

DN40

[ Automaticky odvzdu$rovaci ventil R88/1 DN10

O Kulovy kohout GIACOMINI R 850/3

DN25

DN40

[ Kulovy kohout GIACOMINI R 250DS s vypousténim

DN25

[ Zpétny ventil zavitovy EURA

DN25

DN40
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O Filtr zavitovy FIV

DN40

[1 Tlakomér g 100, rsh. 0 — 600 kPa v¢. kohoutu a smycky

[ Teplomér kruhovy 0 —120°C @ 63 mm do jimky

[ Kohouty plnici a vypoustéci GIACOMINI DN 15

[ Manometricka smyc¢ka a kohout pro manostat (MaR)

[ Profilovy materidl (pomocné konstrukce pro potrubi, zavésy)
[ Hadice napoustéci DN 15

1.Strojni ¢ast celkem

2. Strojni ¢ast - ustiedni vytapéni v objektu
[1 Ocelové deskoveé téleso KORADO v provedeni VK se spodnim pfipojenim
provedeni v barvé bilé RAL 9010, PN10, v¢. pfipeviovacich prvkd na sténu
11VK-600/500
/900
/1000
21VK-600/500
/1000
/1200
22VK-600/1000
/1100
/1200
/1400
/1600
33VK-600/1200
/1400
O Trubka ocelova zavitova bezesva dle CSN 42 5710
DNZ25 - chranicky
DNB32 - chranicky
[ Médéné trubky polotvrdé (SF-Cu F37) v ty¢ich po 5m DVGW-GW 392,

RAL DVGW CU 047, DIN 1786, certifikat ISO 9002 se spec. ochr. vnitf. povrchu
médeéné tvarovky budou uréeny pfi montazi (cena tvarovak zahrnuta do montaze)

v€. prvkud pro ulozeni potrubfi
15x1

18x1

22x1

28x1

35x1.2

42x1.2
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[l Termostatick& hlavice Heimeier s vestavénym ¢idlem

[ Dvojité radiatorové Sroubeni pro pfipojeni téles VK - pfimé
[1 Svorné Sroubeni pro pfipojeni na Cu 15/15x1

[ Kulovy kohout GIACOMINI R 850/3

DN20

[ Kohouty plnici a vypoustéci GIACOMINI DN 15
2.Strojni cast - ustfedni vytapéni objektu celkem

3. lzolace tepelné

[ Izolace navlekova, napt. Tubolit SR-plus
TL 15 SR PLUS

TL 18 SR PLUS

TL 22 SR PLUS

[ I1zolace tepelna ISOVER trubice IS-H/A s povrch AL v€. lepici pasky
215 1.20 mm

218 tl.20 mm

222 tl.20 mm

228 tl.20 mm

235 tl.20 mm

242 tl. 30 mm

2. lzolace celkem

3. Natéry potrubi a konstrukci

[ Natéry potrubi antikorozni zakladni s 2x emailovanim

do DN50

[ Natéry potrubi a konstrukci v kotelné pod izolaci antikorozni zakladni
do DN 50

3. Natéry celkem

4. Kominy a kourovody, vétrani

[ Kaskadovy systém odkoufeni pro 2x Buderus GB 162-80, obj. €. 8-709-000-9

[1 Sestava prvkd odkoufeni Buderus (viz pfiloha Buderus)

[ Rozpérny drzék pro PP trubku g 80, obj. €. 87094 614

[ Vygisténi komin. praduchl prfed mont. odkoureni v€. odvozu a ekologické likvidace odpadu
[1 Revize spalinové cesty

4. Kominy a kourovody, vétrani celkem
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B. Zdravotni technika

O Kulovy kohout GIACOMINI R 850/3

DN15

[0 Kohout kulovy s vypousténim GIACOMINI R250 DS
DN15

[ Filtr zavitovy FIV

DN15

[ Vodomér na studenou vodu v¢. Sroubeni

123

[1 Vytokovy ventil T212, DN15

[l Potrubni oddélova¢ Honeywell CA295-DN15

[0 Trubka ocelova zavitova bezedva dle CSN 42 5710, pozink
123

[1 Pfechodka ocel/plast s vnitfnim zavitem ,dGK"
1/2"x 20

O Trubka EKOPLASTIK PPR PN20 v¢. tvarovek

20x 3.4

[1 Potrubi odpadni z novodurovych trub v€. tvarovek
HT 32

do DN150

[ I1zolace tepelné TUBOLIT DG tl. 13 mm v¢. lepidla, lepici pasky a sponek
22/13 HS

[ Progisténi stavajici kanalizace

B. Zdravotni technika celkem
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C. Rozvod plynu
O Trubka ocelova zavitova bezedva dle CSN 42 5710, vé.fitinek
DN25
DN32
DN50 - chrani¢ka
O Trubka ocelova zavitova bezesva dle CSN 42 5715, mat. 11 353. 0
@ 76/3 (chranicka)
[1 Redukce na potrubi
15/32
[1 Regulator Mesura B6VSI/ZP v¢. 2 ks Sroubeni
[1 Kolena jednozna¢nda 90° s vnitfnimi zavity ¢erna
DN25
DN25
[ Kulovy kohout s vnitfnimi zavity PLYN PN4.0
DN15
DN25
DN32
[0 Kohout vzorkovaci GPL15
O Tlakomér @ 100 (2,5%), typ 03388 dle CSN 25 7210, vé&. trojcestného
tlakomérného kohoutu M 20x1.5, typ K 70-181-716 a kondenzacéni smycky
rsh. 0-6 kPa
[ PFiprava pro montaz plynomeéru G6é (250 mm, 1") + 2x Sroubéni DN25 + rozpérka
[ Pomocny montazni materidl
[ Natéry potrubi syntetické zakladni s dvojnasobnym emailovanim
do DN 50 barva Zluta €.6200
[1 Revize plynu
C. rozvod plynu celkem
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D. Stavebni ¢ast — vykaz vymér

Stény

Bourani a demontaze

[1 Otlu€eni nesoudrznych omitek se stén

[1 Ogisténi stén a stropu

[0 Odstranéni nesoudrznych vrstev podlahy

[ Bourani otvoru do fasady pro vétrani

[1 Vybourani stavajicich dvefi do kotelny

[ Bourani ryhy pro kanalizaci v podlaze 30/30 cm

(1 Bourani otvor( pro koufovody

[ Bourani prostupu pro potrubi v pfickach do 0.3 m

[ Bourani prostupt pro potrubi v podlahach/stropech do 0.3 m

[ Likvidace suti, odvoz a poplatek za skladku

Podlahy

[ Betonova mazanina tl 50 mm s vlozenou siti 5/5-100/100 s kletovanym povrchem ve spadu k
podlahové vpusti

[ Betonova mazanina tl 40 mm s vlozenou siti 5/5-100/100 s kletovanym povrchem
[1 Dlazba na podlahu s protiskluzovou Upravou v kotelné

[ Oprava betonovou mazaninou pod dlazbu ve spadu k podlahové vpusti, oprava akrylatovou
stérkou, penetrace a pfiprava pro pokladku dlazby

[ Zabetonovani ryhy v podlaze po kanalizaci 30/30 cm - beton B15

[1 Osazeni plastové podlahové vpusti DN50

Upravy povrchi stén a stropu

[0 Vyzdéni pficky tl. 150 mm z pinych cihel Porotherm (tvarnic Ytong)

[l PFizdéni stavajici pficky pro zvyseni pozarni odolnosti z tvarnic Ytong tl. 80 mm s
jednostrannou vaponocementovou omitkou Stukovanou

[1 Oprava stavajici Stukové vnitfni omitky v kotelné

71 Stukova vnitfni omitka novych stén a zazdivek

[ Obklad stény za kotli a z bokl §. 350 mm do vysky 1,7 m

[0 Akrylatovy vodovzdorny natér stén do vySe 1.3 m v kotelné

[ Malovani stén a stropu bilé v kotelné
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[ Protihlukovy podhled v kotelné z izola¢nich desek napf. AUDIOTEC S 480-040,
(recyklovana pojena péna) vyrobce napfiklad Eurofoam TP sro.,

tl. desky 40 mm lepena na strop. Povrchova

Uprava zdvojeny sadrokarton Sroubovany pres izol.desky do stropu

[ Zazdéni otvord ve sténach

[ Zazdéni chranicek pro potrubi ve stropech, Uprava povrchu podlahy a stropu do pdvodniho

stavu

Ocelové a ostatni vyrobky

71 Dvete plechové protipozarni EI/EW 30 DP1 800x1980 LEVE vé&. ocelové zarubné,
kovani a vlozky FAB a samozavirace

[1 Protidestova zaluzie se sitkou proti hmyzu 200x200 mm

[ PFivodni vétraci VZT potrubi - KG trubka 2200- délka 1.5 a 0,5 m + 2x koleno 90°
[ Stitky na dvefe do kotelny dle technické zpravy

[ Stitky do kotelny dle technické zpravy

[ Natér dvefi a zarubni antikorozni zakladni s 2x emailovanim

D. Stavebni ¢ast celkem

Soucet dodavka a montaz bez DPH

E. Ostatni naklady

[ demontaze v¢. odvozu do Srotu a ekologické likvidace odpadu
[ ostatni montaze nespecifikovatelné v polozkach

[1 zvySené naklady na realizaci v obydlenych bytech

[ elektroinstalace a MaR v¢. revize - viz samostatng ¢ast
[ tlakové zkou$ky topeni, vody a plynu

[1 zaSkoleni obsluhy

[ uvedeni zafizeni do provozu

[ méFeni hluku

U vybavenf kotelny dle CSN

[ zafizeni stavenisté

[ naklady na dopravu

[ rezijni néklady

[ dokumentace skuteéného provedeni stavby

E. ostatni naklady celkem

Celkem dodavky a montaze bez DPH

Celkem dodavky a montaze vé. DPH 15%
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