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Predmétem tohoto PBR pro stavebni fizeni je posouzeni vybudovani plynové kotelny v suterénu objektu
bytového domu na vySe uvedené adrese:

Objekt bude posuzovan zejména podle nasledujicich norem:

CSN 73 0802 — Pozami bezpecnost staveb. Nevyrobni objekty.

CSN 73 0810 — Pozarni bezpeénost staveb. Spoleéna ustanoveni.

CSN 73 0834 — Pozarni bezpe&nost staveb. Zmény staveb.

CSN 73 0873 - Pozarni bezpe&nost staveb. Zasobovani pozarni vodou.

CSN 73 0821 - Pozarni bezpednost staveb. Pozarni odolnost stavebnich konstrukci.

K dispozici byly déle podklady pfedané projektantem stavby (pUdorys, fez, mat. feSeni).

2. Konstrukéni a dispozi¢ni feSeni, struény popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci,
vysky stavby, ucelu uziti, popfipadé popisu a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi
stavby ve vztahu k okolni zastavbé.

Popis stavby, dispozicni:

Pfedmétem tohoto posouzeni je vybudovani plynoveé kotelny a s nim spojené stavebni Upravy v objektu
bytového domu nachazejiciho se na ulici Jivanska 1746/27, 193 21 Praha — Horni Pocernice v zastavbé
samostatné stojicich bytovych a rodinnych domu. Posuzovany objekt ma 3 nadzemnich podlazi
s vyuzivanym podkrovim ve formé mezonetu a jedno podlaZi podzemni. Objekt BD je zastfeSen
sedlovou stfechou. Jedna se o zdény objekt dim, vystavény pocatkem 80. let. Stropni kce jsou tvofeny
ZB deskou, sedlov4 stfecha je vyna$ena dievénym krovem vaznicové soustavy. Posuzované prostory
kotelny se nachazi na drovni 1.PP, kde ve stavajicim stavu jsou dotCené prostory vyuZivany jako
kocarkarna.

Zamérem investora je vybudovani nové plynové kotelny ve stavajicich prostorech kocarkarny a
provedeni nové rozvodné soustavy v objektu. NavrZen je zavésny kondenzaéni kotel Buderus GB 136-
35, Q = 6,1-33,5 kW. Nejedna se o kotelnu lll. kategorie.

Stavajici zdéna sténa oddélujici prostor kotelny od sousednich prostor bude zesilena pfizdivkou
z tvamic Ytong v tl. 100 mm, na stropé bude proveden protihlukovy podhled, tvofeny protihlukovou
izolaci AUDIOTEC S480-050 tl. 40 mm, na kterou budou pfipevnény dvé vrstvy SDK tl. 2x 12 mm.

Odkoufeni kotle je provedeno instalovanou kominovou vlozkou, umisténou ve stavajicim zdéném
praduchu 150 x 150 mm s vyusténim nad stfechu. Zhlavi komina bude zakryto hlavici.

Zakladni pozarné technicka charakteristika objektu:
Pozami vyska budovy: h=6,0m,
Konstrukéni systém objektu je dle CSN 73 0802 ¢l. 7.2.8 a) nehoflavy

Hodnoceni zmény uzivani v souladu s CSN 73 0834 ¢l. 3.2:

a) Hodnoceni zvy$eni pozarniho rizika:

Puvodni navrzené vyuZiti posuzovanych prostor kocarkarny je nové vyuzit jako kotelna pro zavésny
kondenzacni kotel.
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Pévodni vyuziti kogarkarny: dle CSN 73 0833 ¢1. 5.1.4. Ize bez dal$iho priikazu predpokladat vypoétové
pozarni zatiZeni py = 15 kg. m-2
Nové vyuziti plynové kotelny dle vypoctu: py = 21,82 kg. m-2

- dle vySe uvedeného nedochazi ke zvyseni pozarniho rizika oproti plivodnimu vyuziti

b) ke zvySeni poCtu osob unikajicich z ménéného objektu nebo jeho Casti, pokud se pocet osob
zapocitatelny na kteroukoliv unikovou komunikaci zvysi o vice nez 20 % stavajiciho stavu;
- v posuzovaném prostoru kotelny se neuvazuje s trvalym vyskytem osob,
- nedochazi ke zvyseni poétu unikajicich osob

c) ke zvySeni poCtu osob s omezenou schopnosti pohybu &i neschopnych samostatného pohybu o vice
nez 12 osob na kterékoliv Unikové cesté z objektu; nebo
- nedochazi k navyseni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu

d) k zaméné funkce objektu nebo ménéné &asti objektu ve vztahu na pfislusné projektové normy;
- nedochazi k zaméné vécné prislusné projektové normy

e) ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, pfistavbou nebo k jinym podstatnym stavebnim zménam.
- nedochazi k uvedenym stavebnim Gpravam

Na z&kladé vySe popsanych stavebnich Uprav a hodnoceni zmény uZivani je mozno tyto Cinnosti
v objektu posuzovat jako zménu stavby skupiny | s pozadavky na provedeni v souladu s &l. 4 CSN 73
0834. U zmény staveb sk. | nedochazi ke zméné uZivani viz pfedchozi bod a jejim pfedmétem jsou
pouze stavebni Upravy spojené s instalaci plynového kotle a navazuijicich rozvodu.

Zmény staveb skupiny | nevyzaduji dalSi opatieni, pokud spliuji tyto poZzadavky:

a) pozarni odolnost ménénych prvki pouzitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich, které
zajiStuji stabilitu objektu nebo jeho ¢asti, nebo jsou pouZity v konstrukcich ohrani€ujicich unikové cesty
nebo oddélujici prostory dotéené zménou stavby od prostori neménénych, neni snizena pod puvodni
hodnotu; nepozaduje se v8ak pozarni odolnost vy$Si nez 45 minut;

Stavebnimi upravami dojde k pfizdéni ke stavajici cihelné pfi€ce nové stény provedené z tvarnic
Ytong v tl. 100 mm. Budou osazeny nové vstupni dveie do prostoru kotelny, kde na instalovany
uzavér neni kladen pozadavek na pozarni odolnost.

Na stropé v navrzené kotelné bude proveden protihlukovy podhled, tvofeny protihlukovou
izolaci AUDIOTEC S480-050 tl. 40 mm, na kterou budou pfipevnény dvé vrstvy SDK tl. 2x 12 mm.

b) tfida reakce stavebnich vyrobku na oheri nebo druh konstrukci pouZitych v ménénych stavebnich
konstrukcich neni oproti plvodnimu stavu zhorSen; na nové provedenou povrchovou Upravu stén a
stropl neni pouzito vyrobkU tfidy reakce na oherl E nebo F, u stropl (podhledu) navic hmot, které pfi
pozaru (pfi zkousce podle CSN 73 0865) jako hofici odkapavaji nebo odpadavaji; v pripadé chranénych
musi byt pouzity vyrobky tfidy reakce na ohen A1 nebo A2;

V ramci stavebnich uprav spojenych s instalaci plynového kotle dojde k prizdéni ke stavajici
cihelné pii€ce nové stény provedené z tvarnic Ytong vtl. 100 mm. Navrzeny protihlukovy
podhled v prostoru kotelny je zaklopen SDK kci tl. 2x 12 mm.
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c) Sifka nebo vyska kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténéch neni zvétSena o vice neZ
10 % plvodniho rozméru nebo se prokaze, ze odstupova vzdalenost vyhovuje pfisluSnym technickym
normam a pfedpisim, popf. nepfesahuije (i nevyhovujici) stavajici odstupovou vzdalenost;

U zadné z pozarné otevienych ploch nedochazi k jejimu zvétseni.

d) nové zfizované prostupy véemi sténami podle a) jsou utésnény podle CSN 73 0810;
V ramci stavebnich uprav jsou zfizovany prostupy sténami.

Paklize budou provadény prostupy skrz pozarneé délici konstrukce, bude dodrzeno nasledujici:
Reseno dle &l. 6.2.1 CSN 73 0810/2009: Prostupy rozvodt a instalaci (napf. vodovodd, kanalizaci,
plynovodu), technickych a technologickych zafizeni, elektrickych rozvodd (kabell, vodi¢t) apod., maji
byt navrZeny tak, aby co nejméné prostupovaly pozarné délicimi konstrukcemi. Konstrukce, ve kterych
se vyskytuji tyto prostupy, musi byt dotaZzeny az k vnéjSim povrchim prostupujicich zafizeni a to ve
stejné skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jakou méa pozarné délici konstrukce. Pozamé délici
konstrukce mUze byt pfipadné i zaménéna (nebo upravena) v dotahované &asti k vnéjSim povrchim
prostuptl za predpokladu, ze nedojde ke sniZeni pozarni odolnosti a ani ke zméné druhu konstrukce
(DP1 apod.).

POZNAMKA Je-li ve zdéné, betonové, sendvicové &i jiné pozamé délici konstrukci v dobé vystavby
vynechan montazni otvor napf. pro potrubi, potom po instalaci potrubi musi byt otvor dozdén,
dobetonovan ¢i jinak zapInén vyrobky tfidy reakce na ohefl A1 nebo A2 a to az k potrubi tak, aby byla
zajisténa celistvost konstrukce a jeji poZarni odolnost az k vnéjSimu povrchu potrubi. Pokud vSak
skladba pozarné délici konstrukce nezaruCuje pozarni utésnéni prostupujicich rozvodu a instalaci, musi
byt bez ohledu na pouzity material prostupuijicich zafizeni a jejich rozméry (napf. prifezovou plochu)
zajisténo utésnéni podle 7.5.8 CSN EN 13501-2:2008 (obdobné jako podle 6.2.2).

Dle ¢l. 6.2.2 u dale uvedenych prostupt pozarné délicimi konstrukcemi se kromé upravy podle 6.2.1
zabrafuje Sifeni poZaru hmotou (vyrobkem) potrubi a vnitfnim prostorem potrubi, nebo jiného
prostupujiciho zafizeni. Toto tésnéni prostupl se zajistuje pomoci manzet, tmell a jinych vyrobku (dale
jen manzet) jejichz poZarni odolnost je urena pozadovanou odolnosti poZarné délici konstrukce, za
postaduijici se povazuje odolnost do 90 minut; t&snéni prostupt se hodnoti podle 7.5.8 CSN EN 13501-
2:2008, a to v téchto pfipadech:

pozarni odolnosti El,
aa) kanaliza¢ni potrubi, tfidy reakce na ohefi B az F, svétlého prifezu pfes 8 000 mm2 jde-li o
vertikalni polohu potrubi, nebo pres 12 500 mmz tj. DN 126 mm, jde-li o horizontalni polohu
potrubi s odchylkou do 15° (EI-UU nebo EI-CU),
ab) potrubi s trvalou naplni vody nebo jiné nehorlavé kapaliny, tfidy reakce na oheri B az F,
svétiého prifezu pfes 15 000 mm2tj. DN 138 mm (EI-UC),
ac) potrubi slouzici k rozvodu stlaeného ¢i nestlaeného vzduchu i jinych nehoflavych plynd
véetné vzduchotechnickych rozvodd, tfidy reakce na ohen B aZ F, svétlého prlrezu pres 12 000
mm?Ztj. DN 123 mm nebo prarez 109 x 109 mm (EI-UC),
ad) kabelovych a jinych elektrickych rozvodd tvofenych svazkem vodi¢l, pokud tyto rozvody
prostupuji jednim otvorem, maji izolace (povrchové upravy) Sifici pozér a jejich celkova
hmotnost je v&tsi nez 1,0 kg:m1 (ustanoveni se netyka vodiéd a kabeltl podle CSN 73 0802,
CSN 73 0804, vodil a kabelli které nesiti pozar podle norem Fady CSN EN 50266 a zafizeni
navrhovanych podie CSN 73 0848), tj. utésnéno certifikovanym systémem (tmely) musi byt
vice jak 6 kabell ve svazku.
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Bez ohledu na prifezové plochy potrubi podle bodu a), b), ktera prostupuji pozérné délicimi
konstrukcemi do chranénych tnikovych cest, musi byt tato potrubi utésnéna manZetami.

Pokud pozarné délici konstrukci prostupuje vedle sebe vice potrubi podle bodl a) nebo b) a jsou
vétsiho svétiého prifezu nez 2 000 mma tj. DNSO, piCemz jejich vzéjemna osova vzdalenost je mensi
nez 300 mm, musi byt vSechna tato potrubi utésnéna manzetami podle 7.5.8 CSN EN 13501-2:2008.

POZNAMKA Jestlize se jedna o prostupy podle tohoto &lanku, musi byt kromé tohoto zaplnéni
konstrukce az k vnéjSimu povrchu potrubi (podle 6.2.1) provedeno i utésnéni manzetou vyhovujici 7.5.8
CSN EN 13501-2:2008; tim se zajisti, ze ani vnitfnim otvorem potrubi & jeho hoflavou hmotou nedojde
k Sifeni pozaru. Kromé toho miZe toto tésnéni manzetou zajistit i lepSi tésnost styku mezi vnéjSim
povrchem potrubi a pozamné délici konstrukci. Prostupy realizované podle 6.2.2 musi byt zfetelné
oznaceny Stitkem s informacemi.

Potrubi, ktera maji mensi svétlé prufezové plochy neZ stanovi 6.2.2, nebo maji tfidu reakce na ohen A1,
A2, se nemusi klasifikovat podle 7.5.8 CSN EN 13501-2:2008, avSak musi byt upraveny podle 6.2.1.

Pfi hodnoceni hmotnosti s limitem 1,0 kg-m1 podle bodu ad) se zapodcitavaji jen latky (izolace),
které mohou horet.

e) nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych ¢i nedélenych na pozarni useky,
nebo v &astech objektu nedotdenych zménou stavby bude provedeno podle CSN 73 0872; nové
instalované vzduchotechnické rozvody v Castech objektu nedotéenych zménou stavby nebo
neclenénych na pozarni Useky nesmi byt z vyrobku tfidy reakce na oheri B az F;

Neni zfizovano zadné nové vedeni VZT. Pfivod vzduchu do kotelny je zajistén instalovanou
vétraci mrizkou na fasaddé. Odvod vétraciho vzduchu bude proveden volnym mezikruzim
provétravaného kominového priduchu, vyvedeného nad stfechu objektu.

f) nové zfizované prostupy vemi stropy jsou utésnény a jsou v souladu s CSN 73 0810;
Vramci stavebnich Uprav jsou zfizované prostupy stropnimi kcemi. V pfipadé provadéni
prostupl pies pozarné délici konstrukce viz pozadavky bodu d) tohoto PBR.

g) v ménéné Casti objektu nejsou plvodni unikové cesty zuzeny ani prodlouzeny nebo se prokéze, ze
jejich rozméry odpovidaji normovym pozadavkim a ani jinym zpisobem neni oproti pivodnimu stavu
zhorSena jejich kvalita (napf. vétrani. pozarni odolnost a druh stavebnich konstrukci, provedeni
povrchovych Uprav, kvalita naslapné vrstvy podlahy apod.);

Unikové cesty nejsou stavebnimi Gpravami ziizeny ani prodlouzeny, jsou neménné.

h) je vytvofen pozarni Usek z prostord podle 3.3b), pokud to CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo normy
fady CSN 73 08xx jmenovité vyzaduiji; pozamé délici konstrukce tohoto pozarniho tseku mohou byt bez
dalSiho prikazu navrzeny pro . stupef pozarni bezpecnosti; IIl. stupni pozarni bezpe€nosti musi
odpovidat vSechny poZadavky na stavebni konstrukce, vCetné pozadavk( na pozarné délici konstrukce
oddélujici pozarni Usek od sousednich prostorli (nepfihlizi se k pfipadnému pozarnimu riziku v
ostatnich ¢astech objektu);

Z posuzovanych prostor kotelny neni nutno tvofit samostatny PU (nejedna se o kotelnu IIl.
kategorie). Mistnost kotelny je souéasti stavajicich prostor suterénu.

i) v ménéné Casti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny plvodni parametry zafizeni umoznujici
protipozarni zasah, zejména pfijezdove komunikace, nastupni plochy, zasahové cesty a vnéjsi odbérna
mista pozarni vody: u vnitfnich hydrantovych systéml Ize ponechat pGvodni hydranty véetné stavajici
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funkcni vyzbroje; v ménéné Casti objektu musi byt rozmistény pfenosné hasici pfistroje podle zasad
CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo norem fady CSN 73 08xx.

Moznost provedeni pozarniho zasahu neni zménou uzivani dotéena. Stavajici pfijezdové
komunikace jsou neménné, stejné tak jsou neménna i vnéjsi odbérni mista.

V kotelné bude umistén prenosny hasici pfistroj CO2 s hasici schopnosti 55 B - PHP S5.

Dle CSN 73 0834 &l. 3.3 a vy3e uvedenych bod vyplyva, Zze zmény staveb sk. | nevyzaduji zadna dal$i
opatfeni.

Jan Draho$ = H_li_.\m Praha, leden 2015
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