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1.1. Rozsah projektu
Projektova dokumentadesi silnoproudé rozvody, &elnou a zasuvkovou instalaci a slaboproud.

1.2. Projektové podklady
- pozadavky investora
- katalogy a normy platné v ddlzpracovani projektové dokumentace
- CSN 33 2000-4-41CSN 33 2000-7-701 ed.2
33 3000-3 a dalSi souvisejici normy

SILNOPROUDE ROZVODY

Zakladni technické udaje:
Rozvodna soustava :
3+N+PE, AC 50Hz, 230V/400V, TN-S (ostatni rozvody)

Ochrana fed nebezpmym dotykem dl&€ SN 33 2000-4-41ed.2 :

automatickym odpojenim od zdroje jisti

proudovymi chrarii, ochrannym pospojovanim di€SN 33 2000-7-701ed.2
Stuper dodavky el. energie diESN 34 1610 : 3. StupieveSkera el. instalace
Méteni spateby : v pilti v oploceni

Energetickd bilance:

Instalovany vykon:

Oswtleni Pi= 18 kW
Zasuvkové instalace Pi= 30 kW
Priprava pokrn Pi= 45 kw
Pradelna Pi= 30 kW
Vytahy Pi= 4 kW

Instalovany vykon celkem  Pic=127 kW

Predpokladany soudobyipon: Ps= 101 kW
Hlavni jisti¢ pred elektromirem: 160A/3f
Predpokladand spiEba el. energie za rok: 75 000 kWh/rok

2. Napdjeni +hlavni rozvody:

Stavajici kabelovaifpojka je ukodena v kabelové ski na fasad objektu. Ripojka bude ponechana
stavajici. Z kabelové sik¢ jsou vyvedeny dva kabely AYKY 3x95+70, které jsokorceny ve
stavajicim rozvatti RHE. Tato pipojka bude ponechana stavajici.

Stavajici el. instalace nevyhovuje gasnym platnym normarmiSN. Stavajici rozvagte jsou na
pokraji Zivotnosti.

Bude provedena kompletnnova el. instalace ¢v vyneny stavajicich rozvadia za nové. Nové
rozvadice se osadi v mistech stavajicich.

Méeteni spoteby el. energie je umisto vrozvadéi RHE. Hlavni jistt pred elektronirem je
200A/3f. Jelikoz dochazi ke snizeni vykonového paZéu v kuchyni a budou zruSeny eliiza
v MS, predpoklada se s osazenim hlavniho §esto hodnat 160A/3f. Ripadnou Upravu smlouvy
s dodavatelem el. energie afagni Zadosti bude zaj&to investorem.

Rozva@¢ RHE bude upraven pro moznost zaplombovéani dledaZa dodavatele el. energie.
Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY. Ukiidébet musi byt v souladu €SN 33 2000-
5-52ed.3. Kabely budougvazr uloZzeny pod omitkou.

Rozvody ve sprchach, koupelnach a v mistnostechysacimi prostory musi byt provedeny di§N
33 2000-7-701ed.2. V prostorech nebényeh bude provedeno daipijici pospojovani.




3. Ochrana pred nebezpénym dotykem :
Ochrana pi‘ed nebezpénym dotykem Zivychéasti
Ochrana Zivycltésti je navrzena krytim a izolaci.

Ochrana pi‘ed nebezpénym dotykem neZzivych¢asti do 1000V

Zakladni ochrana je navrzena sa&naym odpojenim od zdroje diéSN 33-2000-4-41ed.2.
ZvysSena ochrana je navrzena ochrannym pospojovamraudovymi chrasi.

V prostorech se zvySenym nebedpe Urazu elektrickym proudem buddigyaveno ochranné
pospojovani.

4. Ochrana pred prepétim :

V objektu budou pouZity iepstové ochrany pro silnoproudéa a slaboprouda eleldrickizeni
zaji¥ ujici koordinaci izolace kategorie Il az IV podi&N 33 0420.

Kategorie IV - hlavni rozva& RHE

Kategorie I+l — podruzné rozvéde

5. Oswtleni :

5.1.Un¥lé osvtleni.

Oswitleni je navrzeno dle&CSN EN 12464-1. Osslovaci soustavy byly navrzeny dle éssing
technického vypétu.

K oswtleni jsou navrZenaipvazr z&ivkova svitidla a svitidla s aspornymi zdroji. Sdfa
v pracovnach &i musi byt v provedeni s krytem. Budou pouZitéivkdva svitidla s prizmatickym
krytem.

Oswitleni v dennich mistnostech a ve skupinové misithosle rozdleno do skupin. Kryti svitidel
bude uteno dle prosedi ve kterém budou pouZzita. V kuchyni a pré8déadou pouzita gimyslova
svitidla v kryti 1P65. VeSkera svitidla budotdigazena ke stropu,fipadré budou poZita svitidla
nastnna.

Venkovni svitidla osazena na fagédbjektu budou v kryti IP54.

Stavajici svitidla budou demontovana a ekologidigilovana.

5.2. Nouzove osiileni :

V objektu bude instalovano nouzové &eni dle CSN EN 1838 (36 0453). Nouzové éHeni je s
minimalni os¥tlenosti v ose unikovych cest 1 Ix. @deni bude osazeno nad dwe v hernach a na
chodbach a schodistich. Nouzové unikovéctiemi a nouzové ostleni anikovych cest e reSeno
pomoci svitidel s vlastnim bateriovym zdrojem &@&ip ozn&ujicim snér Uniku. Tato svitidla jsou
trvale pod nagtim a rozsécuji se v okamziku ztraty zakladniho napajenigiitb svitidim je nutno
privest trvalou fazi). Nouzov4 svitidla budou osazemavysce 2-2,5m nad podlahou. Nouzové
oswtleni bude v provozuip vypadku napti po dobu 1 hodiny. Po obnoveni gtipse vestatna
baterie sama dobiji.

6. Zasuvkoveé rozvody :

Zasuvkoveé okruhy budou provedeny kabely CYKY 3Cx&8enymi pod omitkou .

Veskeré zasuvkové okruhy budou chir@nproudovymi chrari s 1<30mA dleCSN.

Umiseni zéasuvek je zakresleno dle pozadawkdok: zpracovani projektové dokumentacei P
realizace budefpsné umigni zasuvek konzultovano s uZivatelem.

RovreZ v pradeld a v kuchyni sei@sné umighi zasuvek ufesni na stawbpri realizaci.

7. VZT:
Napojeni vzduchotechniky tento projektie&. V gipad poZadavku bude napojeni ventil&tor
provedeno dle poZzadavku v projektu VZT, nebo butegdeno napojeni stavajicihaizeni vzt.




8. Ohiev TUV :
Provede se napojeni stavajicich akurinileh olfivaca TUV.

SLABOPROUDE ROZVODY.

1.Strukturovana kabelaZ(Pdita¢ova st’internet,telefon).

V pavilonu ,B* bude provedeno napojeni novych datdvzasuvek 2xRJ45 ze stavajiciho roz¢ad
RACK (3.NP). Stavajici datova zasuvka v 1.NP-ZU8eponechana.

V pavilonu ,A" bude osazen novy rozvadRACK.

Napojeni internetu seiepdpoklada jako bezdratovyiem pomoci wifi gijimaci antény stavajicim
poskytovatelem, ktery jiz zabezpge pokryti signalem stavajici objekt MS.

Dale bude vrozvagi RACK umisténa mald pobtkova telefonni ugedna. Na fas&dobjektu je
osazena stavajicitipojkova skin MIS1, ze které sefjwvedou telefonni linky(fedpoklad 4 ks) do
nové telefonni ugedny. Telefonni rozvod a rozvod internetu bie®&en jako strukturovana kbaelaz
kabely UTP4x2x0,5 Cat. 6A.

Z nového rozvatte RACK budou napojeny datové zasuvky 2xRJ45 véheen2.NP pavilonu“A* a
v 1.NP v kancelich.

2.Videotelefon.

Dle pozadavku uzivatele bude osazen systém viddotel pro prostory MS a ZUS v pavilonu ,A* a
,B“. U vstupnich dvéi se osadi modul el. vratného, modul videokametgtétkovy modul. Do dva
bude instalovan el. zamek. V hernéach na stollitelek se osadiifstroje videotelefonu s ttétkem

pro ovladani el. zdmku vstupnich dive

Je navrzen systém rozvodu bez koaxialniho kabepawonu ,B* bude systém umaavat ovladani
dvou elektrickych zamkz jednoho fistroje videotelefonu.

Rozvody budou provedeny v trubkach pod omitkou.

3.Televizni rozvod.

V hernach budou osazeny televizni monitory(nejsodagkou vnitni el. instalace). Televize budou
slouzit pro pehravani ptadi z CD pgehravée. K TV monitoiim nebude fiveden TV signal
z antény.

Zaver.

Souasti el. instalace bude provedeni drazkovani prpeuli kabel a trubek pod omitku a &&teni
drazek po frézovani a @&teni prirazl a vrtani. RoviZ se provede dozdi a z&isténi otvofi po
montéZi rozva&u do mista stavajicich vykletik

Provede se demontaz stavajicich rozgad V ramci kompletni opravy rozvaclektro musi
byt provedeny Upravy v napojeni stavajici el. ilas®, kterd musi byt zachovana v provoznim
stavu po dobu provédi praci.

Vychozi revizi provede dodavatel montaznich pracil@CSN 33 2000-6:2007.

DalSi revize (periodické) bude prowgrovozovatel ve stanovenychitbhch dle § 3 odst.4

pism. a) ndzeni vlady¢. 101/2005 Sh.

Tato dokumentace je zpracovana v rozsahu dokunmeeptacprovedeni stavby. Po ukeni

dila bude provedena projektova dokumentace &kéteo provedeni. VeSkera elektroinstalace bude
provedena dle platnych zakoa vyhlaSek a podleredpisi CSN.



