Stavba €. 3295 TV Horni PoCernice, etapa 0012 - IS ostatni
CeSovské a Kramolna DzSs
Technicka zprava — SO 100

TECHNICKA ZPRAVA

1. Identifika €ni Gdaje
a) oznaceni stavby
Nazev stavby: Stavba €. 3295 TV Horni Pocernice
Etapa 0012 — IS ostatni

Cesovska a Kramolna

Misto stavby: Praha Horni Pocernice

k. 0. Horni Pocernice
Charakter stavby : Rekonstrukce
b) stavebnik/objednatel stavby, jeho sidlo, kontakt  ni adresa
Investor stavby: MC Praha 20 — Horni Po&ernice
Jivanska 647
193 21 Praha 9

Stupe i dokumenatce: DzSs

Termin realizace: Predpoklad 2015
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2. Zakladni tdaje

Stavba zahrnuje rekonstrukci povrchu vozovky a realizaci novych chodnikd v ulici CeSovské
v Useku od ulice LeStinské smérem na vychod v délce 120,00 m a v ulici Kramolné od &.p. 739/2 na
severu po p.¢. 727/1 na jihu. Délka rekonstruovaného Useku ulice Kramolné je 81,12 m. Jeji jizni
ukonceni je dano nesouhlasem majitele s pokracovanim komunikace pfes jeho pozemek a
nesouhlasem s vykupem.

Ulice jsou FeSeny v souladu s vysledky konzultaci se zastupci MC Horni Poc&ernice jako
zklidnéné, s vysokym podilem zelenych ploch s vyuzitim a posilenim jejich retenénich schopnosti, se
zatravnénymi parkovacimi stanimi a zachovanou vzrostlou zeleni.

Soucasti stavby je také pfipojka nove vpusti, zausténé do stavajici stoky destove kanalizace,
v zadatku upravy ulice CeSovské, definitivni dopravni znageni a dopInéni plo3né zelené.

Uzemim stavby j je stavaJ|C| uliéni prostor ulic CeSovské a Kramolné. Povrch obou komunikaci
je nezpevnény, jizdni pas méa Sifku cca 3 - 5 m a knému oboustranné pfiléhaji pasy zelené,
pferuSované vjezdy a vstupy na pozemky. Mistné je v zelené ploSe vzrostla zelen.

Nékteré z téchto vjezdl maji zpevnény povrch (beton, betonova dlazba), vétSinou jsou ale
nezpevnéné. Kfizovatka FeSenych ulic, CeSovské a Kramolné, tvofi vrcholovy oblouk, od kterého
ramena komunikaci klesaji na kazdou stranu.

V nékterych mistech je niveleta pojizdéného pasu vySe, nez vjezdy do objektd. V téchto
mistech jsou patrné snahy majiteld nemovitosti o zabranéni vtékani destovych vod na pozemky.

3. Pouzité podklady

Mezi zékladni podklady pro zpracovani dokumentace patfi:

- zékresy podzemnich zafizeni spravcl inZzenyrskych siti geodetické zaméfeni lokality
- snimky katastralni mapy M 1 : 1000 véetné informaci o pozemcich

- vysledky rekognoskace na misté a vlastni zhotovena fotodokumentace

- zakresy podzemnich zafizeni spravcl inzenyrskych siti

- inzenyrsko — geologicka reSerze

- pozadavky investora a jeho zastupct

- dendrologicky priizkum

4. Technické reSeni

4.1. Situaéni feSeni

Stavba zahrnuje rekonstrukci stavajici nezpevnéné vozovky a realizaci zklidnéné komunikace
v §ifce stavajiciho uliéniho prostoru, véetné feSeni odvodnéni novych zpevnénych ploch, vytvoreni
prostor pro parkovani osobnich vozidel a Gpravu a doplnéni stavajici zelené.

Soucasné jsou do stavby zahrnuty i navrzené ochrany inZenyrskych siti (chrani¢ky stavajicich
kabelovych vedeni v mistech chodnikovych pfejezdl) a Upravy pro OSP v mistech pfechodd pres
vozovky a osazeni rezervnich chranicek v kfizovatkéach.

Smérové je zachovan stavajici ulicni prostor a osa vozovky je mu prizplsobena.
V chodnikovych pfejezdech, situovanych pfed vraty na pfilehlé pozemky nebo pfed garazemi bude
provedena dodatec¢na ochrana kabelovych vedeni TK Zlaby s obetonovanim a to v pfipadech, kdy
chranicky zcela chybi, jsou nedostateéné dlouhé nebo jsou poSkozené a neplini tak funkci ochrany.
Nové chranicky budou pfesahovat zpevnénou konstrukci prejezdu na kazdé strané min. o 0,5 m.

Pokud to mistni situace dovoluje, jsou chodnikové pfejezdy na hrané u vozovky oboustranné
rozsifeny o 0,5 m, coz zlepSi zajizdéni na pozemky.

Sitka dopravniho prostoru je 4,5 m v mistech bez stani, v mistech s parkovacimi plochami je
prislusné rozsifena.

V zagatku tpravy ulice CeSovské i Kramolné bude realizovana najezdova zpomalovaci rampa
jakozto zacatek obytné zény. Najezdové kliny jsou dlouhé 1,5 m.
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4.2. Vyskové reSeni

VySkové feSeni vychazi z vazeb na soucasny stav, na vysky pfilehlych komunikaci, na vysky
vjezd( a vstupud do objektd a nutnosti zabranit vtékani deStovych vod na soukromé pozemky.

Prabéh nové nivelety vozovky je dokladovéan v grafické ¢asti dokumentace pfilohou ,Podélny
profil.

Ulice Ce3ovska ma minimaini podélny sklon 1,89%, maximalni 11,35%, ulice Kramolna ma
min. podélny sklon 1,19%, maximalni cca 11,11% Tento spad je dan konfiguraci terénu a nelze jej
zmeénit. Jedna se o koncovou ¢ast ulice s jednim pozemkem.

4.3. Pfiéné usporadani

Navrh feSi apravy celého uliéniho prostoru, tzn. Sifku cca 10 m.

Dopravni prostor ma zékladni Sifku 4,5 m, s mistnim rozSifenim pro parkovani a vyhybani
vozidel. Po obou stranach dopravniho prostoru je klidovy prostor se zelenymi plochami.

4.4. Pouzité materialy

Konstrukce jsou navrzeny s ohledem na budouci funkci komunikaci a vyhledové zatizeni.
Vozovka je navrzena s dladzdénym krytem ve skladbé:

Dlazba betonova DL 80 mm
Loze L 40 mm
Stabil. cementem SCC 150 mm
Stérkodrt SDB 200 mm
Celkem 470 mm

Obruby budou betonové, ABO 2 — 15, uloZzené do betonového loze s opérou. V mistech
parkovacich stani budou pro oddéleni od vozovky pouzity obruby ABO 13 — 10.

Konstrukce parkovacich stani ma skladbu:

Dlazba betonova Best - Kroso DL 80 mm
Loze L 40 mm
Hut. Stérk smés (32-73) 300 mm
Celkem 420 mm

Prostory mezi jednotlivymi betonovymi dily budou vyplnény humusem a bude provedeno oseti
plochy travnim semenem.
V mistech chodnikovych pfejezdi a vjezd( na pozemky bude konstrukce ve skladbé:

Betonova dlazba DL 80 mm
Loze L 40 mm
Stabil.cementem SCC 120 mm
Stérkodrt SDB 150 mm
Celkem 390 mm

Chodniky budou mit skladbu:

Betonova dlazba DL | 60 mm
Loze L 30 mm
Stérkodrt SDB 150 mm
Celkem 240 mm

4.5. Odvodnéni

Dopravni prostor bude, stejné jako nyni, odvodnén do pfilehlych zelenych a parkovacich pasu,
ve kterych budou provedeny Upravy, zvySujici jejich retenéni schopnosti. Jedna se o provedeni
plosSné Stérkové drenaze, obalené geotextilii. Souc¢asné bude v zacatku Upravy osazena zdvojena
uliéni vpust, zabranujici vytékani destovych vod z ulice CeSovské do kfizovatky s ulici LeStinskou.
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Narast mnozstvi likvidovanych vod bude 17,89 l/sec z davodu nové vzniklych zpevnénych
ploch.

vypocet mnozstvi deStovych vod
» 10°dést o intenzité 205 I/hod/ha

»  koeficient odtoku k asfaltovy nebo dldzdény kryt  k=0,8
zelené plochy k=0,1
Zpevnéné plochy 1247 m2 k=0,8
Zelen 614 m2 k=01

Q =0,1247 x 205 x 0,8 + 0,0614 x 205 x 0,1 = 20,45 + 1,26 = 21,71 l/sec

4.6. Bouraci a zemni prace

Bouraci prace zahrnuji odstranéni stavajiciho nezpevnéného krytu komunikace — vozovky
v rozsahu dotéeného uliéniho prostoru, odstranéni humusu v misté rozSifeni vozovky, odstranéni
dotéené zelené, vykop kynety, nasledné vyrovnani a zhutnéni plané. V rozsahu vozovky bude
provedeno vylepeni podloZi vapnénim do hl. cca 30 cm pod troven plané (7 kg vapna na m?).
Pro Gpravu plané plati pozadavek na zhutnéni na modul En,s min. 45 MPa. Po upravené plani je
zakazan pojezd vozidel, dodavatel musi zabranit jejimu zvodnéni.

Vykopek bude odvezen na skladku uréenou investorem, pfipadné jinou skladkou dodavatele.
Humus bude vyuzit k doplnéni travnatych ploch.

4.7. Zajisténi pohybu osob se snizenou pohyblivosti

Rekonstruovana komunikace bude mit provedena opatfeni, umoznujici pohyb osob se
snizenou schopnosti pohybu a orientace dle vyhl. & 398/2009 Sh. a CSN 736110. Jedna se o
vySkové Upravy obrub, které budou tvofit vodici linii, min. pfevySeni bude 6,0 cm.

Nezbytné prekazky béhem stavby musi byt vysoké min. 1,1 m nebo musi mit v této vySce
pevnou opticky kontrastni a hmatnou ochranu. Pro nevidomé musi mit nejméné v obrysu prekazky
nad terénem ve vySce 0,1 az 0,25 m zarazku pro slepeckou hil. Prekazky musi byt umistény tak, aby
byla vedle nich, nejméné po jedné strané zachovana volna prdchozi Sitka min. 1,5 m u prekazek
technického vybaveni komunikaci a svislého zna¢eni mize byt prdchod min. 0,9 m. Do volné Sifky
chodniku 1,5 m a mensi nesmi zasahovat zadna pfekédzka ani ojedinéld (napf. sloup V.0.). Na
pfechodech se nesmi umistovat kanaliza¢ni vpust.

4.8. Definitivni dopravni znaceni

Pfi realizaci bude vybudovano nové dopravni znaceni.

Sloupky svislych dopravnich znacek pak budou typu ,POZINK“ o prdmeéru 70 mm, znacky
budou v retroreflexnim provedeni s dlouhodobou Zivotnosti na pozinkovaném plechu s dvojitym
ohybem.

Vodorovné dopravni znaceni bude provedeno v barvé bilé trvanlivou plastickou hmotou
Sadurit.

Definitivni dopravni znageni musi byt provedeno v souladu s pFislusnymi pfedpisy, CSN EN
1436 (2008), CSN EN 12 899 — 1 (2008) a dal3imi.

Spodni hrana znac¢ky musi byt minimalné 2,2 m nad terénem, hrana znacky ve sméru
k vozovce musi byt 0,5 m vzdalena od svislého prodlouzeni hrany obruby vozovky. V mistech vykopu
pro zéklad DZ nesmi dojit k poSkozeni stavajicich podzemnich zafizeni spravcl inZzenyrskych siti.
Tato zafizeni je nutno pfed vykopem pro zéklad znacky nechat vytycit pfisluSnymi spravci.

4.9. Vytyceni

Projekt byl zpracovan na zékladé zaméfeni zpracovaného v soufadnicovém systému JTSK a
vysSkovém systému B.p.v.
Vyty€ovaci osou je veden podélny profil.
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Vyty€ovaci body jsou uvedeny v pfiloze C.1.6..

5. PoZadavky na provad éni stavby

VeSkeré stavebni prace je nutno provadét v souladu s platnymi normami, pfedpisy a
zakonnymi ustanovenimi.

PFi stavebnich pracich v padsmu podzemniho vedeni, v pasmu dalkovych kabell a v pasmu
vzdusného vedeni je nutné mimo jiné respektovat ustanoveni zakona o elektronickych komunikacich
€. 127/2005 (ktery nahrazuje zakon €.151/2000 o telekomunikacich) i s pozdéjSimi pfedpisy, zejména
pokud se jedna o zpusob provadéni zemnich praci a zakaz pouziti mechanizace, povSechné pak
zabezpeceni vedeni a zafizeni pfed poSkozenim. Stavajici vzrostlou zelen, kterda bude zachovana, je
tfeba chranit po celou dobu vystavby.

VeSkery stavebni materidl pouzity do dila musi odpovidat pfislusSnym normam a
technologickym predpistm.

Stavebnikovi se uklada respektovat podminky stanovené ve vyjadreni spravcl inzenyrskych
siti a oznamit jim zahajeni praci. Vyskytnou-li se pfi provadéni vykopd podzemni vedeni v projektu
nezakreslena, musi byt dalSi stavebni prace pfizpusobeny skute¢nému stavu. zplsob event. Uprav
nebo prelozeni téch to vedeni musi byt projednan s pfisluSnym spravcem.

Nejpozdéji 30 dnli pfed zahajenim stavebnich praci pozada stavebnik pfislusny silni¢ni
spravni organ o vydani rozhodnuti o zvlastnim uzivani pozemnich komunikaci. Podminky tohoto
rozhodnuti musi stavebnik dodrZet. Po celou dobu stavby musi byt zajiSténo plynulé zasobovani a
dopravni obsluha dotéené oblasti, prijezd pozarnich vozidel a vozidel zdravotni sluzby. O
podminkach provadéni stavby bude prokazatelné informovana provadéci firma (budou soucasti
smlouvy).

V pribéhu vystavby bude stavebnik zajiStovat vécnou i ¢asovou koordinaci provadénych
praci. Upravy nebo pFelozky povrchovych zafizeni musi byt pfedem odsouhlaseny provoznim
oddélenim spravcu téchto zafizeni.

Pfi provadéni zemnich praci odpovidd stavebnik za zachovani prachozich profill ve
schidném stavu v mistech pfechodl pro chodce a to zfizenim pfechodovych mastkd v Urovni
chodnikd o min. Sifce 1,20 m se zabradlim.

V téch mistech, kde se dotyka stavba sousedni stavajici zastavby tak. Ze rusi dosavadni
vstupy, vjezdy nebo oploceni, nebo jinak je podstatné ovliviiuje, budou stavebnikem zajiStény
potfebné Upravy, spocivajici v nahradnich vstupech, vjezdech ¢&i oploceni. Vykopy budou ohrazeny a
osvétleny, vykopky uloZzeny do ohradek, pfekopy vozovek zasypany Stérkopiskem a ihned uvedeny do
sjizdného stavu.

6. Bezpe €nost a ochrana zdravi p Fi praci

Béhem vystavby je nutno dodrzovat veskeré platné hygienické normy a predpisy.

PFi provadéni stavby je nutno dodrZovat predpisy, tykajici se bezpeénosti prace a technickych
zafizeni, zejména zakon 309/2006 sb. a zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti.

ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich poloha musi
byt pfedem vyty€ena jejich spravci a po dobu stavby udrzovana. S jejich polohou musi byt pracovnici
dodavatele prokazatelné sezndmeni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru
pfislusné organizace, bez pouziti mechanizmu a za dodrzeni dalSich podminek spravce.

Dale je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfi pouZiti
mechanizm0 ve vySce vysSi 3 m.

Pfipadna stavajici okolni zelefi bude béhem stavebni €innosti ochranéna proti pfipadnému
poskozeni v¢. kofenovych bald.

P¥i pracich v blizkosti stavajici vzrostlé zelené je tfeba dodrzovat CSN DIN18920.

Nakladani s odpady bude feSeno plvodcem odpadu v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sh. o
odpadech. Puvodcem odpadu ve smyslu zakona bude po dobu vystavby dodavatel stavby, po
uvedeni do provozu spravce objektu.

PFi hospodareni s odpady budou respektovana ustanoveni uvedeného zakona, vyhlaska MZP
CR &. 381/2001 Sb. - Katalog odpadtl, vyhlaska MZP CR &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady, vyhlaska MZP CR a MZd CR &. 376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti
odpadu a ostatni provadéci predpisy. Plivodce musi s odpady nakladat tak, aby v dusledku této
¢innosti nedoslo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich predpisa.
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Stavebnikovi se uklada respektovat podminky stanovené ve vyjadreni spravcu inZenyrskych
siti a oznamit jim zahajeni praci. Vyskytnou-li se pfi provadéni vykopl podzemni vedeni v projektu
nezakreslena, musi byt dalSi stavebni prace pfizptisobeny skute¢nému stavu. zplsob event. Uprav
nebo prelozeni téch to vedeni musi byt projednan s pfisluSnym spravcem.

Nejpozdéji 30 dnli pfed zahajenim stavebnich praci pozada stavebnik pfislusny silniéni
spravni organ o vydani rozhodnuti o zvlaStnim uzivani pozemnich komunikaci. Podminky tohoto
rozhodnuti musi stavebnik dodrzet. Po celou dobu stavby musi byt zajiSténo plynulé zasobovéani a
dopravni obsluha dotéené oblasti, prGjezd poZzarnich vozidel a vozidel zdravotni sluzby. O
podminkach provadéni stavby bude prokazatelné informovana provadéci firma (budou soucasti
smlouvy).

Upravy nebo prelozky povrchovych zafizeni musi byt pfedem odsouhlaseny provoznim
oddélenim spravcl téchto zafizeni.

Pfi provadéni zemnich praci odpovida stavebnik za zachovani prichozich profild ve
schadném stavu v mistech pfechodu pro chodce a to zfizenim pfechodovych mustk( v drovni
chodnikd o min. Sifce 1,20 m se zabradlim.

V téch mistech, kde se dotyka stavba sousedni stavajici zastavby tak. Zze rusi dosavadni
vstupy, vjezdy nebo oploceni, nebo jinak je podstatné ovliviiuje, budou stavebnikem zajistény
potfebné Upravy, spocivajici v ndhradnich vstupech, vjezdech &i oploceni. Vykopy budou ohrazeny a
osvétleny, vykopky uloZeny do ohradek, prekopy vozovek zasypany Stérkopiskem a ihned uvedeny do
sjizdného stavu.

7. Nakladani s odpady

Pfi stavebni ¢innosti bude vznikat odpad, a to pfevazné kategorie "ostatni". Nakladani s
odpady bude FfeSeno plvodcem odpadu v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sh. o odpadech.
Puvodcem odpadu ve smyslu zakona bude po dobu vystavby dodavatel stavby, po uvedeni do
provozu vlastnik pozemku.

PFi hospodareni s odpady budou respektovana ustanoveni uvedeného zékona, vyhlaska MZP
CR &. 381/2001 Sb. - Katalog odpadu, vyhlaska MZP CR &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady, vyhlaska MZP CR a Mzd CR &. 376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti
odpadu a ostatni provadéci predpisy. Plvodce musi s odpady nakladat tak, aby v dasledku této
¢innosti nedoslo k poruSeni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich predpisa.

Plavodce odpadu je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadu (vyhlaska ¢. 381/2001
Sh.) a odpady, které nemaze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé.
Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadu. Zakon pfitom zddraziuje povinnost zajistit
prednostné vyuziti odpadl (recyklace, kompostovani apod.) pfed jejich odstranénim (uloZeni na
sklddku, spéleni). Dale je puvodce odpadu povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad neméa
nékterou z nebezpeénych vlastnosti.

Béhem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci ¢c: mnozstvi odpadu a
zpUsobu nakladani s nim. Zpusob vedeni evidence je stanoven vyhlaSkou MZP €. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady.

Pro nakladani s nebezpec¢nymi odpady je podle zakona €. 185/2001 Sb. o odpadech, 8§16,
odst. 3 nutny souhlas Uzemné pfisluSného spravniho Gfadu (podle
zakona 320/2002 Sb.), ktery musi byt vydan pfed zahjenim stavebnich praci. Nalezitosti Zadosti o
tento souhlas stanovuje rovnéz vyhlaska ¢. 383/2001 Sh. Odpady vzniklé ze stavby budou pfedany k
vyuZiti nebo zneSkodnéni pouze opravnéné osobé (dle § 12 odst. 3 a 4 zakona &. 185/2001 Sb.).
Pavodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, neZ jsou pfedany opravnéné osobé.

Odpady budou bud pfimo nakladany a odvazeny, nebo budou kratkodobé skladovany v
prostoru zafizeni staveniSté. Prepravni prostfedky pfi pfepravé stavebniho odpadu musi byt zcela
uzavfeny nebo musi mit loZnou plochu zakrytou plachtou, branici Gniku tohoto odpadu. Pokud dojde v
prabéhu prepravy k Uniku stavebniho odpadu, je pfepravce povinen neprodlené zneciSténi odstranit.

Odpady z vystavby

V prubéhu stavby se pfedpoklada vznik nasledujicich odpadu (zatfidéni podle Katalogu odpadu - vyhl.
MZP CR ¢&. 381/2001 Sb.):
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Stavba €. 3295 TV Horni PoCernice, etapa 0012 - IS ostatni
CeSovské a Kramolna DzSs
Technicka zprava — SO 100

Odpady z kategorie "O" (ostatni odpady)

Kéd druhu odpadu Néazev druhu odpadu Cinnost, pfi niz vznik4 odpad

170101 beton odstranéni  nékterych upravenych
vjezdi

17 03 02 asfalt bez dehtu fezani vozovky v misté napojeni na jiz

zrekonstruovanou ¢ast komunikace

17 0504 zemina a kameny prebytek humusu a zeminy z vykop

Odpady z kategorie "N* (nebezpeé&né odpady)

Odpady této kategorie se zde nevyskytuji

Odpady kapalnych paliv

13.07 uniklé (rozlité) ropné latky Ukapy pohonnych hmot,havarie

Skladky a recyklaéni strediska

Odpady, které nemuze puvodce recyklovat ¢&i jinak vyuZit, musi pfedat osobé opravnéné dle §
12 odst. 3 zakona k vyuziti nebo odstranéni s odpovidajicim zabezpecenim dle vyhl. &. 294/2005 Sb.
0 podrobnostech nakladani s odpady.
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