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                                      SEZNAM DOKUMENTACE: 
 

A.         PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
B.         SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
B.1.      PŘEHLEDNÁ SITUACE    M  1 : 5 000 
B.2.  KOORDINAČNÍ SITUACE     M  1 : 500 
 
C.1.    SO 100 - KOMUNIKACE A ZPEVN ĚNÉ PLOCHY 
 
C.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA      
C.1.2. SITUACE STAVBY     M  1 : 250 
C.1.3. VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY    M  1 : 50 
C.1.4.1.PODÉLNÝ PROFIL UL. ČEŠOVSKÁ   M  1 : 500/100 
C.1.4.2.PODÉLNÝ PROFIL UL. KRAMOLNÁ   M  1 : 500/100 
C.1.5.1.CHARAKTERISTICKÉ ŘEZY UL. ČEŠOVSKÁ  M  1 : 100 
C.1.5.2.CHARAKTERISTICKÉ ŘEZY UL. KRAMOLNÁ  M  1 : 100 
C.1.6. VYTYČOVACÍ VÝKRES    M  1 : 250 
 
 
C.2.   SO 300 - ODVODNĚNÍ 
 
C.2.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA      
C.2.2. SITUACE STAVBY     M  1 : 250 
C.2.3. VZOR ULOŽENÍ POTRUBÍ    M  1 : 20 
C.2.4. ZASAKOVACÍ STUDNA    M  1 : 20 
 
D.         ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  

 
 
 


