Stavba €. 3295 TV Horni PoCernice, etapa 0012 - IS ostatni
CeSovskéa a Kramolna DzSs
Pravodni zprava

PRUVODNI| ZPRAVA

1. Identifika €ni Gdaje
a) oznaceni stavby
Nazev stavby: Stavba €. 3295 TV Horni Pocernice
Etapa 0012 — IS ostatni

Cesovska a Kramolna

Misto stavby: Praha Horni Pocernice

k. 0. Horni Pocernice
Charakter stavby : Rekonstrukce
b) stavebnik/objednatel stavby, jeho sidlo, kontakt  ni adresa
Investor stavby: MC Praha 20 — Horni Po&ernice
Jivanské 647
193 21 Praha 9

Stupe i dokumenatce: DzS

Termin realizace: Predpoklad 2015
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CeSovskéa a Kramolna DzSs
Pravodni zprava

2. Zakladni udaje o stavb @&

a) stru ény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umist  éni

Stavba zahrnuje rekonstrukci povrchu vozovky a realizaci novych chodnikd v ulici CeSovské
v Useku od ulice LeStinské smérem na vychod v délce 120,00 m a v ulici Kramolné od &.p. 739/2 na
severu po p.C. 727/1 na jihu. Délka rekonstruovaného Useku ulice Kramolné je 81,12 m. Jeji jizni
ukonéeni je dano nesouhlasem majitele s pokratovanim komunikace pfes jeho pozemek a
nesouhlasem s vykupem.

Ulice jsou FeSeny v souladu s vysledky konzultaci se zastupci MC Horni Poc&ernice jako
zklidnéné, s vysokym podilem zelenych ploch s vyuzitim a posilenim jejich retenénich schopnosti, se
zatravnénymi parkovacimi stanimi a zachovanou vzrostlou zeleni.

Soucasti stavby je také pfipojka nové vpusti, zalsténé do stavajici stoky destové kanalizace
v zacatku Upravy, definitivni dopravni znaceni a doplnéni ploSné zelené.

Uzemim stavby je stavajici uliéni prostor ulic CeSovské a Kramolné. Povrch obou komunikaci
je nezpevnény, jizdni pas méa Sifku cca 3 - 5 m a knému oboustranné pfiléhaji pasy zelené,
prerusované vjezdy a vstupy na pozemky. Mistné je v zelené ploSe vzrostla zelen.

Nékteré z téchto vjezdd maji zpevnény povrch (beton, betonova dlazba), vétSinou jsou ale
nezpevnéné. Krizovatka fesenych ulic, CeSovské a Kramolné, tvofi vrcholovy oblouk, od kterého
ramena komunikaci klesaji na kazdou stranu.

V nékterych mistech je niveleta pojizdéného pasu vySe, nez vjezdy do objektd. V téchto
mistech jsou patrné snahy majiteld nemovitosti o zabranéni vtékani destovych vod na pozemky.

b) predpokladany pr Gbéh stavby

« zahdjeni — predpoklad I. pol. roku 2015

e etapizace a uvadéni do provozu — stavba bude realizovana jako celek

e dokonceni stavby — pfedpoklad do konce roku 2015

pozn.: veSkeré terminy budou upfesfiovany prabézné investorem v zavislosti na prabéhu
vefejnopravniho projednavani a v zavislosti na ¢erpani finan¢nich zdroju

¢) vazby na regula €ni plany, Gzemni plan, p Fipadné GUzemn & planovaci informace a na tzemni
rozhodnuti, nebo Uzemni souhlas v  ¢etné pln éni jeho podminek (je-li vydan)

Stavba se nachazi v Gzemni platnosti Gzemniho planu sidelniho Utvaru hl. m. Prahy v platném
stavu.

Stavba se bude odehravat na pozemcich stavajici komunikace a dle regulativd funkéniho a
prostorového usporfadani uzemi hlavniho mésta Prahy je v souladu stimto Gzemnim planem. Pro
stavbu je vydano pravomocné Uzemni rozhodnuti.

d) stru €na charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti

Uzemi vystavby se nachazi na pozemcich v k.. Praha Horni Pocernice. Vlastni uliéni prostor
je dan vétSinou oplocenim pfilehlych nemovitosti, pfipadné hranicemi soukromych pozemka.

Stavebni pozemek, respektive pozemky, jsou dany polohou stavajici komunikace a pozadavky
zastupcl méstské casti.

VySe uvedena predmétnd komunikace zajisStuje a po rekonstrukci musi nadale zajiStovat
pfimou obsluhu pfilehlych nemovitosti. Pozemek stavby je tedy dan polohou stavajici komunikace a
nemoznostmi jejiho rozsifeni.

Stavenistém bude uliéni nezpevnény prostor stavajici komunikace.

e) vliv technického FeSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravia  Zivotni prost fedi

Stavba svym charakterem nezhorSuje Zivotni prostfedi, naopak rekonstrukci komunikace a
vyménou nezpevnéné a Sifkové nevyhovujici vozovky bude Zzivotni prostfedi a bezpecnost provozu
zlepSena (snizena hlukova zatéz stavajici zastavby a snizeni prasnost).

Bé&hem stavebni ¢innosti dojde ke zvySeni praSnosti a hladiny hluku coz mulze mit po
pfechodnou dobu negativni vliv na Zivotni prostfedi.

Navrhované stavebni Gpravy nemaji negativni vliv na okolni pfirodu a krajinu.

-2- 03/2015



Stavba €. 3295 TV Horni PoCernice, etapa 0012 - IS ostatni
CeSovskéa a Kramolna DzSs
Pravodni zprava

Stavbou nedojde ke kaceni vzrostlé zelené.

Stavbou nedochazi k negativnimu utvareni krajiny.

Stavajici okolni zelefi bude béhem stavebni ¢innosti ochranéna proti pfipadnému poskozeni
vE. kofenovych bald. PFi pracich v blizkosti stavajici vzrostlé zelené je tfeba dodrzovat CSN DIN18920
f) celkovy dopad stavby na dot €ené Uzemi a navrhovana opat Feni

e vztahy na dosavadni vyuziti Gzemi
Navrzenou stavbou se dosavadni vyuziti Gzemi neméni.

e vztahy na ostatni planované stavby v zajmovém Gzemi
V dobé zpracovani nebyly znamy zadné planované stavby v Gzemi, které by mohly
mit negativni dopad na predlozené feSeni

« zmény staveb dotéenych navrhovanou stavbou
Zadné zmeény staveb dotcenych navrhovanou stavbou nejsou uvazovany.

3. Prehled vychozich podklad @ a prizkum d

a) dokumentace zam éru k zadosti o vydani rozhodnuti o umist éni stavby nebo oznameni
zaméru pro ziskani tzemniho souhlasu nebo rozhodnuti o zméné stavby

» feSena stavba se bude realizovat ve stavajicim uli€énim prostoru.
b) regula éni plany, azemni plan, p Fipadn é Gzemn & planovaci informace
» Uzemni plan sidelniho dtvaru hl. m. Prahy v platném stavu
¢) mapové podklady, zam é&reni Uzemi a dalSi geodetické podklady
- geodetické zaméreni lokality
- snimky katastralni mapy M 1 : 1000 véetné informaci o pozemcich
- vysledky rekognoskace na misté a vlastni zhotovena fotodokumentace
- zékresy podzemnich zafizeni spravcl inzenyrskych siti
- inZzenyrsko — geologicka reSerze
- pozadavky investora a jeho zastupci
- dendrologicky prizkum

d) dopravni pr tzkum (studie, dopravni studie)

» Nebylo provadéno, komunikace slouzi pouze pro pfimou obsluhu objektl, situovanych
po obou jejich stranach a neméa vyznam pro dopravu tranzitni.

e) geotechnicky a hydrogeologicky pr  tizkum, zékladni korozni pr Gzkum
» Byl proveden inzenyrsko-geologicky a hydrologicky prazkum.
f) diagnosticky pr azkum konstrukci

» Diagnosticky prizkum stavajiciho stavu vozovky nebyl zpracovan, jde o nezpevnény

kryt.
g) hydrometeorologické a hydrologické Udaje, plaveb ni podminky, kvalita vody v recipientech

» Nebylo provadéno vzhledem k charakteru a situovani stavby
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h) klimatologické udaje (p Fevladajici sm ér vétru, vyskyt mlh a p Fizemnich mraz G, extrémni
teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti)

» Klimatologické podminky jsou standardni pro Uzemi hl. m. Prahy a nevybocuji
z normalu.

4. Clenéni stavby (jednotlivych ~ &asti stavby)
a) zpuasob ¢islovani a zna €eni
Stavba je ¢lenéna na zakladé vyhlasky €.146/2008 Sh. a obsahuje dva objekty
b) ur éeni jednotlivych ¢asti stavby
Stavba neni ¢lenéna na jednotlivé samostatné ¢asti.
c) €lenéni stavby na €asti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory

Stavba je ¢lenéna na nasledujici objekty:
SO 100 Komunikace a zpevnéné plochy
SO 300 Odvodnéni pozemni komunikace

5. Podminky realizace stavby
a) vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnik 1

V dobé zpracovani dokumentace nejsou znamy stavby, které by mohly negativné ovlivnit
feSenou stavbu.

b) uvazovany pr abéh vystavby a zajiSt éni jeji plynulosti a koordinovanosti

Stavba komunikace bude probihat vcelku pfi pfedpokladané totalni uzavére automobilového
provozu. Postup bude vychazet z nutnosti provést napfed pfFipojku deStové kanalizace, pak bude
néasledovat rekonstrukce vlastni komunikace.

Vzhledem k jednoznac¢nosti stavby a standardnim technologiim se nepocitd se zvlastnim
zajiSténim plynulosti a koordinovanosti. Vlastni vystavba bude provadéna pouze jednim vybranym
zhotovitelem, ktery je povinen si zajistit plynuly pribéh vystavby a koordinaci vlastnich pracovnikd,
respektive firem, provadeéjicich pro zhotovitele subdodavky tak, aby nedochazelo k ¢asovym
prodlevam a vSechny stavebni ¢innosti na sebe plynule navazovaly.

C) zajist éni pristupu na stavbu
PFistup na stavbu bude zajiStovan ulicemi Kramolna a Lestinska.
d) dopravni omezeni, objiz d’ky a vyluky dopravy

Rekonstrukce komunikace bude vyZzadovat uzavirku pro automobilovy provoz. Bude ucelné
provadét stavbu po &astech, kdy délicim bodem bude kfizovatka Ce3ovska — Kramolna, aby byl
umoznén pfistup do zbyvajicich ¢asti obou ulic. Sou¢asné musi byt i béhem stavby zajiStén alespon
provizorni pojezd pohotovostnich vozidel.

Pfitom bude nutno i béhem stavby zachovat, byt provizorné, pfistup k jednotlivym
nemovitostem a zabranit vstupu chodcu do mist, kde budou provadény stavebni prace.

Pristup do objektd v mistech provadéni (pfekonani vyskového rozdilu) musi byt zajiStén napf.
drevénymi lavkami. S vyuzitim provizorii pro vjezdy do objektll se neuvazuje, majitelé nemovitosti
musi byt v€as upozornéni na znemoznéni vjezdu do objektl po dobu realizace konkrétniho
chodnikového prejezdu. VSechny prekazky silniéniho provozu musi byt v dobé snizené viditelnosti
oznaceny bud ¢ervenym, nebo pferuSovanym oranzovym svétlem.
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Provizorni dopravni znaceni musi byt provedeno v souladu s pfislusnymi pfedpisy (vyhl.
30/2001 a CSN 01 8020), bude v zakladnim rozméru a reflexni Gpravé.

Po dokonceni stavby bude provizorni dopravni znaceni odstranéno.
Podrobné budou dopravné-inzenyrska opatfeni feSena jako soucast dokumentace DRS, kterou
zajistuje vybrany zhotovitel stavby.
Orientacni pfehled provizornich dopravnich znacek:

B1 8 ks
E 12 MIMO STAVBU 8 ks
B 24a 4 ks
B 24b 4 ks
Z2 8 ks

6. Pfehled budoucich vlastnik @ (spravc )

a) seznam znamych nebo p Fedpokladanych pravnickych a fyzickych osob, které p fevezmou
jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory po j ejich ukon ¢éeni do vlastnictvi (PK, sit &
technické infrastruktury, oploceni apod.)

Spravcem komunikace i uliéni vpusti bude MC Praha 20.
b) zpGisob uzivani jednotlivych objekt @ stavby

Komunikace bude po rekonstrukci uzivana stejnym zpusobem, jako nyni, tzn. pro
automobilovy, cyklisticky a péSi provoz. Komunikace bude zajiStovat pfimou obsluhu pfilehlych
objektd.

PFipojka deStové kanalizace bude vyuzivana pro likvidaci deStovych vod z komunikace.

7. Predavani €asti stavby do uzivani
a) moznosti (navrh) postupného p  Fedavéani €asti stavby (Usek, objekt) do uzivani

Bude G&elné provadét stavbu po &astech, kdy délicim bodem bude kfizovatka CeSovska —
Kramolnd, aby byl umoznén pfistup do zbyvajicich ¢asti obou ulic.

b) zd Gvodn éni pot feb uzivani stavby p fed dokon éenim celé stavby

Je nutno a to i béhem stavby zachovat, byt provizorné, pfistup k jednotlivym nemovitostem.

8. Souhrnny technicky popis stavby
8.1. Souhrnny technicky popis

Stavba zahrnuje rekonstrukci stavajici nezpevnéné vozovky a realizaci zklidnéné komunikace
v Sifce stavajiciho ulicniho prostoru, véetné feSeni odvodnéni novych zpevnénych ploch, vytvofeni
prostor pro parkovani osobnich vozidel a Upravu a doplnéni stavajici zelené.

Soucasné jsou do stavby zahrnuty i navrzené ochrany inZzenyrskych siti (chranicky stavajicich
kabelovych vedeni v mistech chodnikovych pfejezdd) a Upravy pro OSP v mistech pfechodl pfes
vozovky a osazeni rezervnich chranicek v kfizovatkach.

Smérové je zachovan stavajici uliéni prostor a osa vozovky je mu pfizpusobena.
V chodnikovych prejezdech, situovanych pred vraty na pfilehlé pozemky nebo pfed garazemi bude
provedena dodate¢na ochrana kabelovych vedeni TK Zlaby s obetonovanim a to v pfipadech, kdy
chranicky zcela chybi, jsou nedostate¢né dlouhé nebo jsou poSkozené a neplini tak funkci ochrany.
Nové chrani¢ky budou pfesahovat zpevnénou konstrukci pfejezdu na kazdé strané min. o 0,5 m.

Pokud to mistni situace dovoluje, jsou chodnikové pfejezdy na hrané u vozovky oboustranné
rozSifeny o 0,5 m, coz zlepsi zajizdéni na pozemky.

Sitka dopravniho prostoru je 4,5 m v mistech bez stani, v mistech s parkovacimi plochami je
pFislusné rozSifena.
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V zagatku Gpravy ulice Ce3ovské i Kramolné bude realizovana najezdova zpomalovaci rampa
jakozto zacatek obytné zény. Najezdové kliny jsou dlouhé 1,5 m.
8.2. Technicky popis jednotlivych objekt @ a jejich sou éasti
8.2.1. Pozemni komunikace
a) vy et a ozna éeni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby

Jedné se o rekonstrukci urgitych &asti dvou ulic CeSovska a Kramolna.
b) zakladni charakteristiky p  FisluSnych pozemnich komunikaci

Rekonstruované komunikace maji celkovou délku 201,12 m. Ulice CeSovska ma délku 120,00
m, Kramolna 81,12 m.

Kryt vozovky je navrzen z betonové dlazby, parkovaci stani z dlazby best Kroso a chodniky
s chodnikovymi prejezdy jsou taktéz z betonové dlazby.

Obé komunikace jsou navrzeny v rezimu obytné zony.

Situacni feSeni je zifejmé z grafické ¢asti dokumentace.

8.2.2. Mostni objekty a zdi

Stavba neobsahuje.

8.2.3. Odvodn éni pozemni komunikace
Dopravni prostor bude, stejné jako nyni, odvodnén do pfilehlych zelenych a parkovacich péasu,
ve kterych budou provedeny Upravy, zvySujici jejich retenéni schopnosti. Jedna se o provedeni
plosne Stérkové drenaze, obalené geotextilii. Souasné bude v zacatku Upravy osazena zdvojena
uliéni vpust, zabranujici vytékani deStovych vod z ulice CeSovské do kfizovatky s ulici LeStinskou.
8.2.4. Tunely, podzemni stavby a galerie

Stavba neobsahuje.

8.2.5. Obsluzna za Fizeni, vefejna parkovist &, anikové zony a protihlukové clony

V ulici Cesovska jsou navrzena podélna parkovaci stani v celkové délce 16,50 m.

Unikové zény ani protihlukové clony stavba nevyzaduje a také je neresi.
8.2.6. Vybaveni pozemni komunikace

Rekonstruovana komunikace bude vybavena novym dopravnim znacenim, které je v souladu
s jeji funkéni drovni.
8.2.7. Objekty ostatnich skupin objekt

Stavba z této kategorie obsahuje nasledujici objekty:

SO 300 Odvodnéni pozemni komunikace
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9. Vysledky a zav éry z podklad @, prazkum G a méreni

> Geodetické zaméfeni — mé vliv na vysledky a zavéry a na navrh vySkového feSeni.

> Katastralni mapy — maji zasadni vliv na vedeni komunikace - jizni ukonéeni ul Kramolné je
dano nesouhlasem majitele s pokracovanim komunikace pfes jeho pozemek a nesouhlasem
s vykupem.

» Mapové podklady spravct jednotlivych inzenyrskych siti — navrh komunikace je plné
pfizptsoben jak smérové tak vyskové zjisténému prubéhu jednotlivych inzenyrskych siti, je
vSak nutné doplnit ¢i prodlouzit chrani¢ky v mistech, kde jsou stavajici vedeni v kolizi

» InZenyrsko-geologicky a hydrologicky prazkum (reSerze) ma vliv na navrh skladby
komunikace a zpusob odvodnéni

10. Dot€ena ochranna pasma, chrdn éné Uzemi, zatopova Uzemi, kulturni pamatky
a) rozsah dot ¢eni

Stavba se nedotyka ochranného pasma drahy.

Stavba se nedotyka ochranného pasma lesa dle zakona ¢.289/1995 Sbh., o lesich.

Stavbou nebude doteno Zadné zvlasté chranéné tzemi ani VKP dle zakona ¢€.114/1992 Sb.,
0 ochrané pfirody a krajiny.

Zajmové Uzemi stavby lezi mimo pamatkové chranéna Gzemi ve smyslu ustanoveni zakona
€.20/1987 Sbh., o statni pamatkové péci ve znéni pozdéjSich predpisa.

Kulturni pamétky nebudou stavbou dotceny.

V prostoru stavby se nachazeji stavajici podzemni i nadzemni inzenyrské sité, které maji
vymezena ochrannd pasma. Osova vedeni téchto siti jsou zakreslena v situacich.

Q Ochranné pasmo elektrického vedeni
Ochranné pasmo venkovniho vedeni je vymezeno zakonem ¢.485/200 Sb. svislymi rovinami
vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti, ktera ¢ini od krajniho vodi¢e na kazdou
stranu:
» zemni kabelové vedeni NN - 1 m od krajniho kabelu na kazdou stranu

O Ochranné pasmo telekomunikacnich vedeni

Ochranné pasmo sdélovacich kabell, na néz se vztahuje platnost ustanoveni §7 zakona ¢.127/2005
Sb., o elektronickych komunikacich €ini 1,5 m od krajniho kabelu trasy.

Q Ochranné pasmo plynovodd
Ze z&kona €.458/2000 Sb. je ochrannym pasmem prostor v bezprostfedni blizkosti

plynarenského zafizeni vymezeny vodorovnou vzdalenosti od pldorysu zafizeni méfeno kolmo na
obrys:

» u plynovodu a pfipojek do priméru 200 mm 4m
> u plynovodu a pfipojek od praiméru 200 mm do 500 mm 8m
» u plynovodu a pfFipojek nad pramér 500 mm 12m
> u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodu a pfipojek v zastavéném tGzemi Im
>

Q Ochranné pasmo vodovodd a kanalizaci

Ochranna pasma vymezuje zakon ¢€.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu:

» vodovody a kanalizace do praméru 500 mm vcéetné 15m
» vodovody a kanalizace nad priimér 500 mm 25m
» vodovody a kanalizace o praméru nad 200 mm vcéetné do 500 mm véetné, jejichz dno
je uloZzeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem 25m
» vodovody a kanalizace o pruméru nad 500 mm, jejichz dno je uloZzeno v hloubce vétsi
nez 2,5 m pod upravenym povrchem 3,5m
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b) podminky pro zasah

Zéasah do ochrannych pasem béhem vystavby bude provadén v souladu s vySe uvedenymi
zakony a vyhldSkami v platném znéni a dle vyjadfeni a pozadavkl jednotlivych spravcu v jejich
vyjadrenich ziskanych v ramci projednavani této dokumentace.
) zpasob ochrany nebo Gprav

Zpusob ochrany v ochrannych pasmech béhem vystavby bude provadén v souladu s vyse
uvedenymi zakony a vyhlaskami v platném znéni a dle vyjadfeni a pozadavkl jednotlivych spravcu
v jejich vyjadrenich ziskanych v ramci projednavani této dokumentace.

d) vliv na stavebn & technické feSeni stavby

Dot¢ena ochranna pasma nemaji vliv na stavebné technické feSeni stavby.

11. Zasah stavby do Gzemi
a) bouraci prace

Béhem stavby budou provadény bouraci prace vrozsahu vymeény stavajici nezpevnéné
konstrukce vozovky. Z prostoru kde budou nové zpevnéné plochy bude odstranén humus v tl. cca 15
cm.
b) kdceni mimolesni zelen é a jejich p Fipadna nahrada

V ramci stavby nebude provedeno kaceni mimolesni zelené
c) rozsah zemnich praci a kone €na Uprava terénu

Provadéni zemnich praci zahrnuje odstranéni stavajicich pfipadnych konstrukci vozovky a
vjezdll, odhumusovani v mistech rozsifeni vjezdu, vykop kynety, vyrovnani a zhutnéni plané,
vylepSeni podloZi vapnénim frézou v mnozstvi 7kg/m2 a opétné zhutnéni véetné pokladky geotextilie.
Po polozeni novych konstrukci budou upraveny zelené plochy.

d) ozelen éni nebo jiné UGpravy nezastav énych ploch

Uprava uliéniho prostoru od komunikace k oploceni bude provedena ohumusovanim a osetim
travnim semenem.

e) zasah do zem édélského p adniho fondu a p Fipadné rekultivace
Bylo fe$eno v ramci UR.
f) zdsah do pozemk @ uréenych k pIn éni funkce lesa
Stavba nezasahuje do Zddného pozemku ur¢eného k pInéni funkce lesa.
g) zasah do jinych pozemk
Stavba zasahuje pouze do pozemkd, na kterych se naléza stavajici komunikace.

h) vyvolané zm ény staveb (p felozky a Upravy) dopravni a technické infrastruktur ~ y a vodnich
tok @

Zmény staveb nebyly vyvolany.

-8- 03/2015



Stavba €. 3295 TV Horni PoCernice, etapa 0012 - IS ostatni
CeSovskéa a Kramolna DzSs
Pravodni zprava

12. Naroky stavby na zdroje a jeji pot Feby
a) vSechny druhy energii
Stavba nema naroky na energie.
b) telekomunikace
Stavba nema naroky na telekomunikace.
¢) vodni hospoda fstvi

Stavba se napojuje na stavajici zplsob odvodnéni a to do pfilehlé zelené a novou uliéni vpusti
do stavajici destové kanalizace.

d) pfipojeni na dopravu a infrastrukturu a parkovani

Pfipojeni na dopravu se proti stavajicimu stavu neméni.
V ulici CeSovska jsou navrZzena podélna parkovaci stani v celkové délce 16,50 m.

€) moznosti napojeni na technickou infrastrukturu ( podzemni a nadzemni sit &)
Stavba nevyzaduje Zadné dalSi napojeni na stavajici sité technického vybaveni.
f) druh, mnozZstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uzivanim stavby

Pfi stavebni ¢€innosti bude vznikat odpad, a to pfevdzné kategorie "ostatni". Nakladani s
odpady bude feSeno plvodcem odpadu v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech.
Puvodcem odpadu ve smyslu zakona bude po dobu vystavby dodavatel stavby, po uvedeni do
provozu vlastnik pozemku.

PFi hospodareni s odpady budou respektovana ustanoveni uvedeného zakona, vyhlaska MZP

CR ¢&. 381/2001 Sb. - Katalog odpadil, vyhlaska MZP CR &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady, vyhlaska MZP CR a Mzd CR ¢&. 376/2001 Sh. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti
odpadu a ostatni provadéci predpisy. Plvodce musi s odpady nakladat tak, aby v dasledku této
¢innosti nedoslo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich predpisa.
Puvodce odpadu je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadu (vyhlaSka €. 381/2001 Sh.) a
odpady, které nemGze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuZiti jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li
odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpadl. Zakon pfitom zddraziuje povinnost zajistit
pfednostné vyuziti odpadl (recyklace, kompostovani apod.) pfed jejich odstranénim (uloZzeni na
skladku, spéleni). Dale je puvodce odpadu povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad neméa
nékterou z nebezpeénych vlastnosti.

Béhem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci ¢c: mnozstvi odpadu a
zpusobu nakladani s nim. Zpusob vedeni evidence je stanoven vyhlaSkou MZP ¢. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady. Pro nakladani s nebezpeénymi odpady je podle zakona ¢&.
185/2001 Sh. o odpadech, 816, odst. 3 nutny souhlas Gzemné pfisluSného spravniho Gradu (podle
zakona 320/2002 Sb.), ktery musi byt vydan pfed zahjenim stavebnich praci. Nalezitosti Zadosti o
tento souhlas stanovuje rovnéz vyhlaska €. 383/2001 Sbh. Odpady vzniklé ze stavby budou pfedany k
vyuziti nebo zneSkodnéni pouze opravnéné osobé (dle § 12 odst. 3 a 4 zakona €. 185/2001 Sb.).
Puvodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobé.

Odpady budou bud pfimo nakladany a odvazeny, nebo budou kratkodobé skladovany v
prostoru zafizeni staveniSté. Prepravni prostfedky pfi pfepravé stavebniho odpadu musi byt zcela
uzavfeny nebo musi mit loZnou plochu zakrytou plachtou, branici Gniku tohoto odpadu. Pokud dojde v
prubéhu prepravy k Uniku stavebniho odpadu, je pfepravce povinen neprodlené znegisténi odstranit.

Odpady z vystavby

V pribéhu stavby se predpoklada vznik nasledujicich odpadu (zatfidéni podle Katalogu
odpadu - vyhl. MZP CR ¢&. 381/2001 Sb.):
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Odpady z kategorie "O“ (ostatni odpady)

Kdéd druhu odpadu Nazev druhu odpadu Cinnost, pfi niz vznika odpad

170101 beton odstranéni  nékterych upravenych
vjezdi

17 0302 asfalt bez dehtu fezani vozovky v misté napojeni na jiz

zrekonstruovanou ¢ast komunikace
17 04 05 Zelezo a ocel stary vodovod, metalické kabely
17 0504 zemina a kameny pfebytek humusu a zeminy z vykopu

Odpady z kategorie "N“ (nebezpeéné odpady)

Kdéd druhu odpadu Nazev druhu odpadu Cinnost, pfi niz vznika odpad

17.03.01 asfaltové smési obsahujici dehet event. vrstva s dehtovym
pojivem v konstrukci odfezavanych
vozovek

Odpady kapalnych paliv

13.07 uniklé (rozlité) ropné latky Ukapy pohonnych hmot,havérie

Skladky a recyklaéni strediska

Odpady, které nemuze puvodce recyklovat ¢&i jinak vyuZit, musi pfedat osobé opravnéné dle §
12 odst. 3 zékona k vyuziti nebo odstranéni s odpovidajicim zabezpecenim dle vyhl. ¢. 294/2005 Sb.
0 podrobnostech nakladani s odpady.

Pro recyklaci odpadd Ize vyuzit napf.recyklacni zafizeni Osnice, které provozuje fa AGRO
Jesenice.

Vybourany material, ktery je mozZno znovu pouzit (obrubniky, dlazdice a dlazebni kostky,
zabradli, mfiZze z kanaliza¢nich vpusti apod.), bude pfedan k ulozeni do skladu TSK hl. m. Prahy.

Pro inertni odpady je k dispozici napf. skladka v Chabrech

Pro ukladani nebezpecnych odpadu Ize vyuzit napf. sbérny dvar v Modfanach, v Libni a pod.

13. Vliv stavby a provozu na pozemni komunikaci na  zdravi a Zivotni prost Fedi
a) ochrana krajiny a p Firody

Stavba svym charakterem nezhorSuje Zivotni prostfedi, naopak rekonstrukci komunikace bude
snizena prasnost a hluénost a zvysi se bezpecnost silni¢niho provozu.

Béhem stavebni ¢innosti mize dojit ke zvySeni praSnosti a hladiny hluku coz mdze mit po
prechodnou dobu negativni vliv na zivotni prostredi.

Navrhované stavebni Gpravy nemaji negativni vliv na okolni pfirodu a krajinu.

Stavbou nedochézi ke kaceni dievin.

Stavbou nedojde k negativnimu utvareni krajiny.

Stavajici okolni zelen bude béhem stavebni ¢innosti ochranéna proti pfipadnému poskozeni.
PFi pracich v blizkosti stavajici vzrostlé zelené je tfeba dodrzovat CSN DIN18920.
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b) hluk

Hlu¢nost mechanizmd a zafizeni pouzivanych na stavbé nesmi presahnout hodnoty
stanovené hygienickymi pfedpisy. PFi provadéni staveb je nutno dbat na ochranu proti hluku dle
nafizeni vlady €.272/2011 Sb o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci.

Hodnoty hluku ve venkovnim prostoru se vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A
LAeq,T, ktera je energetickym primérem okamzitych hladin akustického tlaku A a vyjadfuje se

Nejvyssi pripustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru stanovi nafizeni a stanovi se
soucétem zakladni hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a pfislusné korekce pro denni nebo no¢ni dobu a
misto podle pfilohy €. 6 citovaného nafizeni.

Pro obytné Gzemi je mozné pouzit korekci + 5 dB nad zakladni hladinu hluku 50 dB (A). pro
nocni dobu se pouZzije korekce — 10 dB.

Reseni hluku ze stavebni ginnosti

« po dobu vystavby bude pfi stavebnich pracich dodrzovano nafizeni vlady €. 272/2011 Sb.

§ 11 — ve venkovnim chrdnéném prostoru staveb 65 dB v LAsq.T ve dne

e« na stavbé budou nasazeny stroje a zafizeni, jejichz hluénost nepfesahuje normou

povolenou hladinu hluku, kompresory budou zakrytovany
« stavebni prace na jednotlivych Usecich /vétev 1 a vétev 2) budou probihat cca 60 dnd,
z toho pouziti bouracich kladiv, el. fréz apod. 3 dny, stavebni prace jsou kratkodobého
charakteru, odvoz suté a dopravu materidlu bude zajiStovat 3 nakladni vozy (tj. v pfijezdu
a odjezdu nedojde k zdsadnimu navySeni dopravy v lokalité

e stavebni prace budou probihat v béZni pracovni dobé tj. od 7.00 do 16.00 hod., motory
budou vypinany ihned po ukonéeni aktivniho nasazeni strojli, nebudou pouzivany
akustické signaly

* extrémné hluéné prace (bourani, frézovani, hutnéni apod.) nebudou provadény v noéni

dobé, o sobotéch, nedélich, ve dnech pracovniho klidu

« zahgjeni a prubéh stavebnich praci bude oznamen obyvatelim doma v jejichz blizkosti

stavebni prace probihaji

Hluk z provozu na nové komunikaci v obytné zéné vzhledem k charakteru, intenzité provozu a
druhu povrchu je z hlediska negativniho dopadu na roztrouSenou zastavbu solitérnimi rodinnymi domy
nepodstatny.

¢) emise z dopravy

Emise z dopravy na zrekonstruované komunikaci v feSené lokalité vzhledem k charakteru,
intenzité provozu a druhu povrchu jsou z hlediska negativniho dopadu na zastavbu solitérnimi
rodinnymi domy viceméné zanedbatelné.

d) ochrana zdravi a bezpe €nost pracovnik U pfi vystavb é

PFi provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy, tykajici se bezpe&nosti prace a technickych
zafizeni, zejména zakon ¢.309/2006 Sh a zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti.

ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich poloha
musi byt pfedem vyty€ena jejich spravci a po dobu stavby udrzovéna. S jejich polohou musi byt
pracovnici dodavatele prokazatelné seznadmeni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za
odborného dozoru pfisluSné organizace, bez pouziti mechanizmd a za dodrzeni dalSich podminek
spravce.

Dale je nutna zvySena pozornost pfi pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfi
pouziti mechanizmu ve vySce vyssi 3 m.

Je nutno zajistit bezpecnost pracovnik( pfi soubézném provadéni praci. Pracovnici musi byt
prokazatelné seznameni s nebezpecim, dodavatelské organizace musi uzavfit vzajemné dohody.

Je tfeba zamezit pfistupu verejnosti na stavenisté, oteviené vykopy chranit zabradlim a v noci
vystraznym svétlem. Béhem provozu je nutno dodrzovat vyhl. ¢. 30/2001 Sbh.ve znéni pozdéjSich
predpisa.

e) nakladani s odpady

Pfi stavebni ¢innosti bude vznikat ur¢ité mnozstvi odpad(, a to pfevazné kategorie "ostatni".
Nakladani s odpady bude feSeno plvodcem odpadu v souladu se zakonem €. 185/2001 Sh. o
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odpadech. Plvodcem odpadu ve smyslu zékona bude po dobu vystavby dodavatel stavby, po
uvedeni do provozu vlastnik pozemku.

PFi hospodareni s odpady budou respektovana ustanoveni uvedeného zakona, vyhlaska MZP
CR &. 381/2001 Sb. - Katalog odpadu, vyhlaska MZP CR &. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady, vyhlaska MZP CR a Mzd CR &. 376/2001 Sb. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti
odpadu a ostatni provadéci predpisy. Plvodce musi s odpady nakladat tak, aby v dusledku této
¢innosti nedoslo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlastnich predpisa.

Pavodce odpadu je povinen odpady zafazovat podle Katalogu odpadu (vyhlaSka ¢. 381/2001
Sh.) a odpady, které nemaze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické osobé.
Nelze-li odpady vyuzit, potom zajistit zneSkodnéni odpad(l. Zadkon pfitom zdUrazrfiuje povinnost zajistit
prednostné vyuziti odpadl (recyklace, kompostovani apod.) pfed jejich odstranénim (ulozeni na
skladku, spaleni). Dale je plivodce odpadu povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema
nékterou z nebezpeénych vlastnosti.

Béhem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci ¢: mnozstvi odpadu a
zplsobu nakladani s nim. Zpusob vedeni evidence je stanoven vyhldSkou MZP €. 383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady. Pro nakladani s nebezpe¢nymi odpady je podle z&kona &.
185/2001 Sh. o odpadech, §16, odst. 3 nutny souhlas Gzemné pfisluSného spravniho Gfadu (podle
zakona 320/2002 Sb.), ktery musi byt vydan pfed zahajenim stavebnich praci. NaleZitosti Zadosti o
tento souhlas stanovuje rovnéz vyhlaska ¢. 383/2001 Sh. Odpady vzniklé ze stavby budou pfedany k
vyuZiti nebo zneSkodnéni pouze oprédvnéné osobé (dle § 12 odst. 3 a 4 zakona &. 185/2001 Sb.).
Pavodce odpadu je zodpovédny za nakladani s odpady do doby, neZ jsou pfedany opravnéné osobeé.

Odpady budou bud pfimo nakladany a odvazeny, nebo budou kratkodobé skladovany v
prostoru zafizeni staveniSté. Prepravni prostfedky pfi prepravé stavebniho odpadu musi byt zcela
uzavfeny nebo musi mit loZnou plochu zakrytou plachtou, branici Gniku tohoto odpadu. Pokud dojde v
prabéhu prepravy k Uniku stavebniho odpadu, je pfepravce povinen neprodlené zneciSténi odstranit.

14. Obecné pozadavky na bezpe €nost a uzitné vlastnosti
a) mechanicka odolnost a stabilita

Vzhledem k charakteru stavby nebyly provadény zadné statické ani dynamické vypocty. Pfed
pokladkou konstruk&nich vrstev musi dodavatel prokazat tnosnost plané min.45 MPa.

b) pozarni bezpe €nost

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyzaduje z hlediska protipozarni ochrany zadné
specialni opatfeni. Pouze po celou dobu vystavby musi byt vS8ude umoZznén pfijezd hasi¢ské techniky
pro pfipad zasahu ke vS8em objektim dotéenych stavbou. Béhem praci nesmi dojit k poSkozeni ani
zakryti pozarnich hydrantd.

Stavebnik (investor) je povinen nahlasit omezeni prljezdnosti a vSechny néasledné uzavirky
komunikaci 14 dni pfedem na ohlaSovnu pozar(i — Hasi¢sky zachranny sbor hl. m. Prahy, Sokolska
62, Praha 2. Obecné je tfeba dodrzovat ustanoveni zakladni zadkonné normy v oblasti pozarni
bezpecnosti — Zakon o pozarni ochrané €. 67/2001 Sh. a vyhl. ¢. 246/2001 Ministerstva vnitra, kterou
se provadéji néktera ustanoveni zminéného zékona.

¢) ochrana proti hluku

Hlu¢nost mechanizmd a zafizeni pouzivanych na stavbé nesmi presahnout hodnoty
stanovené hygienickymi pfedpisy. PFi provadéni staveb je nutno dbat na ochranu proti hluku dle
nafizeni vlady €.272/2011 Sb o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci.

Hodnoty hluku ve venkovnim prostoru se vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A
LAeq,T, ktera je energetickym primérem okamzitych hladin akustického tlaku A a vyjadfuje se

Nejvyssi pripustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru stanovi nafizeni a stanovi se
soucétem zakladni hladiny hluku LAeq,T =50 dB a pfislusné korekce pro denni nebo noéni dobu a
misto podle pfilohy €. 6 citovaného nafizeni.

Pro obytné Gzemi je mozné pouzit korekci + 5 dB nad zakladni hladinu hluku 50 dB (A). pro
nocni dobu se pouzije korekce — 10 dB.

Reseni hluku ze stavebni ginnosti
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« po dobu vystavby bude pfi stavebnich pracich dodrzovano nafizeni vlady €. 272/2011 Sb.
§ 11 — ve venkovnim chranéném prostoru staveb 65 dB v LAsq.T ve dne

* na stavbé budou nasazeny stroje a zafizeni, jejichz hluénost nepfesahuje normou
povolenou hladinu hluku, kompresory budou zakrytovany

e stavebni prace budou probihat cca 90 dnd, z toho pouziti bouracich kladiv, el. fréz apod. 3
dny, stavebni prace jsou kratkodobého charakteru, odvoz suté a dopravu materialu bude
zajiStovat 2 nakladni vozy (ij. v pfijezdu a odjezdu nedojde k zasadnimu navySeni
dopravy v lokalité

« stavebni prace budou probihat v bézni pracovni dobé tj. od 7.00 do 16.00 hod., motory
budou vypinany ihned po ukonéeni aktivniho nasazeni strojli, nebudou pouzivany
akustické signaly

e extrémné hluéné prace (bourani, frézovani, hutnéni apod.) nebudou provadény v nocni
dobé, o sobotach, nedélich, ve dnech pracovniho klidu

« zahgjeni a prubéh stavebnich praci bude oznamen obyvatelim doma v jejichz blizkosti
stavebni prace probihaji

d) bezpe €nost p Fi uzivani

Stavba je navrZzena tak, aby splfiovala veskeré bezpeénostni normy, limity a predpisy. Sitka
vozovky a chodnik(, pfiény a podélny sklon chodniku jsou navrzeny dle CSN 73 6110 — Projektovani
mistnich komunikaci a dle wvyhl. ¢ 398/2009 Sbh. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Sou¢asné jsou
spinény pozadavky vyhl. €. 26/1999 hl. m. Prahy o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu
v hl. m. Praze ve znéni pozdéjSich predpisu.

€) Uspora energie a ochrana tepla

Netyka se tohoto druhu stavby.

15. DalSi pozadavky
Popis navrhu feSeni z hlediska dodrzeni:

a) uzitnych vlastnosti stavby (dostate ¢éna kapacita objekt G, obecn & technické pozadavky na
vystavbu a vyrobky, snadna udrzba, zivotnost apod.)

Navrzeny profil komunikace je s ohledem na intenzitu provozu a moznosti, dané majetkovymi
vztahy v Uzemi, dostateéné kapacitni.
Navrhova aroven poruseni vozovky je uvazovana D1 s dobou Zivotnosti min.20 let, ovSem za
predpokladu fadné adrzby.
Zvoleny druh povrchu, betonova dlazba, je z hlediska udrzby bezproblémovy a nenarocny.
Stavba je pIné navrzena dle vyhl. ¢ 26/1999 hl. m. Prahy o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu v hl. m. Praze ve znéni pozdéjSich predpisu.

b) zabezpe €eni pFistupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnos  ti pohybu a orientace

U feSené komunikace jsou navrzena opatfeni, umoznujici pohyb osob se sniZzenou schopnosti
pohybu a orientace dle vyhl. &. 398/2009 Sb. o
Upravy pro osoby se snizenou schopnosti pohybu a orientace zde spogivaji:

» v dodrzeni povolenych podélnych skloni max. 8,33%

> vytvoreni umélé vodici linie v mistech, kde pfirozena linie chybi, pfevySenim obruby o min. 6,0
cm nad Uroven chodniku

» povrch komunikaci musi byt rovny, pevny a upraveny proti skluzu. Hodnota soucinitele
smykového tfeni musi byt nejméné 0,6, u Sikmych ramp a najezdu pak 0,6 + tga, kde a je Uhel
sklonu rampy nebo najezdu
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Stavba €. 3295 TV Horni PoCernice, etapa 0012 - IS ostatni

CesSovskéa a Kramolna [DYAS]
Pravodni zprava

¢) ochrany stavby p Fed Skodlivymi U €inky vn &jSiho prost fedi (povodn &, agresivni podzemni
voda, bludné proudy, poddolovani a pov  étrnostni vlivy)

Stavba svym charakterem a umisténim nevyzaduje zadnou zvlaStni ochranu pfed Skodlivymi
vlivy vnéjsiho prostredi.
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