VZOROVY REZ ULOZENIM
KAMENINOVEHO POTRUBI DN200
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o S VytéZeny materidl— velikost ¢dstic do 150mm
5 ' 1 (stupen hutné&ni — 0-0,5 m pod pldni (v akt.z.) 100% PS
o ' 0,5-1,5 m 95% PS)

- 1,5 m a vice 93% PS)
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(pfipadné stérkopisek nebo betonovy recykldt)
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2 Obsyp pis¢itou zeminou — zrnitost max.20 mm
o
© Betonové sedlo z betonu B12,5 — 180°
o Podkladni beton B12,5
o
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Pozn.: v pfipadé vyskytu podzemni vody ve vykopu bude ve Stérkopiskovém podsypu

provedena pracovni drendZ, kterd bude ndsledn& u reviznich Sachet zaslepena

INVESTOR MC PRAHA — HORN[ POCERNICE

MISTO STAVBY MC PRAHA — HORNi POCERNICE

ODPOVEDNY PROJEKTANT

DOKUMENTACE PRO VYBER
ZHOTOVITELE STAVBY

KRESLIL
KONTROLOVAL
NAZEV AKCE STUPEN DOKUMENTACE DZS
STAVBA ¢&. 3295 TV HORNiI POCERNICE DATLM 03/2015
ETAPA 0012 - IS OSTATNI MERITKO 1:20
CESOVSKA A KRAMOLNA POCET FORMATO 2 x A4

CISLO ZAKAZKY

NAZEV OBUEKTU
SO 300 - ODVODNENI POZEMNi KOMUNIKACE

NAZEV PRILOHY
VZOR ULOZENi POTRUBI

CISLO KOPIE
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