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Technicka zprava

1) Uéel objektu :

Projekt Fesi dodatednou pristavbu bezbariérové rampy pro ke vstupu do MS

2) Zasady architektonického, funk €niho, dispozi éniho a
vytvarného FeSeni a reSeni vegeta énich Uprav okoli objektu,
véetné FeSeni p Fistupu a uzivani objektu osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

2.1 architektonické reSeni - kompozice tvarového resSeni, materialové a
barevné feseni.

Architektonické feSeni je uréeno primarné stavajicimi budovami.

Konstrukce schodisté je navrzena z ocelovych profilid. Tvarem se odkazuje na provedeni jiz
stavajicich tunikovych schodist na objektech MS Chodovicka a MS Trebovska. Vyplfi zabradli
je z dérovanych plechud. Pochtzi plocha je z dérovanéno plechu Tahokov s okny 47/13 mm.
Celéa konstrukce bude Zarové zinkovana.

2.2 Dispozicni a provozni fesSeni, technologie vyroby

Rampa je navrzena pro bezbariérovy pfistup do 1NP budovy, které je 1,240 m nad
pFistupovym chodnikem.

Rampa je navrzena jako tfiramenna se sklonem 6,25%. Vzhledem k vySkovému rozdilu je
nutna délka rampy 19,84 m. Rampa je pferuSena dvémi podestami.

Nastupni ¢ast ( v misté stavajiciho chodniku) je vysparovana v nové upraveném chodniku.
Délka Useku je 1,8 m.

V zahradé objektu je rampa provedena z ocelovych profild s povrchem z dérovaného plechu
(Tahokov) s oky 47/13 mm. Na horni podestu navazuje schodisté se 4 stupni, které umozni
pfistup na zahradu objektu — stavajici vstup na zahradu je zruSen a na jeho misté je zacatek
ocelové konstrukce rampy.

Horni ¢ast rampy je umisténa na bo&nim zdéném pilifi vstupniho schodisté. Pilif je Sifky
1,800 m a je shora zakoncen zdénou zidkou — truhlikem na rostliny. Konstrukce pilife je
zapoceténa do délky rampy — v pruhu 1,50 m bude odbourano zdivo truhlikl, budou odkryty
betonové desky podlahy. Desky budou po Upravé vnéjsi zdi znovu uloZeny ve spadu a povrch
bude nové opatfen keramickou protiskluzovou dlazbou

2.3 Bezbariéroveé uzivani stavby

Stavba je feSena podle ustanoveni Vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj 398/2009 Sb.ze
dne 5. listopadu 2009 o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové
uzivani staveb.

Stavba je klasifikovana jako Stavba ob&anského vybaveni — f) Skoly, pfedskolni a Skolska
zafizeni.

Pfistup do objektl je zajiStén podle 86, odst.3 : je zajiStén bezbariérovy pfistup do pfizemi
objektu.

Sklon Rampy je 6,25 % ( 1:16).

2.4 Dopravni reseni

Pfistavbou se neméni stavajici dopravni FeSeni.
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2.5 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

V bezprostfedni blizkosti budovy jsou vzrostlé stromy — smrky. Stromy jsou neudrZované a
prerostlé. Projektant v souvislosti se rampy navrhuje nasledujici opatfeni:

- strom oznaceny ST1 ( smrk, prdmér kmene 350 mm). Smrk stoji cca 3,5 m od fasady
objektu a svymi vétvmi Skodi nové fasadé domu se zateplenim. Rampa se stromu
vyhne, nelze vSak vylougit poSkozeni kofenového systému stromu pfi kopani zakladu
pro rampu. V pfipadé ponechani stromu bude muset byti odbornou firmou proveden
ddkladny profez vétvi tak, aby byl umoznén bezpeény provoz a pohyb lidi po rampé

Predpoklada se obnoveni stavajiciho travniku po dokonc&eni praci.

2.6. Tepelna technika

NereSeno

2.7. Osvétleni a oslunéni :

NefeSeno

2.8. Akustika :

NereSeno

2.9 ZatiZeni oblasti dle prislusnych norem :

CSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006 :
- snéhova oblast | s, =0,75 KN/m2

CSN EN 1991-1-4:04.2007:
- vychozi zakladni rychlost vétru — vb,0 = 22,5 m/s , vétrna oblast Il

- kategorie terénu - llI

3) Kapacity, uzitkové plochy, obestav éné prostory, zastav éné
plochy,

Zastavéna plocha ani dalsi statistické Udaje se neméni.

Sitka rampy =1,50m
Vyskovy rozdil =1,24m
Sklon rampy =6,25%

4) Technické a konstruk €ni feSeni objektu, jeho zd avodn éni
ve vazb é na uZziti objektu a jeho poZzadovanou Zivotnost

4.1. Bourani a priprava uzemi

- bude vybourana branka oploceni vstupu na zahradu Skolky
- strom oznaceny ST1 ( smrk, prdmér kmene 350 mm). Smrk stoji cca 3,5 m od fasady
objektu a svymi vétvmi Skodi nové fasadé domu se zateplenim. Rampa se stromu
vyhne, nelze v3ak vylougit poSkozeni kofenového systému stromu pfi kopani zakladu
pro rampu. V pfipadé ponechani stromu bude muset byti odbornou firmou proveden
dukladny profez vétvi tak, aby byl umoznén bezpeény provoz a pohyb lidi po rampé
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4.2. Uprava zdéného pilife schodisté:

Horni ¢ast rampy je umisténa na bo¢nim zdéném npilifi vstupniho schodisté. Pilif je Sifky
1,800 m a je shora zakonéen zdénou zidkou — truhlikem na rostliny. Konstrukce pilife je
zapoctena do délky rampy.

Rampa v navazujicim pruhu Sifky 1,5 upravena do spadu 6,25 % k “dolnimu* konci. Na okraji
bude Uroven podlahy snizena 0 112,5 mm.

Postup praci :
-V pruhu 1,50 m bude odbourano zdivo truhlikd

- Bude vybourana podlaha truhlikd — je pfedpoklad, zZe podlaha je tvofena bet. deskami
s nabetonavkou a izolaci. Bet. stropni desky budou odebrany

- zdivo na okraji bude snizeno o 112,5 mm. Horni lic zdiva bude zhora zakon&en bet.
mazaninou tl. min. 50 mm.

- Vybourané bet. desky budou uloZeny zpét ve spadu.
- Nadesky bude poloZena bet. mazanina tl. 80 mm.
- Povrch mazaniny bude opatfen stérkovou hydroizolaci

- Povrch Sikmé &asti bude z keramické dlazby protiskluzové. Na stény bude rampy bude
vytazen sokl z keramické dlazby.

- Na styku stavajici a nové dlazby bude viozena dilata¢ni liSta, spodni konec dlazby
bude zakoné&en okrajovou liStou. Obé liSty budou v nerezovém provedeni.

- Podél rampy bude nové vyzdén okraj truhlikd.
- Nové zdivo bude opatfeno omitkou, stejné jako poskozené ¢asti omitky zdiva

- Desky budou po Upravé vnéjsi zdi znovu uloZzeny ve spadu a povrch bude nové
opatfen keramickou protiskluzovou dlazbou

Stavajici provedeni rampy je uréeno odhadem, jeji provedeni se muze liSit o skute€nosti.
V tom pfipadé bude feSeno na miste.

4.3. Venkovni ocelova rampa

Venkovni ocelovad rampa je navrzena z ocelovych nosnikd U140 a z ocelovych sloupkt
U100. Sloupky jsou pfipojeny rdmove . Z jedné strany rampy navazuje ocelové schodisté s
konstrukéné navrzenymi ocelovymi schodnicemi U180. Ocelové sloupy a schodnice jsou
v paté ukotveny pfes plech P10 a chemicky lepené kotvy do betonovych zakladd (beton
C20/25). Z davod( osazeni pororostl jsou pfidany jesté ocelové nosniky 1140. Ke spodnim
pasnicim nosniku jsou pfiSroubovany jesté pasky z pasoviny 50/6, aby bylo zabranéno
klopeni nosnikl. Cela ocelova konstrukce bude Zarové pozinkovana a z toho divodu budou
v8echny spoje feseny jako Sroubované. Min. tl pozinkovani dle CSN EN ISO 1461 je 90um.

Pochtzi vrstva je z pororostd tl. 40 mm a velikosti ok 47x13/3x4, schodiStové stupné jsou
typové, které jsou ke schodnicim ukotveny pomoci Sroubu.

Ocelové schodisté je olemovano zabradlim.
Uzitné zatiZzeni: dle EN 1991-1-1: charakteristické hodnoty
- schodisté — (kategorie A) - 3,0kN.m-2

Zaklady pro rampu — jsou navrzeny patky z prostého betonu C 20/25. Patky budou vylity do
pfedvrtaného otvoru min. @ 400 mm. Hloubka patky je 800 mm pro Urovni UT, vrch patek je
jednotné stanoven na -0,600 mm

4.4. Zpevnéné plochy :

Nové budou provedeny dvé zpevnéné plochy — chodniky :

— chodnik v misté nastupu na rampu (u zdéného pilife)
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— chodnik u zakonéeni schodisté

Délka chodniku u zdéného pilife Sifky 1,800 je zapoc¢tena do délky rampy. Sklon rampy bude
vytvofen predldzdénim chodnika ve slonu 6,25%.

Stavajici bet.dlazdice v misté rampy budou odbourany.
Nové chodniky budou provedeny ve skladbé :

- betonova zamkova dlazba tl. 60 mm
- loze — drcené kamenivo fr.2-5 mm tl. 30 mm
- nosna vrstva — drcené kamenivo fr. 2-5 mm + 4-8 mm tl. 150 mm

- hutnéna plan min. 45 MPa

Chodnik bude v misté napojeni na ocelovou konstrukci rampy zakoncéen bet.obrubnikem.

4.5 Oploceni :

Stavajici branka vstupu na zahradu bude odstranéna ( v misté nastupniho ramene rampy)
Nové oploceni zahrady :

- Plot z draténého pletiva poplastovaného, do ocelovych sloupki, vyska plotu 1,80 m. Do
plotu budou osazena uzamykatelna dvirka Sitky 900 mm.
Opatfeni pro zabranéni pfistupu déti do prostoru pod rampu:

- Celo rampy bude bude v pasu od roztlého terénu po vaznici ok vyplnéno drat&nym
pletivem

5. Dodrzeni obecnych pozadavku na vystavbu.

VeSkeré prace budou provaddény v souladu s obecné zavaznymi predpisy, platnymi
technickymi normami, technologickymi predpisy vyrobct material(, ve shodé s projektem a za
splnéni vSech kvalitativnich poZzadavku stanovenych pfedpisy, normami a projektem. Jakékoli
zmény projektu, zamény materialll, skladeb &i detaill, at' jiz v rdmci realizace, nabidkového
fizeni nebo vyrobni prfipravy dodavatele, podléhaji schvaleni projektantem. Za zmény
provadéné bez védomi projektanta nebo proti jeho vili nenese projektant zodpovédnost.

Pfed zahajenim vyroby nebo pfed objednanim prvkd je nutno provéfit jejich rozméry a
podminky zabudovani dle skute€¢nosti na stavbé.

Vysoké Myto , duben 2016
Vypracoval : ing.Kostéalek
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