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B.1. POPIS UZEMi STAVBY

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Jedna se o pozemky v zastavéném Uzemi obce, které jsou situované ve vychodni Casti
sportovné skolniho arealu pfi ulici Jivanska a Javornicka.

Pozemky jsou oplocené a slouzi pro volnoCasové aktivity déti z okolnich Skolnich
zafizeni.

b) Vycet a zavéry provedenych prazkumu a rozboru

Na daném pozemku v ramci pfipravy projektové dokumentace k uzemnimu fizeni na
akci — Sportovni hala Jivanska byl zpracovan inZzenyrsko-geologicky, hydrogeologicky a
radonovy prizkum firmou Geodrilling s.r.o. Dale byl pozemek geodeticky zaméfen firmou
ELGIS s.r.o., Ing. Martin Muler vroce 2012 a proveden dendrologicky pruzkum firmou
LESPROJEKT - Ing. Jana RausSova. Tyto prlzkumy budou v dalSich stupnich projektové
dokumentaci plné k dispozici — pfeda zadavatel.

C) Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Pozemky k vystavbé se nachazeji v ochranném pasmu s vyS8kovym omezenim staveb
letisté Kbely.

d) Poloha vzhledem k zaplavovém uzemim, poddolovaném uzemi apod.

Pozemky pro vystavbu télocviCny se nenachazi v zaplavovém uzemi. Tato lokalita neni
ani poddolovana a nehrozi zde zadné sesuvy pudy.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky

NavrZzena stavba télocvicny sousedi na severni strané s stavajici zakladni Skolou
Ratiboficka a na strané jizni s zastavbou stavajicich rodinnych domu v ul. Javornicka. Na
vychodni strané navazuje Skolni télocvi€na na stavajici sportovni hfisté s atletickym ovalem a
na zapadni strané na lipové stromofadi pfi ulici Jivanska.

Navrh zajistuje dostateCnou odstupovou vzdalenost od stavajici zastavby rodinnych
dom v ul. Javornicka, viz. vykres €. 12 — Rozvinuty zapadni pohled a pfiméfenou vzdalenost
od stavajiciho lipového stromofadi pfi ul. Jivanska, viz. vykres ¢.4 — Koordinacni situace. Pfi
severni hranici navrh respektuje stavajici dopravni pfipojeni zakladni Skoly Ratiboficka, a na
vychodni strané neomezuje stavajici sportovni hiisté s atletickym ovalem. Stavbou Skolni
télocviény nesmi dojit ke snizeni €initele denniho osvétleni na prucelich okolnich budov.

Reseni akustické nepriizvuénosti obvodového plasté /fasada, strecha/ a feseni
vSech stacionarnich zdrojt hluku bude navrzeno s ohledem na splnéni dennich i noénich
hygienickych limiti pozadovanych dle nafizeni vlady ¢€.272/2011 Sb. v chranéném
venkovnim prostoru okolnich staveb.

f) Pozadavky na sanace, demolice, kaceni dievin

Na pozemcich stavby dojde k odstranéni stavajicich hernich prvkd détského hfiste,
k odstranéni stavajiciho oploceni a ke kaceni dfevin. Na kaceni dfevin bylo jiz vydano
rozhodnuti véetné poZadavku na nahradni vysadbu — OZP MC P20, 10/2013,
pravdépodobné bude nutné aktualizovat.

g)  Uzemné technické podminky

Pro vystavbu télocvicny, zpevnénych ploch a inzenyrskych siti je nutno dodrzet tyto
podminky:
- prostorové pozadavky pro navrh stavby
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- vliv stavby na Zivotni prostfedi
- napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

h) Charakteristika stavebniho pozemku

Jedna se o0 pozemky v zastavéném uzemi obce, které jsou situované ve vychodni ¢asti
sportovné skolniho arealu pfi ulici Jivanska a Javornicka.

Pozemky jsou oplocené a slouzi pro volnoCasové aktivity déti z okolnich Skolnich
zarizeni.

1) Vécné a ¢asové vazby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
PFi vystavbé télocvicny nejsou znamy podminujici vyvolané investice.

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Jedna se o novou télocvicnu s hraci plochou 25 x 45m, s divackou galerii pro 150
divakd. Pro sportovce je navrzeno 8 Saten s hygienickym zazemim. V&etné navrhu pfipojek
inZenyrskych siti - vodovodni pfipojka, pfipojka splaskové kanalizace, destova kanalizace,
v€etné akumulaéni nadrze a vsakovani, plynovodni pfipojka, pfipojka NN a SEK. Soucasti
navrhu télocviény bude feSeni dopravy v klidu - kolma parkovaci stani v ulici Jivanska.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

V zadavaci studii se navrhovana télocvi¢na sklada ze dvou zakladnich bloku (provozu).
Hlavnim objemem je vlastni télocvi¢na s padorysnymi vnitfnimi rozméry 25,0 x 45,0 m. Tento
rozmér umozfiuje umisténi hfisté pro hazenou, florbal, basketbal, tenis, volejbal a badminton
v podélném sméru. V pficném sméru pak Ize télocvicnu rozdélit sitémi a umistit 3 hristé pro
volejbal. Svétla vySka tohoto hlavniho prostoru bude 9,0 m pod spodni hranu vaznikd. Soucasti
télocvi€ny je na uarovni 1.NP navrzen podélny sklad nafadi. Strop naradovny pak tvofi v 2.NP
divacky ochoz s jednim stupném tribuny pro 77 sedicich divakl a 73 stojicich. Celkem 150
divaka.

Druhy blok navrhované télocviény tvofi dvojpodlazni Satnovy blok. Hlavni vstup je
umistén do 2.NP v navaznosti na pfijezdovou komunikaci na zapadni strané. Ze vstupni haly je
dostupny vySe zminény divacky ochoz, kancelaf dozoru (recepce, pokladna, pfileZitostny prode;j
studenych napoju, teplé napoje a balené susenky budou zajiStovat prodejni automaty v hale ) a
WC divaku. Dale pak navazuje na vstupni prostor prvni ¢ast Satnového zazemi se Ctyimi
Satnami, které maji vzdy dvé spole¢né hygienické zazemi s sprchami a WC. V této Casti je také
navrzeno vefejné socialni zafizeni, vCetné boc¢niho vstupu, umoziujici vyuzivat toto socialni
zarizeni pro déti z venkovnich sportovist. Na konci pfistupové chodby se pak nachazi schodisté
a vytah pro bezbariérovy provoz. Vedle schodisté je navrzena uklidova komora a klubovna -
zasedaci mistnost. Na spodni urovni vlastni télocvicny je pak umisténa dalSi Ctvefice Saten,
opét se spoleCnym hygienickym zazemim vzdy pro dvojici $aten. V navaznosti na schodisté je
pak umisténa oSetfovna, pohotovostni dvojice WC a Satna rozhodcich s vlastni sprchou a WC,
uklidova komora a sklad mantinell, v€etné venkovniho skladu sportovniho naradi. Na opacné
strané tohoto podlazi je umisténa technicka mistnost pro veSkeré technologie.

Hmotové je objekt navrzen jako jednoducha hala s pultovou stfechou nad hlavnim
prostorem a rovnou stfechou nad Satnovym blokem.
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b) Architektonické reseni — opozice tvarového reseni, materiadlové a barevné

reseni

Objekt télocvicny se sklada ze dvou zakladnich funk&nich a hmotovych ¢€asti. Hlavnim
objemem je prostor vlastni télocviény, ktery je zastfeSen pultovou stfechou s finalni krytinou z
mékceného PVC, veSkeré klempifské prvky, véetné lemovani stfesSnich fims bude krytinou
z titanzinkového predzvétralého plechu. Obvodovy plast bude skladany ze sendviCovych
panell s horizontalnim ¢lenénim v tmavé Sedé barvé (RAL 7046 Telegrau 1). Na sokl bude
pouZzita soklova stérka v imitaci betonu. MenSi objem pak tvofi dvojpodlazni objekt Satnového
zazemi., ktery bude mit obvodové zdivo opatfené fasadni silikonovou omitkou ve svétle Sedé
barvé (RAL 7047 — Telegrau 4). Sjednocujicim prvkem obou hmot budou vyplné otvoru (okna,
dvefe, vrata...) v melounové zluté barvé (RAL 1028 — Melonegelb).

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Navrhovany objekt télocviény bude feSen v souladu s vyhlaskou &islo 398/2009Sb. o obecnych
technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb

C) Technické reseni

Zajisténi stavebni jamy se na zapadni a severni strané predpoklada zaporovym pazenim.
Jizni a vychodni strana bude vysvahovana. ZaloZeni objektu se pfedpoklada s ohledem na IGP
na velkorozmérovych patkach v kombinaci se zakladovou deskou.

Télocvicna muze byt navrzena jako ocelova montovana konstrukce, z tenkosténnych, za
studena tvarovanych otevienych profill, referencni firma LLENTAB. Profily jsou Zarové
pozinkovany. ZastfeSeni haly bude provedeno pultovou stfechou ve sklonu 3,5%
s bezvaznicovym systémem, s trapézovym plechem, s tepelnou izolaci a povlakovou krytinou z
mékceného PVC.. Oplasténi haly bude navrZzeno vodorovné kladenymi sendvi€ovymi panely.

Variantné muiize byt nosna konstrukce navrzena z drevénych lepenych vazniki s
skladanou stiesni konstrukci - s trapézovym plechem, parozabranou, tepelnou izolaci,
direvénym bednénim a plechovou krytinou na stojatou drazku - Rheinzink. Fasada by
mohla byt FeSena sendvicovymi panely, nebo skladanou konstrukci s drevénym
obkladem.

Satnovy objekt bude navrZen jako zdé&ny z betonovych tvarnic, stropni konstrukce se
predpoklada z predpjatych dutinovych panelt. Okna a dvefe v obvodovych konstrukcich budou
navrzena hlinikova s izolacnim trojsklem. Fasada Satnového objektu bude opatfena systémem
ETICS s minerdlni izolaci a silikonovou fasadni omitkou. Plocha stfecha nad Satnovym
objektem bude navrZzena s povlakovou krytinou z mék&eného PVC a vrstvou kacirku. Vnitini
pfiCky budou navrzeny s betonového rezného zdiva bez omitek. Podlahové povrchy budou dle
ucelu mistnosti - dfevéna palubovka, vinylové podlahy, keramicka dlazba a epoxydové
stérky.VSechny mistnosti v objektu budou opatfeny paropropustnou a otéruvzdornou malbou.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni

Pozarné bezpecCnostni feSeni bude zpracovano v dalSich stupnich projektové
dokumentace.

Prostor télocviény s 150 divaky bude pravdépodbné definovan jako shromazdovaci
prostor. Télocvicna bude pozarné oddélena od narfadovny, aby pozarni zatizeni narfadovny,
nezvedalo pozadavky na celou halu. Na unikovych cestach budou osazeny dvefe s min. Siftkou
1100mm a s panikovym kovanim.

Zajisténi pozarni vodou bude feSeno vnéjSim hydrantem, ktery bude ve vzdalenosti do
150m a vnitfnimi hydranty DN19/30 dle budouciho navrhu PBR.

Protipozarni zafizeni bude feSeno EPS, ktera bude napojena dalkovym pfenosem na
pult HZS, nouzovym osvétlenim a v shromazdovacim prostoru odvodem tepla a koufe ZOTK.
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B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Dalsi stupné projektovych praci je nutné feSit s ohledem na zasady hospodareni
s energiemi. Pozadavek investora je navrh budovy B - velmi usporna, s vyuzitim
alternativnich zdroju energii, které budou minimalizovat budouci provozni
naklady objektu.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalni prostredi
DalSi stupné projektovych praci je nutné feSit dle hygienickych pozadavku.
Pfedpokladame navrzeni dvou samostatnych vzduchotechnickych jednotek pro
télocvicnu a pro Satny s vysokou ucinnosti rekuperace tepla a moznosti
cirkulace vzduchu. Ovladani chodu VZT dle ¢idla kvality vzduchu a teplotnich
cidel.

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

a) Ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Ochranu pfed pronikanim radonu z podlozi je nutno fesit dle zpracovaného ranového
prizkum.

b) Ochrana pred bludnymi proudy
Pfed zapocetim projektovych praci bude proveden korozni prizkum.

C) Ochrana pred technickou seizmicitou
Stavba se nachazi v uzemi, které neni ohrozeno pfimymi ucinky seizmické Cinnosti.

d) Ochrana pred hlukem

Reseni akustické neprizvuénosti obvodového plasté /fasada, stiecha/ a Fe$eni vsech
stacionarnich zdroji hluku bude navrzeno s ohledem na spinéni dennich i no¢nich
hygienickych limitd pozadovanych dle nafizeni vlady ¢€.272/2011 Sb. v chranéném
venkovnim prostoru okolnich staveb. Vnitfni akustiku nutno feSit s ohledem na
pozadovanou dobu dozvuku.

e) Protipovodnova opatreni

Vhledem k tomu, Ze se objekt nenachazi v zaplavovéem uzemi nebudou uvaZovana
protipovodrnova opatfeni.

B.3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) Napojovaci mista technické infrastruktury

Soucasti navrhu télocviény budou také nové inzenyrské sité. Jedna se o vodovodni
pfipojku, splaskovou a destovou kanalizaci, plynovod, kabelové rozvody NN a rozvody
CETIN.
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b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

VODOVODNI RAD
Vodovodni pfipojka bude provedena napojenim na stavajici vodovodni fad v ulici
Jivanska — dle stanoviska PVS a PVK z projektové dokumentace k uUzemnimu fizeni -
SPORTOVNI HALA JIVANSKA zpracovanou firmou BENIKSPORT 09/2012 .

Vypocet potieby vody:
dle smérnych Cisel ro¢ni potfeby vody dle pfilohy ¢. 12 k Vyhlasce ¢.428/2001 Sb.
- Potfeba vody je stanovena pro 300 sportovcl

primérny denni pritok Q, =16,5 [m>/den]
primérny roc¢ni pritok Q, = 6023 [m>/rok]
maximalni denni pratok Qumaxe = 20,63 [m*/den]
max. hodinovy pritok Qunaxh = 1,93 [m*/hod]

Pritok vodovodni pfipojkou a vodomérem dle CSN 736655 - dimenzovani vnit¥nich vodovodd
Q=2,61/s=9,36 m’/hod

SPLASKOVA KANALIZACE
Splaskova kanalizace bude fedena napojenim na stavajici splaskovou kanalizaci
v ulici Javornicka — napojeni dle stanoviska PVS a PVK z projektové dokumentace k uzemnimu

Fizeni - SPORTOVNI HALA JIVANSKA zpracovanou firmou BENIKSPORT 09/2012 .

Bilance splaskovych vod:
dimenzovani kanalizace EN 12056-2

Quw=4,961/s
DESTOVA KANALIZACE
Bilance de$tovych vod:

Navrhovy dést oddilnou pFipojkou 160 I/s.ha
Q,=28,481/s

Predpoklad pro odvod destovych vod do ptipojky:
- Na odtoku bude vyZadovana retenc¢ni nadrz s virovym ventilem
- Obvykle povoleny odtok je 10 I/s.ha
- Bezpecnostni pfepad do pripojky

Regulovany odtok z nadrze Q, =2,5 /s (vypoétenad z vyse uvedeného)
Objem nadrze pro 10-ti lety 15-ti minutovy dést 39,1 m®

Regulovany odtok z nadrze Q, =5 1/s (z vyjadieni PVK)
Objem nadrie pro 10-ti lety 15-ti minutovy dést 44 m® (z vyjadieni PVK )
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PoZadavek na vyuziti de$tovych vod:

Pro splachovani WC a pisoar(

Predpokladame, Ze polovina sportovcl pouZije WC a polovina pisoar
MnoZstvi vody pro splachnuti WC 6l
MnoZstvi vody pro splachnuti pisoaru 2|

Pro zalivku

ZavlaZovana plocha = plocha pozemku, minus plocha stfechy, minus zpevnéné plochy kolem
objektu

ZavlaZuje se v obdobi kvéten — zafi

Dle prilohy &. 12 k Vyhlasce ¢.428/2001 Sb. je mnozstvi vody pro zalivku 100 m? zelené 80 I/den

vyuziti vody
splachovani| zdlivka | celkem
m3 m3 m3
leden 37,2 0 37,2
unor 33,6 0 33,6
brezen 37,2 0 37,2
duben 36 0 36,0
kvéten 37,2 15,38 52,6
céerven 36 14,88 50,9
cervenec 37,2 15,38 52,6
srpen 37,2 15,38 52,6
zari 36 14,88 50,9
fijen 37,2 0 37,2
listopad 36 0 36,0
prosinec 37,2 0 37,2

Velikost akumulaéni jimky pro pokryti 14-ti denni potfeby vody pro zalivku + splachovéani 25 m3

Navrh likvidace de$tovych vod:

Zachyceni destovych vod v akumulaéni nadrzi o objemu 25 m® a nasledné vyuzivani pro
splachovani a zdlivku zelené

Pfepad z akumulacni nadrze do retencni nadrze, nebo do vsaku. Velikost retenc¢ni nadrze a
povoleny odtok bude projednan s PVK — povoleny odtok 5 I/s, objem retence 44 m?

Retenéni a akumulaéni nadrz mohou byt slouc¢ené do jedné — oddéleni prostorl nornou sténou
s otvorem pod horni hranou nadrze, nebo posunutim odtokového potrubi vzhiru do téla nadrze

Napojeni na stavajici destovou kanalizaci v ulici Jivanska bude feSena dle stanoviska
PVS a PVK z projektové dokumentace k uzemnimu fizeni - SPORTOVNI HALA
JIVANSKA zpracovanou firmou BENIKSPORT 09/2012 .

VYTAPENI A CHLAZENI

Navrhu zdroje tepla pozaduje investor feSit za pomoci vyuziti alternativnich zdrojt
energii, které budou minimalizovat budouci provozni naklady objektu.

Zdrojem tepla a chladu se predpokladaji tepelna Cerpadla vzduch voda ( jeden ¢i vice
stroji v kaskadé) o celkovém vykonu cca 60 kW (-12°C/ 55°C) Tepelna Cerpadla musi
umét reverzovat na chlazeni v letnich mésicich.

Provedeni tepelnych Cerpadel ( venkovni, vnitfni) bude upfesnéno pfi nasledném fesSeni.
Budou zajistovat topnou vodu pro otopny systém a stejné tak chladnou vodu pro chladici
system.
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OHREV TUV
Bude fesen pomoci tepelnych Eerpadel ve stacionarnich zasobnicich.
TOPNY A CHLADICi SYSTEM

Predpoklada se kombinace otopnych téles s podlahovym vytapénim, pfipadné stropnim
zavésnym velkoploSnym systémem dle nasledného technického upfesnéni.

PLYNOVOD

Napojeni na stavajici plynovodni fad v ulici Jitravska bude resena dle stanoviska PPD,
a.s. z projektové dokumentace k uzemnimu fizeni - SPORTOVNI HALA JIVANSKA
zpracovanou firmou BENIKSPORT 09/2012 .

V objektu se predpoklada dotop tepelnych ¢erpadel plynovymi kotli 2x 49 kW
Spotreba plynu cca 12,25 m3/h
Plynomér G 10

SILNOPROUD

Objekt bude pfipojen zdistribucni siné NN, dle stanoviska PRE z projektove
dokumentace k uzemnimu fizeni - SPORTOVNI HALA JIVANSKA zpracovanou firmou
BENIKSPORT 09/2012 .

Stavajici rozvody NN a VO budou preloZzeny do nové rekonstruovaného chodniku pfed
Skolni télocvicnou. Na fasadé objektu bude instalovan elektromérovy rozvadéc, ktery
bude obsahovat dvé méfeni. Jedno pro provozni elektroinstalace s jisticem 63A a druhé
pro vytapéni a ohfev TUV s jistiCem 100A.

Osvétleni télocvicen 21 kW
Osvétleni zazemi- 5 kw
Zasuvkové obvody 10 kW
Vzduchotechnika 3 15 kW
Vytapéni a ohfev TUV - TC 43 kW
Ostatni 5 kw
Celkem instalovany pfikon 99 kW
Maximalni soudoby pfikon 85 kW

Predpokladana ro¢ni spotfeba el. energie bude 363 000 kWh. 70 000 kwWh provoz objektu a
293 000 kWh pro vytapéni a ohfev TUV.

Pripojka CETIN

Napojeni nové Skolni télocviény na SEK bude provedeno ze stavajicich rozvodi CETIN
v ulici Jivanska. Dle plvodniho projektu Sportovni haly — DUR se predpoklada
s prelozenim stavajiciho nadzemniho vedeni SEK do zemé& v ramci vystavby nového
chodniku v ulici Jivanska.
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DORPAVNI RESENI
Popis dopravniho feseni
Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu bude feSeno ze stavajici obousmérné komunikace
v ulici Jivanska. Pfedpoklada se pfijezd do lokality ze severni ¢asti od ulice Nachodska. V ulici
Jivanska budou navrZzena nova parkovaci stani, kolma na stavajici komunikaci. Navrh téchto
parkovacich stani doporucujeme fesit s vyhledem na budouci event. prodlouzeni komunikace
Trni a jeji napojeni na komunikaci Jivanska. Soucasti dopravniho feSeni bude rekonstrukce a
rozSifeni stavajiciho chodniku v ulici Jivanska.
Doprava v klidu
Doprava v klidu je navrzena v souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuzivani Uzemi, ktera pozaduje navrh v rozsahu CSN 736110 -
Projektovani mistnich komunikaci:
Funkce ukazatel jednotek potreba park.stani
Télocvicna, hala 1 sténi / 2 sportovci 40 20 stani
1 sténi / 10 divékd 150 15 stani
ZA&kladni pocet stani Po 35 stani

Koeficient polohy je pro danou lokalitu kp=0,6, koeficient automobilizace ko= 1,25, tedy:
Celkovy pocet stani N=Po xka Xkp =35x1,25x0,6= 27 stani

K dispozici je dle vykresu €. 5 - celkova situace - dopravni feSeni navrzeno 37 kolmych parkovacich
stani pro dopravu v klidu Skolni télocvi¢ny, s rezervou pro ostatni navstévniky Skoly, z toho 3
parkovaci stani pro invalidy. Doporucujeme feSit stani pro jizdni kola.

Varianta dopravy v klidu podle nafizeni €.10/2016 (Prazské stavebni pfedpisy - platné
od 1.8.2016)

- celkova HPP - 2450 m2

100 m2 HPP / 1 stani ------ 25 stani

ul.Jivanska - zéna 07 (min.90%) = 23 stani minimalné

RESENiI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Soucasti vystavby télocvicny budou sadové upravy a pfedepsana nahradni vysadba
zelené.

06/2016 Ing. Pavel Bejcek
B.B.D.,s.r.o.
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