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PŘÍPRAVA PRO REKONSTRUKCI ZÁZEMÍ
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NAVRŽENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

ZNAČKA

PP HT-SYSTÉM

POPIS

PP HT-SYSTÉM

TYP

LEGENDA - KANALIZACE:

S01

POZNÁMKA:

  MATERIÁLU PP HT-SYSTÉM, SPOJOVANÉHO NA HRDLA.

   VE STĚNÁCH, PŘIPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO.

- VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.

- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z 

- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V PŘEDSTĚNÁCH,

- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ SPLA. KAN. VEDENÉ POD STROPEM PP HT-SYSTÉM

- JELIKOŽ SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI, MOHOU SE VYSKYTNOUT SKUTEČNOSTI ODLIŠNÉ 

  OD PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, TYTO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤ. KAN. VEDENÉ POD STROPEM PP HT-SYSTÉM

NAVRŽENÉ ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE PP HT-SYSTÉM
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