MATERSKA SKOLA SPOJENCU 2170/44
PUDORYS NOVEHO STAVU 1PP - VODOVOD

RESENA CAST OBJEKTU V RAMCI 1, ETA
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« AFIZEN) J1Z PO REKONSTRUKCI

S.06 i

Ir

NN
I'i
|
il 885
i
M
|
=i
i
i
i
g i
= i
T
VEDENO NA ZA\

CRV 12"

CH POD STROPEN

D65z :| |
D65-iz_:
w17 H
6/4"iz ; 11

| | .
: =% NAPOJENINAR ZVODJ VKANALE
|

+ —t——
| *******H*\**T ............. -
| e N
\ —— 4‘ ——] }47 —+ Mmam’ NA STAVAJICi VODOVODNI PRIPOJKU - LT DN 80
[ I N |1 N
| =i | — "
‘ - fgq - % § ™\ AOVA VODOHERNASESTAVA DN 50 + EDUKCH VENTI
sz 0
‘ |
\ |S.V. D90-iz
|
L ‘ |
o9\ j
82 |
i i |
s S.01
[
| I =3
F— S.03 LA
800 \ [ o/ gle
1970 V03 | ﬁ e
) 4 ‘ ‘ : ._.._._\ .......
,,,W%%Cgﬁkﬁ*,,iftff v
REKONSTRUKCIZizewi | © 2 o5z | !
Lo, L | o A
VEDENO V DALS{ ETAPE | oz 2t
1970 : Pfiprava xkVy 1" 5I4"-iz! i

e e e e —— —— —— —— —— — e — —— —— — — = - e — —

D PODLAHOU V 1.NP
ALSiETAPE|
R

— uKW2" Ty :
CRV A" ﬁ%
i .

LEGENDA - VODOVOD:

ZNACKA POPIS TYP
— - — - — | NAVRZENE POTRUBI STUDENE VODY PPRPN 20
— ---—— | NAVRZENE POTRUBI POZARNI VODY POZINK. OCEL
—— — | NAVRZENE POTRUBI TEPLE VODY PPRPN 20
— — - — | NAVRZENE POTRUBI CIRKULACE TEPLE VODY PPRPN 20
V01~ | NAVRZENE STOUPACI POTRUBI VODOVODU PPR PN 20, POZINK. OCEL

Legenda zafizovacich pfedmétu viz. technicka zprava

POZNAMKA:
POLYFUZNIM SVAROVANIM.
POTRUBI, SPOJOVANEHO ZAVITOVYMI SPOJI.
V PODLAZE V OCHRANNE TRUBCE.
PRIPEVNENE PRICHYTKAMI A ZAKRYTO.

DLE DN POTRUBI - VIZ. TECHNICKA ZPRAVA.

- POTRUBI VNITRNIHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIALU PPR PN 20, SPOJOVANEHO
- POTRUBI POZARNIHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z POZINKOVANEHO OCELOVEHO

- PATERNI ROZVODY BUDOU VEDENO NA ZAVESECH POD STROPEM V INSTLACNICH ZLABECH,
- PRIPOJOVACI A STOUPAC POTRUBI VNITRNIHO VODOVODU BUDE VEDENO V PREDSTENACH
- POTRUBI STUDENE VODY BUDE OPATRENO IZOLACI Z PENENEHO POLYETHYLENU TL.

- VYBER TYPU ZARIZOVACICH PREDMETU A BATERI DLE VYBERU INVESTORA PRI REALIZACI.

- MONTAZ POTRUBI BUDE PROVADENA DLE MONTAZNIHO PREDPISU VYROBCE.

- JELIKOZ SE JEDNA 0 REKONSTRUKCI, MOHOU SE VYSKYTNOUT SKUTECNOSTI ODLISNE
OD PROJEKTOVE DOKUMENTACE, TYTO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
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