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Uvod

Pfedmétem projektu je navrh chlazeni vzduchu pro vétrani kuchyné.

Pfimy chladi€ bude zabudovan ve vzduchotechnické jednotce a bude
zasobovan chladici kapalinou z venkovni jednotky.

Projekt feSi rozvod chladiciho média do pfimého chladiCe v jednotce ze
zdroje chladu.

Dokumentace je zpracovana podle stavebni dokumentace.

Podkladem pro zpracovani tohoto projektu byly:
- stavebni vykresy v mér. 1:100

- konzultace s projektantem stavebni ¢asti

- konzultace s ostatnimi profesanty

1.TECHNICKE RESENI :

a)Rozvod chladu

Na fasadé objektu bude osazena venkovni jednotka o vykonu miniméalné 15kW.
Potrubi s chladicim médiem bude od venkovni jednotky vedeno do strojovny
vzduchotechniky, dale pod strop a pod stropem strojovny k napojovacimu bodu
na vzduchotechnické jednotce. Potrubni rozvod bude tepelné izolovan
nenasakavou izolaci v tl. 13mm.

b)Parametry vzduchu

Léto

Teplota suchého teploméru + 32°C
Teplota vihkého teploméru + 20°C
Entalpie vzduchu 58 kJ/kg
Relativni vlhkost vzduchu 30 %
Absolutni vihkost vzduchu 10,5 g/kg
Vnitfni teplota + 26 +2°C
PFimy chladi €

Vzduchové mnozstvi ............cccveenes 4500ms/h
Vstupni teplota (za rekuperaci)............... 27°C
Vystupni teplota (za chladi¢em)............. 16°C
Vstupni vihkost (za rekuperaci).............. 47%
Vystupni vihkost (za chladi¢em)............. 75%
Chladicivykon ..o, 15kw
Typ chladiva...........ccooooooii R410A
Vypafovaci teplota...............ccoeeivienn. 10°C
Pozadovana minimalni venkovni teplota..10°C
Tvorba kondenzatu .................c.cooeevaes 10l/h

PoZadavky na ostatni profese

- stavebni — prostupy sténami pro rozvod chladiva, po kon&ené montazi
otvory zadcistit.

- elektroinstalace - pfipojeni venkovni jednotky na el. rozvod,

- ZT — odvod kondenzatu od nasténnych jednotek do odpadu pfes zapachovou

uzaverku,
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