MS Spojencl 2170/44 - hospodarsky pavilon
Rekonstrukce vodovodu, kanalizace a Casti VZT - Cast elektroinstalace

Technicka zprava

1.Uvod

Predmeétem této technické zpravy feSeni vnitni silnoprouda elektroinstalace ve vyse
zmintném objektu. Jedna se odlitekonstruované prostory metké Skolky. Datené
¢asti budou podrobeny rekonstruke¢ewe rekonstrukce elektroinstalaci. Rozsah bude
proveden tak, aby vybrané prostory byly kompiatokorteny a pi ptipadnych

dalSich rekonstrukcich v ostatnigstech Skolky nebylo nutno znovu zasahovat do
téchto jiz zrekonstruovanych prostor a bylo tak mogravadt rekonstrukce zézeni

v jednotlivych etapach.

Rozsah dokumentace je zpracovan v podrobnostiybér zhotovitele a pro stavebni
fizeni. Rozsah dost&®@ vystihuje charakteristické vlastnosti dila.

Dokumentace neslouzi jako pro¥addokumentace a lz&ekavat drobné Upravy
provedeni Bhem vlastnich realizace.

2.Technické udaje

2.1 VSeobeatn

Napitova soustava stavajici : 50 Hz 3x400VAIN-
Napitova soustava néyrovedené : 50 Hz 3x400V/TN-S
Instalovany pikon : nebude navySovan

Neni poteba provést navysenfigoni.

Jistié pred elektronirem : (stavajici)

Ochrana ped nebezp. dotyk . : sakionym odpojenim od zdroje
Ochrana zvySena : pospojovanim, proudovymirgtira
Prostedi : normalni , kuchyiebezpéné

2.2 Ripojeni:

Socialni zazemi personaluapojeni bude provedeno na stavajici okruhy. Swa@nki
bude provedeno v krabicich un@sgch mimo rekonstruované prostory.

Kuchyrg: rozvad¢ R4 pro zéizeni kuchyd bude kompleté prezbrojen a dod bude
napojeno veskeré #iaeni kuchyg a souvisejicich prostoriikod do rozvodnice
zastane zachovan stavajici.
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Pradelna a suSarnanzvad¢ R2 pro zéizeni pradelny bud&ste&né prezbrojen a do
n¢j bude napojeno vesSkeréizzeni pradelny a prostor susarnyived do rozvodnice
zistane zachovan stavajici.

Vzduchotechnikapro &trani zmignych prostor bude instalovano novéizani

v prostorach suterénu. Proiizeni VTZ bude instalovana nova rozvodnice R-VZT.
Z této rozvodnice bude napojendizani VZT v mistnosti S.08 a venkovni jednotka.
Vétrani socialnich zézeni bude provedeno pomoci lokalnich ventilatwapojenych
na s¥telné okruhy. Dimenzeifpojeni (p&et Zil v kabelu) bude provedena tak aby
bylo moZno pouZit zpoZdého startu a débu.

2.3 Technické&eSeni:

Silnoprouda elektroinstalace bude provedena kab€¥iKY nebo CYKYLO
vedenym pod omitkou.ipadna vedeni umista mimo prostory déené
rekonstrukci, budou uloZeny v plastovém vkladacamdtku. Na mistpripojeni bude
ponechana takova délkova rezerva, afbyymeéné rozvodnic v budoucnosti nebylo
nutné kabely sale svorkovat.

2.4 Slaboproudé rozvody:

Pripadné slaboproudé rozvody d&izani v dotenych prostorach budouga
rekonstrukci odpojeny, provedeno jejich uskkadra po finalnich Upravach bude
provedeno jejich agiovné ripojeni na fivodni mista. Hpadna slaboproudéa vedeni
budou vraZzena do chrdek, zasekana pod omitku.

3. Zavreéné ustanoveni:

Veskeré rozvody budou provedeny dle platng@N a gedpisi souvisejicich.
Veskeré elektroinstatai prace musi provétosoba s fislusnou elektrotechnickou
kvalifikaci.

Projektant souhlasi, abyipealizaci dila byla fipadré provedena zagma pouzitych
materiah a pistroji vyhovujicich a odpovidajicioiSN.

Na celé elektrické 2&eni musi byt fed uvedenim do provozu provedena vychozi
revize.



