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POZNÁMKY:
ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ DLE PODKLADŮ POSKYTNUTÝCH JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI

SÍTÍ.  PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST S JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI PŘESNÉ VYTÝČENÍ.
PŘES DILATAČNÍ SPÁRY DIL. DÍLY PROPOJIT SMYKOVÝMI TRNY PRO ZAMEZENÍ NESTEJNÝCH POHYBŮ.

SPECIFIKACE BETONU:
DLE ČSN EN 206, ČSN P 73 2404 A TKP KAPITOLA 18

KONSTRUKCE A ZÁKLADOVÝ PAS C20/25-XC 3
PODKLADNÍ BETON C 12/15-XC2
ZÁKLADOVÝ BETON PALISÁD C 12/15-XC2

SPECIFIKACE BETONÁŘSKÉ OCELI:
DLE ČSN EN 10027-1

SÍTĚ KARI, PRUTOVÁ VÝZTUŽ B 500B

SPECIFIKACE GEOVÝZTUH:
DLE ČSN EN 10027-1

JEDNOOSÉ KB GRID 90 R, min Rt = 23 kN/m
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