
POZNÁMKY:
- MONOLITICKÝ VODOROVNÝ ZÁKLAD
- PROMĚNLIVÁ VÝŠKA ZDI Z KB-bloku
  (ÚSKOK PO 0,20m)
- VÝZTUŽ  B500B
- BETON C16/20
- VÝZTUŽ VODOROVNĚ: 2x Ø8 V KAŽDÉ SPÁŘE
- VÝZTUŽ SVISLE: 2x Ø10 PO 200mm
- VÝZTUŽ ZÁKLAD:
  SÍŤ KARI Ø8/8-150/150mm - HORNÍ
  SÍŤ KARI Ø8/8-100/100mm - SPODNÍ
- SVISLÁ VÝZTUŽ A VÝZTUŽ ZÁKLADU PROPOJENÁ
  Ø10 S PŘESAHEM 0,45m

- KRYTÍ ZÁKLAD: 40 mm
- DILATACE ZÁKLADOVÉHO PASU: max. 10,00 m
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SCHÉMA SVISLÉ
A VODOROVNÉ
VÝZTUŽE
PŮDORYS   M 1:25
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kanalizační stoka SKL DN 300

návrh komunikace

samostatná stavba

staničení dle komunikace

BET. ZÁKRYTOVÉ PRVKY: 100x300x200 mm
PRAFA TVAROVKY: 400x200x200 mm (200x200x200) mm

OHUMUSOVÁNÍ V TL. 150 mm + OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM
VYZTUŽENÁ ZEMINA
SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE
DRENÁŽNÍ KOMÍN - ŠTĚRKODRŤ FR. 0-16

10
11 DRENÁŽ PVC DN 150

ZÁMKOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm12

VÝZTUŽNÁ JEDNOOSÁ GEOMŘÍŽ ŠÍŘKY 1,80m-2,00m
VÝZTUŽNÁ JEDNOOSÁ GEOMŘÍŽ ŠÍŘKY 1,25m-1,50m

BETONOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB ŠÍŘKY 0,2m

BET. ZÁKLAD NA PODKLADNÍM BETONU C12/15-XC2  TL. 50mm
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DO LOŽE Z ŠD 0-4 tl. 40mm
ŠTĚRKODRŤ TL. 150 mm FR. 0-3213
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ZÁKLAD PRO SLOUP VO
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NEPROPUSTNÁ ZEMNÍ FOLIE14
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PÍSEK HLINITÝ ULEHLÝ, HLÍNA PÍSČITÁ PEVNÁ - KVARTÉR

VŠE TŘÍDA TĚŽITELNOSTI  I - ČSN 73 6133
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DNO ODVODŇOVACÍHO ŽLABU

BETON C 16/20 nXF1

STÁVAJÍCÍ TERÉN

 ZÁSYP ZEMINOU MAX
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VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ  M  1 : 50

POZNÁMKY:
ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ DLE PODKLADŮ POSKYTNUTÝCH JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI

SÍTÍ.  PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ PROVÉST S JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI PŘESNÉ VYTÝČENÍ.
PŘES DILATAČNÍ SPÁRY DIL. DÍLY PROPOJIT SMYKOVÝMI TRNY PRO ZAMEZENÍ NESTEJNÝCH POHYBŮ.

SPECIFIKACE BETONU:
DLE ČSN EN 206, ČSN P 73 2404 A TKP KAPITOLA 18

KONSTRUKCE A ZÁKLADOVÝ PAS C20/25-XC 3
PODKLADNÍ BETON C 12/15-XC2
ZÁKLADOVÝ BETON PALISÁD C 12/15-XC2

SPECIFIKACE BETONÁŘSKÉ OCELI:
DLE ČSN EN 10027-1

SÍTĚ KARI, PRUTOVÁ VÝZTUŽ B 500B

SPECIFIKACE GEOVÝZTUH:
DLE ČSN EN 10027-1

JEDNOOSÉ KB GRID 90 R, min Rt = 23 kN/m
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