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1 Identifikacni Gdaje

1.1 Oznaceni stavby
Néazev:

Kraj:

Obec:

Katastralni tzemi:
Charakter stavby:

Stupen dokumentace:

TV Horni Pocernice, etapa 0013 — Bozanovska 2.&ast — ulice PodUI3i
Hlavni mésto Praha

Horni Polernice

Horni Polernice (okres Hlavni mésto Praha);643777

Trvala

Dokumentace zmény stavby pred dokoncenim

1.2 Objednatel, investor, stavebnik

Nazev:

Sidlo:

1€:

DIC:
Zastoupeny:
Kontaktni osoba:
1.3 Zhotovitel
Néazev:

Sidlo:

1€:

DIC:
Zastoupeny:

HIP:

Zpracovatelé:

Méstska cast Praha 20
Jivanska 647, 193 21 Praha 9
00240192

Cz00240192

Ing. Zdenkem Vavruskou

Ing. Zdenék Vavruska

AF-CITYPLAN, s.r.o.

Magistrdl 1275/13, 140 00 Praha 4
47307218

Cz47307218

Ing. Ivo Simek CSc., feditel a jednatel
Ing. Ondfej Svab

Jitka Brunnerova, Ing. Frantisek Stasta
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2 ZdUvodnéni zmény stavby pied dokonéenim

Stavba zarubni zdi byla umisténa a povolena v ramci akce pod nazvem ,Stavba ¢. 3295 — TV Horni
Pocernice, etapa 0013, Bozanovska 2.Cast — zarubni zed'v ul. PoddI3i* dne 9.12.2015. Investorem
akce bylo Hlavni mésto Praha, zast. Odborem technické vybavenosti Magistratu hl. m. Prahy se sidlem
Marianské namésti 2/2, Praha 1 — Staré Mésto zastoupeny spolecnosti ZAVOS s.r.o.. Zpracovatel
dokumentace byl: AF-CITYPLAN s.r.o. se sidlem Jindfi§ska 17, 110 00 Praha 1.

z Mz

V roce 2017 investor akce MHMP OTV predal stavebni zamér k realizaci Méstské Casti Praha 20, na
jejimz Gzemi se stavba nachazi. Investorem stavebniho zdméru se stala Méstska Cast Praha 20, ktera
zadala zpracovani projektové dokumentace pro provedeni stavy (PDPS) na ulice VSelipska, V Dilcich,
Podllsi 11, spojka ulic Bozanovskéa a Machovska a na zarubni zed' v ulici Pod{Ii 11. Zpracovatel PD byl:
AF-CITYPLAN s.r.0., se sidlem Magistrl 1275/13, 140 00 Praha 4 Michle. Pfi zpracovani PDPS byla
zjist&na kolize zarubni zdi se stavajicim stromem, ktery nebyl povoleny ke kéaceni z ddvodu jeho stafi
a vyznamnosti. Z tohoto dlvodu Méstska ¢ast Praha 20 zadala vypracovani projektové dokumentace
na zménu stavby pfed dokoncenim na Upravu zarubni zdi, aby zed bylo mozné realizovat se
zachovanim stromu na zacatku zarubni zdi.

Tato PD se tedy zabyva zménou feseni zdi v blizkosti zminéného stromu. Zména spociva ve zkraceni
Zlb zdi cca 0 13 m a nahrazeni tohoto Useku nizsi palisadovou zidkou umisténou bezprostfedné pfi
komunikaci.

2.1 Popis zmény

Zelezobetonova zarubni zed je zkracena na svém zacatku o cca 13 m. V tomto Useku je nahrazena
niz$i palisddovou zidkou vedenou tedy od km 0,012 1 do km 0,025 staniCeni vozovky. Zkraceni je
navrzeno z ddvodu minimalizace stavebnich praci v koFenovém systému stavajiciho stromu — dub (v
koordina¢ni situaci oznaCen jako S2). Nova Zlb zed, odsazena od vozovky, konci v km 0,025. Ukonceni
Zlb zdi je navrzeno kolmo na vozovku konstrukéné stejné, tj. betonovymi tvarnicemi, které tvori
pravouhlé kfidlo zdi pFi vozovce snizené. V Useku staniceni vozovky 0,012 — 0,025 je navrzena
palisddova zidka s proménnou vyskou. Podél palisad za jejich rubem je navrzena chranicka pro
prichod napéajeciho kabelu vefejného osvétleni. Ta zadina 1 m pred palisddami a koné&i 1 m za kFidlem
zdi.

Svah podél stromu nebude nijak stavebné zpevriovan a nebudou v ném probihat jiné stavebni prace
kromé vystavby palisady pfi ulici. Tyto prace budou probihat pouze v paté svahu v mistech osazovani
palisadové zidky. V mistech zakladu palisadové zidky v bezprostfedni blizkosti stavajiciho stromu a

v celém jeho kofenovém systému, bude pfi obnazovani kofend pouzita technologie stlateného
vzduchu, tak aby pfi pokladce palisad a chranicky nedoslo k poSkozeni kofenového systému.

Zbyla &ast tfeseni zdi od stanic¢eni km 0,025 do km 0,055 je totozna s plivodnim navrhem zarubni zdi,
ktery byl umistén a povolen dne 9.12.2015.

3 Uvod

3.1 V3eobecné

Pfedmétem SO 201 je zarubni zed, z prefabrikovanych tvarovek s dutinami vyztuzenymi a
vypInénymi betonem a navazujici palisddova zidka minimalizujici zasahy do svahu se stromem S2.

3.2 Popis konstrukce

ZalozZeni: plosné
Délka Zlb zdi: 30,03 m + 2,80 m kfidlo
Délka palisadové zidky: 13,0 m
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Vy3ska zdi: 2,00 - 3,10 m, kfidlo 1,5m a 3,1 m

Plocha Zlb zdi s kfidlem: 90,80 m?2

4 zdGvodnéni stavby

4.1 Ucel objektu a pozadavky na jeho feseni

U&elem stavby je zajisténi stability svahu pfi ulici PodUI3i a zajisténi ochrany protilehlych
nemovitosti ob&and. Uvedeny svah byl &asteéné odtézen pfi feseni kFizeni resp. soub&hu
stavajiciho vodovodniho a plynovodniho potrubi s nové budovanym fadem kanalizace budovanym
v ramci stavby ¢. 0083 Horni Pocernice — Cov Svépravice, etapa 0004 — Domkovska. Organy
ochrany pfirody pozaduji za novou palisadovou zidkou ponechat dfive odtéZenou Cast svahu bez
dalsi Gpravy, tzn. dosyp za zidkou provést maximalné do vyse nynéjsiho terénu a do svahu dale
nezasahovat.

4.2 zdGvodnéni stavby

V soucasnosti je ulice PoddI$i promé&nné $itky od 2,55 do 3,2m s nezpevné&nym $térkovym
povrchem. Komunikace je lemovana zeleni, ktera dale v severni Casti prechazi v park se vzrostlymi
stromy.

V dané oblasti je planovana stavba ¢. 3295 TV Horni PoCernice, etapa 0013 Bozanovska — 2. Cast —
komunikace, kde je uvazovano s rekonstrukci zminéné komunikace v podobé chodniku s ob¢asnym
pojezdem osobnimi vozidly s dlazdénym krytem.

4.3 Uzemni podminky

Jednd se o Gzemi zastavéné, intravilan méstské Casti Horni PoCernice hlavniho mésta Prahy.
Pozemky jsou vedeny v katastru nemovitosti jako ostatni plocha (jina plocha a ostatni komunikace).

4.4 Geotechnické podminky

Przkumy a provedené prizkumné prace
Inzenyrskogeologicky priizkum z 09/2017, provedeny firmou Geotechnik.cz, Mgr. Jeronym LeSner.
Dotcené inzenyrské sité

Dle orienta¢niho priizkumu podzemniho a nadzemniho zaFizeni se v zajmovém Gzemi nachazi
STL plynovod, kanalizace splaskova, vodovod, vedeni verejného osvétleni a elektrické vedeni VN.
Ochrana mélce poloZzeného STL plynovodu v km 0,051 az km 0,080 je feSena v SO 101 a musi byt
provedena pred zaCatkem praci na opérné zdi.

5 Technické redeni

5.1 Skryvka ornice

Vzhledem k rozsahu a charakteru zemnich praci se nepredpoklada.

5.2 Zemni prace

5.2.1 Stavebni jamy a pazeni
Zed bude vybudovana v oteviené stavebni jaAmé se svahy se sklonem 2-3:1. Hloubeni stavebni
jamy bude provadéno po vrstvach vysky cca 0,5m. Pldorysny rozmér jamy bude minimaln& o 0,20 m
na kazdou stranu vétsi nez pldorysny rozmér zakladu.
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5.2.2 Vykopovy material
Veskery vykopovy material ze stavebnich jam se uskladni v prostoru stavenisté.
Vzhledem k predpokladanému charakteru zemin z vykopl je zfejmé, Zze material bude mozno ¢asteéné
pouzit zpétné pro pozdéjsi zasypy. PrebyteCny material bude odvezen na fizenou skladku a ulozen dle
zasad hospodareni s odpady.

5.2.3 Zasyp stavebnich jam

Zasyp za rubem bude vyztuZzen geomfizemi — viz bod 5.4.3.této TZ.

Zasypy stavebnich jam budou provedeny jednak vykopovym materidlem ze stavebnich jam a
pfipadné ze zeminy dovezené. Tato musi byt ,vhodna ¢i podmine¢né vhodna® dle tabulky 1 CSN 73
6133.

Hutnéni bude provedeno po vrstvach maximaini tloustky 300 mm na index ulehlosti ID = 0,9 (nebo PS
minimalné 95 %), to znamena v kvalité odpovidajici b&znému silni¢nimu nasypu dle tabulky 10 a vyse
uvedené normy CSN 73 6133.

5.3 ZalozZeni a spodni stavba

5.3.1 Podkladni vrstva SP

Pod plodnym zékladem zarubni zdi je navrzena vrstva $térkopiskového loze v tloustce 50 mm.
Sifka loZe je navrZena ve stejné Sifce jako zakladovy pas.

5.3.2 Zaklady zdi
Zarubni zed'i jeji kiidlo jsou zaloZeny na betonovém zakladovém pasu o rozmérech B x H =
0,6 x 0,3 m, délky 33,2 m v nezdmrzné hloubce. Zakladovy pas je stejné jako sténa rozdélen do 5-
ti dilatacnich celkd, max. délky 9,40 m. Zakladova pas bude z betonu tfidy C 20/25 — XC3 a bude
jen slabé vyztuzen KARI sitémi.

Betonovy zakladovy obsyp palisad je proveden z betonu C 12/15 — XC2.

5.4 Konstrukce zdi

5.4.1 Popis konstrukce

Zarubni zed' je navrzena jako svisla rovna zed' celkové délky 35,08 m. Konstrukce zdi bude tvorena
betonovymi prefabrikovanymi tvarovkami, jejichz dutiny budou vyplnény monolitickym betonem tFidy
C 20/25 — XC3 a vyztuzeny. S ohledem na svou délku je konstrukce zdi rozdélena do Ctyr dilatacnich
celkd délky 5,40/8,00/9,40/7,20 m. Vzdy v nasobku 0,40m, podle délky tvarovek. VySka zdi krom
konstantni 0,20 m. Predstupujici kfidlo ma vysku 3,10 m, jeho predni Cast je v délce 0,84 m sniZzena o
1,2 m.

Tvarovky jsou betonové, zakladniho rozméru (délka x $ifka x vyska) 400 x 200 x 200 mm.

5.4.1 Rimsy zdi
Koruna zarubni zdi bude osazena prefabrikovanymi zakrytovymi prvky o rozméru 300 x 100 X
200mm. Zakrytové prvky se osazuji do cementové malty nebo do 2-4 mm silné vrstvy
mrazuvzdorného stavebniho lepidla. Mezi zakrytovou deskou a vyplfiovym betonem je tfeba ponechat
dutinu o vySce cca 50 mm jako prostor pro kondenzaci vzdusné vlhkosti.

5.4.2 Dilatani spary a smykové trny
Dilataéni spary dfikd a zaklad{ op&rné zdi budou vyplnény extrudovanym polystyrenem tloustky
20mm, v lici budou spary utésnény polyuretanovym tmelem 20x20 mm. V mistech, kde jsou dilata¢ni
spary trvale zasypany, budou navic prelepeny asfaltovym izolacnim pasem minimalni $ifrky 0,50 m.
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Pfes dilatacni spary musi byt jednotlivé dilatacni dily propojeny smykovymi trny, aby bylo
zabran&no nerovnomérnym pohyblm jednotlivych dill. Trny musi byt ochranény proti korozi.

5.4.3 VyztuZeni zasypového télesa zdi

Zpevnéni svahu je zajisténo pouzitim vyztuznych jednoosych geomfizi $ifky od 1,25m do 2,15m,
které jsou zavazany mezi tvarovky a na druhé strané ukotveny do svahu vykopu. Vyskové osazeni
geomfizi je navrzeno & 0,6m (mistné & 0,04m) na celé délce zarubni zdi.

Staticky vypocet zdi byl soucasti predchozich stupfiti dokumentace a zlstava v platnosti.
Pfedpokladal pouziti vyztuznych jednoosych geovyztuh KB grid 90R s minimalni tahovou pevnosti Rt =
23 kN/m — viz bod 8. této TZ.

Jako konecna Uprava bude svah vyspadovan ke koruné zdi, ohumusovan v tl. 150mm a oset
travnim semenem. V misté kfidla bude povrch dosypan do vyse horniho odvodnovaciho Zlabu.

5.4.4 Odvodnéni za rubem

Hloubkové odvodnéni prostoru za rubem zdi je provedeno drenazni trubkou DN 150 osazenou
vyskoveé tésné nad Urovni dlaZzby. Dlazba je provedena pred celou délkou zdi podél komunikace.
Drendz je spadovana proti sméru stani¢eni komunikace ve sklonu 0,5 %. Zhruba v km 0,025 500 a
dale zhruba ve tfetinach délky zdi je drendz vyvedena skrze zed nad odlazdéni. Jsou tedy provedeny 3
vytoky. Voda z nich stéka po dlazbé do odvodfovaciho Zlabku podél komunikace.

5.4.1 Odvodnéni na povrchu

Povrchové odvodnéni terénu za zdi tvofi betonovy odvodnovaci Zlab $ifky 0,2m umistény do koruny
zdi, tésné za zakrytovymi prvky. Ten ma za Ukol shromazdit vodu stékajici po svahu a odvést ji mimo
konstrukci stény. 6lab je spadovan po sméru stani¢eni komunikace. Voda je pak vedena pres
sedimentacni $achtu do nové vybudovaného vsakovaciho objektu.

5.5 Konstrukce palisad

Smérem k ulici V PodUI3i na Zlb zed t&sné& navazuje vyskové proménna palisadova zidka v délce
13m. Pfed nf probéhne odvodriovaci Zlabek Siroky 200 mm. Ten je od vozovky oddélen obrubnikem.

Od zIb zdi je zidka v délce cca 6 m provedena z prvkl délky 1,5 m. Pak je horni lic snizen a v délce
cca 4,5 m jsou pouzity prvky dlouhé 1,2 m. Zbyla délka cca 2,5 m je z palisadovych prvk{ délky
1,0m. Vykop pro palisady je témér v celé délce v hloubce 0,75 m pod Urovni nové vozovky. Dolni ¢ast
palisadovych prvk{ bude osazena do betonového zakladu.

Pfed zasypem jamy palisad musi byt za zakladem poloZena chranicka pro novy kabel vefejného
osvétleni. Zasyp musi byt Fadné hutnén.

PFi provadéni viech praci je nutno v maximalni mozné mife respektovat stavajici dub a jeho
kofenovy systém.

5.6 Upravy svahl zemniho télesa

VyztuZeni zasypu je popsano v bodu 5.4.3. provadéni zasypl v bodu 5.2.3. Povrch svahi bude na
zavér ohumusovan v tloustce 0,15 m a zatravnén.

5.7 Vsakovaci objekt:

Pro likvidaci povrchovych vod je navrZzen vsakovaci objekt. Ten je navrzen na zakladé
inzenyrskogeologického prizkumu (Geotechnik.cz, zafi 2017) a bude slouzit k odvadéni, retenci a
vsakovani povrchovych destovych vod odtékajicich z nezpevnénych zatravnénych ploch
nachazejicich se nad feSenou opérnou zdi. K odvodnéni dotenych ploch do vsakovacich objektu
bude slouzit odvodfiovaci Zlab §. 0,2 m, ktery bude uloZen nad opérnou zdi a bude vyspadovan do
revizni sedimentacéni Sachty DN425. Sachta bude vybavena vtokovou mfiZi tf. zatizeni B125 a
sedimentacnim prostorem pod odtokovym potrubim ze 3achty. Odtokové potrubi bude provedeno
z potrubi PVC KG DN 150 SN12 délky 2,0 m.
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Vsakovaci objekt je navrzen jako plastovy vsakovaci tunel — kompletni vsakovaci systém s
retennim objemem 8,0 m3. Vsakovaci tunel bude ulozen dle montaznich ptedpisd vyrobce a bude
vybaven odvétravacim potrubim DN100.

Dno vsakovaciho objektu bude uloZeno v geologickém prostiedi GT3/GT4 s koeficientem vsaku
2.10°5.

Hydrotechnické vypocty:

Vsakovaci objekt je dimenzovan na nejméné pfiznivy stav z Ghrnné fady destd o délce trvani 5
min. — 72 hod pro navrhovou srazku s pravdépodobnosti pfekroCeni 5 let (periodicita 0,2), dle CsN
75 9010.

Navrh plosného podzemniho vsakovaciho zafizeni dle CSN 75 9010

na zakladé ahrnu srazek s dobou trvani 5 min az 72 hod

odvodnovana plocha A [m2] 1731
prdmérny soucinitel odtoku y 0,13
redukovana odvodniovana plocha Ared [m2] 225
konstantni pfitok do vsak. zafizeni Qprit. [I/s] 0,00
vsakovaci plocha Avsak [m2] 14,50
koeficient vsaku kv [m/s] 2,00E-05
soucinitel bezpecnosti vsaku f 2,00
vsakovany odtok Qvsak [I/s] 0,15
regulovany odtok do
recipientu Qodt [I/s] 0,00
celkovy odtok ze vsak.
zafizeni Q [I/s] 0,15
srazkomérna stanice Praha
navrhova periodicita srazek p [1/rok] 0,2
pravdépodobnost prekroceni navrh. srazky [roky] 5

pritok bilance objem(

tc [min] hd [mm] Vpfit. [m3] Vodt. [m3] Vvz [m3]

5 11,3 2,54 0,04 2,50

10 16,5 3,71 0,09 3,63

15 19,5 4,39 0,13 4,26

20 21,1 4,75 0,17 4,57

30 23,2 5,22 0,26 4,96

40 24,7 5,56 0,35 5,21

60 26,9 6,05 0,52 5,53

120 30,6 6,89 1,04 5,84

tc [hod]

4 36,6 8,24 2,09 6,15

6 42,5 9,56 3,13 6,43

8 43,2 9,72 4,18 5,55

10 43,8 9,86 5,22 4,64

12 44,5 10,01 6,26 3,75
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18 46,4 10,44 9,40 1,05
24 46,9 10,55 12,53 -1,97
48 58,9 13,25 25,06 -11,80
72 62,5 14,06 37,58 -23,52
Retencni objem vsak.
zafizeni Vvz [m3] 6,43
Retencni schopnost vsak. zafizeni m 1,00
Celkovy objem vsak. zafizeni W [m3] 6,43
Doba prazdnéni vsak.
zafizeni Tpr [hod] 12,32
VYHOVUJE
Poznamka:

Vsakovaci plochu zjednodugené uvazujeme shodnou s ptdorysnym primétem

vsak. zafizeni. Toto zjednodu$eni oproti ¢SN 75 9010 je na stranu bezpecnou.

Skutecné rozméry vsakovaciho objektu:

pocet (ks) objem (1 ks) Celkovy objem
5,00 1,6 8,00
Celkem 8,00
VYHOVUJE

Dal$i Casti rubu zdi je drenazni komin $ifky min 0,2m, ktery ochranuje bet. tvarovky proti
zemni vlhkosti, tvofen je Stérkodrti frakce 0-16mm. Ve dné drenaZniho kominu je umisténa
drenazni trubka PVC DN150 pro odvod vody, s vylsténim pred lic zdi a napojena je na trativod
upravované komunikace. Material drendzniho kominu doporucujeme oddélit od zpétného zasypu
separacni geotextilii.

5.8 Vybaveni zdi
Zabradli

Zarubni zed' je ukonc¢ena zakrytovymi Fimsovymi prefa prvky bez zabradli.
Tabule s letopodtem

Ve stfedu opérné zdi bude do lice fimsy otiskem gumové matrice vyznacen letopocet vystavby
objektu.

5.9 Cizi zafizeni na objektu

Dle geodetického zaméreni polohopisu a vys$kopisu zajmového Uzemi a dle zajisténych vyjadieni
spravcd siti se pfimo na objektu nenachazi zadna cizi zafizeni ani zadné inzenyrské sit&. V konci zdi od
km 0,051 do km 0,080 musi byt pfedem provedena ochrana STL plynovodu — viz SO 101.

5.10 Ochrana konstrukci proti agresivnimu prostfedi a bludnym proudim

Ochrana konstrukce proti t¢inku plsobeni bludnych proudl se vzhledem k charakteru tizemi, kde
je umistén dany objekt, nepfedpoklada. Plsobeni agresivniho prostiedi se rovnéz nepredpoklada.
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5.11 Meéreni a monitoring

Kontrolni méFeni sedani opérné zdi se pfedpoklada pouze v priibéhu viastni vystavby. Po tplném
dokonceni objektu bude na zavér provedeno jedno kontrolni méreni. Dal3i dlouhodobé sledovani se
nepredpoklada.

5.12 ZatéZovaci zkousky

Provedenf zatéZovaci zkousky se s ohledem na typ konstrukce nepfedpoklada.

6 Vystavba objektu

6.1 Postup a technologie vystavby

Vystavba zdi bude probihat b&znym zplsobem. Jedna se o relativné jednoduchou stavbu

nevyzadujici Zadné neobvyklé specializované stavebni technologie.
Stavba bude probihat dle nasledujici posloupnosti:

e predani stavenisté a zfizeni zafizeni stavenisté

e DIO a pfijezdové a pristupové komunikace

e vyty&eni prlib&hu inzenyrskych siti v rozsahu stavby, ochrana plynovodu dle SO 101 a dal$ich

siti jen v pfipadé nutnosti

e vykop stavebni jamy

e polozeni podkladnich beton{

e bednéni, vyztuz a betonaz zakladd

e vystavba dfiku, véetné vyztuze a dobetonovani dutin

e zasyp stavebnich jam a odvodnéni rubu

e osazeni zakrytovych prvk{ (fims) a povrchové odvodnéni na rubu

e Upravy kolem objektu a zavérecné stavebni prace pro zprovoznéni objektu

e pPedani stavby a uvedeni do provozu

6.2 Specifické pozadavky na predpokladanou technologii vystavby

S ohledem na skutecnosti uvedené v Clanku 4.1 této technické zpravy zadné zvlastni
pozadavky nejsou. Pro vystavbu plati vdechny dotcené predpisy TKP MD, tj.:

kap. 2. Pfiprava stavenisté

kap. 4. Zemni prace

kap. 5. Podkladni vrstvy

kap. 9. Kryty z dlazeb a dilc{

kap. 10 Obrubniky, krajniky, chodniky a dopravni plochy

kap. 13 Vegetacni Gpravy

kap. 18 Betonové konstrukce a mosty

kap. 21 Izolace proti vodé

kap. 30 Specialni zemni konstrukce — vyztuzené zemni konstrukce

6.3 Souvisejici objekty stavby

S ohledem na relativni jednoduchost stavby neni pfedmétna stavba zdi ¢lenéna na stavebni
objekty. S vystavbou zarubni zdi Gzce souvisi Gprava pfilehlé komunikace.

6.4 Vztah k Uzemi

Inzenyrské sité
Dle geodetického zaméreni polohopisu a vyskopisu zajmového Uzemf a dle zajisténych
vyjadreni spravci siti se v misté stavby nachazi nasledujici inzenyrské sité:
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STL plynovod, kanalizace splaskova, vodovod, vedeni verejného osvétleni a el. vedeni VN. Plynovod
bude v km 0,051 az km 0,080 ochranén.

V8echny sité v blizkosti stavby budou pred stavbou zaméreny a vyznaceny spravci siti. Pohyb osob a
mechanizml v ochrannych pasmech siti se musi fidit podminkami jednotlivych dotéenych spravcd.

Omezeni provozu
Vystavba zarubni zdi bude probihat na mistni komunikaci, ktera je slepa. NemUze byt tedy
vyuzivana pro tranzitni dopravu, z toho dlvodu neni nutné zajistovat zadnou objizdnou trasu.

7 Materialy pro stavbu zdi

7.1 Materialy pro zasypy a obsypy

Zasypy stavebnich jam budou provedeny jednak vykopovym materidlem ze stavebnich jam a
pfipadné ze zeminy ,,vhodna & podminecné vhodna“ dle tabulky 1 CSN 73 6133 dovezené.

7.2 Bednéni pro betonaz

Pro bednéni zakladovych pasl bude pouzito bednéni pro kategorii povrchu A — Nehoblovana
prkna na sraz.

7.3 Betonarska vyztuz

Vyztuz zaklad{ z KARI siti a vyztuZeni dutin pruty svislé i vodorovné je z betonarské oceli tFidy
B500B. Vyztuzeni zdi je konstruk¢ni. Minimalni kryti betonarské vyztuze betonem bude na v3ech
plochach zékladového pasu 40 mm. Jmenovité kryti vyztuze bude ve v8ech pfipadech o 10 mm vétsi,
tedy 50 mm. Poloha vyztuze u prefabrikovanych tvarovek je vymezena jejich dutinami.

7.4 Beton
Zaklady Zlb zdi C 20/25 — XC3
Zaklady palisad a podkladni beton C 12/15 — XC2
Beton pro vypln tvarovek C 20/25 — XC3

Pozadavky na beton pro konstrukce stanovi TKP 18 — ,Beton pro konstrukce“ a CSN EN 206-1
— ,,Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda“.

8 Provedené vypocty

Statické posouzeni

V ramci zpracovani projektové dokumentace PDPS, byl proveden navrh a statické posouzeni
opérné zdi, aby vyhovovala zatizeni dle CSN EN 1991-2 bez zvlastnich vozidel. Podrobnéji viz
samostatna pfiloha C.7 — , Staticky vypocet*®.

9 ZAaveér
Technické Feeni objektu je navrzeno podle norem a stavebnich predpist platnych v Ceskeé
republice, zejména dle pfisludnych technickych norem a Technickych a kvalitativnich podminek staveb
pozemnich komunikaci (TKP).

V Praze, leden 2021 J. Brunnerova, Ing. F. Stasta
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