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SO 201 - STATICKY VYPOCET

1 Identifikacni Udaje

1.1 Oznaceni stavby

Nazev:

Kraj:
Obec:
Katastralni Gzemi:

Charakter stavby:

Stupen dokumentace:

Rekonstrukce ulic V&elipska, PodGl&i II, V Dilcich, HFidelecka,

spojka ulic BoZzanovska a Machovska

Praha

Horni Pocernice

Horni Pocernice (okres Hlavni mésto Praha);643777
Trvala

Dokumentace pro provadeéni stavby

1.2 Objednatel, investor, stavebnik

Nazev:
Sidlo:

IC:

DIC:
Zastoupeny:

Kontaktni osoba:

1.3 Zhotovitel

Nazev:
Sidlo:

1€:

DIC:
Zastoupeny:

HIP:

Zpracovatelé:

1.4 Projektant SO 201

Nazev:
Sidlo:
1C:

DIC:

Méstska cast Praha 20
Jivanska 647, 193 21 Praha 9
00240192

Cz00240192

Hanou Moravcovou, starostkou

Ing. Zdenék Vavruska

AF-CITYPLAN, s.r.o.

Magistrl 1275/13, 140 00 Praha 4
47307218

Cz47307218

Ing. Ivo Simek CSc., feditel a jednatel
Ing. Ondiej Svab

Ing. Ludmila Trckova

Ing. Michal Stepanik

Jitka Brunnerova

AF-CITYPLAN, s.r.o.
Magistrl 1275/13, 140 00 Praha 4
47307218

CZ47307218
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SO 201 - STATICKY VYPOCET

Zodpovédny projektant: Ing. Igor Balik
Kontrola: Ing. Igor Balik
2 Uvod

2.1 Vseobecneée

Predmétem SO 201 je opérna zed na km 0,015 az 0,055 km prilehlé komunikace.

2.2 Popis konstrukce

Opérna zed je tvorena prefabrikovanymi betonovymi tvarnicemi. Tvarnice jsou sprazeny ve
vodorovném a svislém sméru betonarskou vyztuzi zalitou v monolitickém betonu. Zemina nad zdi
neni zatizena zastavbou nebo jinym zatizenim. Délka zdi je 40,06 m. Maximalni vyska zdi je 3,1 m.
Zed je ulozena na zakladovém pasu tloustky 0,3 m a $ifky 0,6 m. Zasyp za opérou je vyztuzen
geompfizemy.

Beton:

Zakladovy pas, C25/35-XC1, XA1-Cl 0,20 — Dmax 22 -S3

Betonarska vyztuz: B500B

3 Predpoklady vypoctu
Vypocet je proveden pro kazdy rez, ve kterém dochazi ke zméné vyztuzeni prilehlého svahu
geomrizemy. Opérna sténa i geomfize jsou posouzeny v programu GEO 5.

4 Geometrie

Tvar a zakladni rozméry jsou patrné z prilozenych schémat. Podrobnéjsi informace o konstrukci
jsou uvedeny v grafickych pfilohach.
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5 Pouzité normy a software

5.1 Pouzité normy
[1] CSN EN 1990 Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukci

[2] CSN EN 1991-1-1 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-1: Obecné zatizeni -
Objemové tihy, vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

[3] CSN EN 1991-1-4 Eurokéd 1: ZatiZzeni konstrukci — Cast 1-4: Obecné zatizeni -
Zatizeni vétrem

[4] CSN EN 1992-1-1 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecnd
pravidla a pravidla pro pozemni stavby

5.2 Pouzity software

- GEOS5 - program pro navrh spodni stavby a zalozeni mostu
- Microsoft EXCEL - program pro programovani vypo¢tl

6 Zatizeni a kombinace

Na konstrukci jsou uvazovany pouze zatizeno vlastni silou a pfilehlym zasypem zdi. NeoCekava se
pfitizeni zasypu za zdi. VeSkeré zatizeni a kombinace jsou generovany programem GEO 5.

7 Posouzeni konstrukce na mezni stav Unosnosti a mezni stav
pouzitelnosti

Posouzeni konstrukce na mezni stav Unosnosti a pouzitelnosti je provedeno v programu GEO 5 a
do statického vypoctu je ptilozeno formou obréazk(. Posouzeni je provedeno dle CSN EN 1997 a
CSN EN 1992-1-1.

7.1 Posouzeni zdi v rezu A-A

IV oooRT 0> om§
8377 3y3ccEg g3

Geometrie modelu
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Uprava vlastnosti zeminy %
Identifikace Zoezzet
Nazev : fida G2, stizdn Ulehia | 22X
I
Trida G2, stfedné ulehla -
e o Kategorie vzork
GEO S
Objemové tiha : y= 20,00 | [kN/m?] 20,0
Vzorek
Uhel vnitfniho treni : Qef= Gl 33-38
Soudrznost zeminy : Caf= [kpa) 0
Tredi thel kee-zemina : 5= 12,00 et
s=[__nojn e
Vztlak @
Zpdsob vyp.vatisku : standardni 2
Zatiidéni
Obj.tha sat.zeminy : = 20,00]
Vyma
oK
X) Storno

Vlastnosti zasypu

2 2135 I
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Lo L —
2 v 1935 =
S v 1735 |n
N ‘ F——— -
S . 1600 LU
= 7
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© § 268.56 L
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Geometrie vyztuh
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iouzeni: =il
Sislo sla Fx Fz Plsobists Koef. Posouzeni
sly [v/m] [kv/m] x [m] z[m] = PREKLOPENL:  VYHOVUJE  (24,1%)
1 |Odpor nalid 3,78 0,00 0,45 0,30 1,000 POSUNUTI: VYHOVUJE  (43,5%)
2 |Tihové sla 0,00 97,01 1,42 -2,21] 1,000
3 |Aktivni tak -36,93 19,62 1,86 -1,10 1,000|
4 |Th.-zed 0,00 16,10 0,33 -1,70 1,000
, , . ,
Posouzeni konstrukce na posunuti a preklopeni
2,30
i«o,w
13| -
|2
|
10)
i
=
&
i nnnnnannnnnnnnnnnans
ysl

i

o [ o]

enzovani: = [m

slo sla Fx Fz PlsobiSts Koef. I Celé zed' (vjpocet inosnost)
iy [kN/m] Tkn/m] x [m] z[m] (5] i

L [Th.-zed 0,00 23] o1 0,20 1,000

2 [Aktivni tak 0,5 0,11 0,25 0,13 1,000

Dimenzace

PREKLOPENI ~ VYHOVUJE  (23,6%)
POSUNUTE VYHOVUJE  (70,6%)

Posouzeni spar mezi tvarovkami na posunuti a preklopeni
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12
1
bunnnrpaprisaassaninannnr-
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= 4,04
2
L
=nzovéni: 8}
s sla Fy Fz Piisobists Koef. V' 22 zed’ (vjpotet inosnost)
ily [knjm] [kn/m] x [m] z[m] = [=
1 ||Tih.- zed' Jj 0,00 16,10 0,33] -1,70 1,000 132
I Odpor 2 ¥d 8,77 10,02 0i0 0:30], 1,000
3 |Aktivi tisk 33,43 6.4 0,45 -1,03 1,000 Dl
4 |vyztuha 22,11 0,00 1,10 -1,10 1,000 PREKLOPENI ~ VYHOVUJE  (25,2%)
5 |Vyztuha | 22,11 0,00 1,32] -1,50 1,000 POSUNUTE VYHOVUJE  (35,0%)
5 [vyztuha 2,11 0,00 1,65 2,10 1,000
7 |vyztuha 12,61 0,00 1,99 -2,70 1,000

Posouzeni zakladové spary na preklopeni a posunuti
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s
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olet: = |1
islo Sia Fy Pasobists Re |wyuz | T | vyuz
sy [ki/m] x [m] z [m] k/m] | [%] | KkN/m] | [%] g
1 |KB-grid S0R -15,72 0,41 2,00 22,11 71,10( 66,68| 23,57 o . o
5 Soucinitelé vodorovného napéti
2 |kB~grid 90R -5,58 0,62 1,60 22,11| 2525| 53,56| 10,42
5 [KB-grid S0R 4,69 0,93 1,00 22,11] 21,22| 3518 13,33 kefka v hloubce Om : -
4 |KB-grid 90R -2,82 1,24 0,40 22,11 12,77] 20,07| 14,06 k-/k= od hloubky & m : H

Unosnost vyztuhy
PRETRZENI  VYHOVUJE  (71,1%)
VYTRZENI  VYHOVUJE (23,6%)

Posouzeni nejzatizenéjsi geomrize na pretrzeni a vytrzeni
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"

34,04

=nzovani: %)

so sila Fy Fr Plisobists Koef. IV Celd zed (vjpodet tnosnost)
ily [knjm] [kn/m] x [m] z[m] = r
1 |Tih.-zed 0,00 16,10 0,33 -1,70 1,000 132
2 |odpor na lii 3,77, 0,02 0,10 -0,30 1,000 :
3 |Aktivi tisk 33,43 6.4 0,45 -1,03 1,000 Dimenzace.
4 |vyztuha 2,11 0,00 1,10 -1,10 1,000 PREKLOPENI  VYHOVUJE  (25,2%)
5 |Vyztuha 1 22,11 0,00 1,32 -1,50 1,000 POSUNUTI  VYHOVUJE  (35,0%)
5 |vyztuha 2,11 0,00 1,65 2,10 1,000
7 |vyztuha 12,61 0,00 1,99 -2,70 1,000

Posouzeni napéti v zakladové spare

Konstrukce vyhovuje na mezni stavy Gnosnosti a pouzitelnosti dle CSN EN 1990, CSN EN 1992-1 a
CSN EN 1997. Konstrukce je navrzena pro nasledujici parametry betonovych tvarovek a geomfizi:

Objemova tiha bloku - 23,0 kN/m?3

Soucdinitel tFeni 0,26

Unosnost smykového spoje tvarovek - 0,3 kN/m
Pevnost vyztuhy Ty — 90 kN/m

Pevnost vytuhy Ry - 22,11 kN/m

Unosnost zakladové spary 60 kPa

Uvedené parametry jsou minimalni, které musi realizovana konstrukce splfiovat.
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7.2 Posouzeni zdi v rezu B-B

[ o+ &m

0.%] fnl

060 il

0.0

Geametre.

Geometrie modelu

Uprava viastnosti zeminy

Identifikace
Nazev : | Tida G2, stiedng ulehla)
Trida G2, stfedné ulehld
ZaKladni data

Objemova tha : 1= 20,00 kN/m?] 20,0
Uhel vnitiniho teni : Q= II,SO‘, &l 33-38
Soudrznost zeminy : Cef = m [kPa] 0
Tred Ghel kce-zemina : &= ]

Vztlak
Zpdsob vyp.vztiaku : standardni B2

Obj.tha sat.zeminy : Tsat = 20,00 | [kN/m

Vlastnosti zasypu

AF-CITYPLAN s.r.0., Sidlo: Magistrd 1275/13, 140 00 Praha, Ceska republika, Tel.: +420 277 005 500

Zobrazeni
Barva
I
Kategorie vzorkd
GEO v

Vzorek

& oK

X Storno

Redmy -
[ Projekt
O testmeri
4 Geometre
e
=y vizsh
vt
Bt
[0 zemery
8 prrasen
iea
Fvods
P
Jrvee
& zacaod sy
B Zenites

P restmenitize
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270.74
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Geometrie vyztuh
+z
>uzeni: 8]
slo sia Fx Fz Pasobiste Koef. Posouzeni
ily [ki/m] [kN/m] x [m] z[m] S PREKLOPENL:  VYHOVUJE  (21,9%)
1 [Odpor na lici 3,78 0,00 0,45| -0,30 1,000 POSUNUTI: VYHOVUJE  (37,4%)
2l Thové sla _0,%0 44,84), 1,031 sl _ 1,000
3 [Aktivni tiak -17,89 10,59 1,65 0,81 1,000
4 |th.-zed 0,00 10,35 0,33 -1,20 1,000

Posouzeni konstrukce na posunuti a preklopeni
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enzovani: = 3

islo Sila Fx Fz Pdsobi§ts Koef.

sy [kiN/m] [kN/m] x [m] z[m] =)
h-zed oo s o om0
2 |Aktivni tlak -1,25 0,24 0,25 -0,20 1,000

Dimenzace
PREKLOPENI  VYHOVUJE  (50,9%)
POSUNUTI ~ VYHOVUJE  (87,7%)

Posouzeni spar mezi tvarovkami na posunuti a preklopeni

il

bl

1 O P

q

+z
inzovéni: O [m
slo Sila Fx Fz Pisobistd Koef.
ly [kN/m] [kN/m] x [m] z[m] &)
i [rih.-zed' 0,00 10,35 0,33 -1,20 1,000 S iad bldke 0
2 |odpor na lic 3,77, 0,02 0,10 0,30 1,000
3 |Aktivni tiak -15,34 2,9 0,45 0,70 1,000 Dimenzace
4 |vjztuha 2,11 0,00 0,87, 0,70 1,000 PREKLOPENI ~ VYHOVUJE  (20,5%)
5 |vyztuha 15,84 0,00 1,10 -1,10 1,000 POSUNUTI  VYHOVUJE  (22,9%)
5 |vyztuha 9,31, 0,00 1,32 -1,50 1,000

Posouzeni zakladové spary na preklopeni a posunuti

AF-CITYPLAN s.r.0., Sidlo: Magistrd 1275/13, 140 00 Praha, Ceska republika, Tel.: +420 277 005 500
Sidlo: Magistrdl 1275/13, 140 00 Praha, Zapséna v obchodnim rejst¥iku vedeném Mé&stskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 25005,
www.af-cityplan.cz, www.afconsult.com, IC: 473 07 218, DIC: CZ473 07 218

B.7 - SO 201 - Staticky vypocet Strana 14 (16)



SO 201 - STATICKY VYPOCET

[.~ R FIE IR

olet: = |
islo sila Fx Pasobisté Ry Vyuz., Tp Vyuz, V' Automatické posouzeni
sy [kN/m] x [m] z[m] Kn/ml | [%] | Dv/m] | [%] : s 35

1 |kB-grid 90R -5,84 0,21 1,490| 22,11 26,41 32,67| 17,87 s 5 =

- Soucinitelé vodorovného napéti
o |kB-grid 50R 2,70 0,41 1,00| 22,11 12,23 23,58 11,46
3 |kB-grid 90R -2,64 0,62 0,60 22,11| 11,93 1512 17,43 kefkz v hloubce O m : H
Kefka od hloubky 6 m : H
Unosnost vyztuhy

PRETRZENI  VYHOVUJE  (26,4%)
VYTRZENI  VYHOVUJE (17,9%)

Posouzeni nejzatizenéjSi geomrize na pretrzeni a vytrzeni

Posouzeni napéti v zakladové spare
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Konsturkce vyhovuje na mezni stavy Gnosnosti a pouzitelnosti dle CSN EN 1990, CSN EN 1992-1 a
CSN EN 1997. Konstrukce je navrzena pro nasledujici parametry betonovych tvarovek a geomfizi:

Objemova tiha bloku - 23,0 kN/m?3

Soucdinitel tifeni 0,26

Unosnost smykového spoje tvarovek - 0,3 kN/m

Pevnost vyztuhy Ty — 90 kN/m

Pevnost vytuhy R; — 22,11 kN/m

Unosnost zakladové spary 60 kPa

Uvedené parametry jsou minimalni, které musi realizovana konstrukce splfiovat.

8 Zaveér

%taticky'/ v;'/pocv:evt by proveden dlevteorie meznich stav{ v souladu s ¢eskymi normami CSN EN 1990;
CSN EN 1991; CSN EN 1992-1; CSN EN 1997.

Konstrukéni prvky jsou posuzovény jako celek. Rozméry, materidly, vyztuZeni nosnych prvkd jsou
navrzeny vzhledem k vypoctenym hodnotam.

Vedkeré vstupni a vystupni soubory pouZitych vypoletnich programi jsou archivovany u
projektanta.

V Praze, srpen 2017 Ing. Ondrej Janota
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