
I-02

I-03

BETONOVÝ ODVODŇOVACÍ
ŽLAB Š. 0,2M

VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ

DILATAČNÍ DÍLY

VÝZTUŽNÉ  GEOMŘÍŽE

DÉLKA ZDI
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DÉLKA ZÁKLADU

BETONOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB Š. 0,2 M OBRUBNÍK Š. 0,1 M BETONOVÁ DLAŽBA

OHUMUSOVÁNÍ V TL. 0,15 M
OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

ODLÁŽDĚNÍ LOMOVÝM KAMENEM TL. 0,1 M
DO BETONU C20/25 XF3 TL. 0,1 M
SNÍŽENÁ OBRUBA DL. 1,0 M; NÁŠLAP 0,02 M
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STÁVAJÍCÍ SVAH NAD  PALISÁDAMI
NEUPRAVOVAT A NEZASYPÁVAT -
POŽADAVEK OCHRANY PŘÍRODY
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2095

km 0,051 - km 0,080 OCHRANA STL
PLYNOVODU - VIZ SAM. OBJEKT SO 101

JEDNOOSÉ KB GRID 90 R
Rt min=23 kN/m
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POZNÁMKY:
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PŘES DILATAČNÍ SPÁRY DIL. DÍLY PROPOJIT SMYKOVÝMI TRNY PRO ZAMEZENÍ NESTEJNÝCH POHYBŮ.

SPECIFIKACE BETONU:
DLE ČSN EN 206, ČSN P 73 2404 A TKP KAPITOLA 18

KONSTRUKCE A ZÁKLADOVÝ PAS C20/25-XC 3
PODKLADNÍ BETON C 12/15-XC2
ZÁKLADOVÝ BETON PALISÁD C 12/15-XC2

SPECIFIKACE BETONÁŘSKÉ OCELI:
DLE ČSN EN 10027-1

SÍTĚ KARI, PRUTOVÁ VÝZTUŽ B 500B

SPECIFIKACE GEOVÝZTUH:
DLE ČSN EN 10027-1

JEDNOOSÉ KB GRID 90 R, min Rt = 23 kN/m
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