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Vyjadieni k dokumentaci pro Uzemni fizeni / stavebni povoleni akce

St. €. 3295 — TV Horni Poéernice, etapa 0013, Bozanovska 2.¢ast, zarubni zed’

Praha 9 - k. 0. Horni Pog&ernice, ul. Podllsi, parc.¢. 3489, 3744
Investor: MHMP — OMI
Marianské namésti 2, Praha 1

Na zakladé Vaseho pisemného pozadavku o nase vyjadfeni k vyse uvedené stavebni akci sdélujeme,
Ze jsme postoupenou projektovou dokumentaci (PD) posoudili.

Piedmétem predlozené dokumentace je zajisténi stability svahu pfi ulici Podulsi a zajisténi ochrany
nemovitosti vystavbou zarubni zdi. Zed bude tvofena betonovymi tvarovkami celkové délky 40,5 m a
proménné vysky od 1,3 m do 2,5 m. Zed bude tvofena betonovymi prvky, vyztuzenou zeminou,
geomtizi, drenaznim materialem drenazni trubkou, odvodfiovacim Zlabem a geotextilii. Zalozeni zdi
bude na betonovém zakladu v nezdmrzné hloubce. Do zakladového pasu jsou- uloZeny svislé
vyztuze s pfesahem 0,45 m.

Provozovatel vefejnych vodovodi a kanalizaci na uzemi hl. m. Prahy s projektovou
dokumentaci stavby a vydanim Gzemniho rozhodnuti / stavebniho povoleni souhlasi za
pfedpokladu dodrzeni nasledujicich pozadavku:

1)  Pozadujeme provedeni pasportizace kanalizatni stoky SKL 300 v dotéeném useku TV kamerou
PVK, a.s. pted zahajenim stavebnich praci a po jejich skonéeni. Pasportizace bude provedena
na naklady investora.

2) V ochranném pasmu vodovodu v ifi 1,5 m do DN 500 vetné a 2,5 m nad DN 500 od vnéjsiho
lice potrubi na obé& strany provadét vykopové prace ruéné; tento pozadavek plati i pro mista
kiizeni s vodovodnim fadem.

3) K zajisténi ochrany nami provozovanych siti poZadujeme dodrzet CSN 73 6133 Navrh a
provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci, 75 6101 Stokove sité a kanalizacni pripojky,
CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizagnich pfipojek a jejich zkouseni, 73 6005 Prostorove
usporadani siti technického vybaveni, TNV 75 5402 Vystavba vodovodniho potrubi, 75 5411
Vodovodni pfipojky, 75 5401 Navrhovani vodovodniho potrubi, CSN EN 1671 Venkovni tlakové
systémy stokovych siti.

4) Veskeré nové navrzené objekty musi byt navrzeny mimo ochranné pasmo vodovodu a
kanalizace (véetné jejich prelozek) pro vefejnou potfebu dle zakona 274/2001 Sb. O vodovodech
a kanalizacich § 23 odst. 3)

e U vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok do praméru 500 mm vcetné, 1,5 m,

e U vodovodnich fadll a kanalizaénich stok nad prumér 500 mm, 2,5 m,

e U vodovodnich Fadil nebo kanalizaénich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno ulozeno
v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismen a)
nebo b) od vnéjsiho lice zvysuji o 1,0 m.
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Zafizeni staveni§té situovat mimo ochranné pasmo stavajicich vodovodi a kanalizacnich stok -
ochranné pasmo vodovodu a kanalizaénich stok do DN 500 je 1,5 m od vnégjsiho lice potrubi na
obé strany, u profilt nad DN 500 je ochranné pasmo 2,5 m.

V dob& snizeného nadlozi nepojizdét nad vodovodnim fadem a kanalizaéni stokou tézkou
nakladni technikou. Nad stavajicimi vodovodnimi fady neskladovat stavebni ani vykopovy
material.

Zajistit stavebni a vykopovy material proti napadani nebo splaveni do kanaliza¢nich objektl a
stok (finangni naklady na vycisténi kanalizaci zanesenych v dusledku stavebni ¢innosti budou
uplatnény u investora akce).

Po dobu stavby umoznit provozovateli vefejnych vodovodl a kanalizaci pristup k ovladacim
vodovodnim armaturam a ke vstuptm do kanaliza¢nich objektl a stok.

Ovladaci armatury vodovodniho potrubi a souvisejicich pfipojek upravit do nové nivelety terénu
na naklady investora.

Pokud se provadéni stavebnich praci dotkne povrchovych znakl stok a objektl je podminkou
rektifikace poklopl (vyména koénusu, osazeni betonovych rektifikacnich prstencli, poklop
s prazskym znakem a ramem DN 600). Upravy budou provedeny na néklady investora.
Pozadujeme provést rektifikace poklopd na vstupnich objektech (pokud stavebni prace zasahnou
povrchoveé znaky objektl provozovanych PVK). Upravy budou provedeny na naklady investora.
Kanalizaéni $achtové poklopy budou z tvarné litiny (prazsky znak a rém DN 600) s kloubem,
s ventilagnimi otvory, s pojistkou proti samovolnému uzavfeni a moznosti osazeni zamku PVK,
dale musi spliiovat podminky CSN EN 124 — tfidy D 400.

Pokud v prib&hu realizace stavby bude existovat potfeba dodavky pitné vody a vypousténi
odpadnich vod do stokové sité, a k tomu ucelu nebude mozné vyuzit stavajici vodovodni a
kanaliza¢ni pripojky, pokud ovéem existuji, pak zadatel o tyto sluzby musi s PVK a.s. uzavrit
ptedem Smlouvu o dodavce vody a odvadéni odpadnich vod. Tato smlouva bude uzaviena na
zakladé predchoziho projednani dokumentace doc¢asnych nebo trvalych piipojek nebo jiného
zpusobu dodavky vody a odvadéni odpadnich vod, véetné stanoveni obchodnich a technickych
podminek.

Bude-li odbératel vypoustét do kanalizace odpadni vody obsahujici zviasté nebezpecne latky
uvedené v priloze &.1 vodniho zakona, nebo odpadni vody pfekracujici limity znecisteni uvadéné
v kanaliza¢nim fadu, pak tyto ptipady projedna s PVS a.s. a k uzavieni smlouvy s PVK a.s.
predlozi povoleni vodopravniho ufadu, obsahujici podminky pro vypousténi téchto odpadnich
vod.

Vypousténi odpadnich vod ze staveniét se vztahuje i na vypousténi vod ze stavebnich jam,
razenych $tol a také na vody srazkové. V pfipadé vyuziti stavajicich pfipojek je tfeba uzavfit
dodatek k platné smlouvé tehdy, pokud dojde ke zméné mnozstvi dodavané vody nebo ke zméne
mnozstvi & kvality vypousténych vod do kanalizace, oproti platné smiouve.

Zahajeni stavebnich praci oznamte pisemné 14 dni pfedem na adresu PVK a.s. Ke Kablu
971, Praha 10 — Hostivar, PSC 10 000.

Pfed zahajenim stavebnich praci uzavfit pisemnou smiouvu ,,0 podminkach vzajemnych
vztahi smluvnich stran souvisejicich s ochranou vodovodniho a kanalizaéniho zafizeni
provozovaného PVK, a.s*”.

PFizvat pracovnika provozu sité — oblast 1 na pfedani stavenisté pred zahajenim a po
skonceni stavby.

Platnost naseho vyjadreni je dva roky od data jeho vystaveni.

S pozdravem

Ing. Michal Vyskocil /
manazer operativniho Gtvaru //
provozniho feditele PVK, a.s.

Pfilohy: 1 x PD /

CO: Provoz sité oblast 1, OTPC, Podatelna, PVS, a.s.
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