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Vyjadreni k povoleni nevodohospodéarské stavby

Nazev projektu: TV Horni PoCernice, etapa 13 BoZanovska, 2. ¢ast - zarubni zed

Typ fizeni: - Zména stavby pred dokoncenim
Zadatel: AFRY CZ s.r.o.,Magistr(l 1275/13,14000 Praha
Stavebnik: Méstska cast Praha 20, Jivanské 547, 19321 Praha

Zadatel predloZil spole&nosti PraZzské vodovody a kanalizace, a.s. (dale jen PVK) Zadost o vyjadreni

k projektové dokumentaci.

Popis stavby:

Pfedmétem predlozené projektové dokumentace (PD), zpracované pro zménu stavby pfed dokoncenim, je
vystavba zaruni zdi pro stabilizaci svahu v ulici Podulsi.

K ptvodni pfedlozené PD pro stavebni povoleni jsme se vyjadfili pod €.j. PVK 9270/0TPC/15 dne 18.03.2015;
nasledné prodlouZeni platnosti stanoviska ¢.j. PVK 01481/UTPC/20 ze dne 07.02.2020.

Nyni pfedkladana PD fe$i Upravu zarubni zdi z ddvodu zjisténé kolize se stavajicim stromem. Zarubni zed je
zkracena na svém zacatku o 13 m az do km 0,025 staniéeni vozovky. Zkraceni je navrzeno z ddivodu minimalizace
stavebnich praci v kofenovém systému stdvajiciho stromu. Ukon&eni zdi je navrZeno kolmo na vozovku
betonovymi tvarnicemi, které tvofi oboustranna kridla zdi. V Useku stani¢eni vozovky 0,000 — 0,025 je navrzena
nizka palisadova zidka. Podél palisad je navrZzena chrani¢ka pro priichod napajeciho kabelu vefejného osvétleni.
Zbyla ¢ast feSeni zdi je totozna s plvodnim navrhem zarubni zdi.

Spolecnost PVK souhlasi s pfedlozenou projektovou dokumentaci v pfipadé, Ze budou splnény nasledujici
podminky:

1. S navrzenou zménou stavby pred dokoncenim souhlasime pfi spIinéni vSech pozadavk( naseho plvodniho
stanoviska ¢.j. PVK9270/0TPC/15.

2. Za projektovou dokumentaci odpovida projektant. PVK upozorfiuji, Zze je nezbytné dodrZzet pozadavky plynouci
z Méstskych standardd vodovod( a kanalizaci na Gzemi hl. m. Prahy v platném znéni (www.pvs.cz) a
Technickych pozadavk( spolecnosti PraZzské vodovody a kanalizace, a.s. v platném znéni (www.pvk.cz).

3.V piipadé realizace podvrtd nebo protlakd PVK poZaduji pfed vybudovanim vstupni a vystupni jamy kopanou
sondou ové&fit hloubku uloZeni stavajicich vodovodi a kanalizaci provozovani PVK. Vstupni a vystupni jamy
podvrtd nebo protlakl musi byt situovany mimo stavajici vodovody a kanalizace a déle je nutné dodrzet CSN
73 6005.

4. Navrhované objekty (v&. zafizeni stavenisté a skladky materialu) a vysadba stromd musi byt situovany mimo
ochranné pasmo vodovodu a kanalizace pro vefejnou potfebu, vcetné jejich pfelozek dle § 23 odst. 3 zakona
¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakonl (zakon
o vodovodech a kanalizacich), v platném znéni.

Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo kanalizacni stoky
na kazdou stranu:
a) u vodovodnich fadd a kanalizaénich stok do priméru 500 mm véetné, 1,5 m;
b) u vodovodnich fadi a kanalizagnich stok nad prlimér 500 mm, 2,5 m;
c) u vodovodnich fadl nebo kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm, jejichZ dno je uloZeno v hloubce
vétsSi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismen a) nebo b) od vnéjsiho lice
zvySuji 0 1,0 m.
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Déle PVK poZzaduji u vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok nad primér 200 mm s neovéfenou polohou rozsifit
ochranné pasmoo 1 m.

. Pokud se v prostoru stavenisté nachazeji stavajici vodovody a kanalizace musi byt po celou dobu vystavby

umoZnén pfistup PVK k t&mto zafizenim a jejich ovladacim armaturdm a pokloptim za G¢elem provadéni
manipulace, Udrzby a oprav. V pfipadé havéarie nebo UdrZzby téchto zafizeni musi byt tato zafizeni pfistupna
nebo neprodlené zpfistupnéna, a to na naklady stavebnika.

. Pokud se provadéni stavebnich praci dotkne povrchovych znakd vodovodu nebo kanalizace, PVK a PVS

poZaduji jako podminku realizace akce jejich rektifikaci na naklady investora:

a) kanalizacni Sachtové poklopy realizovat z tvarné litiny (prazsky znak a ram DN 600) s kloubem,
s ventilacnimi otvory, s pojistkou proti samovolnému uzavieni a moZnosti osazeni zamku PVK, dale musi
splitovat podminky CSN EN 124 - tfidy D 400 (vyména koénust, osazeni betonovych rektifikacnich prstenct
apod.),

b) ovlddaci armatury vodovodniho potrubi, hydrantd a souvisejicich pfipojek upravit do nové nivelety terénu.

. V ochranném pasmu vodovod( a kanalizaci a v blizkosti stavajicich ¢asti vodovodnich a kanalizaénich pfipojek

poZadujeme provadét vykopové prace ru€né. PFipojky nejsou v majetku PVK.

. K zajisténi ochrany vodovodil a kanalizaci PVK pozaduji dodrzet CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho

télesa pozemnich komunikaci, 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

CSN 73 6005 musi byt respektovana i pfi soub&hu &i kfizeni s povrchovymi znaky vodovodu a kanalizace
(hydranty, uzavéry, vstupni Sachty, atd.). Vzdalenosti dané touto normou jsou méfeny od vnéjsiho lice potrubi a
je nezbytné je dodrzet.

.V dobé snizeného nadlozi nesmi byt pojizdéno nad vodovody a kanalizacemi tézkou nakladni technikou.
10.

Nad vodovody a kanalizacemi v provozovani PVK nesmi byt skladovan stavebni a vykopovy material a dale
musi byt stavebni a vykopovy material zajiStén proti napadani nebo splaveni do kanalizace. Pfipadné naklady
na vycisténi kanalizace zanesenych v disledku stavebni ¢innosti budou uplatnény u stavebnika.

Stavebnik bude odpovidat za veskeré Skody, které vzniknou pfipadné dal$im subjektdm (fyzickym Gi
pravnickym osobam) v disledku po$kozeni vodovodu nebo kanalizace.

Vodovody a kanalizace musi byt v pfipadeé jejich odkryti zabezpeceny proti poklesu a jejich vyboceni.

Pokud v priib&hu realizace stavby bude existovat potfeba dodavky pitné vody a vypousténi odpadnich vod do
kanalizace, pak stavebnik na tyto sluzby musi s PVK uzavfit pfedem Smlouvu o dodavce vody a odvadéni
odpadnich vod.

a) Tato smlouva bude uzaviena na zakladé pfedchoziho projednani dokumentace docasnych nebo trvalych
pfipojek nebo jiného zplsobu dodavky vody a odvadéni odpadnich vod, véetné& stanoveni obchodnich a
technickych podminek; v pripadé, ze smlouva jiZz existuje, je tfeba uzavrit dodatek k platné smlouvé tehdy,
pokud dojde ke zméné mnozstvi dodavané vody nebo ke zméné mnozstvi €i kvality vypousténych vod do
kanalizace, oproti platné smlouvé?

b) Bude-li odbératel vypoustét do kanalizace odpadni vody obsahujici zvlast nebezpecné latky uvedené pfiloze
¢. 1 zakona €. 254/2001 Sh., o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zékon), v platném znéni nebo
odpadni vody pFekracujici limity znecisténi uvadéné v kanalizacnim fadu pfislusného povodi Cistirny odpadnich
vod, pak tyto pfipady projedna s PVS (viz www.pvs.cz/vyjadfovani) a k uzavieni smlouvy s PVK predlozZi
povoleni vodopravniho Ufadu, obsahujici podminky pro vypousténi téchto odpadnich vod;

¢) Vypousténi odpadnich vod ze stavenisté se vztahuje i na vypousténi vod ze stavebnich jam, razenych Stol a
také na vody srdzkové. Veskera napojeni do kanalizace musi byt vybavena pfedc€isticim zafizenim — objektem
s usazovacim prostorem na zachyceni splavenin a plavenin.

DalSi postup pro vyrizeni Vaseho pozadavku:

1.

2.

Zahajeni stavebnich praci musi Stavebnik oznamit v predstihu 14 dnii pisemné na adresu PVK, Ke Kablu 971,
Praha 10

Pfed zahajenim stavebnich praci stavebnik uzavie s PVK smlouvu "O podminkach vzajemnych vztah(
smluvnich stran souvisejicich s ochranou vodovodniho a kanaliza&niho zafizeni provozovaného PVK". Pro
uzavieni smlouvy a nasledné predani stavenisté kontaktujte 10 pracovnich dnl pfed zah&jenim praci PVK
na emailu stavby.provozl@pvk.cz. V pfiloze emailu zaSlete kontaktni Udaje na Vas (telefonni kontakt) a toto
vyjadfeni. Nasledné Vam bude zaslan email s kontaktem na pfisluSného zaméstnance PVK.
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3. Poloha nebo prlibéh trasy vodovod{ nebo kanalizaci s neovéfenou polohou nebo pribéhem jejich trasy, jichz
se bude pfedpokladana stavba dotykat, museji byt prokazatelné ovéreny (napf. metodou trasovani, kopanych
sond apod.) v koordinaci s Oddélenim technické dokumentace PVK (https://www.pvk.cz/sluzby-2/poskytovani-
informaci-o-vodarenskych-a-kanalizacnich-zarizenich/). Pfed vlastnim zahajenim stavebnich praci je
Stavebnik povinen pozadat o aktualni zakres vodovod( nebo kanalizaci na pfisludnych pozemcich
na adrese: https://www.pvk.cz/sluzby-2/vyjadrovaci-portal/.

S pozdravem
Prazské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. Marek Cervenka
manazer Utvaru technicko-provozni €innosti
'

Praiské vodovody a kanalizace, a.s.
102 00 Praha }0, Ke Kablu 971/1

Usek proy%fnlhoﬂ@iijﬂed,_
[/ 744

Marek Cervenka

Toto vyjadfeni je platné dva roky od data jeho vystaveni a za podminky, Ze je Zadatelem/stavebnikem podepsano
niZze uvedené Cestné prohlaseni. Toto vyjadieni zavazuje i pravni nastupce stavebnika.

Cestné prohlaseni Zadatele/stavebnika *)

Prohlasuji, Ze stavebnimu Ufadu predkladam projektovou dokumentaci ve znéni, které bylo pfedloZzeno spole€nosti
Prazské vodovody a kanalizace, a.s. k vyjadfeni. Soucasné prohlaSuji, Ze akceptuji veSkeré podminky uvedené ve
vyjadreni spole€nosti PraZzské vodovody a kanalizace, a.s.

Dne .
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*) nehodici se Skrtnéte
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