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1   Identifikační údaje  

 Označení stavby 

Název: Rekonstrukce ulic Všelipská, Podůlší II, V Dílcích, Hřídelecká, 
spojka ulic Božanovská a Machovská 

Kraj:    Praha 

Obec:    Horní Počernice 

Katastrální území: Horní Počernice (okres Hlavní město Praha);643777 

Charakter stavby:  Trvalá   

Stupeň dokumentace:  Dokumentace pro provádění stavby 

 Objednatel, investor, stavebník 

Název:  Městská část Praha 20  

Sídlo:     Jívanská 647, 193 21 Praha 9 

IČ:    00240192 

DIČ:    CZ00240192 

Zastoupený:    Hanou Moravcovou, starostkou 

Kontaktní osoba:  Ing. Zdeněk Vavruška 

 Zhotovitel 

Název:    AF-CITYPLAN, s.r.o. 

Sídlo:     Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 

IČ:    47307218 

DIČ:    CZ47307218 

Zastoupený:    Ing. Ivo Šimek CSc., ředitel a jednatel 

HIP:     Ing. Ondřej Šváb 

Zpracovatelé:   Ing. Ludmila Trčková 

    Ing. Michal Štepánik 

    Jitka Brunnerová 

 Projektant SO 201 

 

Název:     AF-CITYPLAN, s.r.o. 

Sídlo:      Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 

IČ:     47307218 

DIČ:     CZ47307218 
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Zodpovědný projektant:   Ing. Igor Bálik 

Kontrola:   Ing. Igor Bálik 

2   Úvod 

 Všeobecně 

Předmětem SO 201 je opěrná zeď na km 0,015 až 0,055 km přilehlé komunikace.  

 Popis konstrukce 

Opěrná zeď je tvořena prefabrikovanými betonovými tvárnicemi. Tvárnice jsou spřaženy ve 
vodorovném a svislém směru betonářskou výztuží zalitou v monolitickém betonu. Zemina nad zdí 
není zatížena zástavbou nebo jiným zatížením. Délka zdi je 40,06 m. Maximální výška zdi je 3,1 m. 
Zeď je uložena na základovém pasu tloušťky 0,3 m a šířky 0,6 m. Zásyp za opěrou je vyztužen 
geompřížemy. 

Beton: 

Základový pas,  C25/35-XC1, XA1-Cl 0,20 – Dmax 22 –S3 

 

Betonářská výztuž:   B500B 

3   Předpoklady výpočtu 
Výpočet je proveden pro každý řez, ve kterém dochází ke změně vyztužení přilehlého svahu 
geomřížemy. Opěrná stěna i geomříže jsou posouzeny v programu GEO 5. 

4   Geometrie 
Tvar a základní rozměry jsou patrné z přiložených schémat. Podrobnější informace o konstrukci 
jsou uvedeny v grafických přílohách.  
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Vzorový příčný řez: 

 

 

Podélný pohled s vyznačenými posuzovanými řezy: 
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5   Použité normy a software 

 Použité normy 

[1] ČSN EN 1990  Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

[2] ČSN EN 1991-1-1  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení - 
     Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

[3] ČSN EN 1991-1-4  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení - 
     Zatížení větrem 

[4] ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
   pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

 Použitý software 

- GEO 5   - program pro návrh spodní stavby a založení mostu 

- Microsoft EXCEL - program pro programování výpočtů 

6   Zatížení a kombinace 
Na konstrukci jsou uvažovány pouze zatíženo vlastní silou a přilehlým zásypem zdi. Neočekává se 
přitížení zásypu za zdí. Veškeré zatížení a kombinace jsou generovány programem GEO 5. 

7   Posouzení konstrukce na mezní stav únosnosti a mezní stav 
použitelnosti 

Posouzení konstrukce na mezní stav únosnosti a použitelnosti je provedeno v programu GEO 5 a 

do statického výpočtu je přiloženo formou obrázků. Posouzení je provedeno dle ČSN EN 1997 a 
ČSN EN 1992-1-1. 

 Posouzení zdi v řezu A-A 

 

Geometrie modelu 
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Vlastnosti zásypu 

 

Geometrie výztuh 
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Posouzení konstrukce na posunutí a překlopení 

 

 

Posouzení spár mezi tvarovkami na posunutí a překlopení 
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Posouzení základové spáry na překlopení a posunutí 
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Posouzení nejzatíženější geomříže na přetržení a vytržení 
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Posouzení napětí v základové spáře 

Konstrukce vyhovuje na mezní stavy únosnosti a použitelnosti dle ČSN EN 1990, ČSN EN 1992-1 a 

ČSN EN 1997. Konstrukce je navržena pro následující parametry betonových tvarovek a geomříží: 

Objemová tíha bloku – 23,0 kN/m3 

Součinitel tření 0,26 

Únosnost smykového spoje tvarovek – 0,3 kN/m 

Pevnost výztuhy Tult – 90 kN/m 

Pevnost výtuhy Rt – 22,11 kN/m  

Únosnost základové spáry 60 kPa 

Uvedené parametry jsou minimální, které musí realizovaná konstrukce splňovat. 
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 Posouzení zdi v řezu B-B 

 

Geometrie modelu 

 

Vlastnosti zásypu 
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Geometrie výztuh 

 

Posouzení konstrukce na posunutí a překlopení 
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Posouzení spár mezi tvarovkami na posunutí a překlopení 

 

Posouzení základové spáry na překlopení a posunutí 
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Posouzení nejzatíženější geomříže na přetržení a vytržení 

 

 

Posouzení napětí v základové spáře 
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Konsturkce vyhovuje na mezní stavy únosnosti a použitelnosti dle ČSN EN 1990, ČSN EN 1992-1 a 

ČSN EN 1997. Konstrukce je navržena pro následující parametry betonových tvarovek a geomříží: 

Objemová tíha bloku – 23,0 kN/m3 

Součinitel tření 0,26 

Únosnost smykového spoje tvarovek – 0,3 kN/m 

Pevnost výztuhy Tult – 90 kN/m 

Pevnost výtuhy Rt – 22,11 kN/m  

Únosnost základové spáry 60 kPa 

Uvedené parametry jsou minimální, které musí realizovaná konstrukce splňovat. 

8   Závěr 
Statický výpočet by proveden dle teorie mezních stavů v souladu s českými normami ČSN EN 1990; 
ČSN EN 1991; ČSN EN 1992-1; ČSN EN 1997. 

Konstrukční prvky jsou posuzovány jako celek. Rozměry, materiály, vyztužení nosných prvků jsou 
navrženy vzhledem k vypočteným hodnotám. 

Veškeré vstupní a výstupní soubory použitých výpočetních programů jsou archivovány u 
projektanta. 

 

 

 

 

 

 

V Praze, srpen 2017                  Ing. Ondřej Janota 
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