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1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Oznaceni stavby
Nazev:

Kraj:

Obec:

Katastralni Gzemi:
Charakter stavby:

Stupen dokumentace:

Rekonstrukce ulice PodUlgi 11

Hlavni mésto Praha

Horni Pocernice

Horni Pocernice (okres Hlavni mésto Praha);643777

Trvala

Projektova dokumentace pro provedeni stavby

1.2 Objednatel, investor, stavebnik

Nazev:
Sidlo:

1C:

DIC:
Zastoupeny:

Kontaktni osoba:

1.3 Zhotovitel

Nazev:
Sidlo:

1€:

DIC:
Zastoupeny:
HIP:

Zpracovatelé:

4/20

7 w7

Méstska cast Praha 20
Jivanska 647, 193 21 Praha 9
00240192

CZ00240192

Ing. Zdertkem Vavruskou

Ing. Zdenék Vavruska

AFRY CZ s.r.o.

Magistrﬁ 1275/13, 140 00 Praha 4
45306605

CZ45306605

Ing. Ivo Simek CSc., feditel a jednatel
Ing. Ondfej Svab

Ing. Ludmila Tr¢kova

Jitka Brunnerova

Rekonstrukce ulice Pod@lSi 11



1.4 SUBDODAVATELE

o  Verejné osvétleni

Ing. Frantisek Krasa, projektova kancelar

Narodni Obrany 2/456, 160 00 Praha 6

1CO: 16107446

DIC: CZ16107446

Email:krasa.boucek@cmail.cz

o  Geodetické zaméreni

Ing. Michal Olesovsky
Dubnova 1, 149 00 Praha 4
1€0:40662349

Email.:gkmo@volny.cz

o  InZenyrsko-geologicky prizkum:

Mgr. Jeronym Lesner

Sakurova 186, 250 68 Husinec - Re?
1€0:60508558

DIC:CZ8008191059

Email.:lesner@geotechnik.cz

2 ZAKLADNI UDAJE O STAVBE

2.1 STRUCNY POPIS NAVRHU STAVBY, JEJI
UMISTENI

AFRY

AF POYRY

FUNKCE, VYZNAM A

Stavba se nachazi na Uzemi méstské ¢asti Praha 20 v Hornich Pocernicich a resi rekonstrukci uli¢niho
. O vr T v s ;_ , v . . . , , v v
prostoru ulice Podulsi II jejiz soucasti zarubni zed, ochrana stavajicich silnoproudych vedeni, prelozka
nadzemniho slaboproudého vedeni (neni pfimo soucasti PD, resi CETIN) a vystavba a Uprava
stavajiciho verejného osvétleni.

Projektovd dokumentace pro provedeni stavby ,Rekonstrukce ulice Podlsi II“ vychazi
z dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) stavby ,,Stavba €. 3295 TV Horni Pocernice, etapa
0013 Komunikace Bozanovska — 2. ¢ast.", ktera reSila rozsahlejsi zemi (investorem akce bylo
hlavni mésto Praha, Odbor technické vybavenosti), dale dokumentace pro stavebni povoleni stavby
"TV Horni Podernice, etapa 0013 - Bozanovska 2.&ast", kterd resila zarubni zed v ulici PodGlsi

II (investorem akce bylo hlavni mésto Praha, Odbor technické vybavenosti).

Zminéné stavby maji vydana stavebni povoleni ze dne:

e ,Stavba ¢. 3295 TV Horni Pocernice, etapa 0013 Komunikace Bozanovska - 2.

cast.™

o

o

e "TV Horni Pocernice, etapa 0013 - Bozanovska 2.cast"
Vydané stavebni povoleni ze dne:9. 12. 2015

Vydané stavebni povoleni ze dne:10. 3. 2016

Nabyti pravni moci ze dne: 15. 4. 2016

Nabyti pravni moci ze dne: 7. 1. 2016

V soucasné dobé je povolovana zména stavby pied dokoncenim zarubni zdi. Zména

stavebniho povoleni nebyla zatim povolena.

Rekonstrukce ulice PoddlSi 11
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Objednatelem projektové dokumentace pro provedeni stavby a investorem této stavby je Méstska
¢ast Praha 20.

2.2 PREDPOKLADANY PRUBEH STAVBY

2.2.1 Zahajeni
Predpokladany termin zahajeni stavby je rok 05/2021.

2.2.2 Etapizace a uvadéni do provozu
Celkova doba stavebnich praci je planovana na jednu stavebni sezénu 2021.

2.2.3 Dokonceni stavby
Predpokladany termin ukonceni stavby je listopad 2021.

2.3 VAZBY NA REGULACNI PLANY, UZEMNI PLANY, PRIPADNE
UZEMNE PLANOVACI INFORMACE A NA STAVEBNI POVOLENI
VCETNE PLNENI JEHO PODMINEK

Stavba je v souladu s cistopisem Up hl. m. Praha.

Projektovd dokumentace ve stupni DSP byla konzultovéna s MC Horni Pocernice na technické radé,
dopravni komisi a dil¢ich konzultacich.

2.4 STRUCNA CHARAKTERISTIKA UZEMI A JEHO DOSAVADNIiHO
VYUZITI
Stavba se nachazi v méstské Casti Praha 20 v Hornich Pocernicich, stavba lezi v zastavéném Gzemi

obce. Zastavba je slozena z rodinnych domd o jednom az dvéma podlaZimi. Pfevazna vétsina domi
disponuje na vlastnim pozemku prostorem pro odstavovani osobnich vozidel.

Stavajici komunikace slouzi vyhradné pro obsluhu okolni zéstavby. Komunikace je neprijezdna.

Povrch stavajicich komunikaci je nevyhovujici. Povrch je nezpevnény, okraje vozovky jsou zarostlé
nizkou vegetaci. V ulicich se nenachdazeji chodniky pro pési.

2.5 VLIV TECHNICKEHO RESENI STAVBY A JEJIHO PROVOZU NA
KRAJINU, ZDRAVI A ZIVOTNI PROSTREDI

Realizaci stavby dojde ke zpevnéni stavajicich nevyhovujicich nezpevnénych povrchl vozovek, &mz
dojde ke snizeni emisi hluku a prachu. Vystavba zarubni zdi eliminuje sesouvani svahu a umozni
vystavbu Sirsi komunikace oproti sou¢asnému stavu.

2.6 CELKOVY DOPAD STAVBY NA DOTCENA UZEMi A NAVRHOVANA
OPATRENI

2.6.1 Vztah na dosavadni vyuziti Gzemi
Stavba nema vliv na dosavadni vyuziti Gzemi, vyuziti Gzemi nebude stavbou ménéno.

2.6.2 Vztah na ostatni planované stavby v zajmovém Gzemi

V predchozim stupni projektové pfipravy byla stavba soucasti vétsiho Uzemi, které bylo reSeno jako
celek v ramci jedné projektové dokumentace. Z této c¢asti byly vyjmuty feSené ulice, tudiz stavba

ma vztah ke zbylé c¢asti stavby ,Stavba €. 3295 TV Horni Polernice, etapa 0013 Komunikace
Bozanovska - 2. cast.". Stavba je stouto stavbou v koordinaci. K dil¢im odchylkdm navéazani

6/20 Rekonstrukce ulice Pod@l$i II
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jednotlivych ¢asti staveb mize dojit, protoZe Fedena stavba nebude realizovana jako celek, je nutné
feSené ulice navazat na soucasny polohopisny a vyskopisny stav.

2.6.3 Zmény staveb dotéenych navrhovanou stavbou

V roce 2013 byla v Gzemi realizovana stavba dedtové kanalizace, kterd byla souc¢asti ptvodniho
projektu ,Stavba ¢. 3295 TV Horni PoCernice, etapa 0013 Komunikace BoZanovska - 2. ¢ast.". Stavba
destové kanalizace probéhla v predstihu pred opravou komunikaci. Vysky poklopl $achet a vpusti
byly realizovény na souéasny terén. V pribéhu stavby dojde k vySkovym Upravam téchto poklopl
destové kanalizace.

3 PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUzZKUMU

Pro zpracovani PDPS byly pouZity nasledujici podklady:

Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP) akce: ,Stavba ¢. 3295 TV Horni PoCernice, etapa
0013 Komunikace Bozanovska - 2. ¢ast.“, 08/2015, AF-CITYPLAN

Jednostupfiovéd dokumentace pro Uzemni fizeni a stavebni povoleni (DUR+DSP) akce: “TV
Horni PoCernice, etapa 13 Bozanovska, 2. ¢ast", 06/2014, AF-CITYPLAN

Zadavaci dokumentace stavby (ZDS) akce: ,Stavba ¢. 3295 TV Horni Pocernice, etapa 0013

Komunikace BoZanovska - 2. ¢ast.", 04/2016, AF-CITYPLAN - tato projektova dokumentace
fesila &ast ulic z pdvodniho rozsahu dokumentace

Geodetické zaméreni stavby, 08/2017, Ing. OleSovsky
InZenyrsko-geologicky prizkum, 04/2006 RNDr. Pavel Poldk
Inzenyrsko-geologicky prizkum, 08/2017, Mgr. Jeronym LeSner
Dendrologicky priizkum, 01/2013, AF-CITYPLAN

Inventarizace drevin, 08/2017, AF-CITYPLAN

4 CLENENI STAVBY

4.1 zPUsoB CISLOVANI A ZNACENI
Obsah projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS):

m m O O W

Prdvodni zprava

Souhrnna technicka zprava
Situacni vykresy

Stavebni objekty

Zasady organizace vystavby

Soupis praci

4.2 URCENI JEDNOTLIVYCH CASTI STAVBY

Stavba je rozdélena na stavebni objekty na zakladé jednotlivych funkénich celkd. Rozdé&leni
stavebnich objektl je prevzato z predchozich stupiil projektové piipravy (DSP).

Rekonstrukce ulice Podli 11 7/20
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4.3 CLENENI STAVBY NA CASTI STAVBY, NA STAVEBNI OBJEKTY A
PROVOZNi SOUBORY

Stavba je ¢lenéna na tyto stavebni objekty:

SO 001 Pfiprava stavenisté

SO 101.7 Podulsi II.

SO 201 Zarubni zed

SO 401 Silnoproudé objekty

SO 402 Slaboproudé objekty - neni soulasti PD (fesi CETIN)
SO 403 Objekty verejného osvétleni

SO 801 Nahradni vysadba

5 PODMINKY REALIZACE STAVBY

5.1 VECNE A CASOVE VAZBY SOUVISEJICICH STAVEB JINYCH
STAVEBNiIKUO

V prib&hu projekéni pripravy stavby nebyly zndmy stavby jinych stavebnikd, které by méli byt se
stavbou koordinovany.

5.2 UVAZOVANY PRUBEH VYSTAVBY A ZAJISTENI JEJ
PLYNULOSTI A KOORDINOVANOSTI

Stavba se nachazi v zastavéné Casti obce a bude probihat v mistnich obsluznych komunikacich. Vstup
¢i pripadny vijezd do stavenisté bude povolen pouze residentim a vozidlim integrovaného
zachranného systému. Zhotovitel stavby je v této vé&ci povinen residenty informovat o pribé&hu
pracovnich praci.

5.3 ZAJISTENI PRISTUPU NA STAVBU

Pristupy na stavenisté budou po siti mistnich komunikacich, které navazuji na rekonstruované ulice.
Pristup bude veden po ulici BoZzanovska a Pod{ls&i.

Pouziti pristupovych komunikaci musi byt souhlasné projednano pred zahajenim stavebnich praci
s PCR, vlastniky, dotéenymi obcemi a organy.

5.4 DOPRAVNI OMEZENI, OBJIZDKY A VYLUKY DOPRAVY

Bé&hem stavby nebudou zajistovany zadné objizdné trasy. Stavba bude probihat na mistnich
komunikacich, které nejsou vyuzivany pro tranzitni dopravu. Do rekonstruované ulice bude omezen
vjezd.

6 PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU

6.1 SEZNAM ZNAMYCH NEBO PREDPOKLADANYCH PRAVNICKYCH
A FYZICKYCH OSOB, KTERE PREVEZMOU JEDNOTLIVE STAVEBNI
OBJEKTY A PROVOZNiI SOUBORY PO JEJICH UKONCENI DO
VLASTNICTVI NEBO JE BUDOU SPRAVOVAT
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SO 001 Priprava stavenisté bez spravce

SO 101.7 Poduls II Méstska &ast Praha 20

SO 201 Zarubni zed Méstska ¢ast Praha 20

SO 401 Silnoproudé objekty PREdistribuce, a.s.

SO 402 Slaboproudé objekty CETIN

SO 403 Objekty verejného osvétleni TRADE CENTRE PRAHA a.s.
SO 801 Nahradni vysadba Méstska ¢ast Praha 20

7 PREDAVANI CASTI STAVBY DO UZiVANIi

7.1 MOZNOSTI POSTUPNEHO PREDAVANI CASTI STAVBY DO
UZivANi

Stavba bude predana jako jeden celek.

7.2 ZDUVODNENI POTREB UZIVANI STAVBY PRED DOKONCENIM
CELE STAVBY

Stavba nebude uzivana pred dokoncenim.

8 SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

8.1 SO 001 PRIPRAVA STAVENISTE

Objekt zahrnuje:
o  sejmuti humusni vrstvy z ploch obvodu stavenisté a jeji nasledné ulozeni a oSetrovani

o smyceni mimolesni zelené dle dendrologického prizkumu véetné& odstranéni pafez( a jejich
uloZeni na skladku

o odstranéni stavajicich vozovek vsech dotlenych komunikaci stavby
o demolice drobnych staveb a konstrukci
o  vytyceni vSech inZzenyrskych siti

o  zfizeni zafizeni stavenisté

8.2 SO 101.7 PODULSI 11

Stavebni objekt Fe&i rekonstrukci komunikace v ulici Podll$i II a novostavbu chodniku propojujiciho
ulici Poddl3i s ulici Zdofovska. Ulice Poddl&i II je navrzena jako slepéd komunikace v kategorii MO
6,0/4,5/20. Kromé rekonstrukce komunikace je také navrzena ochrana kabel( VO (SO 403) a PRE
(SO 401).

Redeny Usek komunikace ma délku 77 m a $irka komunikace je proménna. Zakladni $itka navrzené
komunikace mezi obrubniky je 3,50 m, v km 0,063 - 0,080 je plynule rozsifena na 6,0 m. Z dGvodu
uzkého uli¢niho prostoru neni v ulici navrzeno zadné parkovaci stani. Prava strana komunikace je az
k plotim vydladzdéna, po levé strané je v km 0,015 - 0,055 navrzena zarubni zed (SO 201).
Navazujici chodnik délky 39,5 m se plynule zuzuje z 2,03 m na 1,75 m a v zizeném prostoru mezi
plotem a svazitym terénem je zGzen na 1,5 m.

Smé&rové Fedeni komunikace a chodniku se sklada pouze z pfimych Usekd.
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VysSkové vedeni nivelety komunikace vychazi ze stavajiciho stavu a je navrzeno s jednim
zakruZovacim obloukem o poloméru 150 m a osmi lomy nivelety. Podélné sklony jsou od 0,30 do
15,00 %.

8.3 SO 201 ZARUBNI ZED

Zarubni zed je navrzena jako svisla rovna zed celkové délky 35,08 m. Konstrukce zdi bude tvorena
betonovymi prefabrikovanymi tvarovkami, jejichz dutiny budou vyplnény monolitickym betonem
tfidy C 20/25 - XC3 a vyztuzeny. S ohledem na svou délku je konstrukce zdi rozdélena do Ctyr
dilata¢nich celk( délky 5,40/8,00/9,40/7,20 m. Vzdy v ndsobku 0,40m, podle délky tvarovek. Vyska
zdi krom kfidla je v nejnizsi ¢asti 2,00 m nad zakladem a 3,10 m nad zakladem v nejvyssi Casti.
Tloustka zdi je konstantni 0,20 m. Pfedstupujici kfidlo ma vysku 3,10 m, jeho pfedni ¢ast je v délce
0,84 m snizenao 1,2 m.

Tvarovky jsou betonové, zakladniho rozméru (délka x Sitka x vyska) 400 x 200 x 200 mm.

Smérem k ulici V Poddl3i na zed t&sné navazuje vyskové proménna palisddova zidka v délce 13
m. Pfed ni probéhne odvodnovaci Zlabek Siroky 200 mm. Ten je od vozovky oddélen obrubnikem.

Od ZIb zdi je zidka v délce cca 6 m provedena z prvk{ délky 1,5 m. Pak je horni lic snizen a v délce
cca 4,5 m jsou pouzity prvky dlouhé 1,2 m. Zbylad délka cca 2,5 m je z palisddovych prvkli délky
1,0m. Vykop pro palisady je témér v celé délce v hloubce 0,75 m pod Urovni nové vozovky. Dolni
&ast palisddovych prvkd bude osazena do betonového zakladu.

Pfed zasypem jamy palisad musi byt za zédkladem poloZena chranicka pro novy kabel vefejného
osvétleni. Zasyp musi byt Fadné hutnén.

PFi provadéni vSech praci je nutno v maximalni mozné mire respektovat stavajici dub a jeho
kofenovy systém.

8.4 SO 401 SILNOPROUDE OBJEKTY

Soucasti tohoto stavebniho objektu bude provedena ochrana sdé&lovacich kabell pod vjezdy,
parkovacimi stanimi, pod komunikacemi a chodniky ulozenim do chranicky a budou ulozeny ve stejné
trase. Pro ochranu budou pouzity pllené plastové chrani¢ky @ 160. Chrani¢ky jsou navrzeny
s pfesahem 1 m za pojizdéné zpevnéné plochy.

V ulici Podll$i II bude poloZzena chrani¢ka pro prelozku kabell NN, kterd bude provedena v rdmci
rekonstrukce ulice Poddlsi.

8.5 SO 402 SLABOPROUDE OBJEKTY

Stavebni objekt SO 402 Slaboproudé objekty neni soucasti dokumentace ani soupisu praci. Tento
objekt projekéné pripravuje spravce zarizeni CETIN.

8.6 SO 403 OBJEKTY VEREIJNEHO OSVETLENI
Objekt Fesi prelozku VO v ul. Podtl$i na druhou stranu vozovky.

Cislovani novych stozarl je pouze provizorni pro orientaci v projektu. Definitivni oznaceni udi spravce
VO po realizaci. Stavajici stozary jsou Cislovany podle dokumentace spravce VO. Prekladané stozary
jsou oznacgené podle pdvodniho &islovani s indexem ,n".

Pfed uvedenim osvétleni do provozu bude provedena na novych zafizeni VO vychozi revize
a zarizeni budou predana provozovateli.

Navrh osvétleni je provedeny v souladu s CSN CEN/TR 13201-1, CSN EN 13201-2 a
s ostatnimi souvisejicimi normami.
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8.7 SO 801 NAHRADNI VYSADBA

Terénni Gpravy, ohumusovani navrzenych ploch zelené a ohumusovéni do¢asnych zaborl je soucasti
jednotlivych stavebnich objektl fady 100. Soudasti SO 801 je oseti navrzenych ploch zelené a jejich
nasledna péce. Ozelenéni je navrzeno ru¢nim vysevem s pouzitim vhodného travniho osiva (napf.
lipnice lucni, kostfava Cervena trsnata, apod.). Pfredpokladana spotfeba osiva je 15 - 25 g/m3.
Rozsah praci je patrny ze situace stavby.

Pred vysevem travniho semena bude nové rozprostifena humusni vrstva chemicky oSetfena a cca 2-
3 tydny ponechana bez vysevu.

9 VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A
MERENI
9.1 INZENYRSKO-GEOLOGICKY PRUZKUM

Pro danou lokalitu byl proveden inZenyrsko-geologicky prizkum. Prizkum byl zpracovan po
prehodnoceni dostupné hojné archivni geologické dokumentace, evidované v CGS - Geofondu Praha,
Podrobné inzenyrskogeologické mapy v méfitku 1 : 5 000 a na zakladé vyhodnoceni odborné terénni
rekognoskace zadjmového Uzemi. Pfi zpracovani prizkumu byly vyuZity bohaté praktické zkusenosti
resitele inzenyrskogeologickych praci ve shodné geologické stavbé v GUzemi Hornich Pocernic.

Skalni podklad zdjmového Uzemi je budovan horninami svrchni kfidy — cenomanu, kaolinickymi
piskovci perucko-korycanskych vrstev. Jedna se o slabé zpevnéné horniny, které se vyznacduji
hrudkovitym rozpadem a drobivosti, bez prednostniho sméru puklin nebo vrstevnatosti. Pokud jsou
piskovce vystaveny destovym srdzkam, snadno podléhaji hluboké klimatické degradaci, pfi které se
rozpadaji na rezidua charakteru jemné hlinitého pisku.

Zvétraly horninovy podklad se v zdjmovém Uzemi nachazi nejcasté&ji v hloubce cca 1,50m pod
terénem. Vyjimku tvofi ulice Podll$i II, kterd probihd v jednostranném svahovém odiezu,
odkryvajicim v paté také zvétraly horninovy podklad. Pro Ucely posouzeni podminek zalozeni opérné
zdi jsme horninovy podklad klasifikovali dvéma kvalitativnimi geotechnickymi typy.

Kvartérni pokryv je tvoren deluvidlnimi sedimenty a drobnou navazkou.

Deluvialni sedimenty se vyskytuji v pfimém nadlozi horninového podkladu. Tvori je
prevazné hlinité pisky a piscité hliny, siSa, saSi (S4/SM, F3/MS), ulehlé, resp v pevné konzistenci.

Deluvia maji v rozsahu fesenych ulic srovnatelné geotechnické slozeni, dokladované cetnymi
archivnimi sondami v okoli stavby.

Obecné se jedna o zeminy namrzavé az nebezpecné namrzavé, stfedné Unosné, stiedné stlacitelné
a rozbiidavé. Pro dosaZeni hodnot, pozadovanych normami CSN 73 6133 pro plan komunikace museji
byt jejich vlastnosti zlepseny.

Navazky obsahuji pfedevsim zpétné ulozeny vykopek mistnich zemin. Z nejvétsi ¢asti je tvofi piscité
hliny s Glomky. V trasach stavajicich komunikaci lze k navazkam zaradit také povrchové vrstvy
Stérku a zasypy inzenyrskych siti. Mocnost navazek, jejich slozeni a geotechnické vlastnosti zpravidla
znaéné variuji. Z uvedeného divodu Ize jejich konstrukéni vyuZitelnost zhodnotit az na zakladé
rozsahlejsiho plosného odkryvu pfimo pfi vystavbé v rdmci vykonu geotechnického dozoru.

Hodnoceni skladby povrchl nebo demolice stavajicich konstrukci neni v kompetenci
inzenyrskogeologického prizkumu.

Ve svahu nad ulici V Poddil$i II mohou byt lokalné zachovany relikty neplvodnich huméznich
zemin, promisenych s navazkou. Vyuziti téchto zemin pro konstrukcni Ucely nepredpokladame.

Hydrogeologické poméry
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Hydrogeologické poméry obecné zavisi zejména na potencidlnich zdrojich podzemni vody,
rozsahu a charakteru infiltracniho prostredi, na propustnosti geologického prostfedi, morfologii
terénu a na antropogennich vlivech. V blizkém okoli zkoumané oblasti se nevyskytuje zadna vodotec,
kterd by se mohla vyznamnym zplsobem podilet na dotaci nebo drendZi podzemnich vod, a tim
ovliviiovat hydrogeologické poméry budouciho stavenisté. Jediny zdroj podzemnich vod v prostoru
hodnoceného Uzemi a prilehlého okoli predstavuji atmosférické srazky z plosné rozlehlé sbérné
infiltracni oblasti.

Kvartérni pokryv je obecné& nevelkych mocnosti a je jen slabé& prilinové propustny, bez
existence mélké kvartérni zvodné.

Hladina podzemni vody je vazana na polohu piskovce a lezi v hloubce cca 2,50m pod terénem
(jizni ¢ast zajmového Uzemi) az cca 4,00m pod terénem (severni ¢ast izemi).

Vodni rezim plani komunikaci klasifikujeme jako difdzni.

Z hydrogeologického hlediska nalezi Gzemi rajonu 4510 K¥ida severné od Prahy, cislo hydrologického
poradi 1-12-01-0330-0-00, nazev toku: Svépravicky potok. V zajmovém uUzemi neni vyhlaseno
ochranné pasmo vodniho zdroje. Zajmové Uzemi neni soucasti chranéné oblasti pfirozené akumulace
vod (CHOPAYV). Zajmové Uzemi leZi v povodi kaprovych vod. Zdroj: HEIS VUV, CHMU.

Zvlasté chranéné zajmy
Zajmové Uzemi neni loziskové chranéno.
V zajmové lokalité nejsou evidovany sesuvy nebo jiné projevy nebezpecnych svahovych deformaci.

V zadjmovém Uzemi se nenachdzi vyznaénd tektonicka linie, kterd by zdsadnim zplsobem ménila
platnost geologického vyhodnoceni.

V zadjmovém Uzemi neni predpoklad kontaminace ptivodniho horninového prosttedi.

Podrobny inZzenyrsko-geologicky prizkum je soucasti PD v dokladové &asti.
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10 DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMI,
ZATOPOVA UZEMI, KULTURNI PAMATKY, PAMATKOVE
REZERVACE A ZONY

10.1 ROZSAH DOTCENI

Nejcetnéji dotéenymi ochrannymi pasmy budou pfedevsim ochranna pasma inzenyrskych siti, dale
pak silni¢ni ochranné pasmo.

Silni¢ni ochranna pasma pro dalnice, silnice a komunikace urcuje zékon ¢.13/1997 Sb., ve znéni
pozdé&jdich predpisd.

Silniénim ochrannym pasmem se rozumi prostor ohrani¢eny svislymi plochami vedenymi do vysky
50 m a ve vzdalenosti 50 m od osy vozovky nebo osy pfilehlého jizdniho pasu pro silnice I. tfidy a

ve vzdalenosti 15 m od osy vozovky nebo osy pfilehlého jizdniho pasu pro silnice II. nebo III. tFidy
a mistni komunikace II. tfidy.

Ochranné pasmo Zeleznice

Ochranné pasmo statni a regionalni drahy je stanoveno dle zak. ¢. 266/1994 Sb. ,Zakon o drahach"
na 60 m od osy krajni koleje, nejméné vsak ve vzdalenosti 30 m od hranic obvodu drahy.

Ochranné pasmo elektrického vedeni
Zemni kabelové vedeni NN

. 1 m od krajniho kabelu na kazdou stranu.

Ochranné pasmo venkovniho vedeni je vymezeno zakonem ¢. 458/2000 Sb. §46 odst. 3 pism. a)
svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti, ktera Cini od krajniho
vodic¢e na kazdou stranu:

. U napéti nad 1 kV do 35 kV 7m

. U napéti nad 35 kV do 110 kV 12m
. U napéti nad 110 kV do 220 kV 15m
. U napéti nad 220 kV do 400 kV 20 m

Na adresu spravce bude zasldna zadost o udéleni souhlasu s provadénim c¢innosti a s umisténim
stavby v ochranném pasmu energetického zafizeni s ustanovenim zakona ¢. 458/2000 Sb. § 46
odst.8 a odst. 11.

Ochranné pasmo telekomunikacnich vedeni

Ochranné pasmo sdélovacich kabel(, na néz se vztahuje platnost ustanoveni §7 zakona ¢&. 127/2005
Sb., o elektronickych komunikacich ¢ini 1,5 m od krajniho kabelu trasy.

Ochranné pasmo plynovodi
Ochranné pasmo je vymezeno v zakoné ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni. §68 odst. (3) - Ochranna
pasma cini:

. u nizkotlakych a stfedotlakych plynovod( a pripojek, kterymi se rozvadi plyn v zastavéném

uzemi obce 1m
e  u ostatnich plynovodd a plynovodnich pFipojek na obé strany od plidorysu 4 m
e U technologickych objektd na vechny strany od pddorysu 4m

Ochranné pasmo vodohospodarskych objektt

Ochranné pasmo je vymezeno zakonem 274/2001 Sb, v platném znéni §23.
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Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi nebo

kanalizac¢ni stoky na kazdou stranu a dini:

. U vodovodnich tfadd a kanalizaénich stok do prdmé&ru 500 mm véetné 1,5m

. U vodovodnich tfadd a kanalizaénich stok nad priimér 500 mm véetné 2,5m

e U vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm jejichz dno je uloZeno
v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenost podle odrazky 1 a 2 od
vneéjsiho lice zvySuji o 1,0 m.

Ochranné pasmo hibitova

V zajmovém Uzemi se nenachazi ochranné pasmo hrbitova.

Ochranné pasmo lesa

V zdjmovém Uzemi se nenachazi.

Ochranna pasma zvlasté chranénych Gzemi pfFirody

V zajmovém Uzemi se nenachazi.

Kulturni pamatky

Stavba se nedotyka zadné kulturni pamatky a nezasahuje do zadné pamatkové zony.

Vyznamné krajinné prvky a pamatné stromy

V zadjmovém Uzemi se nenachazi.

Letecka ochranna pasma

V zajmovém Uzemi se nenachazi.

Zatopova uzemi

Lokalita se nachazi mimo zatopové Uzemi.

10.2 PODMINKY PRO ZASAH

Podminky pro zdsah v ochrannych pasmech budou stanoveny jednotlivymi vlastniky, spravci a
provozovateli inzenyrskych siti jednotlivych dotcenych zafizeni a to v jejich stanoviscich.

10.3 zZPUSOB OCHRANY NEBO UPRAV

ZplUsoby ochrany dotéenych inZenyrskych siti a souvisejicich zafizeni budou uvedeny v jejich
stanoviscich a v jednotlivych stavebnich objektech.

10.4 VLIV STAVEBNE TECHNICKEHO RESENI STAVBY

Uzemi nepodléhd ochrané v rezimu jako zvIasté chranéné.

11 ZASAH STAVBY DO UzZEMI

11.1 BOURACI PRACE

Budou rozebrany konstrukce stavajicich vozovek komunikaci.

11.2 ROZSAH ZEMNICH PRACI A KONECNA UPRAVA TERENU

Zemni prace budou probihat v trase navrzenych komunikaci a v prostoru navrzené zarubni zdi, budou
predstavovat odebrani stavajici humusni vrstvy a zemin pro zhotoveni stavby.

Humusni vrstva bude ulozena na mezideponii a bude zpétné pouzita pro ohumusovani navrzenych
ploch zelené.
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Zeminy budou odkopany a ¢ast z nich bude zpétné pouzita pro zpétny zasyp.

PFebytky humusni vrstvy a zemin budou odvezeny na skladku.

11.3 OZELENENI NEBO JINE UPRAVY NEZASTAVENYCH PLOCH

Nové vzniklé nezpevnéné plochy budou ohumusovany a osety travnim semenem.

11.4 ZASAH DO ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU A PRIPADNE
REKULTIVACE

Nejsou dotceny.

11.5 ZASAH DO POZEMKU URCENYCH K PLNENI FUNKCE LESA

Nejsou dotleny pozemky s pInéni funkci lesa.

11.6 ZASAH DO JINYCH POZEMKU

Rozsah trvalych a docasnych zdborl byl zachovan dle DUR a DSP. V pribé&hu projektové pfipravy
doslo v nékterych Castech k precislovani parcel katastru nemovitosti.

11.7 VYVOLANE ZMENY _STAVEB DOPRAVNI A TECHNICKE
INFRASTRUKTURY A VODNICH TOKU

Stavbou jsou vyvolany prelozky slaboproudého vedeni ve spravé CETIN. Jednd se o nadzemni
telekomunikacni vedeni a verejné osvétleni SO 402 a SO 403.

Ostatni inZenyrské sité nejsou se stavbou v kolizi. Silnoproudé vedeni bude uloZzeno do chranicek. P

12 NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJI POTREBY

12.1 VSECHNY DRUHY ENERGII

Po dobu vystavby bude elektrickd energie odebirdana z odbérnych mist, které urci provozovatel
energetické sité. Bude se jednat o napojeni zafizeni stavenisté, kde budou mimo jiné situovany
provozy zavislé na elektrické energii. Jednotlivd pracovni mista mohou byt vybavena prenosnymi
agregaty pro vyrobu elektrické energie. Pfipojeni zarizeni stavenisté k elektrické energii si zajisti
zhotovitel stavby.

Navrzené feSeni neobsahuje rozvody uzitkové a pitné vody, které by byly vyuzity pro jejich provoz.
Navrzena komunikace nebude mit zadnou spotrebu vody. V pfipadé myti komunikaci a dopravniho
znaceni budou vyuzita Cistici vozidla, ktera maji svoji zasobu vody. Zdroj vody pro tato vozidla bude
mimo rozsah staveniste.

12.2 TELEKOMUNIKACE

Naroky stavby na telekomunikace se nepredpokladaiji.

12.3 VODNI HOSPODARSTVI

Stavba nevyvola zmény ve vodnim hospodafstvi v zajmové oblasti. Destové vody jsou odvedeny do
stavajici destové kanalizace, tak jako v soucasném stavu.

12.4 MOZNOSTI NAPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavba bude napojena na stavajici dopravni infrastrukturu pomoci mistnich komunikaci.
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12.5 DRUH, MNOZSTVi A NAKLADANI S ODPADY VZNIKAJICIMI
UZIVANIM STAVBY

B&hem provozu na nové komunikaci mize dochézet ke vzniku odpadl pfi téchto &innostech:

. uklid vozovky

e sekani travy na zatravnénych plochach

e  Udrzba dfevin

. udrzba sjizdnosti silnice

e (iSténi stok a destovych vpusti

e drobné opravy vozovky

e  odstranovani znecisténi komunikace, havarovanych vozidel
e  dalSich odpadt vzniklych provozem po silnici

PFi téchto Cinnostech mohou vznikat nasledujici odpady:

Kod odpadu Kat. Zarazeni odpadu Nazev odpadu dle katalogu odpadi
02 01 03 0 §9ce.na trava,  upravy Odpady rostlinnych pletiv
fevin
16 01 03 0} Zbytky pneumatik Pneumatiky
20 02 02 0] Udrzba zelenych ploch Zemina a kameny
20 03 03 0 Udrzba ’komunlkaa, odpad Ulieni smetky
z vpusti
05 01 05%* N Ukapy, havérie Uniklé (rozlité) ropné latky
Absorpcni Cinidla, filtracni
materidly . (véetné
olejovych filtru jinak blize . L e ar s ey,
15 02 02* N neuréenych), gistici Sorbe_nlt a upotrfebené C(istici a filtracni
. L materialy
tkaniny a ochranné odévy
znecisténé nebezpe¢nymi
latkami
Pozn.:

Kategorie odpadu O - ostatni odpad

N - nebezpecny odpad

Zbytky pneumatik budou skladovany v kontejnerovém hospodarstvi pfislusného spravce odvazeny
k recyklaci nebo na rizenou sklddku. Materidl z Uprav drevin se doporucuje Stépkovat a vyuzit k
mulcovani, seCenou travu ke kompostovani. Zemina a uli¢ni smetky budou ukladany na skladku,
odpad z vpusti Ize deponovat, kompostovat i spalovat. S eventualnimi nebezpecnymi odpady je
tfeba nakladat v souladu s vyhlaékou MZP & 83/2016 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady.
Nebezpecné odpady skladovat v uzavienych nepropustnych oznacenych nadobach a likvidovat
osobou opravnénou k nakladani s nebezpecnymi odpady. Ropné latky mohou byt likvidovany
biodegradaci, znecisténé Cistici tkaniny apod. mohou byt spaleny.

13 VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVI A
ZIVOTNI PROSTREDI

13.1 OCHRANA KRAJINY A PRIRODY
Stavbou neni dotCena Zadna evropsky vyznamna lokalita ani ptaci oblast Natura 2000.

V zajmovém Uzemi ani blizkém okoli se nenachazi zadné zvlasté chranéné uzemi z kategorie narodni
park, CHKO, NPR, PR, NPP, PP ve smyslu zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v
platném znéni.
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V tésné blizkosti stavby se nachdzi DUP LETNI (v situaci oznaden jako S2), ktery nebude stavbou
dotcen. Svah podél stromu S2 nebude stavebné zpevnén, nebudou v ném probihat stavebni prace.
Stavebni prace budou probihat pouze v paté svahu v mistech ulozZeni palisddové zidky. V mistech
uloZeni palisddové zidky v bezprostiedni blizkosti stavajiciho stromu, v jeho kofenovém systému,
bude pro obnaZeni kofenl pouzitd technologie stlateného vzduchu, tak aby pfi pokladce palisad a
chranicky nedoslo k poskozeni kofenového systému.

Zakladni charakteristiky stromu:

e Druh stromu: dub letni

e Obvod kmene: 341 cm

e Prdmér kmene: 106 cm (110 cm v 1 m vysky)
e VysSka stromu: 18 m

13.2 HLUK

Ochrana proti hluku neni feSena, protoze se nepredpoklada zvyseni hladiny hluku. Jako samoziejmé
pripominame dodrzovani no¢niho klidu mezi 22:00 a 06:00 pfi stavbé.

13.1 EMISE Z DOPRAVY

Ochrana proti emisim z dopravy se nepfedpoklada, protoze se stavba nachazi v rezidencni oblasti,
ve které se nepredpoklada zvyseni intenzit tranzitni dopravy.

13.2 VLIV ZNECISTENYCH VOD NA VODNI TOKY A VODNI
ZDROJE

NepFedpoklddd se Unik znegisténych vod do vodnich tokd a vodnich zdrojd.

13.3 OCHRANA ZDRAVI A BEZPECNOST PRACOVNIKU PRI
VYSTAVBE

Zhotovitel se musi pfi stavbé Fidit platnymi pravnimi predpisy a zpracovanym BOZP.

13.4 NAKLADANI s ODPADY

V pribé&hu realizace stavby vzniknou odpady, se kterymi je povinnosti plvodce odpadu nakladat dle
platné legislativy na Useku odpadového hospodarstvi. Dle této legislativy je tfeba postupovat pfi
nakladdani s odpady, tzn. vyfedeni zplsobu jejich skladovani, dopravy, uloZeni, vyuzivani, pfipadného
odstrafiovani.

V rdmci odpadového hospodaistvi musi byt dodrzovdna nasledujici hierarchie zplsobu nakladani
s odpady:

1) predchézeni vzniku odpadd

2) priprava k opétovnému pouziti

3) recyklace odpadd

4) jiné vyuziti, napfiklad energetické vyuziti
5) odstranéni odpad

Béhem stavby bude vedena samostatna evidence v rozsahu vyhlasky 383/2001 Sb., o podrobnostech
naklddani s odpady ve znéni pozdéjsich predpisi. Odpadové hospodéaistvi stavby bude probihat
v souladu se zakonem 185/2001 Sb. o odpadech a dale v souladu s vyhlaskou 93/2016 Sb., kterou
se stanovi katalog odpadl a vyhlaskou 94/2016 Sb. o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd.
PFi kolaudaénim fizeni budou pfedloZeny doklady o nezdvadném odstranéni odpadd., pfi¢emz plvodci
odpad{ budou zhotovitele stavebnich praci.

Odpady, které mohou potencialné vzniknout béhem stavby na misté hlavniho stavenisté:
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Kod Nazev odpadu dle katalogu - .
odpadu odpadé Zarazeni odpadu Kat.
o, ) Kacené stromy 0]
02 01 03 Odpady rostlinnych pletiv - - —
Smycené porosty drevin (0]
1501 01 Papirové a lepenkové obaly Zbytky oball 0
15 01 02 Plastové obaly Zbytky obald 0
15 01 03 Dfevéné obaly Zbytky obald 0
15 01 04 Kovové obaly Zbytky obald 0
. ’ . o v v
17 01 01 Beton Beton, z demolic, mostnich objektu, prelozek 0
vedeni
17 01 02 Cihly Sut z demolic (cihly) o]
17 01 03 Tasky a keramické vyrobky Stresni krytiny 0
17 02 01 Drevo Dfevo po stavebnim pouziti, z demolic o
17 02 02 Sklo VyplIné otvord o}
Zbytky plastl 0
170203 | Plasty Y P
Smeérove sloupky Z11la+b 0}
Asfaltové smési neuvedené pod &islem | Frézované Zivicné vrstvy S
17 03 02 P - 5 -
170301 Asfaltové pasy z demolic objektd k bydleni o
. Konstrukce, oploceni, oplechovani )
17 04 05 Zelezo a ocel , P
Potrubi, hydranty a kovové prvky (0]
17 04 07 Smésné kovy Demontované dopravni znacky o
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 Zbytky kabell, vodi¢i 0
Vykopovéa zemina Cista 0
Stérk a kamenivo z nestmelenych podkladnich 0
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod | Vrstev
¢islem 17 05 03 Stérk a kamenivo z podkladnich vrstev (s o
asfaltovym pojivem)
Pfebytecna ornice 0
Smésné stavebni a demoli¢ni odpady
17 09 04 neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 | Smésné stavebni a demoli¢ni odpady 0
02a17 0903
20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad Sejmuté drnové vrstvy o
20 03 01 Smeésny komunalni odpad Odpad ze zafizeni stavenisté o
20 03 04 Kal ze septikll a Zump Odpad z chemickych WC na zafizeni stavenisté )
05 01 05* | Uniklé (rozlité) ropné latky Unik ropnych latek N
Odpady z odstrafiovani barev nebo
I kO h ar_ 7 . kl
08 01 17* axd vy obsa UJICI__ , organls: ? Vodorovné dopravni znaceni N
rozpoustedla nebo jiné nebezpecne
latky
A ¢ni cinidla, filtra¢ni ial vivix 2 v ;o ,
(\i)éso;&gn:c”tc:glqinaék bllgzc:;u:;:;e’:a)y Znecistené drevni piliny, pisek, Vapex, hadry -
1502 02% | (V& o) T cenven)s havarie, likvidace asfaltovych emulzi pfi| N
Cistici tkaniny a ochranné odévy e
viviv s v ) pokladani vozovek
znecisténé nebezpecnymi latkami
Vrstva s dehtovym pojivem v konstrukci N
17 03 01* | Asfaltové smési obsahujici dehet rozebiranych vozovek
Izolace ruseného potrubi N
17 04 10% | K@bely obsahujici ropné latky, uhelny | o0 oo odicd N
dehet a jiné nebezpecné latky
Eternit stfesni krytiny N
17 06 05* | Stavebni materidly obsahujici azbest Potrubi \
azbeztocement
Jiné stavebni a demoli¢ni odpady
17 09 03* (v€etné smésnych stavebnich a Zumpy N
demoli¢nich  odpadl)  obsahujici
nebezpecné latky
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14 OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE
VLASTNOSTI

14.1 MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA

Odolnost a stabilita komunikace a chodnik{ je ddna dodrZenim platnych norem a vyhladek pfi ndvrhu
jejich Gprav. Odolnost stavby bude zajiténa pouZitim certifikovanych materiall uréenych pro stavby
pozemnich komunikaci. Mostni objekty jsou navrzeny na zakladé statického posudku.

14.2 POZARNI BEZPECNOST

Navrzenda stavba nepredstavuje poZarni riziko. Stavba neovliviiuje negativné pozarni bezpecnost
vlastni stavby ani jejiho okoli.

14.3 OCHRANA ZDRAVI, ZDRAVYCH ZIVOTNICH PODMINEK A
ZIVOTNIHO PROSTREDI

Stavba je v souladu s pFislusnymi predpisy a poZzadavky norem a vyhlasek.
Strom S2 Dub letni nebude dotéen stavbou.

Svah podél stromu S2 nebude stavebné zpevnén, nebudou v ném probihat stavebni prace. Stavebni
prace budou probihat pouze v paté svahu v mistech ulozeni palisdadové zidky. V mistech ulozeni
palisadové zidky v bezprostiedni blizkosti stavajiciho stromu, v jeho kofenovém systému, bude pro
obnaZeni kofen{ pouZitd technologie stlaéeného vzduchu, tak aby p¥i pokladce palisad a chrani¢ky
nedoslo k poskozeni kofenového systému.

14.4 OCHRANA PROTI HLUKU

Nejsou navrzena zadna protihlukova opatieni. Stavebni ¢innost bude probihat pouze v ¢ase 6:00 -
22:00

14.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI

Bezpecnost pfi uzivani stavby je zajisténa jejim navrhem dle platné legislativy, CSN, TP a TKP.

14.6 USPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

Opatreni pro Uspory energie a ochranu tepla nejsou v ramci stavby navrzeny.

15 DALSI POZADAVKY

PFi vystavbé budou dodrzeny véechny platné zékony, vyhlasky, CSN, CSN EN, TP, TKP a ZTKP.

V Praze, Unor 2021 Ing. Ondfej Svab a kolektiv
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