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SPECIFIKACE BETONU:

DLE CSN EN 206, CSN P 73 2404 A TKP KAPITOLA 18

KONSTRUKCE A ZAKLADOVY PAS

PODKLADNi BETON

ZAKLADOVY BETON PALISAD

C20/25-XC 3
C 12/15-XC2
C 12/15-XC2

SPECIFIKACE BETONARSKE OCELI:

DLE CSN EN 10027-1

SITE KARI, PRUTOVA VYZTUZ B 500B

SPECIFIKACE GEOVYZTUH:

DLE CSN EN 10027-1

JEDNOOSE KB GRID 90 R, min Rt = 23 kN/m

POZNAMKY:

ZAKRESLENI STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITi JE POUZE INFORMATIVNI DLE PODKLADU POSKYTNUTYCH JEDNOTLIVYMI SPRAVCI

SiTi. PRED ZAPOCETIM STAVEBNICH PRACI JE NUTNE PROVEST S JEDNOTLIVYMI SPRAVCI PRESNE VYTYCENI.
PRES DILATACNI SPARY DIL. DILY PROPOJIT SMYKOVYMI TRNY PRO ZAMEZENI NESTEJNYCH POHYBU.

OBJEDNATEL:

MESTSKA CAST PRAHA 20

GENERALNI PROJEKTANT:

X,

AFRY

JIVANSKA 647
193 21 PRAHA 9

AFRY CZ s.r.o.

MAGISTRU 1275/13
140 00 PRAHA 4
tel.: +420 277 005 500

www.afrycz.cz

NAZEV PROJEKTU:

REKONSTRUKCE ULICE PODULSI 11

CAST / NAZEV DOKUMENTU:

STAVEBNI CAST

STAVEBNI OBJEKT:

SO 201 ZARUBNI ZED

PODELNY REZ

PRILOHA:

HLAVNI INZENYR PROJEKTU: Ing. O. SVAB R &, ZAKAZKY: 2017/0137 KOPIE &.:
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. L. SZIKORA STUPER: PDPS

VYPRACOVAL: Ing. J. BRUNEROVA /4}'«,/ EAST: D

KONTROLA: Ing. L. SZIKORA PRILOHA C.: 3

MERITKO: POCET A4: REVIZE: DATUM: 02/2021
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