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a vykonu statniho pozarniho dozoru stuperi horlavosti, odkapavani, rychlost Sifeni plamene po
povrchu, toxicita zplodin hofeni apod.)
Pozarni stény
(podle pol.&.1, tabulky 12. CSN 73 0802 poZarni bezpecnost staveb — nevyrobni objekty,
pfipadné podle pol.C.1, tabulky 10. CSN 73 0804 pozZarni bezpecnost staveb - vyrobni
objekty)
Pozarni stropy
(podle pol.¢.1, tabulky 12. CSN 73 0802 poZérni bezpecnost staveb — nevyrobni objekty,
pripadné podle pol.¢.1, tabulky 10. CSN 73 0804 poZarni bezpecnost staveb — vyrobni
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Prostupy rozvodi a instalaci )
(podle CSN 73 0802 pozarni bezpecnost staveb - nevyrobni objekty, CSN 73 0810 pozarni
bezpeclnost staveb - spolec¢na ustanoveni)

6. Zhodnoceni Unikovych cest z objektu

(podle § 41, odst. 2., pism. g) vyhl. Ministerstva vnitra o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti
a vykonu statniho pozarniho dozoru, zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu, evakuace
osob, zvifat a majetku a stanoveni druhi a poltu Unikovych cest, jejich kapacity, provedeni a
vybaveni)

7. Stanoveni odstupovych vzdalenosti

(podle § 41, odst. 2., pism. h) vyhl. Ministerstva vnitra o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru, popfipadé bezpeclnostnich vzdalenosti a vymezeni poZarné
nebezpeéného prostoru ve vztahu k okolni zastavbé, sousednim pozemkim a volnym skladim)

8. Zabezpeceni stavby pozarni vodou

(podle § 41, odst. 2., pism. i) vyhl. Ministerstva vnitra o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a
vykonu statniho poZarniho dozoru, uréeni zpdsobu véetné rozmisténi vnitinich a vnéjsich odbérnich
mist, popfipadé zplGsobu zabezpedeni jinych hasebnich prostfedkl u staveb, kde nelze pouZit vodu
Jjako hasebni latku).

9. Prenosné hasici pristroje

(podle § 41, odst. 2., pism. k) vyhl. Ministerstva vnitra o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti
a vykonu statniho poZarniho dozoru, uréeni zpdsobu véetné rozmisténi pfenosnych hasicich
pfistrojd).

10. Zhodnoceni objektu z hlediska protipozarniho zasahu

(podle § 41, odst. 2., pism. j) vyhl. Ministerstva vnitra o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a
vykonu statniho poZarniho dozoru, vymezeni zdsahovych cest a jejich technického vybaveni,
opatreni k zajisténi bezpecnosti osob provadéjicich haseni pozaru a zachranné prace, zhodnoceni
pfijezdovych komunikaci, popfipadé nastupnich ploch pro pozarni techniku)

11. Zhodnoceni technickych, popripadé technologickych zarizeni

stavby

(podle § 41, odst. 2., pism. ) vyhl. Ministerstva vnitra o stanoveni podminek pozarni bezpelnosti a
vykonu statniho poZarniho dozoru, rozvodnd potrubi, vytapéni, VZT zafizeni, apod. z hlediska
poZadavk pozarni bezpe&nosti)

12. Pozadavky na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi
zarizenimi,

(podle § 41, odst. 2., pism. ) vyhl. Ministerstva vnitra o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti a
vykonu stdtniho poZdrniho dozoru,stanoveni podminek a ndvrh zplsobu umisténi poZarné
bezpecnostnich zafizeni a jejich instalace do stavby - dale jen "navrh")

- zpdsob a divod vybaveni stavby vyhrazenymi poZdrné bezpeénostnimi zafizenimi, uréeni jejich
druhl, popfipadé vzdjemnych vazeb,

- vymezeni chréanénych prostor,

- uréeni technickych a funkénich poZadavk(G na provedeni vyhrazenych poZdrné bezpe&nostnich
zafizeni, véetné ndhradnich zdrojd pro zajisténi jejich provozuschopnosti,

informacénich, signalizacnich a jisticich prvkd, trasa, zpdsob ochrany elektrickych, sdélovacich a
dalsich vedeni, zajiténi ndhradnich zdroji apod.,

- vypoctova Cast,

Stanoveni poZadavk( na obsah podrobnéjsi dokumentace.

13. Rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich

znacek a tabulek

(podle § 41, odst. 2., pism. o) vyhl. Ministerstva vnitra o stanoveni podminek poZarni bezpelnosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru, véetné vyhodnoceni nutnosti oznaéeni mist, na kterych se nachazi vécné
prostredky poZzari ochrany a poZzarné bezpecénostni zafizeni).

14. Stanoveni zvlastnich pozadavki na zvyseni pozarni odolnosti
(podle § 41, odst. 2., pism. m) vyhl. Ministerstva vnitra o stanoveni podminek poZarni bezpecnosti
a vykonu statniho pozarniho dozoru, stavebnich hmot nebo sniZzeni hoflavosti stavebnich hmot)

15. Zaver
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1. Uvod - seznam pouzitych podkladt
(podle § 41, odst. 2., vyhl. Ministerstva vnitra o stanoveni podminek poZarni
bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru).

Pozarné bezpecénostni Feseni je zpracovano podle CSN 73 0802 "PoZzarni
bezpecnost staveb - nevyrobni objekty a norem dilCich, které tyto normy
doplfiuji nebo upfesfiuji a dale se zohlednénim poZadavkd vyhlasky
¢. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a podle
ustanoveni vyhlasky MV €. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb.

Pozarné bezpecnostni reSeni stavby je zpracovano ve stupni
dokumentace pro izemni a stavebni rizeni, podle § 41, odst. 2, vyhl.
¢. 246/2001 (vyhlaska Ministerstva vnitra o stanoveni podminek pozarni
bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru - vyhlaska o pozarni
prevenci).

Predmétem pozarné bezpecnostniho resSeni je posouzeni stavebnich Uprav
a zmény uzivani stavajicich nebytovych prostor v 1.NP z gardzi na
kancelare.

Kategorizace stavby dle vyhl. ¢. 460/2021 Sb.
Dle § 8 vyhl. ¢. 460/2021 Sb. je stavba z hlediska pozarni bezpecnosti
zarazena do kategorie II s druhou tridou vyuziti.

Udaje pro kategorizaci jsou uvedeny v pfiloze tohoto PBR.

VR 4

1.1 Identifikacni idaje stavby:

nazev stavby: Stavebni Gpravy a zména uzivani 1.NP na
kancelare

ucel stavby: administrativa

misto stavby: Jivanska 647/10

katastralni Uzemi: Praha 20 - Horni Pocernice

stavebnik: Méstska Cast Praha 20

Jivanska 647/10
193 00 Praha 20

stupen dokumentace: Uzemni a stavebni rizeni
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1.2 Seznam pouzitych podkladl pro zpracovani
(podle § 41, odst. 2., pism. a) vyhl. Ministerstva vnitra o stanoveni podminek
pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru)

Pouzité podklady:
1. Projektova dokumentace
- stavebni dokumentace: RIPS projekt s.r.o. (11/2023)

2. Informace poskytnuté investorem a hlavni projektantem stavby

3. Platné zdkonné predpisy a technické normy rady pozarni bezpecnosti
staveb:
zakon ¢. 183/2006 Sb., o uUzemnim planovani a stavebnim fradu
(stavebni zakon)
zdkon ¢&. 133/1985 sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdé&jsich predpist
(zékon &. 67/2001 Sb.)
vyhlaska MV €. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci
vyhlaska MV ¢&. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni
ochrany staveb
Vyhlaska MV €. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska pozarni
bezpecnosti a ochrany obyvatelstva

(::SN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objety

CSN 73 0810 Pozarni bezpecCnost staveb - Spolecna ustanoveni

CSN 73 0818 Pozarni bezpecCnost staveb - Obsazeni objektu osobami

CSN 73 0834 Pozarni bezpecnost staveb - Zmeény staveb

CSN 73 0848 Pozarni bezpecCnost staveb - Kabelové rozvody

CSN 73 0872 Pozarni bezpecnost staveb - Ochrana staveb proti Sifeni
pozaru vzduchotechnickym

y zarizenim

CSN 73 0873 Pozarni bezpecCnost staveb - Zasobovani pozarni vodou

CSN 73 0875 Pozarni bezpecnost staveb — Stanoveni podminek pro
navrhovani elekt. pozarni
signalizace v ramci pozarné
bezpecnostniho reseni

Ing. Roman Zoufal, CSc., a kolektiv - Hodnoty pozarnich odolnosti

stavebnich konstrukci podle Eurokédu

2. Ucel a strucny popis stavby

(podle § 41, odst. 2., pism. b) vyhl. Ministerstva vnitra o stanoveni podminek
pozarni bezpecnosti a vykonu statniho poZarniho dozoru z hlediska stavebnich
konstrukci, vysky stavby, ulelu uziti, popfipadé popisu a zhodnoceni technologie
a provozu, umisténi stavby ve vztahu k okolni zastavbé)
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2.1 Dispozicni a konstrukcni reSeni stavby

(z hlediska stavebnich konstrukci, vysky stavby, uclelu uziti, popripadé popisu a
zhodnoceni technologie a provozu, umisténi stavby ve vztahu k okolni zastavbé).
V ramci projektové dokumentace je reSena zména dokonclené stavby
stavajiciho objektu uradu meéstské casti Prahy 20 za ucelem premény
stavajici garaze na dvé nové kancelare pro rozsifeni kapacity provozu
UMC.

Soucasti stavebnich praci jsou nezbytné bouraci prace, které spocivaji v
demontazi dvojice dvoukridlych ocelovych garazovych vrat vcetné
odstranéni vodorovného nenosného prvku mezi vraty a nadsvétlikem,
odstranéni stavajiciho krytu podlahy ve formé betonové mazaniny
tl.100mm s vloZenou vyztuzi, vybourani dvojice otvorl pro osazeni dvefi
do novych kanceldfi a kompletni ocisté&ni povrchd sté&n a stropl na
samotnou konstrukci. Dale bude odstranén stavajici ndjezd prekonavajici
vyskovy rozdil podlahy garaze a okolniho rostlého terénu, jehoz kryt je
¢astecné zivicny a Castecné betonovy. V ramci bouracich praci také budou
odstranény stavajici elektroinstalace.

Vlastni kanceladfe rozsifuji stavajici pldorysnou stopu gardZe, ne
zastavénou plochu objektu, jelikoz se pocita s vyhotovenim nové
obvodové stény zaroven s vnéjsi hranou vykonzolovaného zastreSeni nad
vjezdem do gardze. Zaroven je potreba sjednotit rozdilné vysky podlah
mezi stavajici podlahou 1.NP feSeného objektu na Urovni +0,000 a
stavajici podlahou garaze v Urovni -0,600. Vyrovnani je navrzeno pomoci
ocelovobetonové stropni konstrukce z trapézového plechu s
nabetonavkou, kterd bude uloZena na soustavu ocelovych profill
ulozenych do novych kapes ve stavajicim obvodovém a stredovém
nosném zdivu.

Rozdéleni dispozice bude provedeno poérobetonovymi tvarnicemi
tl.100mm. Podhled bude kazetovy.

Soucasti stavebnich Uprav je navrh technickych instalaci, kdyz v novych
kancelafich budou osazeny deskové radiatory, které budou napojeny na
stavajici rozvody UT v objektu. Dale budou vyhotoveny nové trasy elektro
a slaboproudé instalace, které budou také napojeny na stavajici trasy
v objektu.

Zakladni charakteristiky z hlediska PBS:

Pozarni vyska nadzemni ¢asti: h=6,3m (¢. 52.3CSN 73 0802)
Pocet podzemnich podlazi: 1

Pocet nadzemnich podlazi: 3 NP

Nosné svislé konstrukce: zelezobetonové, zdivo

Stropni konstrukce: Zzelezobetonové, ocelobetonové
Obvodovy plast: zelezobetonovy, zdivo

Nosna konstrukce strechy: drevény krov

Konstrukc¢ni systém objektu: nehorlavy
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2.2 Koncepce pozarneé bezpecnostniho reseni
(z hlediska stavebnich konstrukci, vysky stavby, uclelu uziti, popripadé popisu a
zhodnoceni technologie a provozu, umisténi stavby ve vztahu k okolni zastavbé).

Koncepce pozarne bezpecnostniho resenl stavebnlho objektu
Redeni pozarni ochrany dotéenych prostorl vychazi z CSN 73 0802 pozarni
bezpecCnost staveb - nevyrobni objekty a v souladu s pozadavky vyhl. MV
CR ¢. 23/2008 o technickych podminkach pozarni ochrany staveb.

Jednd se o stavajici objekt nevyrobniho charakteru, ktery byl postaven a
zkolaudovan pred rokem 1975 a jeho uzivani bylo zahajeno tedy pred
nabytim platnosti soucasneho kodexu norem pozarni bezpecnosti Fady
CSN 73 08XX.

Z hlediska CSN 73 0834 pozarni bezpec¢nost staveb - zmény staveb jsou
stavebni Upravy provadéné v objektu klasifikovany jako zména staveb
skupiny II (2SS II) s uplatnénim omezenych poZadavkd poZzarni
bezpecnosti staveb. Predmeétne stavebni upravy nejsou hodnoceny jako
zména staveb skupiny III., nebot nedochdzi v souladu s ¢l. 3.5 CSN 73
0834 k vyraznym stavebnim Upravam.

2.3 Pozarné technické zhodnoceni

(stanoveni technickych podminek pozarni bezpecnosti v souladu s § 4 odst. 1
pism. b) a c) vyhl.¢. 23/2008 Sb., a podle § 41, odst. 2., pism. b) vyhl.
Ministerstva vnitra o stanoveni podminek pozZarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru)

Konstrukéni systém: nehoflavy DP1 él. 7.2.8a) €SN 73 0802
(konstrukéni casti (dilce, prvky) pouzité v pozarné délicich a nosnych konstrukci
zajistujici stabilitu navrhovaného objektu nezvysuji v poZadované dobé pozZarni
odolnosti intenzitu poZaru. Jednotlivé slozky dilcG a prvkd konstrukci jsou
tvoreny systémem zdénych a Zzelezobetonovych stén; Zelezobetonovych a
ocelobetonovych stropd; drfevéné stresni konstrukce. V souladu s ¢&l. 7.2.12b) se
pfi posuzovani konstrukcich systémi nebere zretel na konstrukce druhu DP3 v
poslednim uzitném nadzemnim podlaZzi.

Pozarni vyska: h=6,3m

(prvni nadzemni podlazi z hlediska pozarni bezpecnostl je prvni
nadzemni podlazi stavebni - je urleno podle zasady ¢l. 5.2.1 CSN 73 0802.
Pozarni vyska objektu je stanovena v souladu s ¢&. 5.2.3 CSN 73 0802).

3. Rozdéleni stavby do pozarnich tusektl

(podle § 41, odst. 2., pism. c) vyhl. Ministerstva vnitra o stanoveni podminek
pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozZarniho dozoru stanoveni pozarniho -
ekonomického rizika, stanoveni stupné poZarni bezpecnosti, posouzeni velikosti
poZarnich usekd)

Samostatny pozarni Usek budou tvorit dvé nové kancelare.

Ostatni prostory objektu nejsou navrzenymi zménami dotleny a jejich
v 4 v 7 7 ’ o o 7 7 7 .7 7
rozdéleni do pozarnich useku zustava stavajici.
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Oznaceni pozarnich Gseki:
N1.01 - dvé kancelare (m.¢. 1.15 a 1.16)

4. Stanoveni pozarniho zatizeni

(podle § 41, odst. 2., pism. d) vyhl. Ministerstva vnitra o stanoveni podminek
pozarni bezpecnosti a vykonu statniho poZarniho dozoru vstupni hodnoty jsou
v souladu s ustanovenim CSN 73 0802 pozarni bezpecnost staveb - nevyrobni
objekty prevzaty z prilohy téchto norem)

Pozarni riziko, stupné pozarni bezpecnosti a velikosti pozarnich Usekl byly
stanoveny v souladu s CSN 73 0802. Pfi stanoveni vypocCtoveho pozarniho
zatizeni byly pouzity hodnoty dle tab. Al ¢i tab. B1 CSN 73 0802.

Dle Tab. B.1 pol. 1 CSN 73 0802 je pv = 42 kg/m™2,

Dle Tabulky 8 CSN 73 0802 je dany pozarni Gsek zatfidén do III.
SPB.

5. Zhodnoceni stavebnich konstrukci z hlediska horlavosti a

pozarni odolnosti
(podle § 41, odst. 2., pism. €) vyhl. Ministerstva vnitra o stanoveni podminek
pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru stupenn horlavosti,
odkapavani, rychlost Sifeni plamene po povrchu, toxicita zplodin hofeni apod.)

V ramci stavby jsou navrzeny a provedeny konstrukce zajistujici stabilitu
objektu a konstrukce pozarné délici (tj. pozarni stény, pozarni stropy,
obvodové stény a nosné konstrukce) vyhradné z nehorlavych hmot DP1.

Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci a pozarnich
uzavérd jsou stanoveny pro III. SPB.

U urcovani pozarni odolnosti zelezobetonovych a zdénych konstrukci je
uvazovano s min. rozmeéry a krytim vyztuze dle publikace Ing. Roman
Zoufal, CSc., a kolektiv - Hodnoty pozarnich odolnosti stavebnich
konstrukci podle Eurokddu.

PoZadované typy konstrukci a poZarnich uzavérd, jejich pozarni odolnost
v minutdch, pfip. dalsi dilezZité specifické Gdaje jsou konkrétné uvedeny
ve vykresech pozarni bezpecnosti stavby a jsou odvozené od stanoveného
stupné pozarni bezpecnosti.

Pozarni stény 5

(podle pol. ¢.1, tabulky 12. CSN 73 0802 pozarni bezpecnost staveb — nevyrobni
objekty)

- pozZarni odolnost REI 45 DP1 pro III. SPB (v nadzemnim podiaZi)

Nosné zdivo: PIné cihly min tl. 300 mm REI 180 DP1

Prickové zdivo: PIné cihly min tl. 200 mm EI 120 DP1
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Pozarni stropy 5
(podle pol. ¢.1, tabulky 12. CSN 73 0802 pozarni bezpecnost staveb — nevyrobni
objekty)

45 DP1 pro II1. SPB (v nadzemnim podlaZzi)

Stavajici ZB desky prosté podepfené min. tl. 100 mm REI 90 DP1
- pro REI 45 plati min. tl. 70 mm a osova vzdal. vyztuze 15 mm
- pro REI 60 plati min. tl. 80 mm a osova vzdal. vyztuze 20 mm

Pozarni uzavéry otvordi
(podle pol. ¢. 2, tabulky 12. CSN 73 0802 pozarni bezpecnost staveb — nevyrobni
objekty)

EW 30 DP3-C pro III. SPB (v nadzemnim podlaZi)

Pozarni uzavéry budou osazeny na hranici pozarniho Useku - jedna se o
dvoje dvere z kancelari na chodbu. Dvere budou osazeny samozaviraci.

Obvodové stény zajiStujici stabilitu objektu
(podle pol. ¢.3 a), tabulky 12. CSN 73 0802 pozarni bezpecnost staveb -
nevyrobni objekty)

- pozarni odolnost REI 30 DP1 pro III. SPB (v nadzemnim podlaZi)
Nosné zdivo: PIné cihly min tl. 300 mm REI 180 DP1

Zatepleni objektu
V ramci navrhovanych stavebnich Uprav je navrzeno zatepleni objektu

systémem ETICS tl 100 mm. Vzhledem k vySce objektu neni na zatepleni
Zzadny pozadavek.

Pozarni pasy
Vzhledem k pozarni vysce objektu h = <12,0 m nemusi byt v souladu s cl.
8.4.10c) CSN 73 0802 zrizeny svislé a vodorovné pozarni pasy.

Nosné konstrukce uvniti objektu zajistujici stabilitu
(podle pol. ¢.5, tabulky 12. CSN 73 0802 pozarni bezpecnost staveb — nevyrobni
objekty)

R 30 DP1 pro III1. SPB (v nadzemnim podlazi)

Mimo svislych a vodorovnych nosnych konstrukci popsanych vyse, uz
nejsou v objektu navrzené jiné konstrukce.

Prostupy rozvodi a instalaci

(Stanoveni poZadavk(d na prostupy rozvod( a instalaci pozarné delici konstrukci
v souladu s & 9 odst. 6 vyhl. ¢. 23/2008 Sb., a podle CSN 73 0802 pozarni
bezpecnost staveb - nevyrobni objekty, CSN 73 0810 poZarni bezpecnost staveb
- spolecna ustanoveni)

Prostupy instalaci skrze pozarné delici konstrukce musi byt provedeny v
souladu s CSN 73 0810, tedy nasledovné:
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a) realizaci pozarné bezpecCnostniho zafizeni - vyrobku (systemu)

pozarni prepazky nebo ucpavky (v souladu s CSN EN 13501-2+A1:2010,

¢l. 7.5.8) s pozarni odolnosti shodnou s pozarné délici konstrukci, kterou
prostup prochazi, nebo

b) dotésnénim (napfr. dozdénim, pripadné dobetonovanim) hmotami
tridy reakce na ohen Al nebo A2 v celé tloustce konstrukce a to pouze
pokud se nejedna o prostupy konstrukcemi okolo CHUC (nebo okolo
pozarnich nebo evakuaénich vytahd) a zaroved pouze v pfipadech
specifikovanych dale.

Podle bodu b) Ize postupovat pouze v nasledujicich pripadech:

1) jedna se o prostup zdénou nebo betonovou konstrukci (napf.
sténou nebo stropem) a jedna se maximalné o 3 potrubi s trvalou napini
vodou nebo jinou nehorlavou kapalinou (napr. tepld nebo studend voda,
topeni, chlazeni apod.); potrubi musi byt tridy reakce na ohen Al nebo A2
a nebo musi mit vn&j$i prdmér potrubi maximalné 30 mm. Pfipadné
izolace potrubi v misté prostupl (pokud jsou) musi byt nehoflavé, tj. tfidy
reakce na ohen Al nebo A2 a to s presahem minimalné 500 mm na obé
strany konstrukce; nebo

2) jedna se o jednotlivy prostup jednoho (samostatné vedeného)
kabelu elektroinstalace (bez chrani¢ky apod.) s vnéj&im primérem kabelu
do 20 mm. Takovyto prostup smi byt nejen ve zdéné nebo betonové, ale i
v sadrokartonové nebo sendviCové konstrukci. Tato konstrukce musi
byt dotazena az k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatné posuzuji prostupy, mezi nimiz je vzdalenost
alespon 500 mm.

Je-live zdéné nebo betonové pozarné délici konstrukciv dobé
vystavby vynechan montazni otvor (podle bodu b1l) napf. pro potrubi s
vodou, potom po instalaci potrubi musi byt otvor dozdén nebo
dobetonovan (v kvalité okolni konstrukce) vyrobky tfidy reakce na ohen
Al nebo A2 a to az k povrchu potrubi a to v celé tloustce konstrukce.

U prostupt podle bodu b2) se predpokladdd povedeni prostupu se shodnym
primé&rem jako je primér kabelu. Pokud by byl v sendvi¢ové konstrukci
proveden otvor vétsi, napf. o primé&ru 100 mm pro kabel o priméru 20
mm, pak se postupuje podle bodu a).

V souladu s ¢&l. 8.6.1 CSN 73 0802 se nepozaduje pozarni odolnost
prostupu vétsi nez 60 min.

Tésnéni spar:

Tésnéni spary u pozarnich stén je mozné povazovat za vyhovujici, pokud
je vyplnéna shodnym materidlem jako jiné spary v konstrukci s vyhovujici
pozarni odolnosti (pozarni odolnost tésnéni spar musi byt shodna s
pozadovanou dobou pozarni odolnosti konstrukce, napf. zdici malta u
napojeni zdéné konstrukce na zelezobetonovy sloup) nebo u konstrukci
druhu DP1 pfi splnéni nize uvedenych pozadavka:
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a) Jedna se o sparu zdéné (keramické cihly, porobeton) nebo betonové
konstrukce stény (v&. kombinaci) s tloustkou konstrukce min. 250 mm
(vé. omitky);

b) Konstrukce stény je omitnuta vapenocementovou omitkou tloustky
min. 15 mm, pfipadné sadrovou omitkou tloustky min. 10 mm; pokud
je omitka pouze z jedné strany, snizuje se dale uvedena pozarni
odolnost na polovinu;

c) Celkova tloustka spary je maximdlné 25 mm; tato tloustka je zcela
vyplnéna materidlem tridy reakce na ohen Al nebo A2 (zdici maltou,
mineralni tepelnou izolaci apod.), pricemz v pripadé vyplnéni zdici
maltou je umoznéno v sifce maximalné 5 mm vlozit napr. zvukové
izolacni material tridy reakce na oheri alespon E.

d) Jednd se o nékterou z nasledné uvedenych kombinaci tloustky stény a
poZadované pozarni odolnosti:
d1) tloustka stény bez omitky 200 mm a poZadovana poZarni odolnost
je maximalné 120 minut;
d2) tloustka stény bez omitky 150 mm a poZadovana poZarni odolnost
je maximalné 90 minut;
d3) tloustku stény bez omitky 100 mm a poZadovana poZarni odolnost
je maximalné 60 minut;
d4) tloustku stény bez omitky 80 mm a poZadovand pozarni
odolnost je maximalné 30 minut.

Zhodnoceni navrzenych stavebnich hmot
(podle § 41, odst. 2., pism. f) vyhl. Ministerstva vnitra o stanoveni podminek

pozarni bezpecnosti a vykonu statniho poZarniho dozoru stuperi hoflavosti,
odkapavani, rychlost sifeni plamene po povrchu, toxicita zplodin horeni apod.)

Konstrukce trida reakce na ohen
Zelezobetonové konstrukce Al

Zdéné konstrukce Al

Sklo Al

SDK konstrukce Al

Ocelové konstrukce Al

Vnitfni dvere / okna (interiér) E

Zaveér:

Navrzené stavebni konstrukce a jejich povrchové upravy spliuji
pozadavky CSN 73 0802. Pozarni odolnost, pripadné pozarni klasifikaci je
nutné dolozit platnym certifikdtem vyrobce - aplikace vysledkl zkougek je
zalezitosti zhotovitele stavby.

6. Zhodnoceni Unikovych cest z objektu

(podle § 41, odst. 2., pism. g) vyhl. Ministerstva vnitra o stanoveni podminek
pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru, zhodnoceni moznosti
provedeni poZarniho zdsahu, evakuace osob, zvifat a majetku a stanoveni druhd
a poctu unikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni)
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Evakuace osob z kancelari bude smérovat po nechranénych unikovych
7 . 4 v v 7 v v o
cestach jednim smeérem pres chodbu a zadveri primo do volna. Zpusob
uniku osob z 1.NP se nové neméni.

Evakuace osob po nechranénych cestach je v souladu s ¢l. 9.8.1 €SN 73
0802.

Evakuace je urcena pro prostory s pravidelnym ¢i trvalym vyskytem osob.

Obsazeni objektu osobami:
PocCet osob k evakuaci byl v kancelafi stanoven projektem - 2 os/kancelar
=2 x 1,5 = 3 osoby x 2 kancelare = 6 osob.

PoCet osob na jedne nechranéné unikové cesté v nadzemnich a
podzemnich podlazich neni vétsi, nez stanovuje tab. 17 CSN 73 0802.
Vyhovuje.

Posouzeni meznich délek: ]

U pozarniho useku kanceldri se zazemim Ize pocitat s délkou NUC od dveri
funkéné ucelené skupiny mistnosti, nebot jsou splnény podminky ¢l.
9.10.2 CSN 73 0802.

Skutec¢na délka NL'JCvz nejvzdalenéjsiho mista pozarniho uUseku kancelari
pfi vyuziti ¢l. 9.10.2 CSN 73 0802 do volna je do 15 m. Pro souc. a = 1,0
a pro jeden smér uniku je dle tab. 18 CSN 73 0802 stanovena mezni délka
na 20 m. Vyhovuje.

Posouzeni_meznich délek z dotéenych prostord (v kritickych mistech) je
vyhovujici.

Dvere na Gnikové cesté:

Pozarni uzavéry (jakoz i dvere bez pozarni odolnosti) vyskytujici se na
unikovych cestach musi mit ve sméru uniku osob kovani, které umozni po
vyhlaseni poplachu (nebo po jinak vzniklém ohrozeni) otevreni uzavéru
ru¢né ¢& samodinné (bez uziti jakychkoliv nastrojl), at jiz uzavér je bé&zné
zamceny, zablokovany Ci jinak zajistény proti vloupani apod.

Dvere se musi otevirat ve sméru Uniku, s vyjimkou dveri z mistnosti nebo
funkcné uceleneé_ skupiny mistnosti, u kterych (nikova cesta zacina ve
smyslu 9.10.2 CSN 73 0802 (laborator, soc. zazemi, tech. mistnosti
apod.), a s vyjimkou vychodovych dvefi na volné prostranstvi. V souladu s
¢l. 9.13.2 CSN 73 0802 musi byt vychodové dvere na volné prostranstvi
otevirané ve sméru uniku pfi unikajicim poctu osob nad 200. Z dotéenych
prostord unikd méné& neZ 200 osob, dvefe mohou byt oteviravé proti
sméru uniku.

Dvere, jimiz prochazi unikova cesta, nesmi mit prahy, s vyjimkou dvefi z
mistnosti nebo funkné ucelené skupiny mistnosti dle CSN 73 0802 cl.
9.10.2. a s vyjimkou vychodovych dvefi (z bytové casti) na volné
prostranstvi, u kterych mize byt préh o vy$ce max. 15 mm. Podlaha na
obou stranach vychodovych dveri na venkovni prostranstvi, jimiz prochazi
unikova cesta, musi byt do vzdalenosti dverniho kridla na stejné vyskové
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Urovni, s vyjimkou dvefi na volné prostranstvi, za nimiz miZe byt podlaha
(chodnik) snizena az o 180 mm.

Oznaceni unikovych cest:
Smeéry uniku musi byt zfetelné oznaceny vsude tam, kde neni viditelny
vychod na volné prostranstvi dle CSN ISO 3864-1 a a NV ¢. 375/2017 Sb.

Vybaveni Gnikovych cest:

V pozarnich Usecich je doporuceno instalovat nouzové osvétleni navrzené
podle CSN EN 1838. Jeho provedeni bude pripadné odpovidat charakteru
umisténi (jednoznacné smeérovani k nejblizSimu uUnikovému vychodu na
volné prostranstvi - napf. NO s piktogramem s vyznaCenym smeérem
uniku a piktogramem nouzového vychodu dle CSN ISO 3864-1). Nouzové
osvétleni bude funkéni i v pripadé preruseni dodavky el. proudu a to po
dobu 60 minut.

Zaveér:

Hodnocené Uunikové cesty svoji mezni délkou a kapacitou vyhovuiji
s v [o]

normovym pozadavku.

7. Stanoveni odstupovych vzdalenosti

(podle § 41, odst. 2., pism. h) vyhl. Ministerstva vnitra o stanoveni podminek
pozarni bezpecCnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru, popfipadé
bezpecnostnich vzdalenosti a vymezeni poZarné nebezpelného prostoru ve
vztahu k okolni zastavbé, sousednim pozemkim a volnym skladim)

Odstupové vzdalenosti od pozarné otevrenych ploch (POP - plocha oken a
dveri v obvodovém plasti vytvari ve vodorovhém sméru pozarné
nebezpecny prostor) obvodovych stén jsou stanoveny salavou plochou a
kritickym tepelnym tokem (lkkrit = 18,5 kW/m2, € = 1,00, nehorlavy
konstrukéni systém). Totozny postup je zvolen i v pfipadé stanoveni
pozarné nebezpecného prostoru pro jednotlivé otvory viz. ¢l. 10.4.8.1 CSN
73 0802.

Priceli v
l=6,1m
h=3,7m

Spo = 10,55 m2

Po = Spo/Sp * 100 = 46 % pti pv = 42 kg*m=2 = d1 = 2,5 metri

ychodni

8. Zabezpeceni stavby pozarni vodou

(podle § 41, odst. 2., pism. i) vyhl. Ministerstva vnitra o stanoveni podminek
pozarni bezpelnosti a vykonu statniho pozZarniho dozoru, uréeni zplsobu véetné
rozmisténi vnitfnich a vnéjsich odbérnich mist, popfipadé zpldsobu zabezpeleni
jinych hasebnich prostredkd u staveb, kde nelze pouZit vodu jako hasebni latku).

Vnéjsi odbérna mista
V souladu s CSN 73 0873 pozarni bezpecnost staveb je pro pozarni Usek
nevyrobniho charakteru o velikosti do 1000 m? pozadovan hydrant ve
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vzdalenosti do 150 m od objektu s potrubim o priméru min DN 100,
odbér vody z vné&jsich hydrantl musi byt min Q = 6 I/s (pfi v = 0,8 m/s).

Nové nedochazi k vytvoreni pozarniho Useku o plose vice jak 1000 m?,
pozadavky na vné&j$i odb&rnd mista tak zUstdvaji stejnd. Zasobovani
pozarni vodou je ze stavajicich zdrojd na vefejné vodovodni siti v blizkosti
objektu v ulici Jivanska.

VnitFni odbérna mista

Vzhledem k tomu, *e soudin S.p<9000 dle &l. 4.4 pism. b) 1) CSN 73
0873 u pozarniho Useku kancelari se zazemim neni prekroCen, nemusi byt
instalovana vnitrni odbérna mista (viz vypocet pozarniho rizika viz vyse).

9. Prenosné hasici pristroje

(podle § 41, odst. 2., pism. k) vyhl. Ministerstva vnitra o stanoveni podminek
poZarni bezpeénosti a vykonu statniho poZarniho dozoru, uréeni zplisobu véetné
rozmisténi prenosnych hasicich pfistroja).

Pocet prenosnych hasicich pristrojl je urcen dle CSN 73 0802 ¢&l. 12.8 a
dle vyhl. & 23/2008 Sb. Druh hasicich pFistroju je stanoven s ohledem na
druhu horlavych latek v pozarnich usecich.

Pozarni usek kancelari

nr = 0,15.(34,25.1,0.1,0)1/2
Nr = 0,87

1 x PHP pragkovy 21 A, 183 B

Umisténi pfenosnych hasicich pfistroji je zobrazeno ve vykresové ¢Easti
PBR.

Umisténi hasicich pfistroji bude odpovidat ustanoveni § 3 vyhl. ¢
246/2001 Sb.:

- musi byt umoznéno jejich rychlé a snadné pouziti;

- musi byt umistény tak, aby byly snadno viditelné a volné pFistupné
(pokud je prenosny hasici pristroj v prostoru, ktery neni umistén na
viditelném misté, musi byt oznacen prislusnym pozarné
bezpecnostnim znacenim);

- musi byt umistény na svislé konstrukci pripadné na vodorovné
konstrukci, jsou-li k tomu konstrukéné prizpdsobeny. Rukojet
hasiciho pristroje na svislé konstrukci musi byt nejvyse 1,5 m nad
podlahou. Hasici pfistroj umistény na podlaze nebo na jiné
vodorovné stavebni konstrukci musi byt zajistény proti padu (napfr.
zajistény odepinatelnym retizkem, paskem apod. ).

10. Zhodnoceni objektu z hlediska protipozarniho zasahu
(podle § 41, odst. 2., pism. j) vyhl. Ministerstva vnitra o stanoveni podminek
pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru, vymezeni zasahovych
cest a jejich technického vybaveni, opatifeni k zajisténi bezpelnosti osob
provadéjicich hasSeni pozaru a zachranné prace, zhodnoceni prijezdovych
komunikaci, popfipadé nastupnich ploch pro poZarni techniku)
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Pristupové komunikace
Prijezd vozidel jednotek PO k posuzovanému objektu musi byt zajistén po
prijezdové komunikaci o Sifce min. 3,0 m odpovidajici CSN 73 6101, 73
6110, 73 6114. Prijezdové komunikace musi umoznovat pfijezd vozidel
jednotek PO do vzdalenosti max. 20 m od vstupl do navrhovaného
objektu dle ¢l. 12.2.1. b) CSN 73 0802. Prijezdové komunikace musi
odpovidat zatizeni 100 kN na jednu napravu.

Prijezd vozidel jednotek PO k objektu je zajistén po stavajicich
pfijezdovych jednosmérnych prlijezdnych komunikaci v ulici Jivanska o
Sifce min. 6,0 m. Komunikace je zpevnéna asfaltova a vyhovuje zatizeni
100 kN na jednu napravu. Prijezd vozidel je zajistén do vzdalenosti 15 m
od vstupu do objektu, kterym se predpoklada vedeni pozarniho zasahu.

Nastupni plochy 5
V souladu s ¢l. 5.10 CSN 73 0834 neni nastupni plocha reSena. Nové
navrzené stavebni Upravy nemaji vliv na zfizeni nastupni plochy.

VnitFni zasahova cesta
V souladu s ¢l. 5.10 CSN 73 0834 neni vnitfni zasahova cesta resSena.
Nové navrzené stavebni Upravy nemaji vliv na zrizeni nastupni plochy.

11. Zhodnoceni technickych, popripadé technologickych
zarizeni stavby

Elektroinstalace

Je provedena ve vsech prostorech objektu s ohledem na vnéjsi vlivy,
stanovené dle CSN 332000-5-51 (v souladu s pozadavky vyhlasky C.
23/2008 Sb. EIektroinstaIvace bude provedena i s ohledem na vliv
atmosférické elektriny dle CSN EN 62 305 (systém ochrany pred bleskem
bude proveden z vyrobkl tf¥idy reakce na ohef Al nebo A2 a v souladu
s vécné prislusnymi prepisy). Ke kolaudaci bude predlozena zprava o
vychozi elektrorevizi. Elektroinstalace bude provedena odbornou osobou
dle samostatného projektu.

Elektroinstalace je navrzena v souladu s ¢l. 12.9 CSN 73 0802.

Elektrické kabely a vodice, které neslouzi protipozarnimu zabezpeceni

objektu, mohou byt vedeny prostorem CHUC za téchto podminek:

- volné vedené kabely a vodice budou s funkéni integritou a tridy reakce
na ohen min P15 - R - B2¢,, s1, d1; nebo
kabely budou uloZzeny Ci chranény tak, aby nedoSlo k poruseni jejich
funkcnosti a pokud odpovidaji CSN IEC 60331, mohou byt napr. vedeny
pod omitkou s krytim nejméné 10 mm, popr. vedeny v samostatnych
drazkach, uzavrenych truhlicich ¢i Sachtach a kanalech uréenych pouze
pro elektrické vodiCe a kabely, nebo mohou byt chranény
protipozarnimi nastfiky, popt. deskami z vyrobkd tfidy reakce na ohef
Al nebo A2, rovnéz tloustky nejméné 10 mm apod.; tyto ochrany maji
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vykazovat pozarni odolnost EI 30 DP1, pokud se nepozaduje
v konkrétnich podminkach jina odolnost.

Elektrické kabely a vodice, které neslouzi protipozarnimu zabezpeceni
objektu, se dale pozarné nehodnoti a mohou byt vedeny i volné bez
daldich Uprav (za predpokladu, Ze hmotnost izolace kabeld a vodi¢d
nepresahne 0,2 kg/m3 obestavéného prostoru, ve kterém se bézné
vyskytuji osoby — odbérové misto se zazemim).

Na elektrické kabely a vodice, které neslouzi protipozarnimu zabezpeceni
objektu a které vedou v instalacnich Sachtach (pozarné oddélenych),
nejsou kladeny naroky z hlediska pozarni ochrany.

Vodice a kabely mohou byt volné vedeny prostory a poZarnimi useky bez
pozarnlho rizika ( vcetne CHUC) pokud vod/ce a kabely vyhovuji:

CSN EN 50 265-1, CSN EN 50 265-2-1, CSN EN 50 265-2-2 a CSN IEC
332-3.

Dale mohou byt volné vedeny prostory a poZarnimi useky s pozarnim
rizikem, pokud vodice a kabely vyhovuji:

CEI IEC 331-11, CEI IEC 331-21, CEI IEC 331-23, CEI IEC 331-25 a CSN
EN 50 265-1, CSN EN 50 265-2-1, CSN EN 50 265-2-2 a CSN IEC 332-3.

Charakteristiky elektrickych kabell, vyhovujici uvedenym poZadavkim,
budou predlozeny pri zavérecné kontrolni prohlidce.

Vypinani elektrické energie pFi pozaru

Vypinani elektrické energie pfi pozaru z{stdva stavajicim zplsobem. Nové
navrzenymi zménami nedochazi k navrhu novych pozarné bezpecnostnich
zarizeni, které by musely byt napajeny z centrdlniho nahradniho zdroje.

Vytapéni
Vytédpéni dotéenych prostorl bude deskovymi radidtory, které budou
napojeny na stavajici teplovodni rozvod.

Vétrani

Vzduchotechnickeé zafizeni musi byt provedeno v souladu s pozadavky
CSN 73 0872 Pozarni bezpecnost staveb - ochrana staveb proti Sifeni
pozaru vzduchotechnickym zarizenim.

Potrubni rozvody VZT budou navrzeny z pozinkovaného plechu (tfida
reakce na ohen A1l). Prostupy vzduchotechnického potrubi pozarné
délicimi konstrukcemi poZarnich Usek( budou zabezpeleny poZarnimi
klapkami, kromé& pfipadl, kdy prifez prostupujiciho potrubi ma plochu
nejvyse 40 000 mm? a jednotlivé prostupy nemaji ve svém souhrnu
plochu vétsi nez 1/100 plochy pozarné délici konstrukce, kterou
vzduchotechnickd potrubi prostupuji, vzdjemna vzdalenost prostupld musi
byt nejméné 500 mm. VZT potrubi, u kterého nebude mozno instalovat
pozarni klapky, bude provedeno jako chranéné (bez vyustku) konstrukci
nebo izolaci s pozarni odolnosti.
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Pozarni odolnost chranéného vzduchotechnického potrubi a pozarnich
klapek klasifikace EI:

Stupen pozarni bezpecnosti pozarniho Useku 1. II. TIII. IV. V.
Pozarni odolnost vzduchotechnického zafizeni 15 15 30 30 45

Otvory pro vyfuk vzduchu musi byt nejméné 1,5 m od:
- vychod{ z Unikovych cest na volné prostranstvi
- otvorl pro pfirozené vétrani schodigt CHUC
- nasdavacich otvord vzduchotechnického zafizeni

Otvory pro sani vzduchu musi byt:
- vzdaleny vodorovné min. 1,5 m a svisle min. 3 m od pozarné
otevrenych ploch obvodovych stén
- potrubim vyvedeny min. 1 m nad rovinu stresniho plasté v
pripadé, Ze bude alternativné navrzen stfesni plast, ktery je schopny
Sirit pozar.

Pozadavky pro vyfuk a sani vzduchu nemuseji byt dodrzeny, pokud VZT
zarizeni se samocinné vypne pri vyskytu zplodin horeni v potrubi.

Ovladani zafizeni VZT musi odpovidat ¢l. 12.1 a 12.3 CSN 73 0872.

Ve smyslu ustanoveni ¢lanku 4.3.1., 4.3.2., 4.3.3 CSN 73 0872 je VZT
vné objektu usporadano a umisténo tak, aby jim nemohl byt prenesen
ohef nebo kouF do poZarnich Usekd téhoZ objektu nebo do jinych objektd.

Ve smyslu ustanoveni ¢lanku 4.3.6 CSN 73 0872 jsou vdechny VZT
zarizeni, vcetné vyustek provedena z nehorlavych hmot.

Na VZT potrubi musi byt v souladu s §9, odst. 5 vyhl. 23/2008 Sb.
viditelné vyznacen smér proudéni a zda potrubi slouzi k vyfuku nebo sani.

Vétrani dotéenych prostorl se navrzenymi Upravami neméni a zUstava
stavajici.

Rozvodna potrubi 5
Pri navrhu rozvodnych potrubi budou respektovany pozadavky ¢l. 11 CSN
73 0802:
- potrubi svétlého prifezu do 40 000 mm?2 (bez ohledu na hoflavost
pouzitého materidlu) bez dalSich opatreni;
- potrubi svétlého prifezu nad 40 000 mm?2 bude ze stavebnich
vyrobku tridy reakce na ohen Al nebo A2 (nehoflavych stavebni
vyrobky) a jeho pfipadna izolace bude alespon do vzdalenosti 1000 mm
od obou licG pozarné délici konstrukce také z nehoflavych stavebnich
vyrobky;
- potrubi svétlého prifezu nad 40 000 mm? a jejich pfrisluenstvi
z hoflavych stavebnich vyrobkl nesmi byt volné vedena poZarnim
usekem a musi byt zabudovana ve stavebni konstrukci druhu DP1,
nebo jinak pozarné chranéna (napr. kryci vrstvou o pozarni odolnosti
alespon 30 minut), prfipadné budou umisténa v instalacnich Sachtach.
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Mimo vy$e uvedenych poZadavk( budou pfi prostupu_ potrubi pozarne
délici konstrukci dodrzeny podminky stanovené ¢l. 6.2 CSN 73 0810 (viz
vyse).

12. Pozadavky na zabezpeceni stavby pozarné

bezpecnostnimi zarizenimi

(podle § 41, odst. 2., pism. |) vyhl. Ministerstva vnitra o stanoveni podminek pozarni
bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru, stanoveni podminek a ndvrh zpisobu
umisténi pozarné bezpecnostnich zarizeni a jejich instalace do stavby - dale jen "navrh")
- zplUsob a ddvod vybaveni stavby vyhrazenymi poZarné bezpelnostnimi zafizenimi,
urcéeni jejich druhd, popfipadé vzajemnych vazeb,

- vymezeni chranénych prostor,

- uréeni technickych a funkénich poZadavki na provedeni vyhrazenych poZarné
bezpecénostnich zafizeni, véetné nahradnich zdrojd pro zajisténi jejich provozuschopnosti,

vvvvvv

- stanoveni druhd a zpdsobu rozmisténi jednotlivych komponentl, umisténi Ffidicich,
ovlddacich, informacnich, signalizaénich a jisticich prvkd, trasa, zpdsob ochrany
elektrickych, sdélovacich a dalsich vedeni, zajisténi ndhradnich zdroji apod.,

- vypoctova (ast,

Stanoveni poZadavk({ na obsah podrobnéjsi dokumentace.

Stabilni hasici zarizeni:

Instalace SHZ se v souladu s ¢l. 6.6.10 CSN 73 0802 v predmétnych
prostorech nepozaduje.

Zarizeni pro odvod tepla a koure 5

Instalace ZOKT se v souladu s ¢l. 6.6.11a)1) CSN 73 0802 v predmétnych
prostorech nepozaduje, nebot se v pozarnim Useku nevyskytuje vice nez
150 osob.

Elektricka pozarni signalizace

V souladu s CSN 73 0835 nebude v predmeétnych prostorech navrzena
EPS. V souladu s CSN 73 0875 nemusi byt v predmétnych prostorech
objektu instalovan systém EPS.

13. Rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a

bezpecnostnich znacek a tabulek

(podle § 41, odst. 2., pism. o) vyhl. Ministerstva vnitra o stanoveni podminek
pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozZarniho dozoru, vietné vyhodnoceni
nutnosti oznaceni mist, na kterych se nachazi vécné prostredky pozarni ochrany
a pozarné bezpecnostni zarizeni).

V objektu budou oznaceny sméry Uniku a Unikové vychody
bezpecnostnimi znackami, tabulkami a texty s bezpecnostnim sdélenim
vSude tam, kde neni viditelny vychod do volného prostranstvi, které
budou dostatecné viditelné i po odpojeni objektu od el. sité, (napr. jsou
napojeny na samostatny zdroj napajeni, znacky z fotoluminiscencniho
materialu, nasvicené znacky prostrednictvim nouzového osvétleni).

Objekt bude vybaven dalSimi vystraznymi a bezpecnostnimi znackami
(oznaceni umisténi vnitfnich odbérnych mist pripadné umisténi
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prenosnych hasicich pfistroji, oznaceni hlavnich uzavérd médii,
vypinacich).

14. Stanoveni zvlastnich pozadavk{ na zvyseni pozarni

odolnosti

(podle § 41, odst. 2., pism. m) vyhl. Ministerstva vnitra o stanoveni podminek
pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru, stavebnich hmot nebo
snizeni hoflavosti stavebnich hmot)

Konstrukce, které nebudou vykazovat dostatecnou pozarni odolnost,
budou upraveny napf. SDK podhledem ¢i SDK obkladem.

15. Zavér

PFi dodrZzeni podminek stanovenych timto pozarné bezpecnostnim feSenim
stavby lze konstatovat, ze stavba je v souladu s platnymi CSN - pozarni
bezpecnost staveb a respektuje zasady pozarni ochrany.

Predmétné prostory byly navrzeny tak, Ze vyhovuji normovym
pozadavkim. PFipadné zmény proti platnym pravnim predpisim uvedené
nebo nezminéné v textu se fidi zadkonem ¢. 133/1985 Sb., o pozarni
ochrané, vyhlaskou MV ¢&. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci a prislusSnym
kodexem norem.

Veskeré pripadné zmény vyse uvedenych stavebnich materiall, konstrukci
nebo dispozicniho clenéni objektu musi byt konzultovany se
zpracovatelem pozarné bezpecnostniho reSeni stavby a pripadné
dopinény.
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STANOVENI KATEGORIE STAVBY
Z HLEDISKA POZARNI BEZPECNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA

Nazev Zmeéna uzivani casti

stavby: kancelare

1.NP Gradu méstské casti Praha 20 z garazi na

Misto stavby: Jivanska 647/10, ¢.parc. 1572/3, 1573, 3850, Praha — Horni Pocernice

KATEGORIE STAVBY:

Stavba kategorie II

> - X s T ~ier K II T2
TRIDA VYUZITI: druha trida vyuziti
Jedna se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zakona o pozarni
ochrané:
Zakladni idaje o stavbé
Zastavena plochell 1274 m? PocCet nadzemnich podlaz.| 3
stavby: (NP):
Vy&ka stavby: 6,3 m Pocet podzemnich po(?als)z] 1
Svétlad vyska podlazi: 2,75 m <= \O/E?lnuje se pouze u jednopodlaznich
Navrhovany pocet osob: Cca 150 osob
Pocet ubytovanych osob: 0 osob
Pocet osob vyzac_ju3|C|c_I'.1 0 osob
asistenci:
Stanoveni tiidy vyuZiti
Prostory urcené ke spanku: NE
Prostory urcené pro verejnost: ~ ANO
Prostory pro osoby vyZadujici asistenci pfi NE

evakuaci:

Dalsi informace potifebné pro stanoveni kategorie stavby

Budova, ktera je kulturni pamatkou:

Stavba urcena vyhradné k bydleni:
Pobytové mistnosti v podzemnim podlazi:
Stavba splnujici pozadavky § 7 odst. 2 pism.

a):
Stavba zdroje pozarni vody, nejedna-li se o
budovu:

Pristupova komunikace nebo nastupni plocha:
Hoflavé kapaliny ve stavbé:

Hoflavé nebo hofeni podporujici plyny:
Zasobnik hoflavych, hofeni podporujicich
plynt:

Stavba, ve které se skladuji pyrotechnické
vyrobky:

Stavba, ve které se vyskytuji latky s akutni
toxicitou:

Stavba, ve které se nachazi staly Ukryt:
Silni¢ni nebo zeleznic¢ni tunel:
Velkoobjemové skladovaci nadrze pro HK:
Tunel metra nebo stanice metra:

Sklad streliva:

Stavba urcena k nakladani s vybusninami:

NE
NE
NE

NE

NE

NE
NE
NE

NE

Mnozstvi:
Objem:

Objem:
NE

NE Mnozstvi:

NE
NE
NE
NE
NE
NE

Délka:
Mnozstvi:

Mnozstvi: ks




