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A. PRUVODNI ZPRAVA
A.1l. Identifika¢ni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby: Stavebni upravy a zména uzivani ¢asti 1.NP ¢&.p. 647,
Jivanska 10, z garazi na kancelare

Misto stavby: ul. Jivanska 647/10, Praha 20 — Horni Pocernice;
€. parc. 1572/3, k.U. Horni Pocernice

Pfedmét PD: DVZ — dokumentace pro vybér zhotovitele

Projektova dokumentace fesi stavebni upravy a zménu uzivani
Casti 1.NP, z garazi na kancelafe, objektu &.p. 647, Jivanska
10, Praha — Horni Pocernice.

V severozapadni casti objektu, 1.NP, je umisténa stavajici
garaz pro 2 osobni automobily. Garaz bude zruSena
a nahrazena 2 kancelafemi. Kancelaf bude pfistupna
z interiérové chodby objektu, z prostor odboru Zivhostenského
a obc¢anskospravnich agend. Smérem do exteriéru budou
stavajici 2x garazova vrata nahrazena 2x okny v designu
navazujicim na stavajici fasadu + doplnéni obvodovym zdivem
se systémem ETICS. Vzhledem k souasnému vyskovému
pfevySeni stavajici chodby a garaze bude vystavéna nova
nosna vodorovna stropni konstrukce s podlahou. Nové
kancelafe budou napojeny na interiérové rozvody vytapéni,
elektro silnoproud a slaboproud

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Méstska ¢ast Praha 20, IC: 00240192
Jivanska 647/10, Horni Pocéernice, Praha 20, 193 00
Zastoupena: Mgr. Petrem Méstanem — starostou

A.1.3. Udaje o zpracovateli spoleéné projektové dokumentace

Generalni projektant: RIPS projekt s.r.o., Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni
Podernice, IC: 26758253
kancelafr — Nachodska 708/79, Praha 20 — Horni Pocernice
tel.: +420 608 272 962, e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz
zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vlozka 91781

Projektant: Jan Bajer, bajer@ripsprojekt.cz
Autorizace: Ing. Kamil Kubanek, CKAIT 1400414, Al v oboru pozemni
stavby

A.2. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Jedna se o stavebni upravy uvnitf stavajiciho objemu stavby, ktera je malého rozsahu. Proto
neni rozdélena na stavebni objekty.
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A.3. Seznam vstupnich podkladu

Prohlidka mista stavby a pofizena fotodokumentace

Konzultace se stavebnikem a jeho pozadavky

Snimek z katastralni mapy

Podklady inzenyrskych siti od jednotlivych spravcu, pfipadné mapovy podklad IPR
Praha

Castena plvodni dokumentace a pasportizace objektu

e Technické udaje od spravcl ostatnich stavajicich siti a pfedchozich dokumentaci
realizovanych v arealu

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. Popis uzemi stavby

Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uUzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi
Reseny objekt UMC se nachazi ve stabilizované lokalit&, kde se nachazi zastavba prevazné
solitérnimi objekty k bydleni nebo objekty pro bydleni, kde v 1.NP jsou provozovny.

Pozemek je pristupny zulice Jivanska a Mezilesi. Pozemek je rovinaty zastavény
komplexem budov slouZici jako ufad méstské &asti. Navrhovana stavba vzhledem k své
povaze nebude mit vyznamny negativni vliv na charakter okolni zastavby, dosavadni
a zastavénost uzemi.

Udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly Gzemniho planovani, véetné
informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Funkéni vyuZiti uzemi hl. m. Prahy je dano uzemnim planem sidelniho utvaru hlavniho
mésta Prahy, schvalenym usnesenim Zastupitelstva hl. m. Prahy €. 10/05 ze dne 9.9.1999,
které nabylo Uc¢innosti 1.1.2000 a vyhlaskou €. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o zavazné ¢asti
uzemniho planu hlavniho mésta Prahy (dale jen "uzemni plan hl. m. Prahy"). Podle platnych
zmén a zmény uzemniho planu hl.m. Prahy ¢. Z 1000/00, ktera byla schvalena usnesenim
Zastupitelstva hl. m. Prahy €. 30/86 ze dne 22.10.2009 formou Opatfeni obecné povahy &.
6/2009 s ucinnosti od 12.11.2009, bylo funk&ni vyuziti Uzemi, ve kterém navrhovana stavba
lezi ve funkEnim uzemi VV — vefejné vybaveni, bez stanoveni kddu miry vyuZiti dzemi.

Dne 6.9.2018 vydalo Zastupitelstvo hlavniho mésta Prahy svym usnesenim &. 39/85 zménu
Z — 2832/00 vydanou jako opatifeni obecné povahy €. 55/2018.

Dle platného uzemniho planu se komunikace nachazi ve funkéni plose SV — v8eobecné
smisSené.

SV - v§eobecné smiSené

Hlavni vyuZiti:

Plochy pro umisténi polyfunkénich staveb nebo kombinaci monofunkénich staveb pro
bydleni, obchod, administrativu, kulturu, vefejné vybaveni, sport a sluzby, pfi zachovani
polyfunk&nosti uzemi.

Pripustné vyuziti:
Polyfunkéni stavby pro bydleni a ob&anské vybaveni v souladu s hlavnim vyuzitim, s
pfevazujici funkci od 2. nadzemniho podlazi vySe (napf. bydleni ¢i administrativa v pfipadé

A., B. Priivodni a souhrnna technicka zprava str.3



Stavebni Upravy a zména uzivani ¢asti 1.NP ¢p. 647, Jivanska 10, z garazi na kancelare
k.d. Horni Pocernice, parc. ¢. 1572/3

vertikalniho funk&niho €lenéni s obchodnim parterem), obchodni zafizeni s celkovou hrubou
podlazni plochou nepfevysujici 8 000 m?, stavby pro administrativu, kulturni a zabavni
zafizeni, Skoly, Skolska a ostatni vzdélavaci a vysokoskolska zafizeni, mimoskolni zafizeni
pro déti a mladez, zdravotnicka zafizeni, zafizeni socialnich sluzeb, zafizeni vefejného
stravovani, ubytovaci zafizeni, cirkevni zafizeni, stavby pro vefejnou spravu, sportovni
zafizeni, drobna nerusici vyroba a sluzby, hygienické stanice, veterinarni zafizeni v ramci
polyfunkénich staveb a staveb pro bydleni, Eerpaci stanice pohonnych hmot bez servisl a
opraven jako nedilna &ast garazi a polyfunkénich objektd, stavby, zafizeni a plochy pro
provoz PID, malé sbérné dvory.

Drobné vodni plochy, zelen, cyklistické stezky, pé&si komunikace a prostory, komunikace
vozidlové, plosna zafizeni technické infrastruktury v nezbytné nutném rozsahu a liniova
vedeni technické infrastruktury.

Parkovaci a odstavné plochy, garaze.

Podminéné pfipustné vyuziti:

Monofunkéni stavby pro bydleni nebo ob&anské vybaveni v souladu s hlavnim vyuzZitim v
oddvodnénych pfipadech, s pfihlédnutim k charakteru vefejného prostranstvi a uUzemi
definovanému v UAP. Vicelcelova zarizeni pro kulturu, zabavu a sport, obchodni zafizeni s
celkovou hrubou podlazni plochou nepfevy3ujici 20 000 m2, zafizeni zachranného
bezpeCnostniho systému, veterinarni zafizeni, parkovisté P+R, Cerpaci stanice pohonnych
hmot, dvory pro udrzbu pozemnich komunikaci, sbérné dvory, sbérny surovin, zahradnictvi,
stavby pro drobnou péstitelskou &innost a chovatelstvi.

Pro podminéné pfipustné wvyuziti plati, Ze nedojde k znehodnoceni nebo ohrozeni
vyuzitelnosti dotéenych pozemkd.

Nepfipustné vyuZiti:

Nepfipustné je vyuziti neslucitelné s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, které je v rozporu s
charakterem lokality a podminkami a limity v ni stanovenymi nebo je jinym zplsobem v
rozporu s cili a ukoly uzemniho planovani.

Jedna se o stavebni upravy a zménu uzivani stavajici garaze na dvé kancelare.
Navrhovany zamér je v souladu s uzemné planovaci dokumentaci hl. m. Prahy.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuzivani
uzemi

Udaje o dodrzeni obecnych pozadavk( na vyuziti Uzemi feSi nafizeni €. 10/2016 Sb. hl. m.
Prahy, kterym se stanovuji technické pozadavky na stavby v hlavnim mésté Praze, ve znéni
pozdéjSich predpisa.

Veskeré navrhované stavby a uUpravy dodrzuji obecné pozadavky na vyuziti uzemi, fij.
zejména na:

§ 20 Obecné poZadavky na umistovani staveb
(1) Pfi umistovani staveb musi byt prihlédnuto k charakteru uzemi, zejména ke vztahu
zastavby k vefejnym prostranstvim, pudorysnym rozmérim okolnich staveb a jejich vySce.

Stavba je umisténa, stavebni upravy budou provadény v ramci stavajiciho objemu
objektu €p.647.
(5) Stavby zafizeni stavenisté, které slouZi pro ucely provadéni staveb nebo udrZzovacich
praci, musi byt umistovany a povolovany pouze jako docasné.

Zafizeni stavenisté bude umisténo ve dvofe na vlastnim pozemku nalezici k objektu.
Pro potfeby stavby bude pfipadné vyuzito stavajicich prostor objektu, které mohou byt
zabezpec€eny dle pokynu spravce objektu.
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§ 20 Hospodareni se srazkovymi vodami
(1) Kazdéa stavba a stavebni pozemek musi mit vyfeSeno hospodafeni se srazkovymi
vodami: a) prednostné jejich vsakovanim, pokud to hydrogeologické poméry, velikost
pozemku a jeho vyhledové vyuZiti prokazatelné umozZni a pokud nejsou vsakovanim
ohroZeny okolni stavby a pozemky, b) pokud prokazatelné neni mozné vsakovani, tak jejich
zadrZovanim a regulovanym odvadénim oddilnym systémem k odvadéni srazkovych vod do
vod povrchovych, nebo c) pokud prokazatelné neni mozné vsakovani ani odvadéni do vod
povrchovych, tak jejich zadrZzovanim a requlovanym odvadénim do jednotné kanalizace.
(2) Minimalni retence (celkovy objem retenovani, opatfeni, jako jsou pralehy v zeleni,
oteviené prikopy, vegetalni stfechy, nadrze, retenéni potrubi nebo trubni retence aj.) pro
regulované odvadéni srazkovych vod musi byt takova, aby nedochazelo k vétsimu odtoku
nez 10 I/s z hektaru plochy pozemku pfi tficetiminutovém desti desetiletém, nestanovi-li
spravce toku jinak.
(3) Vsakovani nebo odvadéni srazkovych vod podle odstavcli 1 a 2 musi byt feSeno na
stavebnim pozemku, v ramci spolec¢né fesSeného celku, pripadné v ramci Sirsiho tuzemi, pro
néz je vsakovani nebo odvadéni sraZzkovych vod reSeno spolecné uzemnim nebo
regulacnim planem. Retencéni opatieni podle odstavce 2 musi byt umisténa nad hladinu
zaplavy, nejedna-li se o retencni opatieni pro stavebni pozemky nebo casti stavebnich
pozemku v zaplavovych tzemich.

Stavebni upravy budou provadény vramci stavajiciho objemu objektu ¢&p.647,
stavbou se tedy neméni odtokové poméry na pozemku.

Informace o tom, zda a v jakych ¢astech jsou zohlednény podminky zdvaznych stanovisek
dotéenych organt
Pfi projednavani s DOSS byly stanoveny tyto podminky:

Hygienicka stanice Hlavniho Mésta Prahy

€.j.: HSHMP 65376/2023

Ke kolaudaci budou HSHMP pFedlozeny vypodcty osvétleni dle skuteCného provedeni stavby,
tj. protokoly z méfeni umélého osvétleni pracovisté, které objektivné dolozi, ze vSechny
prostory pracovist maji zajisténou odpovidajici osvétlenost Em v souladu s pozadavky § 45
Osvétleni pracovisté nafizeni vlady &. 361/2007 Sb. a CSN EN 12464-1 (360450) Svétlo a
osvétleni - Osvétleni pracovist - Cast 1: Vnitini pracovist.

MC Praha 20 - Urad méstské Casti — odbor zZivotniho prostredi a dopravy
¢.j.- MCP20 030213/2023/0ZPD/Varg
Z hlediska nakladani s odpady byly udéleny tyto podminky:

- stavebni a demoli¢ni odpady tfidit, soustfedovat do prepravnich prostifedk
podle druhl a kategorii a zabezpecit je pfed nezadoucim znehodnocenim,
odcizenim nebo unikem

- Odpady prednostné nabizet k opétovnému pouziti nebo recyklaci (napf.
stavebni sut nabizet k recyklaci)

-V pfipadé zjisténi vyskytu nebezpeénych odpadu béhem bouracich praci a
stavebnich praci (napf. asfaltova lepenka s obsahem dehtu, materialy
s obsahem azbestu) by mély byt pro tyto odpady ze stavby bezpecné
odstranény a pfedany pouze do zafizeni uréeného k nakladani s danym
druhem nebezpecného odpadu. Prostor mista nakladani s témito druhy
nebezpecnych odpadi musi byt oznacen, musi zde byt umistény pfislusné
identifikacni listy nebezpe&nych odpadu a pfi jejich pfepravé musi byt vypinén
ohlasovaci list.
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- Jednotlivé druhy odpadl predavat pouze do zafizeni uréeného k nakladani
s danymi druhy a kategoriemi odpadd nebo obchodnikovi s odpady
s povolenim pro dané druhy a kategorie odpadu podle zakona o odpadech.

- Vést pribéznou evidenci o odpadech a zplsobu nakladani s nimi.

- K oznameni o zaméru uzivani stavby, pfipadné k vydani kolaudacniho
souhlasu je tfeba predlozit pfehled jednotlivych druht odpadd, které vznikly
v prubéhu stavby a zplsob jejich vyuziti nebo odstranéni.

Z hlediska ochrany ovzdusi dle zakona ¢€.201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi ve znéni
pozdéjSich predpisu:
- Minimalizovat nebo zcela vyloucit volné deponovani jemnozrnného materialu
(cement, vapno, bentonit, pisek o zrnitosti do 4mm) na stavenisti
-V pfipadé, Ze je to nutné, zajistit skrapéni sutin vodou.
- Minimalizovat procesy fezani a brouseni na stavenisti, preferovat pouzivani
prefabrikovanych stavebnich materiald.
- P¥i stavebnich pracich a manipulaci s jakymkoliv materialem je nezbytné
dodrzet ustanoveni § 1 zakona o ochrané ovzdusi a vSemi prostiedky
pfedchazet a sniZzovat znecistovani ovzdusi.

Magistrat hlavniho mésta Prahy
— odbor ochrany prostredi, oddéleni posuzovani vlivli na zivotni prostredi
€.j.: MHMP 2687293/2023

- Bez podminek

— Odbor uzemniho rozvoje Oddéleni informaci o Uzemi
¢€.j.- MHMP 6038/2024
- Bez podminek

Hasi¢sky zachranny sbor hlavniho mésta Prahy
€.j. HSAA- 87-2/PRP4-2024
- Bez podminek

Vycet a zavéry provedenych priazkumu a rozbort
Pro navrh stavebnich uprav byly provedeny lokalni sondy pro ovéfeni skladby a tlousték
stavajicich konstrukci. Zjisténé skutecnosti byly zohlednény v PD.

Ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist
Dotcené pozemky stavbou nejsou chranény dle jinych pravnich predpisu.

Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému uzemi apod.
Resené pozemky a objekt se nenachazi v uzemi, které by bylo poddolované. Pozemky se
nenachazi v zaplavovém uzemi.

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli vliv stavby na odtokové poméry

v uzemi

Stavebni Uprav se tykaji pfemény stavajici garaze na dvé kancelafe. Stavebnimi Upravami
se neméni odstupové vzdalenosti od okolnich objektl, dale dvé nové kancelafe na misto
garaze nebudou produkovat zadny zvlastni hluk, stejné tak nebudou navySeny stavajici
odtokové poméry.

PozZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
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Soucasti stavby neni kaceni dfevin a asanace. VeSkeré stavajici dfeviny nachazejici se
v okoli stavby budou chranény pfed negativnimi vlivy ze stavebni ¢innosti.

Pozadavky na maximalni a trvalé zabory zemédélského ptdniho fondu nebo pozemku k
funkci plnéni lesa
Zabor ZPF a LPF se nefesi.

Uzemné technické podminky
Nové kancelafe budou napojeny na stavajici trasy technické infrastruktury uvnitf objektu, {j.
napojeni na trasy elektro a na systém ustfedniho vytapéni.

Zafizeni staveni$té bude umisténo v ramci arealu objektu UMC dle pokyn(i spravce objektu.

Vécné a ¢asové vazby stavby, podmifujici, vyvolané a souvisejici investice.
Nejsou stanoveny.

Seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby
Stavebni upravy se navrhuji na téchto dotéenych pozemcich.

¢. parc. m?2idruh vlastnik pozemku

HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2, Staré
1572/3 | 1274 | Zastavéna plocha a iMésto, 11000 Praha 1,

nadvori svéfena sprava: Méstska ¢ast Praha 20, Jivanska 647/10,
Horni Po&ernice, 19300 Praha 9

vSe v k.U. Horni Pocernice, obec Praha

Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne nové ochranné nebo
bezpecnostni pasmo
Na pfedmétnych pozemcich nebudou vznikat nova ochranna pasma.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Nova stavba, nebo zména dokonéené stavby

V ramci projektové dokumentace je feSena zména dokon&ené stavby stavajiciho objektu
Ufadu méstské Casti Prahy 20 za u€elem pfemény stavajici garaze na dvé nové kancelare
pro roz$ifeni kapacity provozu UMC.

Soucasti stavebnich praci jsou nezbytné bouraci prace, které spocivaji v demontazi dvojice
dvoukfidlych ocelovych garazovych vrat v€etné odstranéni vodorovného nenosného prvku
mezi vraty a nadsvétlikem, odstranéni stavajiciho krytu podlahy ve formé& betonové
mazaniny t1.100mm s vloZzenou vyztuzi, vybourani stavajici délici pficky od kominu smérem
k obvodové sténa a kompletni ocisténi povrchu stén a stropd na samotnou konstrukci. Dale
bude odstranén stavajici najezd prekonavajici vyskovy rozdil podlahy garaze a okolniho
rostlého terénu, jehoz kryt je asteéné Zivicny a Caste€né betonovy. V ramci bouracich praci
také budou odstranény stavajici elektroinstalace.

Vlastni kancelare rozsifuji stavajici pidorysnou stopu garaze, ne zastavénou plochu objektu,
jelikoz se pocita s vyhotovenim nové obvodové stény zaroven svnéjSi hranou
vykonzolovaného zastfeSeni nad vjezdem do garaze. Zaroven je potfeba sjednotit rozdilné
vySky podlah mezi stavajici podlahou 1.NP feSeného objektu na urovni +0,000 a stavajici
podlahou garaze v urovni -0,600. Vyrovnani je navrzeno pomoci ocelovobetonové stropni
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konstrukce z trapézového plechu s nabetonavkou, ktera bude ulozena na soustavu
ocelovych profilt ulozenych do novych kapes ve stavajicim obvodovém a stfedovém nosném
zdivu.

Rozdéleni dispozice bude provedeno poérobetonovymi tvarnicemi t1.100mm. Podhled bude
kazetovy.

Soucasti stavebnich Uprav je navrh technickych instalaci, kdyz v novych kancelafich budou
osazeny deskové radiatory, které budou napojeny na stavajici rozvody UT v objektu. Dale
budou vyhotoveny nové trasy elektro a slaboproudé instalace, které budou také napojeny na
stavajici trasy v objektu.

Ugel uZivani stavby
Stavajici garaz bude nové rozdélena na dvé samostatné kancelare.

Trvala, nebo do¢asna stavba
VSechny stavby jsou trvalé.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku na stavby a
technickych pozadavkl zabezpecuijici bezbariérové uzivani stavby

Z obecnych technickych pozadavku neni tfeba udélovat vyjimky v ramci tohoto projektu.

Tato dokumentace je vypracovana dle obecnych pozadavk( na vyuziti Gzemi dle pozadavku
narizeni €.10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterym se stanovuji technické poZadavky na stavby
v hlavnim mésté Praze, ve znéni nafizeni €. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy, nafizeni &. 8/2022
a nafrizeni €. 15/2022.

Nové vzniklé kancelafe budou pristupné bezbariérové z urovné stavajici chodby.

Informace o tom, zda a v jakych ¢astech jsou zohlednény podminky zdvaznych stanovisek
dotéenych organt
Dosud nebyly vzneseny Zadné podminky DOSS.

Ochrana stavby podle jinych pfedpisu

Dotcené pozemky stavbou nejsou chranény dle jinych pravnich predpisu.

Pozemek se nachazi v ochranném pasmu s vySkovym omezenim staveb do vysky VVP —
Letisté Praha Kbely — na toto pasmo nebude mit stavba vliv.

Pozemek je doten ochrannym pasmem VN podzemni vedeni, NN nadzemni vedeni,
elektronickych komunikacnich vedeni, vedenim optickych siti a metalickych siti.

Tyto pasma nebudou stavbou dotéeny.

Navrhované kapacity stavby

Vyméra pozemku parc. €. 1572/3 dle KN: 1274 m?
Vyméra pozemku parc. €. 1573 dle KN: 1697 m?
Celkova vyméra feSeného uzemi dle KN: 2971 m?
Stavajici zastavéna plocha feSeného uzemi: 675 m?
Celkova zastavéna plocha: 675 m?
Procento zastavéni: 22,7 %
Celkové zpevnéné plochy feSeného Uzemi: 1075 m?
Procento zpevnénych ploch: 36,2 %
Stavajici zelen feSeného uzemi: 1217 m?
Procento zelené: 40,9 %
Plocha novych kancelafi 17,00 a 15,70 m?
Pocet zaméstnancl v novych kancelafich 3

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu, emisi a zplsob nakladani s nimi.
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PFi stavebnich Upravach bude dochazet ke vzniku odpadd, které budou likvidovany dle
Zakona o odpadech &. 541/2020 Sb a Vyhlasky o Katalogu odpadl a posuzovani vlastnosti
odpadu (Katalog odpadu) €.8/2021 Sb.

Katalog.

170101 beton (0] skladka nebo recyklace

170102 cihly (0] skladka nebo recyklace

170201 drevo (0] materialové vyuziti, skladka, spalovna

170202 sklo (0] recyklace

170203 plasty (0] materidlové vyuziti

170204 sklo, plasty, dfevo obs. nebezpecné latky N spalovna NO nebo skladka N

170301 asfaltové smési obsahujici dehet N spalovna NO nebo skladka N

170405 Zelezo a ocel (0] materialové vyuZiti

170407 smésné kovy (0] materialové vyuZiti

170410 kabely obsahujici nebezpecné latky N spalovna NO, skladka NO,
materidlové vyuziti

170411 kabely neuvedené po €. 170410 (0] spalovna NO, skladka NO,

materidlové vyuziti
170603 jiné izolaéni materialy, které jsou
nebo obsahuji nebezpeéné latky N spalovna, skladka NO
170903 jiné stavebni a demoli¢ni odpady

obsahujici nebezpec¢né odpady N spalovna NO, skladka NO
170904 smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené

pod ¢.170901, 170902 170903 (0] skladka nebo recyklace
150101 papirové a lepenkové obaly (0] materialové vyuziti
150102 plastové obaly (0] materialové vyuziti
150103 drevéné obaly (0] spalovna nebo skladka
150110 obaly obsahujici zbytky nebezpeénych

latek nebo obaly témito latkami znecisténé N spalovna NO nebo skladka N
200301 smésny komunalni odpad (0] spalovna nebo skladka

Stavebni a demoliéni odpady budou ukladany do kontejnerd, umisténych na pozemku
investora - likvidace bude provadéna odvozem na fizené skladky.

Zakladni predpoklady vystavby
Stavba bude zahajena po vydani povoleni stavebniho zaméru, odhadovana doba vystavby je
5 mésica.

Orientaéni naklady stavby
800 tis. bez DPH

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

Urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového feSeni

Reseny objekt &.p. 647 je umistén, navrhované stavebni Upravy jsou provadény v ramci
stavajici pudorysné stopy objektu, ktera se tedy nerozSifuje, stejné tak se nenavysuji
vySkové poméry. Z téchto skuteCnosti se da usoudit, Ze stavebni upravy nemaji vliv na
stavajici uzemi.

Architektonické feSeni — kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné fedeni
Architektonické feSeni stavebnich uprav navazuje na stavajici charakter nové €asti objektu
€p.647, kdy nové obvodové zdivo kancelafi navazujici na stavajici vykonzolované zastfeseni
nad puvodnim vjezdem do garazi tvofi kompaktni obdélnikovy plidorys, vystupujici z hlavni
hmoty objektu. Redeni vngjsi obalky této ¢asti kompletné navazuje na fasadu smérem do
ulice vedle hlavniho vchodu, kdy jsou okna do kancelafi osazena pfes celou vySku podlazi a
nad nimi je vytvofena fimsa pfechazejici do atiky ploché stfechy.

Fasadni plast bude opatfen probarvenou fasadni omitkou s barevnym odliSenim v misté
soklu. Nova okna budou plastova v barevném dekoru stavajicich oken.
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B.2.3. Dispozi¢ni, celkoveé provozni feSeni, technologie vyroby

Dispozi¢ni déleni bylo vytvofeno dle pozadavku a potfeb stavebnika. Provozni feSeni a
technologie vyroby se v kancelafich pro vykonavani administrativni ¢innosti nefesi.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Nové vzniklé kancelafe budou pfistupné bezbariérové z arovné stavajici chodby. Reseni je
v souladu s vyhl. & 398/2009 Sb., v platném znéni. Nové navrhované kancelafe budou mit
zajistény bezbariérovy pfistup pomoci jednokfidlych dvefi o Sifce mezi zarubnémi 900mm.
Vzhledem k charakteru stavby — stavebni Upravy stavajiciho objektu je ,obtizné splnitelné®
feSeni manipulaéniho prostoru dvefi s ohledem na pohybové moznosti osoby na voziku.
Soucasti provozu Ufadu je recepce, ktera tak navstévnikiim se snizenou schopnosti pohybu
a orientace v pripadé potfeby zajisti potfebnou asistenci.

B.2.5. Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavebni Upravy budou provedeny ve standardu 21. stoleti tj. pfi fadném uzivani a udrzbé
nemuze byt ohrozena stabilita stavby a bezpec€nost osob.

B.2.6. Zakladni charakteristika objektu

V ramci projektové dokumentace je feSena zména dokon&ené stavby stavajiciho objektu
uradu mestske Casti Prahy 20 za ucelem pfemény stavajici garaze na dvé nove kancelare
pro rozSifeni kapacity provozu UMC.

Soucasti stavebnich praci jsou nezbytné bouraci prace, které spocivaji v demontazi dvojice
dvoukFidlych ocelovych garazovych vrat v€etné odstranéni vodorovného nenosného prvku
mezi vraty a nadsvétlikem, odstranéni stavajiciho krytu podlahy ve formé betonové
mazaniny t1.100mm s vloZzenou vyztuzi, vybourani stavajici délici pficky od kominu smérem
k obvodové sténa a kompletni ogisténi povrch( stén a stropl na samotnou konstrukci. Dale
bude odstranén stavajici najezd prfekonavajici vysSkovy rozdil podlahy garaze a okolniho
rostlého terénu, jehoz kryt je Casteéné Zivicny a Caste¢né betonovy. V rdmci bouracich praci
také budou odstranény stavajici elektroinstalace.

Vlastni kancelafe rozsifuji stavajici padorysnou stopu garaze, ne zastavénou plochu objektu,
jelikoz se pocitda s vyhotovenim nové obvodové stény zaroven s vnéjSi hranou
vykonzolovaného zastfeSeni nad vjezdem do garaze. Zaroven je potfeba sjednotit rozdilné
vySky podlah mezi stavajici podlahou 1.NP feSeného objektu na urovni £0,000 a stavajici
podlahou garaze v urovni -0,600. Vyrovnani je navrzeno pomoci ocelovobetonové stropni
konstrukce z trapézového plechu s nabetonavkou, ktera bude ulozena na soustavu
ocelovych profilt ulozenych do novych kapes ve stavajicim obvodovém a stfedovém nosném
zdivu.Rozdéleni dispozice bude provedeno poérobetonovymi tvarnicemi tl.100mm. Podhled
bude kazetovy.

Soucasti stavebnich Uprav je navrh technickych instalaci, kdyz v novych kancelafich budou
osazeny deskové radiatory, které budou napojeny na stavajici rozvody UT v objektu. Dale
budou vyhotoveny nove trasy elektro a slaboproudé instalace, které budou také napojeny na
stavajici trasy v objektu.

Konstrukéni a materialové feSeni

Nova obvodova sténa bude vystavéna na novém zakladovém pasu z prostého betonu, kdy
zakladova spara bude v nezamrzné hloubce. Na zakladovém pasu bude vystavéno ztracené
bednéni v podtu péti $ard, na které bude uloZena budouci Zelezobetonova deska. ZB deska
bude v dalSich ¢astech ulozena na ocelové HEA profily, které budou uloZeny v kapsach
stavajiciho obvodového zdiva rovnobé&zné s novou obvodovou sténou.

Vnitfni  dispozi¢ni déleni bude vyhotoveno z pdérobetonovych tvarnic t.100mm, stejny
material bude pouzit pro dozdivky za ucéelem ,zarovnani zlomd“ zdiva v misté plvodnich
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garazovych vrat. V misté dozdivek budou pdérobetonové tvarnice pouzity v potfebnych
tloustkach.

Vykonzolované zastfeSeni vjezdu bude z horni hrany opatfeno novou vrstvou asfaltového
modifikovaného pasu, spadového polystyrenu v minimalni t.150mm a ve spadu 3% s finalni
hydroizolacni vrstvou ve formé PVC folie. Navazujici oplechovani — okapnice, sténova lista a
boéni zavétrné listy budou z poplastovaného plechu.

Vnikly otvor mezi novou podlahou a stfechou bude vypInén okenni vyplni v celém rozsahu,
kdy mezi obéma okny bude plny tepelné izolaéni panel v systému okenniho profilu.
Navrzené déleni je pouze orientacni, bude upfesnéno investorem, do urovné < 850mm nad
Cistou podlahou bude fixni zaskleni ve formé bezpeénostniho skla.

B.2.7. Zakladni popis technickych a technologickych zafizeni

Technicka zafizeni vytapéni, elektroinstalace (silnoproud, slaboproud atd.) jsou uvedeny v
samostatnych ¢astech dokumentace.

Silnoprouda elektroinstalace
Napojeni na trasy NN probéhne ze stavajiciho rozvadéce v 1.PP feSeného objektu

Vytapéni
Kancelare budou vytapény pomoci deskovych otopnych téles, ktera budou napojena na
stavajici systém UT objektu. Napojeni probéhne ze stavajicich rozvodu v 1.PP.

Soucasti topného systému bude rozdélova¢ podlahového vytapéni, dale bude kazda
mistnost opatfena termostatem pro fizeni teploty.

B.2.8. Zasady pozarné bezpecnostniho reSeni

PozZarné bezpecénostni feSeni je zpracované v samostatné Casti projektové dokumentace
D.1.3. Pozarné bezpelCnostni FeSeni stavby.

B.2.9. Uspora energie a tepelné ochrana
Pro efektivni hospodarfeni s energiemi bude vnéjSi plast opatfen polystyrenem EPS

t.100mm. Zatepleni podlahy polystyrenem EPS Stabil 200S tl. 100mm, zatepleni stfedni
konstrukce spadovym EPS v minimalni tl. 150mm ve spadu 3%.

Uspory energii jsou:
— méfeni a regulace otopného systému
— pouziti uspornych elektrickych svitidel
— zatepleni vnéjSiho plasté feSené Casti
— o0sazeni oken s izolacnim trojsklem

Vzhledem ktomu, Zze se méni méné nez 25% celkové plochy obalky budovy, nebude
zpracovan novy PENB.

B.2.10. Hygienické pozZadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Vytapéni, osvétleni je feSeno v samostatnych ¢astech PD.

Vétrani interiéru je feSeno oteviranymi okny.

Pfirozené osvétleni pobytovych mistnosti je okny s Cirym zasklenim.
Nové vzniklé kancelafe budou feSeny ve stejném standardu jako stavajici.
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Dodavatel vnitfniho osvétleni navrhne pocet a umisténi svitidel tak, ze budou mit
odpovidajici osvétlenost Em v souladu s poZadavky § 45 Osvétleni pracovisté nafizeni viady
¢. 361/2007 Sb. a CSN EN 12464-1 (360450) Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovist - Cast
1: Vnitfni pracovisté.

B.2.11. Ochrana stavby pfed negativnimi tc¢inky vnéjSiho prostredi

Ochrana pied pronikanim radonu z podlozi

NefeSi se, byla feSena v ramci pfistavby objektu (FeSené Casti objektu).

Objekt je podsklepen, feSeni ochrany proti pronikani radonu bylo feSeno v ramci 1.PP.

Ochrana pfed bludnymi proudy

Materialy pouZité pfi styku se zeminou budou zvoleny vyhradné nekovové. Styk kovovych
materialll se zeminou a vlhkym zdivem bude minimalizovan, pfip. feSen separacni gumovou
podlozkou. Pfi prichodu inzenyrskych siti skrz stény budou pouzity nekovové chranicky.

Ochrana pfed technickou seismicitou
Vzhledem k poloze objektu neni dban zvySeny dliraz na seizmické jevy. Nejedna se o oblast
se znamymi seizmickym jevy.

Ochrana pfed hlukem
Prace budou probihat vyhradné v pracovni dny. Pfi provozu novych kancelafi nebudou
vznikat hluky odporujici b&Znému uzivani.

Protipovodnova opatfeni
Stavba se nenachazi v blizkosti vodnich tokd, protipovodniova opatfeni se nefesi.

Ostatni ucinky
Objekty se nenachazi oblastech poddolovanych ani v oblastech s vyskytem metanu &i jinych
stavbu ohrozujicich oblastech.

B.3. Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Napojovaci mista technické infrastruktury

Nové kancelafe budou napojeny na stavajici trasy technické infrastruktury uvniti objektu, tj.
napojeni na trasy elektro a na systém ustfedniho vytapéni.

Stavajic objekt je napojen stavajicimi pfipojkami inzenyrskych siti — vodovod, kanalizace,
plynovod, silnoprouda a slaboprouda elektroinstalace.

B.4 Dopravni feSeni

Popis dopravniho feSeni v€etné bezbariérovych opatfeni pro pfistupnost a uzivani stavby
osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace

Dopravni feSeni stavajiciho objektu €.p. 647 se neméni.

Objekt €.p. 647 je, v souladu s vyhl. €. 398/2009 Sb., v platném znéni, bezbariérové napojen
na stavajici chodnik pfed objektem. Nové kancelafe budou bezbarierové napojeny na
chodbu v 1.NP - viz. graficka ¢ast PD.

Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
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Objekt je napojen na stavajici dopravni sit v lokalité. Objekt je dopravné pfipojen na
ul. Jivanska. Pfed objektem smérem do ulice Mezilesi se nachazi navstévnicka parkovaci
stani.

Doprava v klidu

Parkovaci stani budou feSena na pozemku investora na zpevnénych plochach, dvojice
zruSenych stani v garazi bude nahrazena novymi PS na pozemku investora, na stavajicich
zpevnénych plochach, viz. vykres C3. Koordina¢ni sitauce.

Vypocet parkovacich stani provedeny podle naf. 10/2016 hl. m. Prahy (PSP), v platném
znéni. PS = parkovaci stani

§ 32 Kapacity parkovani

Hruba podlazni plocha jednotek/uéeld uzivani

HPP nadzemni ¢asti objektu &.p. 647 1.418,62 m?
Zakladni pocet parkovacich stani
3b) administrativa s velkou navstévnosti (45m?=1 PS) 1.418,62 :45= 31,52 PS
Zakladni prepocet podle ucelu
3b) administrativa -vazana (60%) 31,52 x,06 = 18,91 PS
-navstévnicka (40%) 31,52x0,4 = 12,61 PS
> 31,52 PS
Prepocet podle mapy zon mésta - zéna 07 (Jivanska 647, Praha 20)
3b) administrativa -vazana (90%) 18,91 x0,9 = 17,02 PS
-navstévnicka (90%) 12,61 x0,9= 11,35 PS
Y 28,37 PS
Celkové pocéty stani > 28,37 = 28 parkovacich stani

Maximalni pocet parkovacich stani
Neni tfeba stanovovat, neni nafizenim urc¢eno.

Podle vy3e uvedeného vypodtu, pro stavajici objekt UMC Praha 20, je podle soudasné
platnych pfedpist potfeba 28 PS, z toho 17 PS vazanych a 11 PS navstévnickych.

Tato PS (parkovaci mista) jsou stavajici, poCet se neméni — neméni se HPP, umisténa jsou
na pozemku vlastnika. Vazana jsou na dvorfe pfi objektu na pozemku ¢&. parc. 1572/3,
navstévnicka pfi ulici Mezilesi na pozemku €. parc. 1573, k.u. Horni PoCernice.

Pocet PS odpovidajici dobé vystavby plvodniho objektu a jeho pfistavby.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Terénni upravy
NefeSi se. Jedna se 0 zménu uzivani v ramci objektu.

Pouzité vegetacni prvky
NefeSi se. Jedna se 0 zménu uzivani v ramci objektu.

Biotechnicka opatfeni
Nefesi se. Jedna se o0 zménu uzivani v ramci objektu.
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B.6. Popis vliva stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

Vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda
Nepfedpoklada se. NavrZzené feSeni nebude mit vliv na provoz a bezpecnost dané lokality.

Vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dievin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin a
zivodichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.
Stavba nema vliv na dfeviny, rostliny nebo zivocichy.

Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Pozemek se nenachazi v chranénych tuzemi Natura 2000.

Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisl

V ramci stavebnich Uprav a pouzivani objektu nevzniknou naroky na nova ochranna a
bezpe€nostni pasma, ani dalSi rozsah omezeni podle jinych pravnich pfedpisu.

B.7. Ochrana obyvatelstva

SpInéni zakladnich poZadavku z hlediska plnéni ukold ochrany obyvatelstva
Navrhovany objekt neslouZi k uc¢elu ochrany obyvatelstva.

B.8. Zasady organizace vystavby

Voda:
Pro potfebu stavby bude vyuZito stavajici pfipojky vodovodu (nap¥. zahradni rozvod v ramci
arealu, kde bude osazeno podruzné mefeni).

Kanalizace:
Pro potfebu stavby bude na stavenisté dovezena 1x mobilni burika WC.

Elektricka energie
Pro potfebu stavby bude vyuzito stavajicich rozvodu objektu.

Odvodnéni stavenisté

V pfipadé vytrvalych srazek a zaplaveni vykopu bude pouzito ponorného Cerpadla a destova
voda bude pouzita pro zavlahu okolni zeleng, pfipadné bude preCerpana do destové
kanalizace

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd a vyjezd do/ze stavby je po stavajicich mistnich zpevnénych komunikacich.

V ramci staveni$té nebude zajiStovan centralni prostor pro konzumaci stravy. Stravovani
pracovniki bude zajisténo individualné. Lékafska péce bude v pfipadé potfeby (uraz)
zajiSténa v nejbliz§im zdravotnickém zafizeni. Na stavenisti bude umisténa informacni
cedule s dulezitymi Cisly.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Nepredpoklada se vliv na ostatni objekty i pozemky.

Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace
Zafizeni stavenisté bude umisténo na pozemku stavebnika — ochrana okoli je minimaini,
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asanace neni tfeba. Na stavbé musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla nejbliz§i pozarni
stanice, prvni pomoci a policie.
Predpoklada se, Ze prace budou provadény v pracovnim tydnu v dobé od 8:00 do 18:00.

Maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Zabory budou na pozemku stavebnika, pfipadné na vefejném prostranstvi pfi zavozu
materialem.

Zabory vefejnych prostranstvi budou pouze dogasné (napf. pti zavozu materialu). Reseni
dlouhodobégjsich zaborl (napf. pfekop komunikace) a DIO bude feSeno 30 dni pred
zapocetim praci dotykajicich se vefejnych prostranstvi.

Maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadud a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

PFi stavbé objektu bude dochazet ke vzniku odpadu podle zakona €. 541/2020 Sb.,

o odpadech.

Se vzniklymi odpady bude nalozeno dle platnych pravnich predpist v pozdéjSich znénich.
Katalog odpad( se fesi podle vyhl. &. 8/2021 Sb. MZP. Na zakladé pfechodnych ustanoveni
§14 této vyhl. se do 31.12.2023 zatfiduje odpad dle katalogu odpadul ktery je uveden ve
zruSené vyhlasce €. 93/2016 Sb.

Katalog.
¢.odpadu Specifikace odpadu Kategorie Zpusob naloZeni s odpadem
170101 beton 0] skladka nebo recyklace
170201 dievo 0] materialové vyuziti, skladka,
spalovna
170202 sklo 0] recyklace
170203 plasty 0] materialové vyuziti
170204 sklo, plasty, dfevo
obs. nebezpecné latky N spalovna NO nebo skladka N
170301 asfaltové smési obsahujici dehet N spalovna NO nebo skladka N
170405 Zelezo a ocel 0] materialové vyuziti
170407 smésné kovy 0] materialové vyuziti
170410 kabely obsahujici nebezpecné latky N spalovna NO, skladka NO,
materialové vyuziti
170411 kabely neuvedené po &. 170410 O spalovna NO, skladka NO,
materialové vyuZziti
170603 jiné izolaéni materialy, které jsou
nebo obsahuji nebezpecéné latky N spalovna, skladka NO
170903 jiné stavebni a demoli¢ni odpady
obsahujici nebezpetné odpady N spalovna NO, skladka NO
170904 smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené
pod ¢.170901, 170902 170903 O skladka nebo recyklace
150101 papirové a lepenkové obaly 0] materialové vyuziti
150102 plastové obaly 0] materialové vyuziti
150103 dfevéné obaly 0] spalovna nebo skladka
150110 obaly obsahujici zbytky nebezpelnych latek nebo
obaly t&mito latkami znecisténé N spalovnha NO nebo skladka N
200301 smeésny komunalni odpad 0] spalovna nebo skladka

Stavebni odpady budou ukladany do nadob ktomu ur€enych, které bude provizorné
umistény v okoli stavby po dobu realizace.

Vzhledem k povaze stavby se nepfedpoklada k vyznamnému mnozstvi vzniklych odpadu.
Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Predpoklada se, ze béhem vykopovych praci bude vytéZzeno cca. 30m? zeminy. Prebytec¢na
zemina, ktera bude postupné deponovana na pozemku a nasledné pouzita k zasypu potrubi
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a objektl. Zbyla zemina bude odvezena na fizené skladky pripadné pouzita k vyrovnani
terénu po okolnich plochach.

Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Nepredpoklada se. Bezbariérové uzivani objektu v ramci 1.NP nebude dotceno.

B.9 Celkové vodohospodaiské reseni

Stavebni Upravy nemaji vliv na stavajici vodohospodarské feSeni objektu a pfilehlych
pozemka.

V Praze, 03/2024

Jan Bajer
Ing. Kamil Kubanek
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