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NÁZEV MÍSTNOSTI

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
OZNAČENÍ PLOCHA

[m ]
1.01 Hala+recepce    70.04

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:   522.08

1.02 Chodba+schodiště    58.73
1.03 WC muži     7.12
1.04 WC ženy     3.22
1.05 WC bezbariérové     3.99
1.06 Kancelář    62.30
1.07 Chodba    12.66
1.08 Kancelář    10.56
1.09 Kancelář     6.94
1.10 Chodba    21.26
1.11 Kancelář    27.58
1.12 Kancelář    14.08
1.13 Kancelář    12.46
1.14 Kancelář     2.19
1.15 Kancelář    17.00
1.16 Kancelář    17.26
1.17 Kancelář    15.70
1.18 Kuchyňský kout     6.05
1.19 Umývárna     2.24
1.20 WC personál     1.30
1.21 Sprchový kout     2.26
1.22 Kancelář    13.16
1.23 Kancelář     7.94
1.24 Kancelář     7.38
1.25 Kancelář    10.63
1.26 Chodba    38.09
1.27 Kancelář     2.87
1.28 WC personál     6.87
1.29 Kancelář     5.68
1.30 Kancelář    18.34
1.31 Kancelář    15.63
1.32 Kancelář    20.55

2

LEGENDA MATERIÁLŮ

Stávající konstrukce

Nové prvky/konstrukce

EPS polystyren
tl. dle jednotlivých konstrukcí

Pórobetonové tvárnice
tl. dle jednotlivých konstrukcí

22
60

2335 440 2335

5110

SCHÉMA ROZMĚR

5110x2260

POČET

1

POPIS

Hliníkový rám
Izolační trojsklo
Fixní část bude z bezpečnostního skla
Barevné řešení urční investor
Bezpečnostní třídu urční investor
Středový panel šířky 440mm bude z
plné-tepelně izolované výplně
Oplechování titanzinek, barvu urční investor

OZNAČENÍ

20
20

1000

900

19
70

1920x1970

1 1

PRAVÉLEVÉ

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

Ocelové zárubně
Plná výplň
Typ rozety určí investor
Barevné řešení urční investor
Požární odolnost EW 30 DP3-C + samozavírač

Součástí otvorů je 2x překlad ze zvoleného systému
pórobetonových tvárnic pro otvor o světlé šířce
1000mm, uložení dle technického listu výrobce

O1

D1

S

NAVRHOVANÝ STAV 1.NP

AUTORIZACE

PROJEKTANT

VYPRACOVAL

KOORDINACE

MÍSTO STAVBY

STAVEBNÍK

AKCE:

OBSAH:

FORMÁT

REVIZE

DATUM

MĚŘÍTKO

Č. VÝKRESU

STUPEŇ PD

Č. ZAKÁZKY

č. parc. 1572/3, 1573, 3850

k.ú. Horní Počernice

Městská část Praha 20, IČ: 00240192

Jívanská 647/10, Horní Počernice, 193 00 Praha 9

A2

DVZ

17-2023/JB

Ing. Kamil Kubánek

Jan Bajer

Jan Bajer

Ing. Kamil Kubánek

projekční kancelář
Náchodská 2548
193 00 Praha - H. Počernice
tel.: 608 272 962

RIPS projekt s.r.o.

1:50

D.1.1.9.

D.1.1 Architektonicko-stavební část
±0.000 = 286,34 m n.m., B.p.v

ČÍSLO PARÉ:

AUTORIZACE:

1

duben 2024

ČÁSTI 1.NP č.p. 647, JÍVANSKÁ 10
STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ

březen 2024


