Stavebni Upravy a zména uzivani ¢asti 1.NP
C.p. 647, Jivanska 10, z garazi na kancelare

D.1.2.- STAVEBNE KONSTRUKCNI CAST

Projekt pro stavebni povoleni

Vypracoval:
Ing. Petr Rehak

Albertova 541
500 02 Hradec Kralové 2

&islo prilohy: D1.2-01

12/2023



Jivanska 10

Horni Pocernice Stavebni Upravy

DSP
D.1.2.- STATIKA

I.
1)

2)

4)
5)
6)
7

9)

10)
11
V.
V.

Obsah

[AentifikaCNT UA@JE .........eeeiieiiiii e e 3
Y=\ = L PP PP PPPPPPPPPPPPPP 3
Zhotovitel dOKUMENTACE: ........uuiiiiiiiiiiiiiiii i eseeeeeeeeees 3
OdpPOVEANY PrOJEKEANT: .....coiiiiiiiee et e e e 3
Objednatel dokumentace a generdlni projektant: .................eevvvviieiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeenen. 3
[N VZ=2S] (o PSP PPPPPPN 3
TECHNICKA ZPIAVA ... . ueeeeiiiiiiiiiiiieiiieieieee ettt eeseseseeseeesnnnnnnes 4
Popis navrzeného konstruk €éniho systému stavby, vysledek pr  dzkum.... 4
Ge0l0gie @ ZAKIAAY........o i ——— 4
L CT=To ] [0 1= 4
ZABKIAAY ... 4
SVISIE NOSNE KONSIIUKCE........eeiiiiiiiiiiiiiiiiieeieieeeeieee ettt eeeeeeeeessensnnnnnes 4
VOdOroVNE NOSNE KONSITUKCE ......cooeeeieeeeeeeeee e 4
Yol o0 1] (=Y PUPPPPPRPPRRNS 4
ProstoroVA tUNOST ..o 5
DIlATACE ..o 5
NaVIZENE MALEIAIY ....vvueiii s et e e e e 5
Hodnoty uvazovanych zatiZeni ............ccciee coiiiiiiiiicc e 5
Navrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, technolog ickych postup ....... 5
ZajiSt @Ni StaVEDNT JAMY ...vuei i e 5
Technologické podminky pOStUPU PracCi......ccccceee wevvvvvveeeieeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 6
Zéasady pro provad éni bouracich praci...........cccceeviiiiiiiiiiiis e 6
PoZadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci...... ..., 6
Seznam podklad @, CSN, SOfWATE...........ccveverieieeeeeer et eeeeeee e, 6
0T |4 F= To | 6
NN T 1 1 1 6
VYPOCEINT PrOGIAMY .. .oiieiiiiiii e e e e e e e e e e e e e e e e et s e e e e e e e eessbaa e e eaeeeenans 6
Pozadavky na rozsah dokumentace pro provad  éni stavby...............o......... 6
Vykresova ¢ast — viz. stavebni Cast...........cccceiiiiiiiiiiiiii 6
Statické posouzeni — priloha €.1 .......coiiiiiiiiii 7
PIan spolehlivosti KONSIIUKCT .....cooooeeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s 7

217



Jivanskéa 10
Horni Pocernice Stavebni Upravy
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D.1.2.- STATIKA

I.  IdentifikaCni udaje

Stavba:

Stavebni Upravy a zména uzivani ¢asti 1.NP &.p. 647, Jivanska 10,

o e

z garazi na kancelare

Zhotovitel dokumentace:

Ing. Petr Rehak

Albertova 541

500 02 Hradec Kraloveé

Tel.: +420 607 556 320

e-mail: statikarehak@seznam.cz

Odpov édny projektant:

Ing. Petr Rehak
CKAIT 0008664

Objednatel dokumentace a generalni projektant:

RIPS projekt s.r.o., Nachodska 2548, 193 00 Praha 20 — Horni Pocernice
kancelar — Nachodska 708/79, Praha 20 — Horni Podernice

tel.: +420 608 272 962

e-mail: kubanek@ripsprojekt.cz, kubanek@rips.cz

IC: 26758253, DIC: CZ26758253

zapsan v OR u MS PRAHA, oddil C, vloZzka 91781

Investor:

Méstska ¢ast Praha 20, I1C: 00240192
Jivanska 647/10, Horni Pocernice, Praha 20, 193 00
Zastoupena - Mgr. Petrem Méstanem — starosta
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II.  Technick& zprava

1) Popis navrzeného konstruk €niho systému stavby, vysledek pr  Gzkuma

Staticka ¢ast projektu feSi nosné prvky pro provedeni stavebnich Uprav a zmény uzivani
Céasti 1.NP v objektu Jivanska 647/10 z garazi na kancelére.

V severozapadni €asti objektu, 1.NP, je umisténa stavajici garaz pro 2 osobni automobily.
Garaz bude zruSena a nahrazena 2 kancelafemi. Kancelafe budou pfistupné z interiérové
chodby objektu.

Vzhledem k sou€asnému vyskovému prevySeni podlahy stavajici chodby a garaze bude
vystavéna nova nosna vodorovna stropni konstrukce s podlahou.

Podrobny popis dispozi¢niho FeSeni je sou€asti architektonicko - stavebni ¢asti projektu.
Nosna konstrukce objektu vychazi ve svém uspofradani z provozné - dispozi¢nich
pozZadavku.

Geologie a zaklady

Geologie

Pro navrh stavebnich Gprav neni tfeba zpracovani IGP.

Zaklady

Jednd se o zakladovy pas pod obvodovou prosklenou sténu. Hloubka zakladové spary
vzhledem k suterénu, ktery je soub&zny s pasem, se predpoklada v arovni -2,90m od +0,000.
Zakladova spara se musi nachazet vrostlém terénu. V pfipadé pfitomnosti navazek, ci
zpétnych zasypl, bude nutné jeji snizeni. Pas je navrzen z prostého betonu. Pfi nutnosti
svahovani je mozné pouZiti tvarnic ztraceného bednéni.

Beton C 12/15.

Svislé nosné konstrukce

Svislé nosné stény jsou stavajici beze zmén. Pro uloZeni ocelovych nosnikd budou ve
sténach pfipraveny kapsy s podbetonovanim pro uloZeni ocelovych nosnika.

Vodorovné nosné konstrukce

Nosnou konstrukci nové podlahy bude tvofit plechobetonova deska z trapézového plechu
CB50/260 tl. 1,0mm. Deska bude pfi¢né uloZena na ocelové nosniky IPE 240. Trapézovy
plech bude k nosnikl pfibodovan. Celkova tloustka desky bude 100mm tzn. 50mm nad vinu
trapézoveého plechu. Deska bude vyztuzena siti KARI 5/150x5/150 pfi hornim povrchu.
Beton C20/25 XC1.

Schodist é

Neni pfedmétem stavebnich Uprav.

a7



Jivanskéa 10
Horni Pocernice Stavebni Upravy
DSP
D.1.2.- STATIKA

vrs

Pricky

Délici vnitini pficky se predpokladaji z pérobetonovych tvarnic tl. 200mm.

Prostorova tuhost

Prostorovou tuhost objektu zajistuji podélné a pficné nosné stény.

Dilatace

Jedna se o jeden dilata¢ni celek.

2) Navrzené materialy

Beton
* Beton (pas) C12/15 X0
e Beton (vodorovné kce) C25/30 XC1

Betona Fska vyztuz

«  Betonarska vyztuz R 10 505 (B500B)

3) Hodnoty uvazovanych zatiZzeni

Stalé zatizeni:
Skladby konstrukci dle stavebniho feSeni, vl. tiha, zdivo, pficky dl skute€ného pusobeni.

Uzitné nahodilé zatizeni:

* administrativa - 2,5 kN/m? (kancelare B)
Klimatické zatizeni

¢ Neuplatni se

4) Néavrh zvlastnich, neobvyklych konstrukci, techno logickych postup
Na stavbé domu nejsou Zadné zvlastni a neobvyklé technologické postupy.

5) Zajist éni stavebni jamy
Zajisténi vykopu ryhy pro pas bude provedeno rozepienim protilehlych stén vykopu.
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6) Technologické podminky postupu praci
PFi oSetfovani betonu je nutné postupovat dle CSN 73 24 00. Zvlastni pozornost je tfeba
vénovat betonézi za pfipadnych nizkych nebo vysokych teplot a provést patficna opatfeni.
Betonova smés a vSechny jeji slozky (cement, kamenivo, voda a pfipadné pfisady) musi
odpovidat v projektu pfedepsané, respektive projektantem uréené specifikaci betonu (kvalita,
tfida + zvlaStni pozadavky). Zhotovitel zahrne do svych cen provedeni pfislusnych zkouSek.

7) Zasady pro provad éni bouracich praci
Na stropni konstrukci nesmi dochazet ke hromadéni vybourané suti. Sut' je nutné pribézné
odvazet.

8) Pozadavky na kontrolu zakryvanych konstrukci

Pudorysné zaméreni bude vztazeno k zakladnim osam a vySkové k + 0. TDI zkontroluje pred
armovanim bednéni a pfed betonazi pfevezme vyztuz kazdého pracovniho zabéru a
provede zapis do stavebniho deniku.

9) Seznam podklad @, CSN, software

Podklady

» Stavebni Upravy a zména uzivani ¢asti 1.NP, Jivanska 647/10- Stavebné
architektonické feSeni RIPS projekt s.r.o., Nachodska 2548, 193 00 Praha Horni
Pocernice, Ing. J.Bajer — 12/2023

« CSN EN 1990 - Zasady navrhovani konstrukci

« CSN EN 1991-1-1 ZatiZeni konstrukci - Objemové tihy, vlastni tiha a uZitné zatizeni

« CSN EN 1991-1-3 Zatizeni snéhem

« CSN EN 1991-1-4 Zatizeni vétrem

« CSN EN 1992-1-1 — Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecné pravidla a
pravidla pro pozemni stavby

« CSN EN 1996-1-1 Navrhovani zdénych konstrukci

« CSN EN 1993-1-1 Navrhovéani ocelovych konstrukci

« CSN EN 1997-1-1 - Geotechnické konstrukce

Vypo éetni programy

* SCIA Engineer

10) PoZadavky na rozsah dokumentace pro provad éni stavby

V dalSim stupni budou podle aktualnich stavebnich vykresu vypracovany vykresy skladeb
,tvard a vyztuze Zelezobetonovych konstrukci v rozsahu dle bodu D.1.2, pfiloha €.6, vyhl.C.
62/2013 o dokumentaci staveb a podrobny staticky vypocet.

lll.  Vykresova Cast — viz. stavebni ¢ast
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IV.  Statické posouzeni — pfiloha ¢€.1

V.  Plan spolehlivosti konstrukci

Konstrukce jsou navrzeny v souladu s pozadavky na Zivotnost souéasné platné CSN EN
1990 zZ&sady navrhovani konstrukci. Navrhova Zivotnost je prfedpokladdana doba, po kterou
maji konstrukce nebo jeji ¢asti pfi bézné udrzbé plnit stanoveny Ucel. Podle této normy mé
byt ndvrhova Zivotnost nosné konstrukce budovy 50 let.

Splnéni zakladnich poZadavkd spolehlivosti konstrukci je potfebné zajistit v ramci
managementu jakosti, ktery zahrnuje kontroly ve vSech stadiich navrhovani, provadéni,
provozu a Gdrzby. Plan kontrol je dany napi. CSN 1SO 9001 Systémy managementu jakosti —
Pozadavky. Jednou ze zékladnich povinnosti viastnika stavby je udrZovat stavbu po celou
dobu jeji existence (8154 Stavebniho zékona), tj. provadét udrZzovaci prace, jimiz se
zabezpeduje jeji dobry stavebni stav tak, aby nedochazelo ke znehodnoceni stavby a co
nejvice se prodlouzila jeji uzZivatelnost.

Ing. Petr Rehak
V Hradci Krélové dne 6.12. 2023
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Projekt uMcC 20 Narodni norma EC-EN
Autor Ing. Petr Rehdk Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA

Priloha c.1 - Staticky vypocet

1. Vypoctovy model / Data o oceli

LTB3
N
\
AN

Nosniky podlahy jsou na rozpéti 5,75m s osovou vzdalenosti 1,5m.
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Projekt
Autor

umc 20
Ing. Petr Rehdk

Narodni norma

Narodni dodatek

EC-EN
Ceska CSN-EN NA

3. Priifezy
csL |

DU i
Polomér setrvacnosti kolem hlavni osy
z

Pruzny modul préifezu k hlavni ose y

Pruzny modul préifezu k hlavni ose z

Plasticky modul préfezu k hlavni ose y

Plasticky modul préfezu k hlavni ose z

Plasticky moment kolem hlavni osy y
pro kladny moment My

Typ IPE240
Kod tvaru 1 -1 prifez
Typ tvaru Tenkosténny
Material S 235
Vyroba valcovany
Barva |
Posudek rovinného a b
vzpéru y-y, Posudek
rovinného vzpéru z-z
A [m?] 3,9100e-03
Ay [m2], A, [m2] 2,4315e-03| 1,5295e-03
AL [m2/m], Ap [m%/m] 9,2173e-01| 9,2173e-01
cy.ucs [mm], cz.ucs [mm] 60 120
a [deq] 0,00
Iy [m#4], I [m#] 3,8920e-05| 2,8400e-06
iy [mm], iz [mm] 100 27
Wely [M3], Welz [m3] 3,2400e-04 | 4,7300e-05
Wopty [M3], Wpi.z [m3] 3,6700e-04 | 7,3900e-05
Mply.+ [Nm], Mpiy.- [Nm] 8,62e+04 8,62e+04
Mpiz.+ [Nm], Mpiz.- [Nm] 1,74e+04 1,74e+04
dy [mm], dz [mm] 0 0
It [m#], Tw [m&] 1,2900e-07 | 3,7400e-08
By [mm], Bz [mm] 0 0
Obrazek ,
P “ bo Y
Kéd tvaru | h - VySka iz
b - Sitka pasnice
t - Tloustka pasnice Wely
s - Tloustka stojiny Wel.z
r - Polomér u prechodu pasnice a Woly
stojiny Wol.z
rl1 - Polomér u hrany pasnice Mpl.y.+
a - Sklon pasnice
W - Vzdalenost vnitfnich Sroubd Mol.y.-

wm - Jednotkova deplanace u hrany

Plasticky moment kolem hlavni osy y
pro zaporny moment My

pasnice Mpl.z.+ Plasticky moment kolem hlavni osy z
A Plocha pro kladny moment Mz
Ay Smykova plocha ve sméru hlavni osy Mpl.z.- Plasticky moment kolem hlavni osy z
y pro zaporny moment Mz
A; Smykova plocha ve sméru hlavni osy z dy Souradnice stfedu smyku ve sméru
AL Obvodovy povrch na jednotku délky hlavni osy y méfena od tézisté
Ap Vysychajici povrch na jednotku délky dz Souradnice stfedu smyku ve sméru
Cy.ucs Souradnice téZisté ve sméry osy Y hlavni osy z méfena od tézisté
zadavaciho systému It Moment setrvacnosti v prostém
Cz.ucs Souradnice tézisté ve sméry osy Z krouceni
zadavaciho systému Tw VyseCovy moment setrvacnosti
Iv.ics Moment setrvacnosti kolem osy YLSS By Mono-symetricka konstanta kolem
Iz.ics Moment setrvacnosti kolem osy ZLSS hlavni osy y
Ivzics Moment setrvacnosti Iyz v LSS Bz Mono-symetrickd konstanta kolem
a Uhel pootogeni hlavni osy hlavni osy z
Iy Moment setrvacnosti kolem hlavni osy
y
Iz Moment setrvacnosti kolem hlavni osy

z

Polomér setrvacnosti kolem hlavni osy
y
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Projekt uMcC 20 Narodni norma
Autor Ing. Petr Rehdk Narodni dodatek

EC-EN
Ceska CSN-EN NA

4. Materialy
Ocel EC3

Dolni mez Horni mez Fy Fu Barva

[mm] [mm] [MPa] [MPa]

S 235 7850,0 | 2,1000e+05 0.3 0 40 235,0 | 360,0 |
8,0769e+04 0,00 40 80 2150 | 360,0

5. Zatizeni

Stale
Podlaha Ok Yr Ja
(kN/m?) (kN/m?)
PVC 0,05 1,35 0,07
Betonova mazanina 60mm 1.38 1.35 1.86
PPS 100mm 0.05 1,35 0.07
Beton do TR plechu 1,84 1,35 248
TR plech 0,12 1,35 0,16
3,44 4.64
Vlastni tihy Ok YE 04
(kN/m?) (kN/m?)
pdrobetonova pficka tl. 100mm h=2_8m 1.5 1.35 2.03
Proménné
O b §i 9
(kN/m?) (kN/m?)

uZitné administrativa (kategorie B) ‘ 25 ‘ 15 ‘ 3.75

5.1. Zatézovaci stavy

5.1.1. ZatéZovaci stavy - ZS1

Popis Typ piisobeni Skupina Smér
zatizeni

Vlastni tiha

4/11




Projekt uMcC 20 Narodni norma EC-EN
Autor Ing. Petr Rehdk Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA

5.1.2. ZatéZovaci stavy - ZS2
Jméno Popis Typ pisobeni Skupina

zatizeni
Spec Typ zatizeni
752 Podlaha |Stalé SZ1
Standard

5.1.3. ZatéZovaci stavy - ZS3
Jméno Popis Typ pisobeni Skupina

zatizeni
Spec  Typ zatiZzeni
ZS3 Pricky | Stalé SZ1
Standard
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Projekt uMcC 20 Narodni norma EC-EN
Autor Ing. Petr Rehdk Narodni dodatek Ceska CSN-EN NA

5.1.4. ZatéZovaci stavy - ZS4

Jméno Popis Typ plisobeni Skupina = Phsobeni Ridici zat.
zatizeni
Typ zatizeni
Proménné
Standard | Statické

&

X

5.2. Skupiny zatizeni

Jméno ZatiZeni Vztah Typ
SZ1 Stalé
SZ2 Proménné |Standard |Kat B : kancelare

6/11



Projekt umcC 20
Autor Ing. Petr Rehdk

Narodni norma
Narodni dodatek

EC-EN
Ceska CSN-EN NA

5.3. Kombinace

Jméno ZatéZovaci stavy Souc.
MSU-Sada B (auto) EN-MSU (STR/GEO) Soubor |ZS1 - Vlastni tiha 1,00
B
ZS2 - Podlaha 1,00
ZS3 - Pricky 1,00
754 - Uzitné 1,00
MSP-Char (auto) EN-MSP charakteristicka ZS1 - Vlastni tiha 1,00
ZS2 - Podlaha 1,00
ZS3 - Pricky 1,00
754 - Uzitné 1,00

5.4. Trapézovy plech
gg + Vg = 8,39kN/m*

CB 50/260 EMB BROFIL

POZITIVNI POLOHA

{sirana F2 dola)
" M d . ns § 1* af
i | | F1
| N N e N
| ol 1040 [
TECHNICKE PARAMETRY:
Rozvinula Sifka: 1250mm
Skladebna Sifka: 1040mm
| Vyrobitelnd délka: 22m
Optimalni pouZitelnd délka: 16m
Minimalni délka: 1,8m
Pougiti: vrediél tasadnl plech, F1 venkovni strana
vnéjai stfedni plech, F2 venkowni strana
Material: ocel 5320 GD
Antikarozni schrana: obaustranna pozinkovans wstva Z 200-275 gim?
Zakladni povreheva aprava: pozink
Standardni povrchovd Gprava: | 25my polyesterowy nastfik / 7 my ochranmy lak
Antikondenzaéni aprava: CB FLIS
Prislusenstvi: profilové tésniéni, t&snicl pasky, spojovaci materidl
A
CB 50/260 B PROFIL
LTI
[Ulaten pres 3 pok Tnosnost q [RFVTH] [9G FOZpbl pol L jm]
t ] [ P ] is] mimlas] s i an | am as[ ] answ
Ta B38| G0 | 454 | 956 | 207 | 207 | 1606 | 166 | 148 | 13| 112 06 | oM | o | 070 | 065 | 059
o | &1 1t ta0| e e | amf ol | S| | V| w [ | ool o | ome | o | ek e [ am
] wid irm| wndi| 6s6| am| zw| 2| e 10| roe| o] o 05| ae| o] o] 4%
ta s | e as [ as| ez 2| ond] 1] vas| e [ oo 05| om | o0
om | 72 1 wods| 70| sl 4 [ aee] am | ez vm| | s ] v e om | o] o
] BE| A s 65| 50| 40| 2| 20| a0 | 1A 1| 08| 01| a9 | 650 | 049 | L
T TEAY| 1104 B4 | BEE| 800| 4,03 G08| 200 | 58 | 22| 204 | LW | Lkt 144 | 10| 08| L08
o | 8s 1 ramd| voos] TEs| aoe | ame| aos | an | e[ e | aa [ v vr o o] ] v um
-] SI38| Fr42| 1nes| 1545 TET| S| 2| eS| 2s7| iw| rA) rRs| 08| OB0 | SET| 057 040
s wa| i il [ em| e aw|am| an| an [ 2a| a1
100 | 86 1 1ray| tasq sas fvad [ aoe | ane| am|am| dn | znlae | Ea | w [ an] is] ] s
2 eor| sy andsliees) ne| aoe| aw| 3| 25| 2oi| var] rar] row| o] ave] os| 455
1a | . 1107 D.53 | 7.8 | 6.8 301 | 457 | Ab7 | %48 | 208 | 274 | 343 | 217 | 19w | L
15 | 128 th PLEG V7RG 1AS3) 10ES| WET | 7OV | SEG| SO05 | A3 | ATW | 384 | F8S | 2 | ZaT| 24| 1 H_'.!E_
2 WG| T ] 2r4s| TR S| BAR) SE0| A | 24| 2| 2| TOE) TA8| 13| n0f| 088 LM
¥a - névihavik hodeols Grownsost] - iy piosly Nk & pheiale fopmand 1 5 vylly plachi 8 podoans S podeory alimm
+ peo spaly Dol s wniling pocaporou By 100mm & kel pocdporou Sy 400mm
16 - nidvrBovi hodrods dnssersoet + iy prosly nosni bed phesafu plechu . poapond, B podoony 40 mm
+ M0 Bty Mol i W poaporoy Rfey BIMm & kskind pocipond By 40 mm
T - charshieristicks hodnots Ealizen pro prifyl - LEo0

CB 507260 d. 1,0mm  VYHOVUJE
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Projekt umcC 20
Autor Ing. Petr Rehdk

Narodni norma
Narodni dodatek

EC-EN
Ceska CSN-EN NA

5.5. I.MSU
5.5.1. Posudek ocelovych prvkéi na MSU EC-EN 1993; Souhrnny posudek

Hodnoty: UCcelkovy

Linearni vypocet

Kombinace: MSU-Sada B (auto)
Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: GlobalIni

Vybér: Vse

ke

X

Linedrni vypocet

Kombinace: MSU-Sada B (auto)
Souradny systém: Hlavni

Extrém 1D: Globalni

Vybér: Vse

Posudek EN 1993-1-1

Narodni priloha: Ceska CSN-EN NA

| Dilec B2 [2,850 / 5,750 m |[IPE240 |S 235 |MSU-Sada B (auto) [0,70 - |

Kli¢ kombinace

MSU-Sada B (auto) / 1.15*ZS1 + 1.15*ZS2 + 1.15*ZS3 +
1.50*754

Dilci souc. spolehlivosti

yMo pro Unosnost prirezu 1,00

ym1 pro stabilitu 1,00

ym2 pro unosnost Cistého priifezu | 1,25
| Material

Mez kluzu fy 1235,0 MPa

Pevnost v tahu | fu | 360,0 MPa

Vyroba Valcovany

...::POSUDEK UNOSNOSTI::...

Kriticky posudek je na pozici 2,850 m

VnitFni sily Vypoctené Jednotka
Osova sila NEed 0,00 kN
Smykova sila Vyed | 0,00 kN
Smykova sila Vzed | 1,68 kN
Krouceni Ted 0,00 kNm
Ohybovy moment | Myed | 60,59 kNm
Ohybovy moment | Mzed | 0,00 kNm

Klasifikace pro navrh prifezu
Klasifikace podle podle EN 1993-1-1 ¢lanku 5.5.2

8/11




umcC 20
Ing. Petr Rehdk

EC-EN
Ceska CSN-EN NA

Narodni norma
Narodni dodatek

Projekt
Autor

Klasifikace vnitfnich a vyCnivajicich ¢asti podle EN 1993-1-1 tabulky 5.2 listu 1 & 2

o1 02 g ko a Tridal Trida2 Trida3 Trida
[mm] [mm] [kN/m?2] [kN/m?2] [-1 [-1 [-1 limit limit limit
[-1 [-] [-]

1 SO 42 10 -1,792e+05 |-1,792e+05

3 SO 42 10 -1,792e+05 |-1,792e+05

4 I 190 6 -1,482e+05 |1,482e+05 |-1,00 0,50 30,71 |72,00 83,00 124,00 1
5 SO 42 10 1,792e+05 1,792e+05 1,00 (0,43 |1,00 |4,28 9,00 10,00 14,00 1
7 SO 42 10 1,792e+05 1,792e+05 1,00 0,43 |1,00 |4,28 9,00 10,00 14,00 1

Poznamka: Limity klasifikace byly nastaveny podle Semi-Comp+.
PriFez je klasifikovan tfidou 1

Posudek ohybového momentu pro My
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.13)

Plasticky modul priifezu Woly 3,6700e-04 | m3
Plasticky ohybovy moment |MpiyRrd | 86,25 kNm
Jedn. posudek 0,70 -
Posudek smyku pro V:

Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.2.6 a rovnice (6.17)

Soudinitel smykové korekce n 1,20

Smyk. plocha Ay 1,9128e-03 | m?
Plastickd smykova Unosnost pro Vz | Vpizrd | 259,52 kN
Jedn. posudek 0,01 -

Prvek splfiuje podminky posudku priifezu.

Klasifikace pro navrh dilce na vzpér
Rozhodujici poloha pro klasifikaci stability: 2,850 m
Klasifikace podle podle EN 1993-1-1 ¢lanku 5.5.2

Klasifikace vnitfnich a vy¢nivajicich ¢asti podle EN 1993-1-1 tabulky 5.2 listu 1 & 2

o1 02 Y ko a Trida 2 Trida3 Trida
[kN/m?2] [kN/m?2] [-1 [-1 | limit limit
[-] [-]
1 SO 42 10 -1,792e+05 |-1,792e+05
3 SO 42 10 -1,792e+05 |-1,792e+05
4 I 190 6 -1,482e+05 |1,482e+05 |-1,00 0,50 30,71 |72,00 83,00 124,00 1
5 SO 42 10 1,792e+05 1,792e+05 1,00 (0,43 |1,00 |4,28 9,00 10,00 14,00 1
7 SO 42 10 1,792e+05 1,792e+05 1,00 043 |1,00 |4,28 9,00 10,00 14,00 1

Poznamka: Limity klasifikace byly nastaveny podle Semi-Comp+.
Priifez je klasifikovan tfidou 1

Posudek klopeni
Podle EN 1993-1-1 ¢lanku 6.3.2.1 & 6.3.2.3 a rovnice (6.54)

Parametry klopeni

Metoda pro kfivku klopeni Alternativni pfipad
Plasticky modul priifezu Woly 3,6700e-04 m3
Pruzny kriticky moment Mcr 2141,93 kNm
Pomérna stihlost Arelit 10,20

Mezni Stihlost ArelLT,0 10,40

Poznamka: Stihlost nebo ohybovy moment umoziiuji ignorovat
Ucinky klopeni podle EN 1993-1-1 ¢lanek 6.3.2.2(4)

Parametry Mcr

Délka klopeni It 10,575 m
Vliv pozice zatizeni bez vlivu
Opravny soucinitel k 1,00

Opravny soucinitel kw |1,00

Soudinitel momentu na klopeni [Ci |1,03

Soucinitel momentu na klopeni |C2 | 0,00

Soucinitel momentu na klopeni |Cz | 1,00
Vzdalenost stfedu smyku d: |0 mm
Vzdalenost polohy zatizeni zg |0 mm
Konstanta monosymetrie By |0 mm
Konstanta monosymetrie zi |0 mm
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Projekt
Autor

Ing. Petr Rehdk

Narodni norma
Narodni dodatek

EC-EN
Ceska CSN-EN NA

Poznamka: Parametry C se uréi podle ECCS 119 2006 / Galea 2002

Posudek ztraty stability od smyku

Podle EN 1993-1-5 ¢lanku 5 & 7.1 a rovnice (5.10) & (7.1)
Parametry ztraty stability od smyku

Délka pole vzpéru a_ |5,750 m
Stojina nevyztuzeny
Vyska stojiny hw 220 mm
Tloustka stojiny t 6 mm
Materialovy soucinitel £ 1,00

Soucinitel smykové korekce |n  |1,20

| Ov&Feni ztraty stability od smyku

Stihlost stojiny hw/t | 35,55

Limit Stihlosti stojiny 60,00

Poznamka: Stihlost stojiny umoziiuje ignorovat Gcinky smykové ztraty stability podle EN 1993-1-5 &. 5.1(2).

Prvek splfiuje podminky stabilitniho posudku.

5.6. II.MSP

5.6.1. EC-EN 1993 Posudek oceli MSP; uzmax

Hodnoty: uz,max
Linedrni vypocet
Kombinace: MSP-Char (auto)
Soufadny systém: Hlavni

Extrém 1D: Globalni
Vybér: Vse
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Narodni norma

Narodni dodatek

EC-EN

Ceska CSN-EN NA

5.6.2. EC-EN 1993 Posudek oceli MSP; Posudek Celkovy

Hodnoty: Posudek celkovy

Linearni vypocet

Kombinace: MSP-Char (auto)
Soufadny systém: Hlavni
Extrém 1D: Globalni

Vybér: Vse

K

X

5.6.3. EC-EN 1993 Posudek oceli MSP

Linearni vypocet

Kombinace: MSP-Char (auto)
Souradny systém: Hlavni

Extrém 1D: Globalni
Vybér: Vse
Celkovy posudek

B2 2,850-

Lim. uy,var Posudek

[mm] Uy,max
Lim. uzvar [']
[mm] Posudek
Uz max
16,0 0,00
14,4 0,87

Posudek Nadvyseni

Uy,var

[-1

Posudek Nadvyseni

Uz,var

[-]

0,00 |-
0,54 | -

dx u;
[mm]

[mm]

NP

Posudek ceikovy

[-]

0,87

MSP-Char (auto)/1

Kli¢ kombinace

ZS1 + 7S2 + 7S3 + 754
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