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TECHNICKA ZPRAVA Cislo zakazky:
Zakazka: Stavba 3295 TV Horni PoCernice, etapa Clenéni: C
0037 Rekonstrukce chodnikd ul. Béluriska

a) Identifikacni udaje objektu
Identifikacni Udaje stavby a stavebnika

Nazev stavby: Stavba 3295 TV Horni Po&ernice, etapa 0037 Rekonstrukce
chodnikud ul. Béluriska

Kraj: Praha

Misto stavby: ulice Béluriska

Katastralni uzemi: Horni Pocernice (643777)

Druh stavby: Stavebni Gpravy

Stavebnik nebo objednatel stavby, jeho sidlo nebo misto podnikani
Investor: MC Praha 20

Jivanska 647

193 00 Praha 9

Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace
Zpracovatel projektu: Ekologické a inzenyrské stavby, spol. s r.o.
Nachodska 2421
193 00 Praha 9
IC: 18626084
DIC: CZ18626084
Projektant: Ing. Jifi Pospisil — CKAIT 0004256
Jifi Moc

b) Struény technicky popis se zdiivodnénim navrzeného reseni

Parametry: délka cca 678 m, Siftka 2,00- 2,90 m
Kryt komunikace: Betonova zamkova dlazba tl. 60 — 80 mm, doplnéni asfaltového
povrchu

Technické resSeni

Pfedmétem projektu je provedeni novych krytd chodnik( v ulici Bélufiska v obou smérech ulice.
Stavajici asfaltovy kryt je lokalné poSkozen, je snizena bezpecCnost pfi uzivani a absence
bezbariérovych Uprav. Jedna se o usek mezi ulicemi Komarovska a Chodovicka. Celkova délka
rekonstrukce je cca 678 m Sirky 2,00 - 2,90 m. Novy povrch bude zhotoven ze zamkové dlazby tl.
60mm — 80mm s patfi€¢nymi podkladnimi vrstvami.

Dlazba bude osazena do betonovych silniénich obrubniki ABO 150/250/1000 mm (naSlap +12 cm),
dale obrubniky 80/200/500 mm (naslap +6 cm) a najezdové v mistech vjezdl a prejezdli ABO
150/150/1000 mm (naslap +2 cm, +3 cm). VeSkeré obruby budou osazeny do betonového lozZe
s opérami min. C16/20. Stavajici obrubniky budou v plném rozsahu odstranény.

Osazovani novych obrub bude v pozicich stavajicich tras, tzn., ze nedojde k zizeni stavajici
asfaltové komunikace. To se tyka také v pfipadé prejezdovych chodnikd k jednotlivym fadovym
domim - stavajici niveleta bude zachovana. Vjezdy do garazi se neméni, bude respektovano
napojeni na ptvodni kryt sjezdu.

PFi upravach je tfeba pocitat s rektifikaci nebo Upravou povrchovych znak( podzemnich vedeni:
Sachta kanaliza¢ni, vpusti, plynové a vodovodni Soupé&. Pfed zahajenim praci bude pocet a umisténi
jednotlivych povrchovych znakd podzemniho vedeni konzultovano s provozovatelem jednotlivych siti
podzemniho vedeni! Nutno pfed zapo&nutim praci vyty€it vSechny sité technické infrastruktury a
dodrzovat podminky ze stanovisek téchto spravcu a vlastnikd — viz. dokladova ¢ast!



TECHNICKA ZPRAVA Cislo zakazky:

Zakazka: Stavba 3295 TV Horni PoCernice, etapa Clenéni: C
0037 Rekonstrukce chodniku ul. Béluriska

Zemni a bouraci prace

Zahrnuji odkop na pozadovanou uroven zemni plané a dodrzeni pozadované skladby zpevnénych
ploch. Dale vybourani stavajicich asfaltovych krytl, betonovych obrub, rozebirani zamkové dlazby,
demontaz stavajiciho dopravniho znaceni. Veskeré prace vzhledem k ochrannym pasmim siti se
budou provadét rué¢né se ztizenymi podminkami.

Skladba navrhované komunikace
Stavajici asfaltovy kryt se odstrani véetné podkladnich vrstev (kameniva, pfipadné zemina na
pozadovanou tloustku).

Navrh vrstev:
1. Chodniky dle TP 170: D2-D-1-CH-PII
- betonova dlazba tl. 60 mm
- loze 4-8 1l. 40mm
- Stérkodrt 16-32 tl. 150 mm
celkem tl. 250 mm
2. vjezdy a prejezdové chodniky dle TP 170: D2-D-1-O-PllIl
- betonova dlazba tl. 80mm
- loze 4-8 tl. 40mm
- Stérkodrt 16-32 tl. 250 mm
celkem tl. 370 mm

Zemni plan bude hutnéna dle pfedepsanych pozadavku. Nutné dodrzet vSechny technické postupy
dle CSN a TP. (Edef,2 min 30MPa — chodniky, Edef,2 min 45MPa — vjezdy). Pokud by nedoslo ke
spInéni minimalnich pozadovanych hodnot, musi byt provedena sanace plané napf. vyménou zeminy
za Stérkovou vrstvu v pozadované tloustce na zakladé zkousky na misté stavby.

Po celé délce bude nutné zafiznuti stavajici komunikace, kvili demontazi a nasledné montazi
obrubnikd. V téchto mistech dojde k doplnéni kameniva, provedeni doasfaltovani vozovky z krytu
ACO a ACL v&. zalivky spar.

Varovné a signalni pasy — betonova dlazba tl. 60 mm (chodnik) nebo 80 mm (vjezdy, pojezdovy
chodnik) s vystupky pro nevidomé, typ cihla.

Uméla vodici linie — betonova dlazba tl. 80 mm z vodicimi drazkami, Sitka 400 mm, barva pfirodni
(bila).

Chrani¢ky podzemnich elektronickych a NN siti

Dle podminek spravcu siti (CETIN, PREdi, THMP...) se do nové budovanych vjezdu ¢i pfejezdl musi
zabudovat pulené (délené chrani¢ky) DN110. Tyto chrani¢ky budou vzdy o 0,5 m del$i na kazdé
strané nez S§ifka vjezdu a budou obetonovany, bude viozena signaliza¢ni folie dle pozadavku
jednotlivych spravcl. To se tyka vSech stavajicich vjezdl a prejezdu, které budou v kolizi b&hem
vykopovych praci. Hloubku uloZeni se urci kopanou ruéni sondou.

Vyskové a smérové fesSeni, odvodnéni

Smérové FeSeni kopiruje stavajici stav. Sklon chodniku 2 %, podélny sklon se pohybuje v rozmezi -1,7
% do 1,1 %. Zustane zachovan stavajici systém odvodnéni. Odtokové poméry se neménni. Voda
bude svedena podélnym a pfi€¢nym spadem k obrubé a dale svedena do stavajicich uli¢nich vpusti.
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c) Vyhodnoceni priizkumt a podkladu, véetné jejich uziti v dokumentaci
Vzhledem k rozsahu stavby nebyl provadén geologicky a hydrogeologicky prazkum. Vzhledem
k charakteru rekonstrukce se prepoklada se uplna konsolidace zemin. Pro vypracovani PD bylo
provedeno vySkové zaméreni terénu a vySkové zaméreni povrchovych znakd podzemnich vedeni.
Stavba neni kulturni pamatkou a nenachazi v pamatkové rezervaci nebo v pamatkové zéné.

Projekt stavby vychazi z:
- vySkové a polohové zaméfeni terénu (soufadnicovy systém S-JSTK a vySkovy systém Bpv)
- zamérfeni inzenyrskych siti (povrchovych znakt podzemnich vedeni)
- katastralni mapa
- prizkum pochtzkou
- konzultace s investorem
- fotodokumentace

d) Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektim stavby
Jedna se o stavebni upravy stavajiciho chodniku jako jediné dopravni stavby bez vlivu na stavby
ostatni.

e) Rezim povrchovych vod a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace
Upravami nebude naru$en rezim povrchovych a podzemnich vod. Odtokové poméry se neméni.
Srazkova voda ze zpevnénych ploch (chodnikl) bude svedena do stavajici destové kanalizace.

f) Navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signalu, zafizeni pro
provozni informace a dopravni telematiku
Stavajici svislé dopravni znaceni zlUstane beze zmény. Béhem stavby se demontuje a opétovné
namontuje vcetné zakladu. Dojde k Upravam (posunuti) vodorovného znaceni V7 dle vykresové
dokumentace.

g) Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pfipadné udrzbu
Nejsou kladeny zvlastni poZzadavky. Stavbu lze provadét etapové s rozdélenim na levostranny a
pravostranny chodnik bez uzavirky komunikace, pouze s omezenim (zuzenim) priijezdu, pfipadné
jednosmérny provoz. Zafizeni stavenisté (doCasnd stavba) neni pfimo v misté stavby, ma
samostatnou plochu s vjezdovou branou.

h) Vazba na piipadné technologické vybaveni
Pfedmétem PD neni zadna technologicka ¢ast.

i) Reseni pristupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se
stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Bé&hem realizace je tfeba omezit pfistupu vefejnosti na stavenisté. Oteviené vykopy chranit napf.
zébradlim nebo zabranami, v noci fadné osvétlit.

Bé&hem provozu je tfeba dodrZzovat ustanoveni zakona o pozemnich komunikacich. Vliv jednotlivych
fazi vystavby na provoz vefejnych komunikaci a prostranstvi budou zajiStény projektovou dokumentaci
Dopravné inzenyrskych opatfeni (DIO) béhem stavby, které budou zpracovany v ramci pfislusného
POV vybraného zhotovitele.

j) Ostatni stavby nebo vybaveni
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Kvuli zvySeni bezpec€nosti a oddéleni stavajiciho parkovisté a chodniku u kfizovatky Chodovicka bude
osazeno betonové svodidlo M50 vySky 500 mm na betonovy zaklad o celkové délce 15 m. Stavba
neobsahuje vyménu, doplnéni &i sjednoceni méstského mobilidfe — objednatel nepozaduje, stavajici
vybaveni bude pouze demontovano a pfemisténo dle vykresové dokumentace.
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