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N ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY Cislo zakazky:

o Zakazka: Stavba 3295 TV Horni Pocernice, etapa Clenéni: E
\\r wl 0037 Rekonstrukce chodniku ul. Béluriska

a) Identifikacni Udaje objektu
Identifikacni Udaje stavby a stavebnika

Nazev stavby: Stavba 3295 TV Horni Pocernice, etapa 0037 Rekonstrukce
chodniku ul. Bélunska

Kraj: Praha

Misto stavby: ulice Béluriska

Katastralni uzemi: Horni Po&ernice (643777)

Druh stavby: Stavebni Upravy (rekonstrukce)

Stavebnik nebo objednatel stavby, jeho sidlo nebo misto podnikani
Investor: MC Praha 20

Jivanska 647

193 00 Praha 9

Projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace
Zpracovatel projektu: Ekologické a inzenyrské stavby, spol. s r.o.
Nachodska 2421
193 00 Praha 9
IC: 18626084
DIC: CZ18626084
Projektant: Ing. Jifi Pospisil — CKAIT 0004256
Jifi Moc

a) Charakteristika a celkové usporadani stavenisté véetné jeho odvodnéni
Pfedmétem projektu je provedeni novych krytd chodnikd v ulici Bélunska v obou smérech ulice.
Stavajici asfaltovy kryt je lokalné poskozen, chybi FeSeni hmatovych pasu. Jedna se o Usek mezi
ulicemi Komarovska a Chodovicka. Celkova délka rekonstrukce je cca 678 m Sifky 2,00 - 2,90m. Novy
povrch bude zhotoven ze zamkové dlazby tl. 60mm — 80mm s patfi€nymi podkladnimi vrstvami.
Dlazba bude osazena do betonovych silniénich obrubnikd ABO 2-15 150/250/1000 mm (naslap 12

cm). Stavajici obrubniky budou odstranény.

b) Stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdlivodnéni a udaje o pozemcich stavenisté,
véetné pozemku, které zajiStuje stavebnik

Pfed zahajenim stavby bude zfizeno zafizeni staveniSté dle potfeb zhotovitele. Uvazuje se na
pozemcich ve spravé MC Praha 20 na parcele &. 1204/1, 1204/41, 3867/3, 693/30. Zafizeni
stavenisté bude mit plochu cca 400 m?2, bude oploceno mobilnim oplocenim do vy$sky 2,0 m a
dopInéno o vjezdovou branu Sifky 6,0 m. Pro potfeby provozné-socialniho zazemi je uvazovano
s instalaci provizornich mobilnich bunék. Souéasti ZS je umisténi 2 x obytnych bunék pro pracovniky
a moznost parkovaci plochy pro stroje a uskladnéni materialu. Plocha ZS je ma zpevnény povrch
(asfalt) s vyspadovanim do okolni zelené. Pfed zahajenim praci bude dohodnut ¢asovy harmonogram
stavby. Pfesun hmot bude feSen v ramci stavenisté, prfebyteény material bude odvéazen na skladku.

c) Navrh postupu provadéni stavby
Provoz bude upraven dopravnim znaCenim v souladu s TP66 ,Zasady pro oznacovani pracovnich
mist na pozemnich komunikacich®. Pfedpoklada se uzavreni celé komunikace.
Vliv jednotlivych fazi vystavby na provoz vefejnych komunikaci a prostranstvi budou zajistény
projektovou dokumentaci Dopravné inzenyrskych opatfeni (DIO) béhem stavby, které budou
zpracovany v ramci pfislusného POV vybraného zhotovitele.

d) Obijekty, které je nutné uvést samostatné do provozu (predéasné uzivani)
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Stavba bude uvedena do provozu jako celek.

e) Mozné napojeni na zdroje
Voda bude na stavbu dovazena kontejnery, na stavbé budou pouzita mobilni socialni zafizeni. Jako
zdroj el. energie budou slouzit centraly, zafizeni staveni§té bude pfipojeno na vefejnou sit' pres
stavenistni rozvadéc.

f) Moznosti nakladani s odpady
Predpokladané odpady pfi vystavbé:

Kat. Cislo Druh odpadu Kategorie
17 05 04 Zemina, kameni neuvedené pod... 0]
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod 17 03 01 0]
2003 01 Smésny komunalni odpad 0]

S odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech (ve znéni pozdéjSich predpisu) a
pFisluSnymi provadécimi predpisy — vyhlasky (Katalog odpadu), vyhlasky o podrobnostech nakladani
s odpady (ve znéni pozdéjsich predpisll), vyhlasky o podminkach ukladani odpadl na skladky a jejich
vyuzivani na povrchu terénu a ostatni provadéci predpisy. Plvodce odpadu je povinen odpad tFidit a
kontrolovat, zda odpad nema nékterou z nebezpecnych vlastnosti. Z demoliéniho a stavebniho
odpadu budou vytfidény slozky nebezpe&ného odpadu. Nebezpelny odpad bude pfedan k odstranéni
opravnéné osobé, které byl zakona o odpadech vydan souhlas k nakladani s nebezpe&nymi odpady.
Odpady z vystavby budou béhem provadéni praci skladovany na k tomu uréeném misté, po ukoncéeni
praci odvezeny na skladku. Béhem vystavby i po uvedeni do provozu je plivodce odpadu povinen vést
evidenci o mnozstvi odpadu a zplsobu nakladani s nim. Zplsob vedeni evidence je stanoven
vyhlaskou o podrobnostech nakladani s odpady. Odpady budou odstrafiovany pribézné. V misté
stavby nebudou po dokoné&eni ponechany zadné odpady. Zivotni prostfedi v bezprostfedni blizkosti
bude po dobu trvani stavby doCasné zhorSeno. Vlivem zasobovani stavby stavebnim materidlem
dojde k narlistu hluénosti a prasnosti. Organizaci vystavby budou negativni vlivy eliminovany na co
nejmensi miru a na co nejkratsi Casovy Usek. Stavba v provozu zivotni prostfedi neovlivni.

g) Pristupy na stavenisté (viezdy a vyjezdy)
Pfistup na stavenisté je z komunikace Chodovicka a Komarovska.

h) Pozadavky na zabezpeéeni ochrany stavenisté a jeho okoli
Vlastnimu zahajeni provozu budou pfedchazet stavebni prace. P¥i zjiStovani stavebnich praci budou
vSechny osoby, které vstupuji na stavenisté, vybaveny osobnimu ochrannymi pracovnimi prostfedky
v souladu s moznym ohrozenim, ktera pro tyto osoby z provadéni stavebnich praci vyplyvaji.
Dodavatel stavebnich praci musi v ramci své dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi
bezpecnosti prace. Odpovédny pracovnik uri nezbytna opatfeni k zjiSténi bezpecnosti prace pred
zapoCetim jednotlivych praci. V zasadé se nebude jednat o stavebni prace v mimofadnych
podminkach. V pfipadé, Zze by se v prlibéhu stavebnich praci vyskytly mimofadné podminky, urci
dodavatel stavebnich praci potfebna opatfeni k zajidténi bezpeénosti prace. S urenymi opatfenimi
musi dodavatel stavebnich praci obeznamit pracovniky, kterych se tato opatfeni tykaji.
Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi stavebni prace fidi, provadéji a kontroluji,
vysSkolit z predpisl k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, popfipadé prakticky zaucit, a
to v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace a ovéfovat jejich znalost v pravidelnych intervalech.
Veskera stavebni ¢innost musi byt fizena a provadéna v souladu s pfisluSnymi normami a pfedpisy.
Pro zajisténi bezpecénosti prace v pribéhu realizace stavby je tfeba respektovat ustanoveni zavaznych
predpisu a nafizeni.
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i) Zvlastni pozadavky na provadéni stavby, které vyzaduji bezpeénostni opatieni

Stavba bude provadéna tak, aby byla zajiSténa v co nejvéts§i mozné mife obsluznost k jednotlivym
nemovitostem. Pfi stavbé je vzdy nutné umoznit prijezd vozidlim zachranné sluzby a vozim pozarni
techniky. Majitelim pfilehlych nemovitosti bude v dostateéném predstihu oznameno zahajeni vystavby
a predpokladana délka provadéni stavebnich praci a s tim souvisejici omezeni pfipadného pfijezdu
k nemovitostem a moznost predzasobeni. Budou respektovana vyjadieni a podminky spravcu Gi
vlastnikli_podzemnich _vedeni_technické infrastruktury. Pfed zapocetim stavebnich praci bude
provedeno vyty&eni veSkerych podzemnich vedeni v prostoru stavenisté. B&hem realizace je tfeba
zamezit pfistupu vefejnosti na stavenisté. Oteviené vykopy chranit napf. zabradlim nebo zabranami,
v noci fadné osvétlit. V pfipadé stavebnich zabor( vozovky oznacit zabory ve sméru jizdy sestavou
prechodnych SDZ. BEhem provozu je tfeba dodrzovat ustanoveni zakona o pozemnich komunikacich,
dopravni opatfeni bude navrzeno dle TP66 ,Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich®.

j) Navrh feseni dopravy béhem vystavby

Pro stavbu neni potfeba budovat nové sité ani pfijezdné trasy. Doprava na stavbu bude po vefejnych
komunikacich, které je nutno udrZovat v Cistoté. Zjisténé nedostatky zplsobené stavebni &innosti
budou operativné odstranovany pracovniky dodavatele stavby. Dale budou vyuzivany mistni obsluzné
komunikace.

Pro pracovniky zajiStujici stavebni ¢innost bude nutno zfidit mobilni socialni zafizeni a ostatni zazemi.
Dopravni znaceni po dobu stavby bude provedeno dle zasad pro pfechodné dopravni znaceni na
dopravnich komunikacich.

k) ZajiSténi zakladnich podminek a oznaceni pro bezpecné uzivani verejné pristupnych
komunikaci a ploch souvisejicich se stavenistém osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

Po dobu vystavby bude provoz osob dofasné omezen. Pfistupové trasy budou urCeny tak, aby
splfovaly pozadavky na vodici linie, zabrany atd. Nebude provedena Uplna uzavirka, takze se
nahradni trasa nepozaduje.

Reseni u vykopu:

- Lavka min. Sitky 900 mm s vySkovymi rozdily max. 20 mm

- Po obou stranach musi byt opatieni proti sjeti voziku ve sokl do vySky 100 mm

- Pochozi rost bude mit velikost mezery ve sméru chlize max. 15 mm

Kolem vykopU musi byt mobilni zabrany, jejichz technické feSeni zabrani padu do vykopu, tzn. ve
vysce 100-250 mm pevna zarazka pro bilou hal a ve vysi 1100 mm pevnou ochranu (zabradli).

Maijitelim pfilehlych nemovitosti bude v dostate€ném predstihu oznameno zahajeni vystavby a
predpokladana délka provadéni stavebnich praci a s tim souvisejici omezeni pfipadného pfijezdu
k nemovitostem a moznost pfedzasobeni. Vliv jednotlivych fazi vystavby na provoz verejnych
komunikaci a prostranstvi budou zajiStény projektovou dokumentaci Dopravné inzenyrskych opatfeni
(DIO) béhem stavby, které budou zpracovany v ramci pfislusného POV vybraného zhotovitele.
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