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LEGENDA:

CHODNIK- NOVY,
BETONOVA DLAZBA 60/100/200 mm,

SKLADBA VIZ REZY A TZ =

OBRUBNIK SILNICNI

150/250/1000 mm, (+120 mm)

0BRUBN{K SILNIENT NAJEZDOVY
150/150/1000 mm, (+20 mm)

CHODNIK- VJEZDY __________ OBRUBNIK SILNIENi PL/PP PRECHODOVY,
BETONOVA DLAZBA 80/100/200 mm, 150/250/1000 mm, (+20- +120 mm)
BARVA CERVENA

) o === OBRUBNiK CHODNIKOVY 80/250/1000 mm (+0 +60 mm)
VAROVNE A SIGNALNI PASY NP P
e L R e A
BARVA PRIRODNI - CERVENA \

VODOROVNE DOPRAVN{ ZNACENI KATASTRALNI MAPA + CiSLO PARCELY

NAVRHOVANE

STAVAJICi OPLOCENT

UMELA vODICI LINIE N T TTT | ety ot —ont
BETONOVA DLAZBA TL. 80 MM S VODIiCi DRAZKOU Pt P sTAvAdic TEREN

BARVA PRIRODNI
m m STAVAJICI

e  PRICNY SKLON CHODNIKU - 2,0%

+6cm VYSKA NASLAPU BETONOVEHO OBRUBNiKU

STAVAJICI SITE

—»~ — > — NN (1KV) - PRE DISTRIBUCE

— »~» — -~ — VN (22KV) - PRE DISTRIBUCE
— »= — » — KANALIZACE - PVK @ %
\\\\\ VODOVOD - PVK

—- ~— —— ~— — VEREJNE OSVETLENI - THMP
\\\\\ PLYN - PRAZSKA PLYNARENSKA DISTRIBUCE

— ~ --~ -— SDELOVACI KABELY - CETIN, TMOBILE, VODAFONE...
O o~

KER/STROM, KANALIZACNT SACHTA, HYDRANT, SOUPE, ULIENT VPUST
ULIENT LAMPA, PRIS (ELEKTRO, TELEFON, HUP), DOPRAVNI ZNACKA

Il NOVE SILNICNT OBRUNIKY JSOU NAVRZENY V MISTECH STAVAJICICH OBRUB - PRI REALIZACI

s vowv 2

STAVBY NEDOJDE KE ZUZENI STAVAJICi SIRKY ASFALTOVE KOMUNIKACE.

Pozn.:

VEDENi TECHNICKE INFRASTRUKTURY JSOU ZAKRESLENA POUZE INFORMATIVNE, PRED ZAPOCETIM
ZEMNICH PRACT JE NUTNE PROVEST JEJICH PRESNE VYTYCENT SPRAVCI A VLASTNIKY
VYKOPOVE ZEMNI PRACE BUDOU PROVADENY RUCNE, V MiSTE VJEZDU A PREJEZDU JE

PREDPOKLAD ULOZENi PODZEMNICH SITi (NN, DATOVE, SDELOVACI) DO PULENYCH CHRANICEK.

SOURADNICOVY SYSTEM: S-JTSK
VYSKOVY SYSTEM: BPV
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- — — - Ekologické a inzenyrské stavby spol. s r.o.
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Koordinacni situace stavby 1:250 B.3




